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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej SS4 wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zyaanych z przebudawinstalacji
elektrycznych Gimnazjum nr 2 w gicku.

1.2. Zakres robét obj etych ST

1) wymiarg rozdzielnic i przebudogwiz;
2) wymiarg instalacji dwietlenia i gniazd wtyczkowych wykonanych przewodamminiowymi;
3) dostosowanieswietlenia cagdéw komunikacyjnych do wymagaswietlenia ewakuacyjnego.

UWAGA:
Podany zakres prac nie musi wyczerp§wgmaganego zakresu robét.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-IEC
i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RolfdtTWOR).

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogoblne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgoditoz postanowieniami Umowy,
obowiazujacymi przepisami i normami i zaleceniami zapisanynidzienniku Budowy.

W trakcie realizacji robét wykonawcadrie stosowat gido wszystkich obowizujacych przepiséw i wymaga

w zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia oraz bezpieaigiva przeciwpgarowego. Koszty zachowania zgogcio
z wspomnianymi powsej przepisami bezpiecastwa oraz koszty robét tymczasowych i prac towaraech g
wliczone w cea umown.

Zamawiajicy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewgzasie i na warunkach oktenych w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dzienbudowy zgodnie z obowdujacymi przepisami.
Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie zabezpieczonym miejscu.

2.2.  Warunki techniczne wykonania robét

Roboty naley wykonywa zgodnie z:

1) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rdindilowanych. G#¢ D: Roboty instalacyjne. ITB, Warszawa 2004,

2) Instalacje elektryczne. Warunki techniczne zédanzami. Wymagania odbioru i eksploatacji. Psgepawne i normy.
COBO-PROFIL , Warszawa 2000.

2.3.  Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbprganizacji i harmonogram rob6t uwadiajacy wszystkie
warunki, w jakich kda wykonywane roboty instalacyjne.

Trasowanie

1. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebédgezkolizyjnie z innymi instalacjami i wydzeniami.

2. Trasa powinna léyprzejrzysta, prosta i dagina dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.

3. Instalacje magby¢ ukladane tylko w linii pionowej lub poziomej, wyldza st uktadanie przewodéw uknie.

4. Przewody nals/ prowadzé ciagami poziomymi o szerokoi ok. 30 cm w odlegkzi nie mniejszej i 15 cm
od podtogi i sufitu oraz ggami pionowymi o szerokci okoto 20 cm w odlegkei nie mniejszej rii ok. 15 cm
od otworéw drzwiowych, okiennych i namkow scian.

5. kaczniki naley umieszczana wysokéci ok. 120 cm nad podiag

6. Gniazda wtyczkowe powinny bynocowane na wysokoi ok. 140cm.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozetdia na nich instalacji elektrycznych, bez wdgl na rodzaj
instalacji, powinny by zamocowane do podta w sposéb trwaty, uwzgiiniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacjaelizie pracowé, oraz sam rodzaj instalaciji.

Kucie bruzd pod przewody podtynkowe i rury ostonowe

1. Bruzdy wykonywa rgcznie przy pomocy przecinaka i mtotka lub elektragdzi.

2. Szerokét bruzd musi wynosiokoto dwochirednic zewntrznych przewodu,
gfebokas¢ — gruba¢ przewodu plus 5 mm.

3. Przy ukladaniu rownolegtym przewoddw szergkioruzdy winna by taka, aby odgpy miedzy przewodami
wyniostyby nie mniej i 5 mm.

4. Przewody w bruzdach uktadgpdnowarstwowo; dwuwarstwowe uktadanie dopuszeztylko przy krzyowaniu
przewodow.




5. Przy prowadzeniu przewodOw po stropie maksyraakyikorzystywa naturalne otwory w stropie. Podkuwanie
elementéw konstrukcyjnych stropu jest niewskaz&tementy strunobetonowe stropu mdgyc kute po
uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora robét budoydha.

Przefcia przeZciany i stropy

1. Wszystkie przégia obwodow instalacji elektrycznych prz&zany, stropy itp. muszby¢ chronione przed
uszkodzeniami, prz&jia te naley wykonywa w przepustach rurowych.

2. Przejcia pomégdzy pomieszczeniami oidych atmosferach powinny byvykonywane w spos6b szczelny,
zapewniajcy nieprzedostawanieesivyziewow.

3. Obwody instalacji elektrycznych przechadprzez podtogi muazby¢ chronione do wysokai bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostonygrmzkodzeniami mechanicznymi nalestosowa rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszap.

4. Przebicia w konstrukcyjnych elementaetfbetowych naley uzgodné z nadzorem budowlanym.

Montaz sprz:itu, osprztu i opraw dwietleniowych

1. Sprztiosprzt instalacyjny naley mocowa do podida w sposéb trwaly zapewnagly mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

2. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowanstropach naley mocowa przez wkecanie w kotek
rozporowy lub wbetonowanie.

3. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno unidim@¢ ruch wahadtowy oprawy.

4. Przewody oprawéwietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomgoriaczy swiecznikowych.

Osadzanie puszek
1. Otwory pod puszki ospgtowe i rozgadzne wykonywa mechanicznie przyayciu wiertet koronkowych.

2. W puszkach przed zainstalowaniem wy@dpowiedn liczbe otworéw. Puszki szczelne musmie dtawiki do
uszczelniania wégia przewodu.
3. Puszki osadtitak, aby krawdz gorna puszki byta zréwnana z ptaszczyimku.

Ukladanie przewodow

1. Przewody uktadaw przygotowanych wczeiej bruzdach i przebiciach.

2. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej hafegzewody i kable uszczeldiav osprzcie oraz aparatach za
pomog dtawikéw.

3. Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piescienia powinna by dostosowana d@ednicy zewntrznej
przewodu lub kabla.

4. Przy odmierzaniu przewodow nafeprzewidzi€ rezerv¢ umazliwiajaca pozostawienie w puszkachdaw
przewodow o diugei niezkzdnej do wykonania petze.

5. Ukladajc przewody naley tras; przygotowa tak, aby nie byto ostrych krazi naraajacych izolacg
przewodow na uszkodzenie i pokrycie tynkiem gégbmin. 5 mm.

6. Przewody mocowado scian za pomaggipsu skobelkéw lub przyzyciu kotkéw i klamerek; zapramgipsove
nalezy narzucté na ut@one przewody w odgbach 50 cm, zaprawa winnadgokryta tynkiem.

7. Mocowanie przewodow skobelkami wbijanymi w eg@sich co 50 cm powinno byvykonane ostrinie, aby nie
uszkodzé powtoki przewodu.

8. W jednym otworze piyty stropowej ldbiennej mana uktadd nie wiecej niz 3 przewody kabelkowe.

9. Zgiecia przewodow naly wykonywa tukami o promieniu nie mniejszymamé — 7srednic przewodu.

10. Przed tynkowaniem koe przewoddéw zwit w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakrpokrywkami.

Laczenie przewodow
1. W instalacjach elektrycznych wmzowych hczenia przewodéw natg dokonywa w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach.
2. Pohczeniezyt przewodow wykon&za pomog sprztu odpowiednio przystosowanego do przekroju i rggdza
taczonych przewodéwZyly jednodrutowe mogmieé zakaiczenia:
- proste, nie wymagage obrébki po zdiciu izolacji, przyhczane do zaciskéwubowych,
- oczkowe, dla przewodow pagizanych podrubg lub wkret, oczko osrednicy wewntrznej wigkszej o 0,5
mm odsrednicy gwintu nalgy wyginat w prawo,
- sprasowane ke zyt przystosowane do pagizenia podrube z kaicowka kablowg taczy sk z przewodem
przez lutowanie lub zaprasowanie.
3. Zyly nalezy obci¢ na diugdéé potrzebm do wykonania pakczer z naddatkiem od 1 do 2 cm. Kaezyt nalezy
odizolowa na dtugd¢ niezkedna do prawidtowego patzenia z zaciskiem.
4. Zyly miedziane odizolowanazem monterskim prowadz go skdénie tak, aby nie nacidayly, przy czymzyta
zerowa powinna hiynieco dhisza.
5. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majyprowadzone fabrycznie na zestrz przewody, a samo ich
podhczenie do instalacji nie zostato opracowane w g sposéb podtzenia nalgy uzgodnt z projektantem
lub inspektorem rob6t budowlanych.

6. Przewody mugzby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na nagi i dodatkowe napgenia. Do danego
zacisku nalgy przykczye przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczdla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

7. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktoryaewody g przylaczone za pomagcoczek, pomidzy oczkiem a
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nakrtka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowsaic podktadki metalowe zabezpieczone przed karozj
sposob umdiwiajacy przeptyw psidu. Dlugaé odizolowanejyty przewodu powinna zapewrigrawidtowe
przyfaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodumie powodowd uszkodzé mechanicznych.

W przypadku stosowanigt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzé warstwy cyny. Kace
przewodow miedzianychztami wielodrutowymi (linek) powinny lecz  zabeepzone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca giastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przyhczanie odbiornikéw

1. Miejsca paiczen zyt przewododw z zaciskami odbiornikow powinnyé¢hyoktadnie oczyszczone. Samo quaienie
musi by wykonane w sposob pewny, pod wagm elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpiecpored
ostabieniem sity docisku, koragitp.

2. Pohczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zadéci od konstrukcji odbiornika
i warunkow technologicznych.

3. Przyhkczenia sztywne natg wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych begmalnio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

4. Pohkczenia elastyczne stosuje gdy odbiorniki narzone g na drgania o digj amplitudzie lub przystosowang s
do przesuri¢ lub przemieszcze Pohczenia te naley wykona': przewodami izolowanymi wiefgtowymi
gietkimi lub oponowymi, przewodami izolowanymi jediygowymi w rurach elastycznych, przewodami
izolowanymi wielaytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przebudowa rozdzielnic:
- zainstalowa aparaty dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkéeuby i wkrety w pokczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zalazy¢ zdjete ostony,
- podhczy¢ obwody zewntrzne,
- podhczy¢ przewody ochronne.

Demonta instalacji elektrycznych

1. W rozbudowywanym budynku najewykona demonta istniepcych zlzdnych opraw i ospegu.

2. Demonta nalezy przeprowadsi tak, aby nie uszkodzidemontowanych uarlzer, w sposéb nie narusaay
istniejacych tynkéw i konstrukcji budynku.

3. Po zdemontowanych instalacjach i ogpig naley odtworzy ubytki tynkow.

4. Zdemontowane ugdzenia odpowiednio posegregowane i zapakowaneynpieekaza do magazynu
wskazanego przez inwestora.

Préby montaowe
1. Po zakéaczeniu roboét naley przeprowaddi proby montaowe obejmujce badania i pomiary.

2. Zakres prob montawych naley uzgodnt z inwestorem.
3. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

- pomiary impedanciji gli zwarciowych,

- badanie cigtosci przewodoéw wyréwnawczych,

- pomiary rezystancji uziemie

©®

2.4 Materiaty

Do wykonania instalacji elektrycznej najestosowa przewody, kable, sper, osprzt oraz aparatgri urzadzenia

elektryczne posiadage dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Stosowane materialy i wdzenia powinny by zgodne z odpowiednimi normami, przepisami orazudontacy

projektows, przystosowane do pracy w uktadzie sieci TN-S/230V, 50 Hz.

Obudowy ospratu i opraw dwietleniowych powinny mié stopied ochrony nie mniejszy nilK 07.

Dostarczenie materiatow

1. Dostawa materiatéw przeznaczonych do rob6t lekiych powinna nagpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszcaemagazynowych.

2. Pomieszczenia magazynowe powinny bgmykane, powinny tak zabezpieczamateriaty przed zewvetrznymi
wplywami atmosferycznymi, a w razie potrzeby uivasiaé¢ utrzymanie wewstrz odpowiedniej temperatury
i wilgotnosci.

3. Materialy, wyroby i uradzenia, dla ktérych wymagagsiwiadectw jakéci, np. aparaty, kable, udzenia
prefabrykowane itp. naty dostarczawraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego.

4. Przy odbiorze materiatéw nalezwrdcic uwag: na zgodnét stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Odbiér materiatéw na budowie

1. Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostanéa materiatdw na plac budowy.
2. Zaichilg¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.

3. Stosowanie materiatdow pochadych z lokalnychzrédet wymaga akceptacji inwestora.




4. Materiaty takie jak rozdzielnice, oprawsvaetleniowe, przewody natg dostarcz&na budow wraz ze
swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru tea@znego.

5. Dostarczone na miejsce budowy materiaty ayadprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
wytwarcy.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuweggh se watpliwosci mogacych mi€ wptyw na jakd¢ wykonania
robét, materiaty naley przed ich wbudowaniem podg&lbadaniom okrdonym przez dozér techniczny robét.

Sktadowanie materiatéw na budowie

1. Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowaneriagtedo czasu, gdydala one potrzebne do robdét,
byly wiasciwie sktadowane.

2. Sktadowanie materiatéw powinno odbyse zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeriwmasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

3. Nalery zachowa wymagania wynikaice ze specjalnych wdaiwosci materialdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczastwa przeciwpgarowego. W miar mozliwosci materiaty przechowywaw opakowaniu fabrycznym.

3. SPRZET i TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu i sSrodkow transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu n&odowisko i jaké¢ wykonywanych robét. Rodzaje spta uzywanego do realizacji
inwestycji pozostawia sido uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inwestorem.

4. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

4.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robdt:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci rob6t, materiatow i urddzenr. Wykonawca zapewni
odpowiedni systemdrodki techniczne do kontroli jakoi robét na terenie i poza placem budowy. Wszydikidania
i pomiary keda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bard echnicznych przez jednostki posiadaj
odpowiednie uprawnienia.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robédz po ich zakiczeniu powinno podlega

- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentagjrojektova,

- whasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

- pomiar jakdéci oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004.,

- zahczanie punktévéwietinych zgodnie z zafmnym programem,

- wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izfilggpomiaréw skuteczn@i ochrony przeciwpotaeniowej,

badanie cigtosci przewoddw ochronnych, z przekazaniem wynikovpdatokotu odbioru.

4.2. Elementy robét wykonane wadliwie.

Wszystkie materialy i elementy robo6t wskagg ods¢pstwa od dokumentacji projektowej i SST zosgteozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

5. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalegny rzeczywistego wykonania robét w odniesiemiucth ilosci,
jakosci i wartasci. Gotowd¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennil@olvy przedkladag Inwestorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentappwykonawcz robét.

Zasady odbioréw robét i ptatéo za ich wykonanie okia umowa.

Inwestor okréli sposéb i procedgrfakturowania oraz wzory nieztinych formularzy odpowiednich do typu umowy

i sposobu finansowania.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza jgdynie do szacunkowego oklenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przdgiowej faktury.



6.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno pradze pastwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytycznér&ts w jakiejkolwiek sposob zwrzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgdut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.
3.
4

o

RBoo~NO®

= o

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r . Prawo budowlare (DNr 89 poz. 414 z @d. zm.)

Ustawa o normalizacji z 12.09. 2002 r.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniachtifikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z @@. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z ga. zm.

Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z &ntarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji. Pragprawne i
normy. COBO-PROFIL , Warszawa 2000.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t twthnych. Czs¢ D: Roboty instalacyjne. 1TB, Warszwa 2004.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania batlarzy odbiorze.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego galicku winylu

PN-76/E-05125, N SEP-W-004 - Elektroenergetgdzaygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanieudbwa
PN-93/E-9040 - Kable elektroenergetyczne i aligacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na riagie
znamionowe nie przekracaag 6,6 kV. Ogdlne wymagania i badania.

PN-93/E-06401 - Elektroenergetyczne i sygnaligee linie kablowe. Ospet do kabli o nagiciu znamionowym
nie przekraczagych 30kV.

PN-EN-60598 - Oprawyswietleniowe.

BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczn@lastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.

BN-79/9068-01 - Prefabrykaty budowlane z bet@lamenty konstrukcji wsporczychwietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

PN-ICE-60364 - Instalacje w obiektach budowtdmy

PN-EN 12464-1:2004Swiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢ 1: Miejsca pracy we vatrzach.
PN-84/E-02033 - Ochrona odgromowa obiektéw kd@dmych (norma wieloarkuszowa).

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne wadow barwami lub cyframi.

PN-90/E-93002 - Wytzniki nadpadowe do instalacji domowych i podobnych.

PN-91/E-061160/10 - Bezpieczniki topikowe nis&piciowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/E-081 06 - Stopnie ochrony zapewniamezobudowy (kod IP).

PN-IEC 99-1 :1993 - Ograniczniki przepi

PN-IEC 60664-1 :1998 - Koordynacja izolacjiagzen elektrycznych w uktadach niskiego napa. Zasady
wymagania i badania.

PN-IEC 598-1-A:1994 - Oprawywietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.

PN-IEC 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskmgciowe.



