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Przedmiar

Lp Jm | WoSC itose robot
5
Rozebranie chodnikéw z plytek
0805-0600-
ANALOGIA
3,0*3,0 m2 9,000
1.2 | KNR 4-01 0101-09 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cigciem wypukiosci do 10 cm w gruncie m2 67,200
kat. 1l
3,0%22.4 m2 67,200
1.3 |KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. [I-IV m2 15,000
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3,0%(3,0+2,0) m2 15,000
1.4 |KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacjg. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 15,000
0109-0100
3,0%(3,0+2,0) m2 15,000
1.5 |[KNR 2-31 Chodnik z plyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem| m2 15,000
0502-0300- spoin zaprawg cementowg
analogia
3,0%(3,0+2,0) m2 15,000
1.6 |KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt. 1,000
1306-0100
1 szt. 1,000
1.7 |KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i m3 5,600
0307-0200 przew6z na odlegto$é do 10 m.Grunt kategorii lll.
1,0%1,0%1,4%4 m3 5,600
1.8 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ,gteboko$¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 | m3 5,308
0320-0200 m.Grunt kategorii llI-IV.
5,6-0,192-0.1 m3 5,308
1.9 |KNR 2-01 Rozplantowanie rgczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow lezgcej na dtugosci1 | m3 0,300
0415-0200 m wzdtuz krawedzi wykopu.Grunt kategorii lll.
0,3 m3 0,300
1.10 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objgtosci do 0,5 m3. m3 0,192
0203-0100
0,3*04*0,4*4 m3 0,192
1.11 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego m3 0,201
0208-0100 obwodu do przekroju do 6 m/m2.
4*1,6*3,14*0,1*0,1 m3 0,201
1.12 |KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe. m3 4,346
0205-0100-
analogia
(9,0+1.4+9,0)*1.4*0.16 m3 4,346
1.13 |KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami t 0,450
0290-0101 stalowymi okragtymi,gtadkimi fi od 8-14 mm.
0.45 t 0,450
1.14 |KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych,belek m2 7,760
0101-0500 podciggow i wiencdw - kraweznik
-analogia
0.1*2*(9,0+1.4+9,0)*2 m2 7,760
1.15 |KNNR 2 0107-07 |Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -kraweznik | m3 0,388
0.1*0.1*2*(9,0+1.4+9,0) m3 0,388
1.16 INNRNKB 2-02U | Okiadziny podjazdu i kraweznikow z ptytek kamionkowych GRES m2 44,620
2804-0101- antyposlizgowych R12V4 - wzér imitacja kamienia o wymiarach 30x30 cm na
analogia zaprawach klejowych mrozoodpornych o grubosci warstwy 4 mm
(0.1+0.1+0.1)*2%(9,0+1.4+9,0)+0,15*(9+1,4+9)*2 m2 17,460
(9,041.4+9,0)*1.4 m2 27,160
1.17 |KNNR 2 1301-01 |Balustrady podjazdu dla oséb niepetnosprawnych z pretéw stalowych m 40,000
niklowane osadzane i zabetonowane
(9,3+1.4+9.3)*2 m 40,000
1.18 |KNNR 2 1301-03 |Pochwyty stalowe niklowane na wspornikach dla oséb niepetnosprawnych m 40,000
(9,3+1.4+9.3)*2 m 40,000




