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Przedmiar

Lp Kod Jm | ool litose robot
1 _ 2 4 5 6
1: 1291-4 :
1.1 LR - |
1.1.1 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej| m 25,50
0814-0100
3,0°2+8+11,5 m 2550
1.1.2 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych o wymiarach 12x25 cm na podsypce m 3,00
0814-0300 piaskowej
1,52 m 3,00
1.1.3 |[KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych. Plyty m2 81,90
0815-0100 betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
2,7*3,5+6,3*11,5 m2 81,90
1.1.4 |KNR 4-01 Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad m3 2,45
0212-0200 15 cm
schody 3,5%0,35%0,5*4 m3 2,45
1.1.5 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych m3 6,94
0108-1400 konstrukcji gruzobetonowych i Zwirobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
0,06*0,2*25,5+0,12*0,25*3+0,05*81,9+2,45 m3 6,94
1.1.6 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych m3 6,94
0108-1600 konstrukcji na kazdy nastepny 1 km, bez wzgledu na rodzaj konstrukgji
6.94 m3 6,94
1.1.7 |KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste . Grunt kategorii Hl m3 1,80
0305-0200
(6*1,5)*0,2 m3 1,80
1.1.8 |KNR 2-02 Murek oporowey prostokatny o stopie ptaskiej. m3 0,45
0238-0100
analogia
0,15*1,0*(1,7+1.3) m3 0,45
1.1.9 |KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe. m3 1,26
0205-0100-
analogia
6*1,4*0,15 m3 1,26
1.1.10 |KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami t 0,15
0290-0101 stalowymi okragtymi,gtadkimi fi od 8-14 mm.
0.15 t 0,15
1.1.11 |KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukgji betonowych lub zelbetowych,belek m2 2,40
0101-0500 podciggow i wiencdw - kraweznik
-analogia
0.1*2*6*2 m2 2,40
1.1.12 |KNNR 2 0107-07 [Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -kraweznik { m3 0,12
0.1*0.1"6*2 m3 0,12
1.1.13 [KNNR 6 0103-01 [ Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. |I-IV m2 95,60
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
95,6 m2 95,60
1.1.14 [KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zaggszczenie reczne. Grubosé warstwy po m2 95,60
0105-0500 zageszczeniu 3 cm
956 m2 95,60
1.1.15 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zaggszczenie reczne. Dodatek za kazdy m2 95,60
0105-0600 dalszy 1 cm
956 m2 95,60
1.1.16 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz | m 26,65
0407-0500 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11,6+2,7+0,35*3+1,8*3+6,0 m 26,65
1.1.17 |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2 95,60
0502-0300 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
956 m2 95,60
1.1.18 [NNRNKB 2-02U | Oktadziny podjazdu ikraweznikéw z ptytek GRES antyposlizgowa R 12V4 - m2 13,80
2804-0101- wzér imitacja kamienia o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych
analogia mrozoodpornych o grubosci warstwy 4 mm
(0.1+0.1+0.1)*6"2+0,15"6,0*2 m2 5,40
6,014 m2 8,40
1.1.19 |KNNR 2 1301-01 {Balustrady podjazdu dla oséb niepetnosprawnych z pretéw stalowych m 17,20
chromowanych fi 50 mm osadzane i zabetonowane
6,6*2+1,7+2,3 m 17,20
1.1.20 |KNNR 2 1301-03 [Pochwyty stalowe chromowane fi 50 mm na wspornikach dla oséb m 13,20
niepetnosprawnych
6,6*2 m 13,20



llosci

Lp Kod Jm skiadowe llos¢ robot
2 4 5
1.2.1 [KNR 4-01
0354-0800
1.1*2.1+2.2*2 5 m2 7,81
1.2.2 |KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wspétczynnik U =2,6W/m2K m2 2,31
1040-0100
1.1*2.1 m2 2,31
1.2.3 |KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wspéiczynnik U =2,6W/m2K m2 5,50
1040-0200
22*25 m2 5,50




