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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Budynek Gimnazjum nr 1 w Gizycku -Biblioteka
11 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIOREK
1.1.1 [KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej do 10 cm m2 57,57
0804-0700
posadzka 2,66+40,75+14,16 m2 57,57
1.1.2 |[KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 m2 6,00
0354-1000
drzwi 1,0*2,0*3 m2 6,00
1.1.3 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 5,86
1103-0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
57,57*0,1+0,1 m3 5,86
1.1.4 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i m3 5,86
1103-0500 wytadunku.Naktady uzupetiajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
ponad 1 km
krotno$¢ 9 5,86 m3 5,86
1.1.5 [Analiza wiasna Utylizacja gruzu kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
1.2 TYNKI
1.2.1 [KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 | m2 194,32
sufit 2,66+40,75+14,16 m2 57,57
Sciany 2,8%(1,48*2+1,8*2+7,1*2+5,74*2+2,4*2+5,9*2) m2 136,75
1.2.2 INNRNKB 202 Gtladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o m2 57,57
2015-01 pow. ponad 5 m2
2,66+40,75+14,16 m2 57,57
1.2.3 [NNRNKB 202 Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w m2 136,75
2013-01 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2,8%(1,48*2+1,8*2+7,1*2+5,74*2+2,4*2+5,9*2) m2 136,75
1.2.4 |[KNR-W 4-01 Obsadzenie w Scianach z cegiet kratek wentylacyjnych szt. 2,00
0324-0200
2 Szt. 2,00
1.3 ROBOTY MALARSKIE
1.3.1 |KNR 2-02 0925-01 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2 7,83
1.45*1,8*3 m2 7,83
1.3.2 [KNR-W 2-02 Jednokrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych (gruntowanie) m2 194,32
1510-09
2,66+40,75+14,16 m2 57,57
2,8%(1,48*2+1,8*2+7,1*2+5,74*2+2,4*2+5,9*2) m2 136,75
1.3.3 [KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m2 96,64
1510-03 gipsowych z gruntowaniem
2,66+40,75+14,16 m2 57,57
0,8%(1,48*2+1,8*2+7,1*2+5,74*2+2,4*2+5,9*2) m2 39,07
1.3.4 |[KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw gtadkich wewnetrznych.( m2 136,75
1506-0100 Kolor jasny, ciepty do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
lamperia
Sciany 2,8%(1,48*2+1,8*2+7,1*2+5,74*2+2,4*2+5,9*2) m2 136,75
1.3.5 [KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $r.do 50 m 11,20
mm
2,8%2*2 m 11,20
14 POSADZKI
1.4.1 [KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z plyt styropianowych.lzolacje m2 57,57
0609-0300 poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa.utozenie izolacji termicznej ze
styropianu EPS 200-031 gr. 5cm
2,66+40,75+14,16 m2 57,57
1.4.2 |[KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.lzolacja| m2 57,57
0607-0100 pozioma podposadzkowa.
2,66+40,75+14,16 m2 57,57
1.4.3 [KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 57,57
1102-0200 mm,zatartej na gtadko.
2,66+40,75+14,16 m2 57,57
1.4.4 |[KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub m2 57,57
1102-0300 potracenie za zmiang grubosci o 10 mm.
krotnos¢ 4 2,66+40,75+14,16 m2 57,57
1.4.5 |[KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie m2 57,57
1118-0100 poditoza
poditoga 2,66+40,75+14,16 m2 57,57




llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.4.6 INNRNKB 2-02U |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowe 33x33 cm | m2 57,57
2805-0500 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2. (wzor , kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
podioga 2,66+40,75+14,16 m2 57,57
1.4.7 INNRNKB 2-02U | Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15cm na zaprawach m 45,64
2809-0300 klejowych grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
podioga (1,48*2+1,8*2+7,1*2+5,74*2+2 4*2+5,9*2)-0,8*4 m 45,64
15 STOLARKA DRZWIOWA , OSLONY GRZEJNIKOW
1.5.1 [Analiza wtasha Montaz nawiewnika okienego higrosterowalnego z izolacja akustyczng w kpl. 3,00
istniejacych oknach
Nawiewniki posiadajgce przepustnice reczng do ustawieniaminimalnego
przeptywu podczas silnych wiatréw.Kolor nawiewnika : biaty (RAL 9003)Przeptyw
powietrza (min-max) przy 10 Pa: 5-30 m3/hTlumienie akustyczne: 52 dB (A)
3 kpl. 3,00
1.5.2 |[KNR-W 2-02 Drzwi stalowe wzmocnione wewnetrzne jednoskrzydtowe z o$cieznicg stalowa. | m2 6,30
1040-0200 Wykonanie obrébki osadzenia drzwi. ( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem
analogia obiektu)
Parametry drzwi stalowychl.Blacha stalowa, ocynkowana,laminowana
wielowarstwowodekoracyjna folig PVC2. Plyta z polistyrenu spienionego EPS3.
Dwa zamki4. Regulowane zawiasy trojdzielne5. State bolce antywywazeniowe6.
Uszczelka przylgowa skrzydta drzwi
parter 1,0*2,1*3 m2 6,30
1.5.3 [N.Z. 2-02U Ostony na grzejniki szczeblinowe,debowe m2 3,60
0005-0200
0,8*(1,5*3) m2 3,60
2 Oddziat przedszkolny
2.1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIOREK
2.1.1 |KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 4,00
0354-0700
4 szt. 4,00
2.1.2 [KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw,kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie m3 2,40
0349-0200 cementowo-wapiennej
Scianka 0,15*2,8*5,72 m3 2,40
2.1.3 [KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej gr do 10 cm m2 61,12
0804-0700
posadzka 4,54+6,51+50,07 m2 61,12
2.1.4 [KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1,00
0354-0400
1 szt. 1,00
2.1.5 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 m2 4,00
0354-1000
drzwi 1,0*2,0%2 m2 4,00
2.1.6 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 8,71
1103-0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2,4+61,12*0,1+0,2 m3 8,71
2.1.7 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i m3 8,71
1103-0500 wytadunku.Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
ponad 1 km
krotnos¢ 9 8,71 m3 8,71
2.1.8 | Analiza wiasna Utylizacja gruzu kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
2.2 TYNKI
2.2.1 [KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 [ m2 172,56
sufit 4,54+6,51+50,07 m2 61,12
Sciany 2,8*(2,06*2+3,16*2+8,96*2+5,72*2) m2 111,44
2.2.2 INNRNKB 202 Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o m2 61,12
2015-01 pow. ponad 5 m2
4,54+6,51+50,07 m2 61,12
2.2.3 [NNRNKB 202 Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w m2 111,44
2013-01 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2,8*%(2,06*2+3,16*2+8,96*2+5,72*2) m2 111,44
2.2.4 [KNR-W 4-01 Obsadzenie w Scianach z cegiet kratek wentylacyjnych szt. 2,00
0324-0200
2 szt. 2,00
2.3 ROBOTY MALARSKIE
2.3.1 |KNR 2-02 0925-01 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2 11,88
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.45*1,8*4+0,8*1,8 m2 11,88
2.3.2 [KNR-W 2-02 Jednokrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych (gruntowanie) m2 172,56
1510-09
sufit 4,54+6,51+50,07 m2 61,12
Sciany 2,8%(2,06*2+3,16*2+8,96*2+5,72*2) m2 111,44
2.3.3 [KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m2 100,92
1510-03 gipsowych z gruntowaniem
sufit 4,54+6,51+50,07 m2 61,12
Sciany 1,0%(2,06*2+3,16*2+8,96*2+5,72*2) m2 39,80
2.3.4 [KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw gtadkich wewnetrznych.( m2 71,64
1506-0100 Kolor jasny, cieply do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
lamperia
Sciany 1,8%(2,06*2+3,16*2+8,96*2+5,72*2) m2 71,64
2.3.5 |KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 m 11,20
mm
2,8%2*2 m 11,20
24 POSADZKI
2.4.1 [KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z plyt styropianowych.lzolacje m2 61,12
0609-0300 poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa.utozenie izolacji termicznej ze
styropianu EPS 200-031 gr. 5¢cm
4,54+6,51+50,07 m2 61,12
2.4.2 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.lzolacja| m2 61,12
0607-0100 pozioma podposadzkowa.
4,54+6,51+50,07 m2 61,12
2.4.3 [KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 61,12
1102-0200 mm,zatartej na gtadko.
4,54+6,51+50,07 m2 61,12
2.4.4 [KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub m2 61,12
1102-0300 potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm.
krotnosc¢ 4 4,54+6,51+50,07 m2 61,12
2.4.5 [NNRNKB 202 (z.VI1) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m2 61,12
1134-01
4,54+6,51+50,07 m2 61,12
2.4.6 |KNNR 2 1208-01 |Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod m2 61,12
wktadziny
4,54+6,51+50,07 m2 61,12
2.4.7 |KNNR 2 1208-02 |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu - dodatek za kazdy 1 mm grubo$ciw | m2 61,12
zakresie 2-10 mm (krotno$¢ minimum 8)
4,54+6,51+50,07 m2 61,12
2.4.8 [KNNR 2 1206-01 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych (wyktadzina m2 56,58
przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu, o
przydatnosci 43 -zgodnie z EN 685-43 i grubosci uzytkowej min 2 mm ,
zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR , antystatyczna, odporno$¢ na
poslizg wg PN-EN 14041- Klasa DS, odpornos¢ na Scieranie wg PN-EN 660-1 -
Grupa T, wymagana gwarancja 15 lat ) , wywinigcie na $ciany 10 cm z
zastosowaniem listwy naroznej pod cokolik do wyoblenia
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
6,51+50,07 m2 56,58
2.4.9 [KNNR 2 1206-07 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2 61,11
(6,51+50,07)*1,08 m2 61,11
25 STOLARKA DRZWIOWA , OStONY GRZEJNIKOW
2.5.1 [KNR-W 2-02 Drzwi El 60 dwuskrzydtowe przeszklone. Wykonanie obrébki osadzenia drzwi. ( | m2 8,12
1040-0200 Klolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
wewnetrzne drzwi |2,8*2,9*1 m2 8,12
na korytarzu
2.5.2 |KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone P4. Wykonanie obrébki osadzenia| m2 5,52
1040-0200 drzwi.( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
wewnetrzne drzwi |1,2*2,3*2 m2 5,562
do stotowki i
Swietlicy
2.5.3 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe wzmocnione wewnetrzne jednoskrzydtowe z oScieznicg stalowg. | m2 4,20
1040-0200 Wykonanie obrébki osadzenia drzwi. ( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem
analogia obiektu)

Parametry drzwi stalowychl.Blacha stalowa, ocynkowana,laminowana
wielowarstwowodekoracyjna folig PVC2. Plyta z polistyrenu spienionego EPS3.
Dwa zamki4. Regulowane zawiasy trojdzielne5. Stale bolce antywywazeniowe6.
Uszczelka przylgowa skrzydta drzwi
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
parter 1,0*2,1*2 m2 4,20
2.5.4 [KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe st.specjalne do drzwi wzmocnionych szt. 1,00
1016-0500
1 szt. 1,00
2.5.5 [KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wzmocnione m2 1,80
1017-0100 wewnatrzlokalowe,jednodzielne petne o powierzchni do 1,60 m2,fabrycznie
wykonczone. ( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
tazienka 0,9*2,0*1 m2 1,80
2.5.6 |Analiza wiasna Montaz nawiewnika okienego higrosterowalnego z izolacja akustyczng w kpl. 5,00
istniejacych oknach
Nawiewniki posiadajace przepustnice reczng do ustawieniaminimalnego
przeptywu podczas silnych wiatréw.Kolor nawiewnika : biaty (RAL 9003)Przeptyw
powietrza (min-max) przy 10 Pa: 5-30 m3/hTlumienie akustyczne: 52 dB (A)
5 kpl. 5,00
2.5.7 |IN.Z. 2-02U Ostony na grzejniki szczeblinowe,debowe m2 5,44
0005-0200
0,8*(1,5*4+0,8) m2 5,44
2.6 LAZIENKA PARTER
2.6.1 [KNR-W 2-02 Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na m2 22,70
0840-0200 zaprawie klejowej. ( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
Sciana 2,8%(1,9*2+2,44*2)-0,8*2,0 m2 22,70
2.6.2 [KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie m2 4,54
1118-0100 podtoza
podioga 4,54 m2 4,54
2.6.3 |[NNRNKB 2-02U | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 15x15cm na zaprawach m2 4,54
2805-0101 klejowych o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o pow.do 10m2
podioga 4,54 m2 4,54
2.6.4 [KNR-W 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet kratek wentylacyjnych szt. 1,00
0324-0200
1 szt. 1,00
2.6.5 [KNR-W 2-02 Scianki ustepowe (z drzwiczkami wysoko$¢ 1,6 m 2szt drzwiczek) m2 4,96
1029-05
1.6%(1,9+1,2) m2 4,96
2.6.6 Wyposazenie (Wieszak na recznik, uchwyt na papier toaletowy) kpl. 2,00
2 kpl. 2,00
2.6.7 Dozownik na mydto kpl. 2,00
2 kpl. 2,00
3 Szatnia oddziat przedszkolny , naprawy posadzki , tapet natryskowych
31 TYNKI
3.1.1 |KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 | m2 81,81
sufit 4,38*5,74 m2 25,14
Sciany 2,8%(4,38*2+5,74*2) m2 56,67
3.1.2 [NNRNKB 202 Gtladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o m2 25,14
2015-01 pow. ponad 5 m2
4,38*5,74 m2 25,14
3.1.3 |[NNRNKB 202 Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w m2 56,67
2013-01 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2,8%(4,38*2+5,74*2) m2 56,67
3.2 ROBOTY MALARSKIE
3.2.1 [KNR 2-02 0925-01 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2 5,22
1.45*1,8*2 m2 5,22
3.2.2 [KNR-W 2-02 Jednokrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych (gruntowanie) m2 81,81
1510-09
sufit 4,38*5,74 m2 25,14
Sciany 2,8%(4,38*2+5,74*2) m2 56,67
3.2.3 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m2 75,35
1510-03 gipsowych z gruntowaniem
sufit 2,7+41,89+14,57 m2 59,16
Sciany 0,8%(4,38*2+5,74*2) m2 16,19
3.2.4 | Analiza wiasna Wykonanie na gotowym podtozu tapety natryskowej typu ,,Chips". ( Kolor jasny, | m2 103,63
ciepty do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
2,0%(4,38*2+5,74*2) m2 40,48
naprawy tapet 2,5%(2,8+3,22+3,22+3,26*3)+2,8*2 m2 53,15

natryskowych na
korytarzach po
montazu drzwi
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
drobne naprawy nal 10 m2 10,00
korytarzach,
uzupetnienie
ubytkéw w
naroznikach w
calym obiekcie
3.2.5 |KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 m 11,20
mm
2,8%2*2 m 11,20
3.3 POSADZKI
3.3.1 [KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej do 10 cm m2 32,49
0804-0700
posadzka 4,38*5,74 m2 25,14
posadzka parter |2,45*3,0 m2 7,35
przy wejsciu do
piwnicy
3.3.2 [KNR 4-01 Zdjecie warstwy posadzkowej -podsypka - grubosci do 15 cm m3 4,87
0101-0400
analogia
posadzka (4,38*5,74)*0,15 m3 3,77
posadzka parter  |2,45*3,0%0,15 m3 1,10
przy wejsciu do
piwnicy
3.3.3 [KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow,z posp6tki do betonéw m3 1,63
1101-0701 zwyklych.
(4,38*5,74)*0,05 m3 1,26
posadzka parter |2,45*3,0*0,05 m3 0,37
przy wejsciu do
piwnicy
3.3.4 |KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z plyt styropianowych.lzolacje m2 32,49
0609-0300 poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa.utozenie izolacji termicznej ze
styropianu EPS 200-031 gr. 4cm
4,38*5,74 m2 25,14
posadzka parter |2,45*3,0 m2 7,35
przy wejsciu do
piwnicy
3.3.5 [KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z ptyt styropianowych.Poziome na | m2 7,35
0609-0400 wierzchu konstrukcji.Kazda nastepna warstwa.utozenie izolacji termicznej ze
styropianu EPS 200-031 gr. 4cm
posadzka parter |2,45*3,0 m2 7,35
przy wejsciu do
piwnicy
3.3.6 [KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.lzolacja| m2 32,49
0607-0100 pozioma podposadzkowa.
4,38*5,74 m2 25,14
posadzka parter |2,45*3,0 m2 7,35
przy wejsciu do
piwnicy
3.3.7 [KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwykiego z kruszywa m3 3,25
1101-0100 naturalnego
(4,38*5,74)*0,1 m3 2,51
posadzka parter |2,45*3,0*0,1 m3 0,74
przy wejsciu do
piwnicy
3.3.8 [KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 32,49
1102-0200 mm,zatartej na gtadko.
4,38*5,74 m2 25,14
posadzka parter |2,45*3,0 m2 7,35
przy wejsciu do
piwnicy
3.3.9 [KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub m2 32,49
1102-0300 potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm.
krotnos¢ 4 4,38*5,74 m2 25,14
posadzka parter |2,45*3,0 m2 7,35
przy wejsciu do
piwnicy
3.3.10 [NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m2 32,49
1134-01
4,38*5,74 m2 25,14
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
posadzka parter |2,45*3,0 m2 7,35
przy wejsciu do
piwnicy
3.3.11 [KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie m2 32,49
1118-0100 podtoza
podtoga 4,38*5,74 m2 25,14
posadzka parter |2,45*3,0 m2 7,35
przy wejsciu do
piwnicy
3.3.12 [NNRNKB 2-02U |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowe 33x33 cm | m2 32,49
2805-0500 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2. ( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
poditoga 4,38*5,74 m2 25,14
posadzka parter |2,45*3,0 m2 7,35
przy wejsciu do
piwnicy
3.3.13 [NNRNKB 2-02U [ Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15cm na zaprawach m 27,89
2809-0300 klejowych grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
podtoga (4,38*2+5,74*2)-0,8 m 19,44
posadzka parter |2,45+2*3,0 m 8,45
przy wejsciu do
piwnicy
3.3.14 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 6,50
1103-0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
25,14*0,2 m3 5,03
posadzka parter |2,45*3,0*0,2 m3 1,47
przy wejsciu do
piwnicy
3.3.15 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i m3 6,50
1103-0500 wytadunku.Naktady uzupetiajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
ponad 1 km
krotnos¢ 9 6,5 m3 6,50
3.3.16 [Analiza wtasna Utylizacja gruzu kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
34 OSELONY GRZEJNIKOW, NAWIEWNIKI
3.4.1 | Analiza witasna Montaz nawiewnika okienego higrosterowalnego z izolacja akustyczng w kpl. 2,00
istniejacych oknach
Nawiewniki posiadajgce przepustnice reczng do ustawieniaminimalnego
przeptywu podczas silnych wiatrow.Kolor nawiewnika : biaty (RAL 9003)Przeptyw
powietrza (min-max) przy 10 Pa: 5-30 m3/hTlumienie akustyczne: 52 dB (A)
2 kpl. 2,00
3.4.2 [N.Z. 2-02U Ostony na grzejniki szczeblinowe,debowe m2 2,40
0005-0200
0,8*(1,5*2) m2 2,40
4 Sale na trzecim pietrze
4.1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIOREK
4.1.1 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 28,90
0818-0500
posadzka 6,03+22,87 m2 28,90
4.1.2 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 m2 4,00
0354-1000
drzwi 1,0*2,0*2 m2 4,00
4.1.3 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 0,39
1103-0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
28,9*0,01+0,1 m3 0,39
4.1.4 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i m3 0,39
1103-0500 wytadunku.Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
ponad 1 km
krotnos¢ 9 0,39 m3 0,39
4.1.5 |Analiza wlasna Utylizacja gruzu kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
4.2 TYNKI
4.2.1 |KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 | m2 124,35
sufit 6,03+22,87 m2 28,90
Sciany 3,26%(2,47*2+2,44*2+3,97*2+5,76*2) m2 95,45
4.2.2 |KNR-I 0-17 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg poprzez | m2 52,71
2608-0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
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3,26*(2,47+3,97*2+5,76) m2 52,71
4.2.3 INNRNKB 2-02U | Oktadziny z plyt typu Eurothane G gr 10 cm na $cianach,na zaprawie klejowej m2 52,71
2027-0100
analogia
3,26%(2,47+3,97*2+5,76) m2 52,71
4.2.4 INNRNKB 202 Gtladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o m2 28,90
2015-01 pow. ponad 5 m2
6,03+22.87 m2 28,90
4.2.5 INNRNKB 202 Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w m2 95,45
2013-01 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
3,26%(2,47*2+2,44*2+3,97*2+5,76*2) m2 95,45
4.3 ROBOTY MALARSKIE
4.3.1 |KNR 2-02 0925-01 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2 11,88
1.45*1,8*4+0,8*1,8 m2 11,88
4.3.2 |KNR-W 2-02 Jednokrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych (gruntowanie) m2 124,35
1510-09
sufit 6,03+22,87 m2 28,90
Sciany 3,26%(2,47*2+2,44*2+3,97*2+5,76*2) m2 95,45
4.3.3 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m2 65,79
1510-03 gipsowych z gruntowaniem
sufit 6,03+22,87 m2 28,90
Sciany (3,26-2,0)%(2,47*2+2,44*2+3,97*2+5,76*2) m2 36,89
4.3.4 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw gtadkich wewnetrznych.( m2 58,56
1506-0100 Kolor jasny, cieply do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
lamperia
Sciany 2,0%(2,47*2+2,44*2+3,97*2+5,76*2) m2 58,56
4.3.5 |KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 m 11,20
mm
2,8%2*2 m 11,20
4.4 POSADZKI
4.4.1 |KNR 0-21 4007-03| Slepa podioga z ptyt OSB wodoodporna gr 25 mm m2 28,90
6,03+22,87 m2 28,90
4.4.2 INNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m2 28,90
1134-01
6,03+22,87 m2 28,90
4.4.3 |KNNR 2 1208-01 |Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod m2 28,90
wkiadziny
6,03+22,87 m2 28,90
4.4.4 |KNNR 2 1208-02 |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu - dodatek za kazdy 1 mm grubosciw | m2 28,90
zakresie 2-10 mm (krotno$¢ minimum 8)
6,03+22,87 m2 28,90
4.45 |KNNR 2 1206-01 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych (wyktadzina m2 31,21
przeznaczona do obiektéw uzyteczno$ci publicznej o duzym natgzeniu ruchu, o
przydatnosci 43 -zgodnie z EN 685-43 i grubosci uzytkowej min 2 mm,
zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR , antystatyczna, odpornos¢ na
poslizg wg PN-EN 14041- Klasa DS, odpornos¢ na Scieranie wg PN-EN 660-1 -
Grupa T, wymagana gwarancja 15 lat ) , wywiniecie na Sciany 10 cm z
zastosowaniem listwy naroznej pod cokolik do wyoblenia
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
(6,03+22,87)*1,08 m2 31,21
4.4.6 |KNNR 2 1206-07 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2 31,21
(6,03+22,87)*1,08 m2 31,21
45 STOLARKA DRZWIOWA , NAWIEWNIK OKIENNY
4.5.1 |Analiza wlasna Utylizacja gruzu kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
4.5.2 | Analiza wlasna Montaz nawiewnika okienego higrosterowalnego z izolacja akustyczng w kpl. 2,00
istniejacych oknach
Nawiewniki posiadajgce przepustnice reczng do ustawieniaminimalnego
przeptywu podczas silnych wiatréw.Kolor nawiewnika : biaty (RAL 9003)Przeptyw
powietrza (min-max) przy 10 Pa: 5-30 m3/hTtumienie akustyczne: 52 dB (A)
2 kpl. 2,00
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4.5.3 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe wzmocnione wewnetrzne jednoskrzydtowe z oscieznicg stalowa. | m2 4,20
1040-0200 Wykonanie obrébki osadzenia drzwi. ( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem
analogia obiektu)
Parametry drzwi stalowychl.Blacha stalowa, ocynkowana,laminowana
wielowarstwowodekoracyjna folig PVC2. Plyta z polistyrenu spienionego EPS3.
Dwa zamki4. Regulowane zawiasy trojdzielne5. State bolce antywywazeniowe6.
Uszczelka przylgowa skrzydta drzwi
3 pietro 1,0*2,1*2 m2 4,20
Remont tazienek
5.1 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych szt. 25,00
0354-0700
parter 14 szt. 14,00
1 pietro 4 szt. 4,00
2 pietro 4 szt. 4,00
3 pietro 3 szt. 3,00
5.2 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie m3 0,26
0329-0500 cementowej,dla otworéw drzwiowych i okiennych
parter 0,5*2,1*0,25 m3 0,26
5.3 [KNR-W 4-01 Uzupehienie Scian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno m3 0,13
0304-0100 suchogaszone)
parter 0,25*2,1*0,25 m3 0,13
5.4 |KNR 4-01 Wykonanie paséw szer.do 50cm z tynku kat.lll na zapr.z wapna suchogasz.na m 7,00
0705-0301 murach z cegiet lub Scianach bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.cegtami lub
dachéwkami
parter 2+2+1,5+1,5 m 7,00
5.5 |KNR-W 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m 3,00
0132-0500
parter 1,5%2 m 3,00
5.6 [KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj m 3,00
0703-0300 belki-stalowe,prefabrykowane
parter 1,5%2 m 3,00
5.7 |KNR 4-01 Rozebranie plytek Sciennych m2 97,60
0811-0700
analogia
parter 2,81%(2,44*2+5,63*2+4,32*2+5,83*2)-0,80*2,0*3 m2 97,60
1 pietro 3,22(4,54*2+2,6*2)-0,8*2,0
2 pietro 3,22(4,54*2+2,6*2)-0,8*2,0
5.8 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek z podtozem betonowm m2 83,22
0811-0700
parter 2,44*5,63+4,32*5,83 m2 38,92
1 pietro 2,59*5,54 m2 14,35
2 pietro 2,59*5,54 m2 14,35
3 pietro 15,6 m2 15,60
5.9 |KNR 4-01 Rozebranie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie m2 68,37
0348-0300 cementowo-wapiennej wraz z oktadzing $cienna
2 pietro 3,22*2,3-0,8*2,0+2,1*1,4*10+2,1*5,8*2-0,6*2,0*12 m2 45,17
1 pietro 2,1%(1,38*3+3,1)-0,6*2,0*3 m2 11,60
2 pietro 2,1*(1,38*3+3,1)-0,6*2,0*3 m2 11,60
5.10 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 40 cm w elementach z betonu zwirowego o szt. 15,00
0208-0400 powierzchni do 0,05 m2
15 szt. 15,00
5.11 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 2 | szt. 1,00
0333-1200 1/2 cegly
1 szt. 1,00
5.12 |KNR-O 9-01 Sciany dzialowe o wysokoéci do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych SILKA m2 103,71
0105-0100 M8
parter 2,81*(2,4+5,83*2)-0,80*2,0*11+2,1*1,3*4+2,1*1,4*4+1,35*(1,35+1,05*8+1,15*2) [ m2 60,86
1 pietro 3,22*2,51-0,8+2,0%2+2,1*1,565+1,35*1,15*2 m2 11,24
2 pigtro 3,22*2,51-0,8*2,0%2+2,1*1,55+1,35*1,15*2 m2 11,24
3 pietro 3,67*2,51-0,8*2,0%2+2,1*1,55+1,35*1,15*2 m2 12,37
obudowa komina |2,0%(0,5*2+1,5*2) m2 8,00
strych
5.13 |KNR-O 9-10 Kanaly wentylacyjne budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw m 58,45
0161-0100 wentylacyjnych SILIKAT PW, na zaprawie tradycyjnej
3,6*3+3,6*4+3,65*5+3,0*5 m 58,45
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5.14 | Analiza wiasna Rozebranie pokrycia z dachéwki w miejscu przejscia przewodu kominowego kpl. 1,00

przez pota¢ dachowa , uzupetnienie dachéwki po wymurowaniu komina ,
wykonanie obrébki blacharskiej z blachy powlekanej
1 kpl. 1,00
5.15 |KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m szt. 1,00
0419-0200
1 szt. 1,00
5.16 |KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m 2,00
0420-0100
2 m 2,00
5.17 |KNR-W 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) kominéw ponad dachem cegtami klinkierowymi o m2 4,20
0129-0200 grubosci 1/2 cegly. Kolorystyka ceglty dopasowana do istniejacych kominéw
ponad dachem
1,2*(0,25*2+1,5*2) m2 4,20
5.18 |KNR-W 2-02 Reczne spoinowanie $cian zaprawg cementowa barwiong m2 4,20
0921-0200
1,2%(0,25*2+1,5*2) m2 4,20
5.19 |KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy attyk kominéw o $r.gr.7cm z cegly klinkierowej m2 1,07
anlogia
0,65*1,65 m2 1,07
5.20 |KNR 2-02 0602-07 | Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku m2 1,07
asfalt.- pierwsza warstwa
0,65*1,65 m2 1,07
5.21 |KNR 2-02 0602-08 | Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku m2 1,07
asfalt.- druga i nast.warstwa
0,65*1,65 m2 1,07
5.22 |KNR-W 4-01 Obsadzenie w Scianach z cegiet kratek wentylacyjnych szt. 10,00
0324-0200
10 szt. 10,00
5.23 |KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll/wap.suchogasz/wykonane recznie,podtoze z m2 297,01
0716-0101 cegly,pustakéw cer.gazo-i pianobet.na Scianach ptaskich,pow.podtogi
pomieszczen do 5m2
parter 2,81%(2,44*2+5,63*2+4,32*2+5,83*2)-0,80*2,0*3 m2 97,60
1 pietro 3,22(4,54*2+2,6*2)-0,8*2,0
2 pietro 3,22(4,54*2+2,6*2)-0,8*2,0
parter (2,81*%(2,4+5,83*2)-0,80*2,0*11+2,1*1,3*4+2,1*1,4*4+1,35%(1,35+1,05*8+1,15*2) [ m2 121,71
)2
1 pietro (3,22*2,51-0,8*2,0*2+2,1*1,55+1,35*1,15*2)*2 m2 22,48
2 pietro (3,22*2,51-0,8*2,0%2+2,1*1,55+1,35*1,15*2)*2 m2 22,48
3 pietro (3,67*2,51-0,8*2,0*2+2,1*1,55+1,35*1,15*2)*2 m2 24,74
komin strych 2,0%(0,5*2+1,5*2) m2 8,00
5.24 |KNR 2-02 Oktadziny pojedynicze z ptyt gipsowo-kartonowych,grubosci 12,5 mm,na m2 15,05
2006-0101 Scianach na zaprawie bez paskoéw.Ptyta wodoochronna
1 pietro 3,22*1,3 m2 4,19
2 pietro 3,22*1,55 m2 4,99
3 pietro 3,67*1,6 m2 5,87
5.25 |KNR-W 2-02 Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej poziomej wykonywana | m2 69,69
0602-0500 na zimno z gestych pas emulsyjnych asfaltowych
parter 34 m2 34,00
1 pietro 10,29 m2 10,29
2 pietro 10,29 m2 10,29
3 pietro 15,11 m2 15,11
5.26 |KNR-W 2-02 Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej poziome;j m2 69,69
0602-0600 wykonywana na zimno z gestych pas emulsyjnych asfaltowych
parter 34 m2 34,00
1 pietro 10,29 m2 10,29
2 pietro 10,29 m2 10,29
3 pietro 15,11 m2 15,11
5.27 |KNR-I 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg poprzez | m2 127,00
2608-0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
parter 2,81*(5,63+2,3+5,83+4,2) m2 50,47
1 pietro 3,22*%(4,22+2,51) m2 21,67
2 pietro 3,22*%(4,22+2,51) m2 21,67
3 pietro 3,26%(7,68+2,5) m2 33,19
5.28 |NNRNKB 2-02U | Oktadziny z plyt typu Eurothane G gr 10 cm na $cianach,na zaprawie klejowej m2 127,00
2027-0100
analogia
parter 2,81%(5,63+2,3+5,83+4,2) m2 50,47
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1 pietro 3,22*%(4,22+2,51) m2 21,67
2 pietro 3,22*%(4,22+2,51) m2 21,67
3 pietro 3,26%(7,68+2,5) m2 33,19
5.29 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na tekturze na | m2 69,69
0605-0102 lepiku na goraco.Pierwsza warstwa.Emulsja asfaltowa izolacyjna.
parter 34 m2 34,00
1 pietro 10,29 m2 10,29
2 pietro 10,29 m2 10,29
3 pietro 15,11 m2 15,11
5.30 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 69,69
1102-0200 mm,zatartej na gtadko.
parter 34 m2 34,00
1 pietro 10,29 m2 10,29
2 pietro 10,29 m2 10,29
3 pietro 15,11 m2 15,11
5.31 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub m2 69,69
1102-0300 potragcenie za zmiane grubosci o 10 mm.
parter 34 m2 34,00
1 pietro 10,29 m2 10,29
2 pietro 10,29 m2 10,29
3 pietro 15,11 m2 15,11
5.32 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie m2 69,69
1118-0100 poditoza
parter 34 m2 34,00
1 pietro 10,29 m2 10,29
2 pietro 10,29 m2 10,29
3 pietro 15,11 m2 15,11
5.33 [INNRNKB 2-02U | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowe 33x33 cm | m2 69,69
2805-0500 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2. ( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
parter 34 m2 34,00
1 pietro 10,29 m2 10,29
2 pietro 10,29 m2 10,29
3 pietro 15,11 m2 15,11
5.34 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2 69,69
1202-0900 ponad 5 m2
parter 34 m2 34,00
1 pietro 10,29 m2 10,29
2 pietro 10,29 m2 10,29
3 pietro 15,11 m2 15,11
5.35 |KNR 2-02 Gtladz gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z elementéw prefabrykowanych i m2 69,69
0815-0600 betonéw wylewanych.
parter 34 m2 34,00
1 pietro 10,29 m2 10,29
2 pietro 10,29 m2 10,29
3 pietro 15,11 m2 15,11
5.36 [KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m2 69,69
1510-03 gipsowych z gruntowaniem
parter 34 m2 34,00
1 pietro 10,29 m2 10,29
2 pietro 10,29 m2 10,29
3 pietro 15,11 m2 15,11
5.37 |KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na m2 174,46
0840-0500 zaprawie klejowej. ( Kolor jasny, ciepty do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
(3,67-2,1)*(2,37+2,36)*2 m2 14,85
Sciana 3,67%(2,35*6+3,14*2+1,23*2)+2,1*1,28*2 m2 89,20
Sciana 3,67%(2,36*4+4,51*2)+1,33*2 m2 70,41
5.38 [KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu FD szt. 22,00
1025-0300 8,malowane dwukrotnie na budowie, z wykonaniem obrébki osadzenia
parter 12 szt. 12,00
1 pietro 3 szt. 3,00
2 pietro 3 szt. 3,00
3 pietro 4 szt. 4,00
5.39 | KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe do sanitariatu,petne m2 9,23
1022-0100 wzmochionw mocowanie na 3 zawiasy ,jednoskrzydtowe,fabrycznie wykonczone.

( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)

11




llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
0,9*2,05*5 m2 9,23
5.40 |KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne tazienkowe z kratka wentylacyjna, m2 27,88
1022-0100 petne,jednoskrzydtowe,fabrycznie wykonczone. ( Kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem obiektu)
0,8*2,05%(11+2+2+2) m2 27,88
5.41 |KNR-W 4-01 Obsadzenie w Scianach z cegiet kratek wentylacyjnych szt. 9,00
0324-0200
9 szt. 9,00
5.42 | Analiza wiasna Montaz nawiewnika okienego higrosterowalnego z izolacja akustyczng w kpl. 10,00
istniejacych oknach
Nawiewniki posiadajace przepustnice reczng do ustawieniaminimalnego
przeptywu podczas silnych wiatréw.Kolor nawiewnika : biaty (RAL 9003)Przeptyw
powietrza (min-max) przy 10 Pa: 5-30 m3/hTlumienie akustyczne: 52 dB (A)
10 kpl. 10,00
5.43 Wyposazenie (wieszak na recznik, uchwyt na papier toaletowy, dozownik na kpl. 5,00
mydio )
5 kpl. 5,00
5.44 | KNP 01-02 Przewiezienie taczkami gruzu na odlegto$¢ do 30 m w jednym poziomie. m3 15,26
0520-0102 Zatadunek przez narzucenie fopatg, wytadunek przez przechlenie
analogia
0,3+0,26+97,6*0,02+83,22*0,03+68,37*0,15 m3 15,26
5.45 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 15,26
0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
15,26 m3 15,26
5.46 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3 15,26
0108-1200 nastepny 1 km
krotno$¢ 7 15,26 m3 15,26
5.47 | Analiza wlasna Utylizacja gruzu kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
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