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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru robét ,,REMONTU POMIESZCZE N ORAZ SANITARIATOW W BUDYNKU GIMNAZJUM
NR 1 PRZY UL. GIMNAZJALNEJ 1 W GI ZYCKU”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaktprzy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Zakres remontu obejmuje : wymiaozesci scianek dziatowych, wykonanie wentylacji grawitaugj w
sanitariatach, pol@nie nowych oktadzidcian, podtdg, szpachlowanie, malowanie, wykonaaety
natryskowej , wymiagiwewretrznej stolarki drzwiowej , montaoston grzejnikow, montanawiewnikow
okiennych w istnigjcych oknach w remontowanych pomieszczeniach , waiemée gruzu z rozbiérek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSH zodne z obowkujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodiioz umowa, SST i
poleceniami oséb odpowiedzialnych za deteva realizacg robot.

1.6. Dokumenty wymagane przez zamawiggedgo
- atesty iswiadectwa jakéci wyrobow
- instrukcje i zalecenia producenta

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinogipowiadé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach ITB dopuszczgy dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do wykonania rob6t posadzkowych .

Grunty do wykonania podktadu pod posadzki

Do wykonania podktadu natlg stosowa pospétkizwirowo — piaskowe.
Wymagania dotycce pospotek:

-uziarnianie do 50 mm,

-taczna zawart@ frakcji kamiennej wirowej do 50 %,

-zawartg¢ frakcji pytowej do 2 %,

-zawart@¢ czastek organicznych do 2 %.

Do wykonania podktadu nate stosowd piasek zwykly.

Dla robét blacharskich komina ponad dachem wyszilnémno ponkej:
elementy uzupetniage — akcesoria systemowe, obrébki blacharskie wrkeldachu ,blacha powlekana
gr. 0,55mm PN-EN 988:1998, PN-EN 1179:2005,

Dla rob4t murarskich wyszczego6lniono piaji

Bloki wentylacyjne SILKA EW - kl. 15 0 wym. 24x24% cm

Klej do boczkéw z Silki

Bloki drazone §ciany wewrtrzne) - SILKA ES8 - kl. 15 o wym. 33,3x19,9x8 cKtigny dziatowe).
Nadpraa prefabrykowane typu L-19

Piasek budowlany, gat. |

Cement portlandzki CEM I/R lub N -workowany

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane

Kratki wentylacyjne

Dla robét izolacyjnych , termoizolacyjnych wyszcaégono ponkej:



Klej do ptyt poliuretanowych ,

Izolacja termiczna- ptyty poliuretanowe gr 10 cmkaficzonych jednostronnie plygipsowo kartonow
gr 9,5 mm. Ponedzy warstw, gipsu a ptyd umieszczona paroizolacja. Lambda piyty o wspdtoiku
przewodzenia ciepta nieaszym ni 0.022 [W/mK]

Izolacja termiczna- ptyty styropianowe podtoga

Piyn gruntujcy - podktad pod tynk.

naraniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatkzmacniajca )

Izolacja przeciwwilgociowa z foli polietylenowej psszczelnej ,

Izolacje przeciwwilgociowe z foli ptynnej

Dla robét stolarskich wyszczeg6lniono paeji

Drzwi wewretrzne do sanitariatu, sal lekcyjnych , korytarzy.

Parametry drzwi stalowych: blacha stalowa ocynk@Jaminowana
wielowarstwowo dekoracyjnfolia PVC , wypetnienie z ptyty z polistyrenu spieniondgPS , dwa zamki,
regulowane zawiasy trojdzielne, state bolce antyeagmiowe,

uszczelka przylgowa skrzydia.

Drzwi aluminiowe przeszklone P4 , z samozamykaczem

Nawiewniki okienne higrosterowalne z izolagkustycza .

Nawiewniki powinien posiadaprzepustni¢ reczr do ustawienia minimalnego
przeptywu podczas silnych wiatrow. Kolor nawiewnikaialty (RAL 9003). Przeptyw
powietrza (min-max) przy 10 Pa: 5-30 m3/h. Tiluméeakustyczne: 52 dB

Ostony grzejnikdéw szczeblinoweldowe lakierowane.

Dla rob6t posadzkowych, oktadzinowych :

Beton C16/20 jako podktad pod posadzki, izoleigplna styropian posadzkowy EPS 200 gr 10 crtkipt
gres , ptytki ceramiczne . Klej do gresu , glazuBaprawa do spoinowania fug . Zaprawa tynkars&pi@&nno
cementowa .

Wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych przezragzeh do obiektéw zyteczndci publicznej o diaym
nakzeniu ruchu, o przydatidoi 43 -zgodnie z EN 685-43 i grukm uzytkowej min 2 mm.

Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR, wykladzntystatyczna, odporgona palizg wg PN-EN
14041- Klasa DS, odporgénascieranie wg PN-EN 660-1 -Grupa T, wymagana gwarhbjlat.

Dla robét malarskich wyszczegoélniono pasji
Gtladzie gipsowe, gips szpachlowy , farby emulsyjfaeby lateksowe ,lakiery olejne dopuszczone do
stosowania w budownictwiezyteczndci publicznej .Tapeta natryskowa typu ,,Chips".

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét orazda przyjazne dldrodowiska. Przy doborze nadzi nalery
uwzgldni¢ wymagania producenta systemu.

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by sktadowane na budowie w miejscach suchych, zabezpinych przed utraich
whasnaci na skutek zawilgocenia.

Wyroby naley transportowé i sktadowa zgodnie z instrukejproducenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie w/w robét powinno lByzgodne z kartami technicznymi stosowanych matasiaghormami i
warunkami technicznymi.

5.1 Roboty murarskie

Wymagania ogélne:
Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegezeénia i grubéci spoin do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnbz rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

2. Mury nalezy wznost mazliwie rGwnomiernie na cafej ich diuga. W miejscu patczenia muréw

wykonanych niejednorodnie nalestosowa strzpia zazbione kaicowe.

3. Cegly ukladne na zaprawie powinnyé¢szyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cespicha,
zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed uleeniem w murze polewtdub moczy w wodzie.
Whneki i bruzdy instalacyjne naby wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pasey 0°C.

o s



5.2 Ociepleniesciany zewretrzne od strony wewrgtrznej w sanitariatach

Dociepleniescian zewntrznych w zakresie: przygotowanie patigod docieplenigcian zewitrznych,
oczyszczenie muru, docieples@an budynku od wewtrz ptyty poliuretanowe gr 10 cm wykozone
jednostronnie ptyt gipsowo kartonowgr 9,5 mm. ( wsp6tczynnik przewodzenia ciepta ldaib=

0,022 W/(mK)

5.3 Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewinznych temperatura nie powinnadayizsza nk 8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia naty ogrzewé.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmnief €3

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

» catkowitym ukdiczeniu robét instalacyjnych (z vegkiem montau armatury i uradzea sanitarnych),

» catkowitym ukdiczeniu robét elektrycznych,
« catkowitym ul@eniu posadzek,
e usungciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podky.

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgiprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawy cementowo — wapiean Powierzchnie powinny léyoczyszczone z kurzu i brudu, wys@jch drutow,
naciekow zaprawy, itp. Odstae tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetni zapraw cementowo
— wapienas.

Powierzchnie metalowe powinny bgczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiamy®N-70/H-
97050, dla danego typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbwapiena wymalowania mana wykon& bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowari@sewa farbe emulsyjm tego samego rodzaju z jakiej
ma by wykonana powtoka, lecz rozéiezor, wodq w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gevechnie gruntowapokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elemenstalowych stosuje siodpowiednie farby podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchni&rgwa sk gruntoszpachlowkepoksydow.
Wykonywanie powtok malarskich.

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywgodiaze, bez przewitéw, plam i odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowarndtodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé&aksamitno - matowy wygtl powierzchni. Barwa powtok powinnadjednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkdgzenug isladéw gdzlaPowtoki z farb i lakieréw olejnych i
syntetycznych powinny méebarwe jednolity, zgodn ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkddzenarszcze,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny fjednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym
nalezy na poszczeg6lne warstwy stos@viarby w r&nych odcieniach..

5.4 Roboty izolacyjne

Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu.

a)Podkiad pod izolacje powinien dirwaty, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce na obchzenia.
b)Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna bjwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkiadu.

a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izajacpapy asfaltowej powinien bgagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulgjasfaltova.

b) Przy gruntowaniu podktad powiniendsuchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%.
c)Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tyendruga warstwa nie
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyscauiu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania paidkpowinna b nie nizsza ni 5°C.

Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno - suchym.

Warstwy izolacyjne winny by ukladane szczegodlnie starannie. Plyty styropianoalezy uktada& na styk bez
szczelin. Plyty winny by przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach, kada warstwe uktada mijankowo. Przesugcie stykdw winno wynosiminimum 3cm.




Przy wykonywaniu ocieplenidcian warstwowych piyty powinny lBywbudowywane w czasie wznoszenia
scian. Naley wykona 50cm wysokéci jednej warstwysciany, zmontowé piyty, a nasipnie wykong drug
warstwe sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty halkshroni przed zawilgoceniem (przez nakrycie foliub

pap).

5.5 Posadzki , okladziny

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
poditaza mlekiem wapienno — cementowym, idaiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlkea or
wykonaniem i wypetnieniem massfaltovg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

-podkiad cementowy powinien byvykonany zgodnie z projektem, ktéry okl@wymagan wytrzymata¢ i
grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

-wytrzymatai¢ podkltadu cementowego badana wg PN-85/B-045000wérma by mniejsza ni: nasciskanie —
12MPa, na zginanie - 3Mpa,

-podtaze, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnocbyolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wagd

-podktad cementowy powinien &wpddzielony od pionowych statych elementéw budyp&skiem papy,

-w podkiadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne,

-temperatura powietrza przy wykonywaniu podktad@mentowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza nk 5°C.

-zaprawg cementow nalezy przygotowa mechanicznie, zaprawa powinna ti@nsystengj gesta 5 - 7cm
zanurzenia stika pomiarowego.

-ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinné bgraniczona do ikei niezkzdnej, ilas¢ cementu nie
powinna by wicksza ni 400 kg/m,

-zapraw cementow nalezy uktad& niezwtocznie po przygotowaniu aaizy listwami kierunkowymi o
wysokdaici rownej grubéci podktadu z zastosowaniertenego lub mechanicznego zagczenia

Z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,

-podktad powinien miepowierzchng rowma, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumettata przyktadam w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywa wigkszych przéwitow niz 5mm, odchylenie powierzchni podktadu od ptaszcgy@poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracz&mm/m i 5mm na catej diugoi lub szerokéci pomieszczenia.

Posadzki z ptytek gressu
Podtaa

Podilaa pod wyktadziny mze stanowd beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny byvykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grdddaninimum50mm
minimalna grubé&¢ podktadoéw z zaprawy cementowej powinny wyriasipodktady zwizane z podizem —
25mm, podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 3Bmpodkiady ,ptywaice” ( na warstwie izolacji
cieplnej lub akustycznej) — minimum 40mm.

Powierzchnia podktadu powinna byatarta na ostro, bez rakéwgkmieé¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona (niedopuszoeea zabrudzenia bitumami ,farbamirodkami
antyadhezyjnymi) . Dozwolone odchylenie powierzcpadkiadu od ptaszczyzny poziomej nie #mo
przekraczd 5mm na cafej diugei taty kontrolnej o diug&ci 2 m. podkiadzie naky wykona, zgodnie z
projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukejji przeciwskurczowe;.

Utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek mastosowanie bezg@dnio pod wykladziawarstwy z
masy samopoziomagej.

Wykonanie posadzki

Potazenie ptytek naley rozplanowé uwzgkdniajac ich wielkas¢ i przyjeta szeroké¢ spoin (na jednejcianie
ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny j@gnakowa szeroko, wicksz niz
potowa ptytki). Zaprawa klejowa musi yprzygotowana zgodnie z instrukcja producenta wktiée ptytek
rozpoczyna siod najbardziej eksponowanego narika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Zapraw klejowa naktada si na podiae gtadk krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” gsipowierzchng
z¢bat krawgdziag ustawiona pod dtem okoto 50°. (zaprawa klejowa powinnatbhgztozona rownomiernie i
pokrywa cata powierzchnie podia).



Wielos¢ zebOw pacy zaley od wielkdci plytek (prawidlowo dobrane wielikd zebéw i konsystencja
kompozycji sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywacksza czes¢ powierzchni phytki).
Powierzchnia z nafmng warstwa zaprawy klejowej powinna wynésikoto 1m lub pozwoti na wykonanie
oktadziny w cagu okoto 10-15 minut. Grulsé warstwy zaprawy klejowej zatg od rodzaju i rowngi
podtaza oraz rodzaju i wielkixi ptytek i wynosisrednio okoto 6-8mm. Po nateniu zaprawy klejowej uktada
sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka (naktadajc pierwsza ptytk nalezy ja lekko
przesun¢ po podiau (okoto 1cm), ustawiw zadanej pozycji i docisgg dla uzyskania przyczepém kleju do
ptytki, nastpne ptytki naley dotozy¢ do sisiednich, docisgt i mikroruchami odsugg na szerok& spoiny.
Wigksze plytki zaleca sidobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zestnz warstwa zaprawy klejowej powinna pod scal
powierzchng ptytki (mozna to osigna¢ naktadagc dodatkowo cienka warstvkleju na spodni powierzchnie
przyklejanych ptytek) dla uzyskania jednakowej Wiskti spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju Ze spoin peofaiy ptytkami naley usuri¢ jego nadmiar (mma tex
usura¢ wktadki dystansowe).

W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykéczeniowe.

Po utazeniu piytek na podiodze wykonuje: siokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identygzch jak
dla wyktadziny podtogi stosujeestakie same kleje i zaprawy do spoinowania. Dorspwania ptytek mgna
przystpi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek, (doktadny czas powinien ¢hgkreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zapravejoltej).Spoinowanie wykonuje ¢sirozprowadzajc
zapraw do spoinowania (zaprawugowa) po powierzchni wykfadziny paca gumowgpfzae nalery
dokfadnie wcisa¢ w przestrzenie mizy ptytkami ruchami prostopadle i uide do krawdzi ptytek, nadmiar
zaprawy zbiera giz powierzchni ptytek wilgotnaatpka).

Wymagania w zakresie wykonania posadzek d&je
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbmo-montaowych.

Cze$¢ |- Roboty ogblnobudowlane, PN-62/B-10144- Posadakétonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze, PN-63/B-10143aBpki z ptytek kamionkowych (terakotowych)
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badanéghniczne przy odbiorze

Wyktadziny obiektowe
Zaprawa samopoziomaga wgSwiadectwa ITB nr 287/94-Og.

Wykiadzina podtogowa

Nalezy stosowé wyktadziny przeznaczone do obiektéwyteczndci publicznej o daym natzeniu ruchu, o
przydatndci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wyktadzinainspstni& nastpujace wymogi:
- minimalna grub& 2 mm

- jednorodny materiat

- zabezpieczona fabrycznie warstachronn pozwalajca na utrzymanie w czysiei

- powinna posiadaatest na trudnozapalétoi atest higieniczny

Minimalne parametry wyktadzin

OPIS CECHY NORMA DANE

Typ wykiladziny EN 649 Homogeniczna, jednowarstwaweékiadzina podtogowa z winylu
Gruba¢ EN 428 2 mm

Warstwa aytkowa EN 429 2 mm

Poliuretan Tak - PUR Reinforced

Cigzar catkowity EN 430 3 000 g/m2

Scieralngé¢ EN 660 </= 0,15 mm Grupa P

Pozostaté¢ odksztatcenia EN 433 </= 0,03 mm

Dostarczana w postaci  Rolki 25mb x 2m, phytki 61xxm

Odporna¢ chemiczna EN 423 Dobra odpofno

Klasa uytkowa EN 685 Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przdaws

Do wykonania posadzek PCV powinnyétljobrane materiaty — kleje, masy wygtadzeaj, gruntowniki —
najbardziej odpowiadage celowi zastosowania i odpowiagizg PN oraz powinny posiat¢léwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Powbydyodpowiednio oznaczone ( etykieta lub nadruk).
Zastosowaé kleje zalecane przez producenta oraz traysiaproponowanych przez niegazneow
technologicznych.

Kolorystyke uzgodné z Zamawiagcym.



WYKONANIE ROBOT -wyktadziny PCV

Wykonanie rob6t wspnych.

- zdemontowanie istnigjej wierzchniej warstwy podtogi w postaci wyktadgin
- demonta przypodtogowych listew ,

- oczyszczenie podia,

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtaza mlekiem wapienno — cementowym, idaiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlkea or
wykonaniem i wypetnieniem massfaltovg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

a)podktad cementowy powinien bwykonany zgodnie z projektem, ktéry ol@wymagan wytrzymatacé i
grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

b)wytrzymatd¢ podkltadu cementowego badana wg PN-85/B-04500awénma by mniejsza ni: nasciskanie
— 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

c)podiae, na ktérym wykonuje sipodkitad z warstwy wyréwnawczej powinnoébyolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wag

d)podktad cementowy powinien bpddzielony od pionowych statych elementéw budyp&skiem papy,
e)w podkiadzie powinny liywykonane szczeliny dylatacyjne,

fitemperatura powietrza przy wykonywaniu podktadiementowych oraz wagju co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza nk 5 st C.

g)zapraw cementow nalezy przygotow#& mechanicznie, zaprawa powinna ti@nsystengj gesta 5 - 7cm
zanurzenia stikka pomiarowego.

h)ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinné bgraniczona do ikei niezkzdnej, ilas¢ cementu nie
powinna by wieksza nk 400 kg/m3,

i)zaprave cementow nalezy uktada niezwtocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi o
wysokdaici rownej grubéci podktadu z zastosowaniertenego lub mechanicznego zagczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,

j)podkiad powinien mié powierzchng réwna, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumettata przyktadam w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywa wigkszych przéwitow niz 5mm, odchylenie powierzchni podktadu od ptaszcgy@poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracz&mm/m i 5mm na catej diugoi lub szerokéci pomieszczenia.

- podiaze, na ktére klejona jest wyktadzina powinng lsyche, czyste bez pozostaionie zwihzanych z
poditazem lwznych castek

- materiaty do wykonania posadzki powinny odpowitadarmom pastwowym lubswiadectwom ITB.

- cokoliki wykanczapce posadzki naly wykona® z zachowaniem zasad podanych dla posadzek
Posadzki z wyktadzin rulonowych PCW

Poditaa pod wyktadziny.

Podtae powinno by:

- rowne

- niepyhce

- pozbawione powlok malarskich

- bez zattuszczai §ladéw bitumitow

- suche (max. wilgotrig 3%)

Posadzki z wykfadzin rulonowych PCW #ma stosowaw suchych pomieszczeniach w pomieszczeniach o
umiarkowanym ruchu i zapewnionych dobrych warunkeafserwacji.

Podktad pod posadzkz wyktadziny rulonowej PCW musi spetaia/w warunki:

Wilgotnos¢ podktadu nie mee by wieksza nk 3% z zaprawy cementowe]. Wilgotiétopodktadu powinna ky
sprawdzona bezgmednio przed rozpoeziem uktadania wyktadziny, a wynik pomiaru powiniég¢ wpisany
do dziennika budowy. Badanie wilgotimbnalezy do obowizkéw wykonawcy robét podtogowych.

Do wykonywania posadzki z wyktadziny najedobierg materiaty najbardziej odpowiadag celowi
zastosowania posiadap wymagane atesty i dopuszczenia do stosowaniaamvmictwie.

Materiaty powinny by zaopatrzone w etykietub nadruk na spodzie wykladziny, uaiwiiajace ich
identyfikacg co najmniej nazwmateriatu i producenta, symbol barwy i wzorugdélodat;, produkcji, a w
przypadku klejow — sposéb ictiycia. Powinien by rowniez podany numer normy luwiadectw
dopuszczajcego do stosowania w budownictwie.

Do wykonania posadzek najestosowa wyktadziny odpowiadage polskim normom. Wyktadziny te powinny
sie charakteryzow@wskaznikiem ttumienia dwiekéw ETN>+18dB



Do przyklejenia wyktadzin naky stosowa kleje zalecane przez producenta wyktadziny orazewiazujacych
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje poyizapewniétrwate pohczenie wyktadziny z podkltadem
i nie powinny oddziatywaszkodliwie na podkiad i wyktadzin

Do wykonczenia posadzek pragianach mog by¢ stosowane listwy podtogowe z drewna, listwy podiog z
PCV lub cokoty w postaci paska wyktadziny rulonow&Ww.

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadow powicharakteryzowiasie krotki czasem wakania i
schnicia oraz powinny by niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin ama przysipi¢ dopiero po zakéczeniu robét budowlanych stanu
surowego i rob6t wykiiczeniowych oraz rob6t instalacyjnych wraz z prabeisnieniowymi instalacji
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorygkonuje s¢ posadzki z wyktadzin nie powinnady
nizsza nk 10 st C.

Podkitad wykazujcy usterki powierzchni powinien byvyréwnany odpowiednimas

Przed przysipieniem do uktadania wyktadziny zagruntawsodtaze w przypadku stwierdzenigady pytu.

W pomieszczeniach posadzka powinna ykonana z wykfadziny tego samego rodzaju, barwgoru o ile
projekt nie przewiduje inaczej

Wyktadzire rulonowg PCW naley na 24 godziny przed przyklejeniem rozadre rulonu, poci¢ na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczeniaiio utazy¢ na podkiadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady3k
cm.

Uktad arkuszy wyktadziny powinien byak rozplanowany aby spoiny ¢dizy arkuszami wyktadziny
przebiegaty prostopadle doiany okiennej; spoiny nie powinny znajdaingie w miejscach najsilniejszego
ruchu (np. w drzwiach). Przy wykfadzinach wzorzg$tyvzor na stykapych sg arkuszach powinien iy
dopasowany.

Styki arkuszy naley dopasowé przez jednoczesne przegie obu zachodgych na siebie brzegéw arkuszy.
Wyktadzina powinna by przyklejona na catej powierzchni do podktadu. Bjogrzyklejenia naley stosowa
kleje zalecane przez producenta wyktadziny orazvidzujacych instrukcjach technologicznych.

Posadzka z wyktadziny powinna wykazyiwdobre przyleganie wyktadziny do podkiadu; nie diqmza si
wystepowania deformaciji wyktadziny (fatdgpherzy itp.) oraz odstawania brzegéw arkuszy agtalabrudzé
powierzchni klejem.

5.6 Wymiana drzwi wewrgtrznych w budynku

5.6.1. Roboty przygotowawcze
Demonta stolarki naley przeprowad#i z zachowaniem warunkéw bezpiefigeva dla wykonywanych robét
oraz zapewnienia zabezpieczeniaguatna teren budowy przed osobami niepowotanynziedimi.

5.6.2. Osadzenie stolarki

Mocowanie profili gcieznicy za pomog kotkdw rozporowych o wym. Min. 6x80 mm
Z wypetnieniem piankmontaowa. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od 1gtro
oscieznicy.

Szczegotowe warunki mocowania oleeponizsza tabela:

. Rozmieszczenie
: Liczba .
Wymiary zewrtrzne . punktow
punktow
zamocowa zamocoyva
Wysokai¢ Szerokaéd W nadprau i progu
Do 150 Do 150 4 Nie mocujegsi
150+£200 6 Po 2
Powyzej
200 8 Po 3
Powyzej . L
150 Do 150 6 Nie mocuje si
150+£200 8 Po1l
Powyzej
200 100 Po 2

Uwaga: Wskazany jest moumtatolarki okiennej przez autoryzowgfirme ze wzgédu na
udzielan, przez ny gwarancg.

5.6.3. Kolejnaé¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa
* W przygotowane d&ieze wstawg oscieznice pcv na podkladkach usytuowanych w riach;



* Wypoziomowanie, wypionowanie;

* przymocowanie &ieznicy kotwami do muru- 10-15 cm oddego narea.

Odlegta¢ miedzy punktami mocowania nie powinna przekr&cga cm;

* zalazenie rozpordw midzy elementamiieznicy;

» wypetnienie piank poliuretanow szczeliny mgdzy murem a €cieznica;

« zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkdjwosai i ewentualnych korekt.

Odchylenie écieznic drzwiowych nie mge przekracz&a2 mm na 1 m diugei oscieznicy nie wikcej jednak ni
3 mm na cat oscieznice;

Uwaga: Wskazany jest motitatolarki drzwiowej przez autoryzowafirme ze wzgédu na udzielapprzez m
gwarancg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagana jakéé materialtdw powinna by potwierdzona przez producenta przeiwiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jak@i zamieszczonym na opakowaniu lub innym réragdnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza eistosowania do robdtmateriatlow , ktérych wkaiwosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie naje stosowd réwniez materialdw przeterminowanych - po okresie
gwarancyjnym.

6.3. Naley przeprowadza kontrole dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robot
Sprawdzé prawidtowd¢ wykonania rob6t izolacyjnych , blacharskich Jatki okiennej i drzwiowej,
prawidtowas¢ wykonania ptyty balkonowej posadzki betonowejazehia gresu , kamienia , prawidtowego
wykonania pokrycia dachu wraz z obrébkami blachargkynnami rurami spustowymi .

Kontrola rob6t termoizolacyjnych obejmuje:

przygotowanie podia — né@naosci, czystaci, wilgotnasci, nasikliwosci, rowndici podiaza,

klejenia ptyt izolacji termicznej, wykonania mocawa mechanicznego,

wykonania warstwy zbrojonej, gruntowania powieracharstwy zbrojonej,

wykonania warstwy wykiczeniowej — tynku, malowania — pod wadgm jednolitéci, rowndci, koloru
faktury, wykonania elementéw wykozeniowych elewaciji,

monta obrébek blacharskich, parapetéw, ptask@osadzek, spoinowania, dziatania oczyszczdmi, i

Badania zaprawy

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6ingej marki i
konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania rob6t murowych powinny by przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-680(QRoboty
murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiomgeviinny umaliwi ¢ ocerg wszystkich wymaga a w
szczegolnéci:

-zgodngci z SST

- jakaosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowdaci przygotowania podiy,

- mrozoodpornéci zapraw zewetrznych,

- przyczepnéci do podtaa,

- grubdci spoin.

- wygladu powierzchni muru.

- prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi

- wykonczenie spoin na natach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami wykega z cegly od pionu na wysakd1 kondygnacji nie
powinno by wigksze nk £ 5 mm, a na wysokgi catego budynku £ 10 mm. Odchylenie poprzecznego
przekroju przewodu kominowego, podanego w dokunodntée powinno b§ wigksze jak + 10 i =5 mm
Odbiory czsciowe trzondéw kominowych powinny obejmoiva

a/ odbior dostarczonych na budomwateriatéw , przeznaczonych do wykonania trzongwzewodami

b/ komisyjny odbiér trzondéw z przewodami po wykoiu stanu surowego budynku.



Badania Izolacji cieplnej .

Odbiory materiatow

Odbiér materiatdéw powinien lBydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatdéw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lélviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatéw naleprzy odbiorze rob6t zakezonych przeprowadziposrednio na podstawie
zapisOow w dzienniku budowy i #aiadczé (atestow) Z kontroli producenta, stwierdmjch zgodnéc uzytych
materiatow z dokumentacjechniczi oraz widciwymi normami. Materiaty w kt6rych jaké nie jest
potwierdzona odpowiednim @aiadczeniem, a budavatpliwosci, powinny by przed uyciem do robot
poddane badaniom jaka przez upowaznione laboratoria.

Odbiory miedzyfazowe

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagtujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podia pod izolag

b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza

¢/ sprawdzenie gitosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej polczenia z podizem

d/ sprawdzenie doktadég obrobienia narigy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.

e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

Odbior koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowo-kosztorysowvpowinny by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem techniemnyopisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajgmne
zgodndci na podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do koksji podtogi — na podstawie
protokotéw odbioréw meidzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakai uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonaoiedt (cieplnych wilgotnéciowych) naley
przeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania poszczegdélnych warstw izolacyjnyckemaprzeprowad na
podstawie protokotéw odbioru gazyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowa

a/ sprawdzenie wygllu zewrtrznego; badanie nale wykona przez ocegwzrokowy

b/ sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie petzenia warstw piyt izolacyjnych i z podktadem (rzgkdziny naciskanie lub opukiwanie)
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykéw materiatéw izolacyjnych; badanaley wykona przez
ogledziny

Badania posadzek , okladzin

Odbiory materiatow

Odbiér materiatdéw powinien lBydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatébw powinien obejmowaprawdzenie ich wikaiwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lglviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatow naleprzy odbiorze rob6t zakezonych przeprowadzposrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i éaiadczé (atestow) z kontroli producenta, stwierdegch zgodnéc
uzytych materiatléw z dokumentadechniczi oraz widciwymi normami. Materiaty w ktorych jaké nie jest
potwierdzona odpowiednim @aiadczeniem, a budavatpliwosci, powinny by przed uyciem do robot
poddane badaniom jakw przez upowznione laboratoria.

Odbiory medzyfazowe

Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagtujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podia pod izolag

b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymaioi, rowndci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza

¢/ sprawdzenie spadkow podéoi rozmieszczenie wpustéw podtogowych

d/ sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej pokczenia z podizem

e/ sprawdzenie doktadém obrobienia narigy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty pogbwe itp.
fl sprawdzenie uszczelnienia izolacji

10



Odbidr warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagtujacych fazach:

a/ przygotowanie podia

b/ przyklejeniu hdz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstvehronn lub uktadaniem
podkiadu

Odbiér powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie rowioi, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza

¢/ sprawdzenie jakoi wykonania paroizolaciji

d/ sprawdzenie grulioi i ciagtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzezyenie styka giz materialami zawieragymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub ol@je. papy)

Odbiér podktadu

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagtujacych fazach rob6t

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiabdaizyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonabiadania wytrzymakei nasciskanie na prébach
kontrolnych

Odbiér powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowoi utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnymeligest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podkfadu jegb@ai w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania naley przeprowadz metod, przektuwania z doktaddoia do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymadoi podktadu na@ciskanie i zginanie przez ocglaboratoryjnie przeprowadzonych
bada prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykoagodktaddw; badania powinny by
przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badamanmy by wykonane nie rzadziejhil raz na 1000
m? podktadu

e/ sprawdzenie rowdoi podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscakierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanowde przéwity miedzy fat i podtazem naléy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm

f/ sprawdzenie odchyteod ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej élarym spadkiem za pomac
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylemalezy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowychugigov podtogowych,
ptaskownikéw lub ktownikdw wzmacniajcych pohczenia posadzek, dziglych je na pola itp.) badania naje
prowadzt przez ogtdziny

h/ sprawdzenie prawidtowoi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnygbrzeciwskurczowych
Sprawdzenie warunkéw przygienia do robét posadzkowych

Przed przysipieniem do wykonywania posadzki nafesprawdzt:

a/ temperatgrpomieszcze

b/ wilgotna¢ wzgledna powietrza

¢/ wilgotna¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nglevykona za pomog termometru lub termografu umieszczonego w
odlegtaci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonyhimdta ciepta

Badanie wilgotnéci powietrza nalegy wykona za pomog hygrometru lub hygrografu umieszczonego w
odlegtasci 10 cm od powierzchni podkiadu

Badania wilgotnéci podktadu naley wykona za pomog aparatu elektrycznego, karbidowego lub metod
suszarkowowagosyv. Liczba miejsc pomiaru wilgotdoi powinna wynosi przy powierzchni podktadéw do 450
m? co najmniej 3 badania, dladdych nasgpnych 150 ri— dodatkowo jedno badanie

Wyniki bada temperatury, wilgotn&i wzglednej oraz wilgotnéci podktadu powinny by wpisane do
dziennika budowy.

Odbiér kaicowy robét podtogowych

Sprawdzenie zgodidoi z dokumentaaj projektowo-kosztorysowpowinny by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technigmnypisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajgmne
zgodndci na podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do Woksji podfogi — na podstawie
protokotow odbiorow nedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakei uzytych materiatlow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoinych wykonaoiedt (cieplnych wilgotn@iowych) naley
przeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtovioi wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalg@rzeprowadzi na podstawie
protokotéw odbioru midzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
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Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania posadzki powinno &gokonane po uzyskaniu przez posada&inych
wiasciwosci techniczno-gytkowych

Odbiér posadzki powinien obejmowa

a/ sprawdzenie wygliu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegwzrokowa

b/ sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania posadzki

c/ sprawdzenie patzenia posadzki z podktadem (przezedginy naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w posadzce kratelekowych, wkiadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowaddi przez ogidziny

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materialdw posadzkowych; badgmbstopadii nalery
wykona za pomog nacikgnigtego prostego drutu i pomiaru odchylte doktadnécia 1 mm, a szerokd spoin
za pomog szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykiczenia posadzki i prawidlowo mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badani
nalezy wykona przez ogidziny

KONTROLA JAKOSCI —wyktadziny

Wymagana jak& powinna by potwierdzona przez producenta prze@dadczenie o jakéi lub znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw, ktérych égiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robot ftrigch,
wilgotnosciowych), sprawdzi prawidtowa¢ wykonania.

Posadzki z wyktadziny.

Podktad pod posadzki powiniendy

-dostatecznie wytrzymaty i odporny na naciski, sycbwny, gtadki, poziomy, bez rys i gan,

-tata dtugdci 2m przytlazona w dowolnym miejscu podktadu, w dwdch prostopetaido siebie kierunkach,
nie powinna wykazywaodchylé wiekszych nk 2 mm, odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie poyin
by¢ wieksze nk 5 mm na calej diugei i szerokdci podktadu w pomieszczeniu,

-czysty i niepyicy.

Badania robét malarskich wykona zgodnie z kartami informacyjnym farb akrylowyclhakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.. &totliwos¢ oraz zakres badaobdt malarskich powinien lbyzgodny z norrg
PN-69/B - 10280. Roboty malarskie budowlane.

Kryteria jakaci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowsamnewrtrznego .

1/ Terminy wykonywania badgodtazy pod malowanie powinny ldgynasgpujace:

badanie powierzchni tynkéw nalewykonywa po otrzymaniu protokotu ich pragia

badanie wszystkich poditg nalezy przeprowadgi dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw
przeznaczonych do malowania , be&pdni przed przyspieniem do robét malarskich

badanie materiatéw nate przeprowadzi bezpdrednio przed ichzyciem.

badania podktadow nale przeprowadzi nie wczéniej niz po dwdch dniach od daty ich ukazenia.

2/ Badania techniczne najeprzeprowadzi przy temperaturze powietrza niesiej niz +5°C.

3/ Badanie podity powinno obejmowéa

sprawdzenie odtluszczenia powierzchni aaleykona przez polanie badanej powierzchni gyodroba daje
wynik dodatni, jeeli woda sptywajc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materialtdw naleprzeprowadi na podstawie zapisow w dzienniku budowy §wiadczé o
jakosci materiatdw wystawionych przez producentéw osgniki kontroli, stwierdzajcych zgodnéc
przeznaczonych dazycia materiatow z wymogami dokumentacji technicamejz z odpowiednimi normami
paastwowymi lub zeiwiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowrgctw

materialy , ktérych jak& nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentamiyipmy by¢ zbadane przed
uzyciem (musz uzysk& wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntigych obejmuje:

sprawdzenie naghliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkomagtami wody; gdy wymagana jest
mata nasikliwos¢, ciemniejsza plama na zwilnym miejscu powinna wygbi¢ nie wczéniej niz po trzech
sekundach

sprawdzenie wskliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni olkuigci okoto 0,10 rfi farba
podkiadovd; podktad jest dostatecznie szczelnygjepo nataeniu nasipnej warstwy powtokowej nagtia
réznice w potysku wzgidnie w odcieniu powtoki

przy sprawdzeniu wyschgtiia naley mocno przycisgt tampon z waty o gru§oi okoto 1 cm aizarkiem o
masie 5 kg na przeg kilkunastu sekund; powierzchnie nglaizna za wyschnita, jezeli po zdgciu tamponu
wiékna waty nie przylgety do powierzchni podkiadu.
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Kryteria oceny jakéci i odbiér kaicowy robét malarskich zewtrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nale@rzeprowadz po zak@czeniu ich wykonania w nagtujacych
terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikongeh — nie wczéniej niz po 7 dniach

powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianolyolejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emaliiie
wczesniej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne najeprzeprowaddi przy temperaturze powietrza nigsiej niz +5°C.

3/ Odbidr robdt malarskich zewnznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 480

4/ Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzegivmmomiernego rozktadu
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniwi z wzorcem producenta, braku piegu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniadmgku plam, smug, zaciekdwegherzy, odstacych ptatow
powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonyétadéw gdzla itp.. w stopniu kwalifikujcym odbierana
powierzchn¢ malowan do powtok o dobrej jakii wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodéa barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnanidwietle rozproszonym, barwy
wyschnitej powtoki malarskiej z bargwvzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bedkgadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powiniencbyykonany na takim suchym podtg o powierzchni mdiwie
zblizonej do faktury podiza

6/ Sprawdzenie potysku nalewykona przez ogtdziny powtoki wswietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by okreslony:

przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nigagg potysku wswietle odbitym

przy powtokach pétmatowych — potysk potmatowy pifipowiadajcy potyskowy skorupki kurzego jaja

przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych ygkiem — wyrany tlusty potysk

przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego hgstycznego — potysk lakierowy odpowiagtaj potyskowi
glazurowanej ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odporém powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotmypotarciu jej powierzchni
migkka, wetniary lub bawetniana szmatkkontrastowego koloru (tj. ciemarw potysku powtok biatych i biatw
przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odponagcieranie, jeeli na szmatce nie wygiuja slady farby.
8/ Sprawdzenie odporém nascieranie powltok lakierowych nate wykona zgodnie z wymaganiami normy
panstwowej

9/ Sprawdzenie odporid na zarysowanie przeprowadza sietod, uproszczog— przez zarysowanie powtoki
w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odparaaarysowanie, jeli po wykonaniu préby nie wysgbuja
na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badamiemetodyscistej naley przeprowadzi zgodnie z
ustaleniami normy pestwowej.

10/ Sprawdzenie odporém na uderzenie natg wykona zgodnie z normpaistwow.

11/ Sprawdzenie grukoi powtok na elementach stalowych ngl@rzeprowadi przyrzdami
elektromagnetycznymi wedtug normyrsawowej. Badania powtok na innych pogheh naley przeprowadza
zgodnie z normami lubwiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastyczmdpowtok naley wykona zgodnie z ustaleniami podanymi w normiggtavowe;j
13/ Sprawdzenie twardo powtok metod uproszczona polega na lekkim przesgaii po powierzchni badanej
powtoki oselki z drobnoziarnistego ghkiego piaskowca szydtowieckiego. Powloka jest diesiznie twarda,
jezeli po wykonaniu proby nie wygbuja na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z oédég 0,50 m.
Badanie wedlug metodigistej naley wykona zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepmopowlok mae by wykonana ranymi metodami zalenie od rodzaju podia
lub podktadu pokrytego powtaka mianowicie:

- badanie przyczep#soi powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wynawczego naley wykona przez
prébe odrywania ostrym naegziziem (naem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 rpawtoki od
podiaza

- badanie przyczepsdo powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczycheaglprzeprowadzaprzez
wykonanie na badanej powtoce kilku rownolegtychie&e odstpach co 1 cm, a naginie przez zaklejenie
nack¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetniangg@aoa gumy arabskiej albo szybkoscioej emalii
lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek ngleerwa; powtoka ma dobra przyczepi® jezeli zerwanie
nastpuje w spoinie klejonej lub w podkiadzie

- badanie przyczepto powtoki malarskiej daeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganelyb
materiatow drewnopochodnych oraz ze szktazyaleykona wg normy na stalowych plytkach kontrolnych,
ktére po oczyszczeniu maluje sisuszy; na agci powierzchni powtoki ok. 40 mfmalezy wykona: ostrym
nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzctthiréwnolegtych rys w odgtach co 1-1,5 mm,
tak aby powloka byta przega a do podiaa; nastpnie naléy wykona: 10 takich samych nagi pod latem 98
do poprzednich, rysy nie powinny niiszarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczépnpowitoki, otrzymane w
ten sposéb rownolegtoboki powinny trwale przyléda podiaa i nie odpadaprzy przesuriciem palcem lub
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migkkim pedzlem (ptaskim); badanie to naleprzeprowadzi na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma
dobra przyczepnig, gdy na dwoch z trzech badanych ptytek nie odmadiicej niz 1 kawatek (catkowicie lub
CZe$CiOWO0) po przesurciu palcem po powierzchni zarysowanegem

- badanie wg metodigistej naley przeprowad#i zgodnie z ustaleniami normyfswowej

15/ Sprawdzenie odporém na zmywanie waglpolega na zwieniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrszczotly ze szczeciny lub szmagkPowloka jest odporna na zmywanie wogzeli
na szczotce lub szmatce nie pozostdady farby oraz gdy po wyschiu zmytej powierzchni powtoki nie
wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub pédysv stosunku do powierzchni nie poddanej
probie.. Przy powtokach matowych dopuszczangznaczny potysk a przy powtokach pétmatowychudzpgza
sie nieznaczne powkszenie potysku w miejscu badania w stosunku doigraehni nie zmywanej.

16/ Sprawdzenie odporég na zmywanie waoglz mydiem nalgy wykona przez kilkakrotne silne potarcie
powtoki mokiy namydlona szczotkz twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a ¢rase dokladne sptukanie
jej woda za pomacmiekkiego gdzla. Powloka jest odporna

na zmywanie woda z mydtemzgdi piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwieraz jeeli po
wyschnkciu cata badana powierzchniadzie miata jednakowa baewNa powlokach matowych dopuszcza si
powstanie stabego potysku weszi zmywane;.

17/ Sprawdzenie odporéa powtok lakierowych na dziatanie wody najewykonywa: zgodnie z wymaganiem
normy pastwowej.

18/ Sprawdzenie wgkliwosci powtoki z farby podktadowej natg wykona przez jednokrotne pomalowanie
farba podktadow powierzchni o wielkéci okoto 0,10 ri. Po wyschniciu farby podktadowej naty nanies¢
powlokg z farby nawierzchniowej. Szczektgest wystarczaica, jeeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i
nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nagiliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorogczalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowywlezy przeprowad zgodnie z normami patwowymi
lub $wiadectwami.

Ocena jakéci malowania

1/ Jeeli badania przewidziane w w/w opisie dadweynik dodatni, to roboty malarskie najeuzna za
prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley albo w catéci odbieranych rob6t malarskich lub tylko
zakwestionowagich czs¢ uzn& za nie odpowiadage wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzaga odbidr powinna ustéliczy:

- catkowicie lub czsciowo odrzuot zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaganiecie powtok i
powtdrne prawidtowe ich wykonanie

- poprawé¢ wykonanie niewtéciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgoélri@ wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawido ponownych bada

3/ W przypadku wygpowania typowych usterek malowania zalegadi usuniecie w sposob ngstijacy:

- przéwity spodnich warstw — natg ponownie wykonawierzchni powtoke malarslg

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nale doktadnie wygtadi powierzchnie drobnym materiatem
sciernym i powtornie starannie naftewierzchni powltoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wynikigwtasciwego natrysku mechanicznego rigle
zlikwidowac przez powtdrne wykonanie malofyaloktadnie utrzymujc koncéwkg agregatu w tej samej
odlegtaci od malowanej powierzchni i pod tym samysaiem wykong natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powloki natezlikwidowac przez powtorne naniesienie powtoki malarskiej
- odspojenie sj tuszczenie, sgkanie, zmiana barwy powtoki lub sfaldowanie powteknaley oczyscic
powierzchng z natl@onej farby, ponownie starannie przygotévpmwierzchnie pod malowanie i doktadnie
nanie¢ cienka warstw powtoki.

Kryteria jakdci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowanivewrtrznego.

Kryteria oceny jakéci i odbiér kaicowy robét malarskich wewtrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nale@rzeprowadz po zak@czeniu ich wykonania w nagtujacych
terminach:

- powloki z farb klejowych i emulsyjnych — nieceginiej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olathysyntetycznych i lakieréw — nie wénéej niz po 14
dniach

Ponadto powtoki wewgtrzne z farb wodnych i wodorozgizalnych powinny by badane po zakozeniu robot
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oramadiami i lakierami na tych spoiwach), i po zadaiu
urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakéci i odbiér kaicowy powinny by zgodne z. p.6.2.
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Badania stolarki

Odchylenie od pionu lub poziomu dlécteznic drzwiowych nie powinno kiywieksze nk 2 mm na 1 m i nie
wiecej niz 3 mm na catej dugai stojaka lub nadpt@ cscieznicy.

- Przy odbiorze kicowym montau stolarki drzwiowej oraz wrét nale przeprowadzi nastpujace badania:
- Sprawdzenie zgodséo z dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinny by

przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej kiaarojektem technicznym i opisem kosztorysowym
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodoiona podstawie ogtlzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do wmsia w budownictwie zytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wnosZczegolnéci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanyckctezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawigtaziatanie oké, prawidiowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wréavdiowe uszczelnienie rgdzy cscieza i oscieznica)

- Podczas odbioru nate sprawdzt wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zaleceni@dugentdéw
wbudowywanych wyrobéw.

- Prawidlowd¢ montau parapetow, (wewdtrznych i zewitrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaanboty nalgy uzna& za zgodne z wymogami
kontraktu. Jeeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatgty uzna za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykamza obowizany jest doprowad&iroboty do zgodniei z
normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robdt snb, m2 , szt, kpl,. 1k& rob6t okréla sk na podstawie pomiaréw
wykonanych rob6t z natury, z uwgdhieniem zmian zaaprobowanych przez inspektw@dzoru.
Obmiary powinny by wykonywane na bigaco, a przy robotach zanikaych obowizkowo w obecréti
inspektora nadzoru.

Btedne naliczenie ilkkxi rob6t w kosztorysie ofertowym nie zwalnigykonawcy z obowizku wykonania
wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot
Wykonywane roboty podlegajnastpujacym odbiorom:
- odbior robdt ulegagych zakryciu
- odbior zakaczonego etapu robét —tylko w przypadku tafiagstalenia w umowie o wykonanie robot
- odbior kaicowy — ostateczny
- odbiér pogwarancyjny
Odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamja®ego przy udziale inspektora
nadzoru i wykonawcy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Zasady rozliczania i ptat§oi za wykonane roboty ok§la umowa zawarta pogdzy Zamawiaicym a
Wykonawa.

Podstaw ptatndgci za wykonane robotyasceny jednostkowe, przedstawione przez wykanaw
kosztorysie ofertowym i przgtie przez zamawiagego. Ceny jednostkowe obejmutalc¢ robdt wraz z
wszystkimi narzutami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w bwddictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Okr&lanie zachowania przy zginaniu.
PN-EN 14411:2009 Piytki ceramiczne -- Definicjeadyfikacja, wtaciwosci i znakowanie.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek ynvdgania, ocena zgodim, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 12004:2007 Kleje do ptytek -- Wymagania, acegodnéci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nrptyz. 401).

Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczriénppowinny odpowiad@budynki i ich usytuowanie.
Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana.

PN-75/B-10121 Roboty posadzkarskie

PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homdggare i heterogeniczne pokrycia podtogowe (z
polichlorku winylu) — Wymagania.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania degttznych i wytrzymatéciowych

PN-75 /B-042270 - Wykladziny podtogowe z polickomwinylu. Badania.

BN- 86/ 6701-04 - Materiaty wyk@zeniowe stosowane w budownictwie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transpeytch.
Instrukcje techniczne producenta stosowanych nadevi
Aprobata Techniczna.

Opisy techniczne i charakterystyki.
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