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Dopuszcza gizastosowanie zamiennych ¢aizei i materiatbw pod warunkiem dotrzymania parametréw
standarddw jakéciowych, gwarancyjnych jak dla wdzei i materiatow przywotanych w dokumentaciji.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Projekt remontu fazienek — branbudowlana
- Wizja lokalna, wytyczne zamawigjego
- Normy i wytyczne braiowe

2.Cel i zakres opracowania
Celem i zakres opracowania remont tazienek w budhsakolnym - przebudowa in-
stalacji wodocigowej, kanalizacyjnej i przytza kanalizacyjnego.

3. INSTALACJA WOD-KAN .

Stan istniejacy.

Istniejgca instalacja stalowa ocynkowana. Przygotowaniptejevody — podgrzewa-
cze elektryczne. Ruragi istniegce - stalowe ocynkowane. Instalacja kanalizacyjna
zeliwna, czsciowo z PCV.

Z uwagi na planowanprzebudow sanitariatow - istnigra instalacja wodoggowa i
kanalizacyjna do catkowitego demoitiav przedmiotowych sanitariatach.

Instalacja wodocihgowa.

Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji w wytymowch sanitariatach. Ruragi
wykon& z rur stalowych ocynkowanych (padkenie do istniggej instalacji, piony),
pozostata ox¢ instalacji - uktadana pod tynkiem i w zabudowigvwkonaniu z rur
PP-R (polipropylen typ 3) PN 10 w systemie zgrzeyan

Srednice ruroeigbéw wg czsci graficznej. Caté instalacji wykona w izolacji ter-
micznej z gumy porowatej gruba 20 mm.

Pode§cia do armatury czerpalnej - w bruzdd&ckennych do zabudowy.

Armatura czerpalna umywalkowa sio@ jednouchwytowa, niklowana gatunek 1.
Armatura odcinajca - kulowa.

Sptuczki misek ugpowych pojemn&t ok. 7,5 litra — podtynkowe do systemowych
stelay do zabudowy egizkiej, uruchamiane z przodu, przycisk dwudzielny (3/itra),
przycisk ze stali nierdzewnej. Catoarmatury do misek ugtowych — stosow@roz-
wigzania systemowe wybranego producenta. Stossystem dgcian masywnych na
stelazach. Stelae do obudowania i wykmzenia glazuy.

Przygotowanie cieptej wody — elektryczne podgrzeagguojemnéciowe cinieniowe
(monta pod stropem) o pojemiai ok. 20, 30, 55 litréw. Grzatka elektryczna 1\Wk
Zabezpieczenie podgrzewaczy — zawor bezpietea nastawa 6,0 bara.

W sanitariatach przeznaczonych dla uczniéw klasgweej (parter + 1 gitro) dodat-
kowe zabezpieczenie przed nadmigiemperatuy cieptej wody - zamontowamie-
Szacze termostatyczne cieptej wodytihowej z pokettem regulacji temperatury wody
zmieszanej, wypogane w blokad antypoparzeniow(samoczynnie zamykanie wy-



ptywu wody zmieszanej w przypadku braku doptywu watnnej) oraz zaworem
zwrotnym — M3/4”.

Kanalizacja.

Istniejgce piony i poddgia - do demontal. Wykon& nowe piony i podégia kanali-
zacyjne. Instalagjkanalizacyjg wykona& z rur PCV.

Srednice w cgsci graficznej opracowania.

Pion K1 zakaczy wywiewka wyprowadzog ponad potd dachowy. Na pionie za-
montowa rewizje. Koncowki podej¢ umywalkowych zakficzye zaworem napowie-
trzajgcym, zapewrd dostp (drzwiczki rewizyjne).

Odcinek istnigjcy pod stropem piwnicy od pionu K2 do Wgila na zewstrz budynku
— do demontau. Wykon& nowy poziom kanalizacyjny pod stropem piwnicy, faed
czy¢ istniegce podejcia. Przejcie przezsciare zewretrzng — otwor wykona kali-
browana wiertnig, wysoka@¢ wyjscia dostosowado rzdnej kanalizacji zewgtrzne;j
po dokonaniu odkrywki — patrz opis przgke kan. Pion K2 — wyprowadzpoprzez
pomieszczenia na wygzych kondygnacjach (w zabudowie GK) do wywiewkeiuz
wej - ponad dach. Podeja do K2’ i K2” —zawory napowietrzagge.

Podegcia do przyboréw wykortaw zabudowach i w szachtach do zabudowania.
Wszystkie przybory ceramiczne — gatunek I.

Umywalki mocowane ddciany z pot-postumentem ceramicznym, szefé6kamywa-
lek ok. 55 cm, gibokas¢ ok. 48 cm.

W sanitariacie zerowki umywalki szerakoumywalek ok. 40 cm, gbokas¢ ok. 33
cm, wysokd¢ montau umywalki 65-70 cm od podtogi.

Miski usiepowe diugéé¢ ok 51 cm, montowane na stedgh - stosowa system do
scian masywnych na stefach do zabudowy. Stekado obudowy i obtzenia glazug.
Podegcia odptywowe: miski ugpowe DN 110, umywalki DN 50.

Préby i odbiory robdét.

Instalacg wodocggows po utazeniu a przed wykonaniem tynkéw nafepodda pro-
bie cénieniowej, ptukaniu i dezynfekcji podchlorynem sodakaé¢ wody potwierdz
badaniami w akredytowanym laboratorium patekn przydatnéci do spaycia. Insta-
lacje kanalizacji sanitarnej podéarobie dranos¢. Cata¢ wykon& zgodnie z ,, Wa-
runkami technicznymi projektowania, wykonania i mutb robot budowlano - monta-
zowych - cz. Il Instalacje i sieci sanitarne”.

4. Przebudowa przyhcza kanalizacji sanitarnej.
Istniejacy przykanalik niedrany, brak studzienki rewizyjnej - do przebudowy.

Tras; | spadki przebudowy kanalizacji sanitarnej podan@zesci graficznej
opracowania — na istnigym kolektorze wykonastudzienk rewizyjng wiazowg S1.
Przykanalik projektuje siz rur D=160 mm SDR34 typ S. Rurggi nalery utozy¢ na
podsypce piaskowej 10 cm. Uszczelnienie kielichévwpamog uszczelek gumowych.
Rzedne rurocigu ustalé na etapie wykonawstwa po dokonaniu odkrywki kadet

S1 - studzienka rewizyjna prefabrykowana w wykonankregow zelbetowych
D=1200 — pobudowana istniegcym kolektorze sanitarnym, kineta wylewana na mo-
kro z beton B20, whazeliwny klasa C250. Uszczelnienie aekenia rurocigdbw do



studni uszczelkami elastomerowymi. Pod pokyystudzieng zamontowa betonowy
pierscien odchzajacy.

Przed rozpoczxiem prac natey sprawdz¢, czy nie zaszty zmiany w uzbrojeniu
podziemnym. Zlokalizowano skrzgwanie z sie@ energetyczin NN — zamontowa
dwudzielne rury ostonowe po wdcreejszym trwatym odjczeniu od nagcia i do-
puszczeniu do wykonywania robot przezzbly energetyczne. Wykopy w pohli ist-
niejagcego uzbrojenia - wyktznie gczne.

O terminie rozpocxia powiadomi wiascicieli uzbrojenia podziemnego i
uzgodné tok prowadzenia prac. Wszystkie uszkodzone nawierie odtworzy. Za-
sypke nalezy zag:sci¢ 20 cm warstwami do wskaika Is = 0,99. Teren naie przy-
wroci¢ do stanu pierwotnego.

Przylhcze zgtost do odbioru (przed zasypaniem) do PWiK Sp. z av &Gizyc-
ku oraz zinwentaryzowageodezyjnie. Caké¢ poda probom na drinos¢ i szczelnéc.
Roboty wykond zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Guthi Robot
Budowlano-Montaowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowerdz wytycz-
nymi COBRTI Instal.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Obszar oddziatywania obiekturemont sanitariatow w budynku Gimnazjum nr 1 i pyege
kanalizacji sanitarnej - na dziatce o nr geod. 45bbreb 0002-Giycko- nie wykracza poza
granice dziatki olgjtej inwestycy.

mgr irg. Marek Jatkowski
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CZESC OPISOWA.

1. Zakres robot — projektowany zakres robo6t obejmu@obwe instalacji wodnej, kanalizacyjnej, prayt

cza kanalizacyjnego.

Istniejace obiekty — budynki, instalacje, uzbrojenie podwrie

3. Elementy zagospodarowania dziatki jog stwarzé zagraenie przy wykonywaniu prac — proce na
wysokaci, giebokie wykopy. Wyszczegdlnienie robot:
¢ demonta istniegcych instalacji i uradzen

N

* monta urzzdzeh, rurochgoéw, armatury, kanalizacji i studzienki rewizyjnej
* préby szczelnéi instalacji
Calas¢ robét wykona z zachowaniem ostzacsci | zgodnie z przepisami BHP i sztukudowlan.
Inwestycja nie zagta bezpieczéstwu i zdrowiu ludzi
Instruktaze BHP. Szkolenia pracownikdw najeprzeprowadd jako szkolenie wgpne, okresowe i na
stanowisku pracy. Odbyte szkolenia rnglpotwierdzé na pimie i zahczy¢ do akt osobowych. Bezpo-
sredni nadzér nad pracownikami ich bezpigctem i higien pracy spoczywa na kierowniku budowy
(majstrze). W przypadku stwierdzenia begpdniego zagraeniazycia lub zdrowia ludzi nale bez-
zwlocznie wstrzyméaprace i podj¢ dziatania w celu usugtia zagraenia.

7. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiagajniebezpieczstwom wykonywania

robot oraz wytyczne do prowadzenia prac.

Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie placu budowy riglevykona przed rozpocxiem rob6t w zakresie, co najmniej: wyzna-
czenia stref niebezpiecznych, wykonaniu drég.sivyprzegé dla pieszych, zapewnienia energii i wody, zapew-
nienia égwietlenia, uradzenia sktadowiska materiatéw.
Roboty ziemne.
Wykopy o gkbokadici okoto 2,0 m, szalowane. giokasci wykopow podano w eZci graficznej opracowania.
Wykopy wykonywé recznie z petnym odeskowaniesnian w miejscu monfal uzbrojenia (zasuwy, nawiertki,
wecinki itd.) i w poblizu ( 2 m przed i 2 m za skrzgwaniem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostate wykopy
mozna wykonywa mechanicznie z bezpiecznym nachyleniem skarp njksaym niz 1:1,5. W przypadku wy-
stapienia wod gruntowych do odwodnienia wykopow zastes igtofiltry. Utozone rury obsyparegcznie z ubi-
ciem do wysokéci 30 cm piaskiem drobnosrednioziarnistym. Powaej warstwy ochronnej rury, zasyphkvy-
konywat z gruntu rodzimego z mechanicznym ggagzaniem warstwami, co 20 cm.
Roboty ziemne — podstawowe zasady BHP.
Wykopy wykonywane gcznie wykonywa jako wgskoprzestrzenne z petnym odeskowaniemn. Nie dopusz-
cza s¢ wykonywania wykopowgcznych vaskoprzestrzennych ogokasci wickszej od 1,0 m ponéj poziomu
terenu bez zabezpiedzeObudow wykopu wykoné z desek grubiwi 50 mm (lub atestowanych wyprasek)
uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pigrmbwi rozpér kadorazowo docinanych do szerdkod
wykopu (wzgkdnie atestowane stalowe rogkane rozpory). Odeskowanie wykopu winno gastvat stopnio-
wo w miak gtebienia wykopu, przy czym przestfzezasowo nieodeskowana nie powinna przekrkaeaasoko-
sci 0,30 m. Ostatnia gorna deska winna wystavea najmniej 0,15 m ponad kragz wykopu. Po wykonaniu
rozpér przed przygpieniem prac naley sprawdzé sztywna¢ zabitych rozpor.
Rozdeskowanie wykopu po moatarurochgdéw wykonywa w nas¢pujacy sposob: uktadai zagszczd war-
stwy zasypki na wysoké 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwrdcenienzesg@lnej uwagi na wypetnianie i
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zag;szczanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przekzedBozdeskowanigcian wykopu powinno nagtowat
z zachowanie szczegOlnej ognosci — rownolegle z zasypk ze wzgédu na maliwo$¢ obsungcia st $cian
wykopu.

Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzennachyleniu skarp minimum 1:1,5. Nalevyznaczy
w terenie stref niebezpieczsn minimum 6 m. Koparka winna Byustawiona w odlegkei, co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu wyznaczonego dla danej kategptintu. Zabronione jest przebywanie oséb goay
sciam wykopu a koparka, nawet w czasie jej postojuad¥&nie mechanizmu obrotowego koparki przed #gako
czeniem napetnianiaii gruntem jest zabronione. W czasie przejazdu Kopaysiggnik powinien znajdowa
si¢ w potazeniu zgodnym z kierunkiem jazdy koparki, akg powinna by opuszczona do wysokd 1 m nad
terenem. W czasie przerwy i po zéakeeniu pracy, ke koparki naley opuci¢ na ziemg, podwozie zabloko-
wac, zatrzyma silnik i zamkry¢ kabire.

Podstawowe zasady zabezpieczania wykopow:

- Jezeli wykop osiagnie gbbokas¢ wigksz niz 1,0 m poniej poziomu terenu, natg wykona& bezpieczne
zejcie (wyjscie) dla pracownikow

- Odlegtas¢ migdzy zefciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraézZ2z0 m
- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po roegiojest zabronione
- Kazdorazowe rozpogzie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jdgadowy oraz skarp

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechagitzpracownicy powinni znajdowssic w bez-
piecznej odlegtéci

-  Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéwdlegtoici mniejszej ni 1 m od krawdzi wykopu, jee-
li sciany jego s obudowane

- Zabronione jest skladowanie urobku i materiatéw nangcach klina odtamu gruntu,zeli sciany wykopu
nie g umocnione

- Ruchérodkéw transportowych przy wykopach powinien odb§wi poza klinem odtamu gruntu

- Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dgstych dla os6b postronnych nalenvokdt wykopu ustaw
porecze ochronne (wysoké minimum 1,1 m, odlegig od wykopu min. 1 m) zaopatrzone w napis ,0S0-
bom postronnym wegp wzbroniony”, a w nocywiatta ostrzegawcze

- W sytuacjach uzasadnionych wedihmi bezpiecaestwa wykop nalgy przykryt balami

- Przy przejciach dla pieszych, niezalgie od ustawionych barier, wykopy najezabezpieczy deskami lub
stalowymi elementami obudowy

- W miejscach przéf dla pieszych nalg ustawé mostki przenéne wyposaone w pogcze i deski krawz-
nikowe

Roboty montgowe.

Montaz urzadzeh i elementdéw instalacji oraz pragza wykonywa zgodnie z wytycznymi producentéw wyro-
béw. Pracownikow wyposggé srodki ochrony indywidualnej w tym do pracy na wyeéki. Stanowiska pracy

powinny umaliwia¢ swobod ruchu i bezpieczestwo, zapewrdi asekuragj poprzez wieloosobowe wykonywa-
nie prac. Zapewniasekuragj — zespoty wieloosobowe.

Maszyny i urgdzenia wykorzystywane na placu budowy.

Stosowa si¢ scisle do DTR i instrukcji urzdzer. Maszyny i urgdzenia podlegafe dozorowi technicznemu
mog by¢ uzywane tylko wtedy, gdy posiadapktualne dokumenty uprawniag do eksploatacji. Pracownicy
obstugujcy uradzenia i maszyny mugposiadéa wymagane i aktualne kwalifikacje.

mgr ire. Marek Jatkowski



