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TS-01

INSTALACJE WEWN ETRZNE — INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamdwie
45332200-5- Hydraulika
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie gprganitarnego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngisymagania dotycegce wykonania i odbioru instalacji wodno
- kanalizacyjnej na zadaniu inwestycyjnym @Projekt remontu sanitariatéw Gimnazjum nr 1 wyeku

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaiia
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac oljtych Specyfikagj Techniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét przy wykonywaniu instalacji
wewretrznej, wodno-kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumerddejojektow — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét gtych niniejsz Techniczig Specyfikacja wchodzi:

- Zakup i transport materiatow i wdzen na miejsce wbudowania,

- Wykopy wewnytrz budynku, zasypki,

- Montaz rurocihgow kanalizacyjnych wraz z ksztattkami z PVC

- Montaz uzbrojenia rurogigéw kanalizacyjnych (wpusty, czyszczaki, wywiewlkp,),

- Montaz przyboréw (umywalki, miski ugpowe na stelaach)

- Montaz pojemndciowych podgrzewaczy cieptej wody

- Montaz rurocihgow z rur stalowych ocynkowanych i PP,

- Izolacja rurocagow,

- Wykonanie i zakrycie bruzd pod instalacje,

- Uzbrojenie rurogigow: zawory, armatura, wdzenia, wywiewki

- Zakup i monta armatury czerpalnej

- Montaz rur ochronnych przy prz&jiu przez przeszkody,

- Przeprowadzenie préb szczedoowszystkich rurocigéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - momaych-Tom Il Instalacje sanitarne” oraz warunkapgidanymi
przez producentow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikecggodne z Dokumentacja Projektaw

1.5. Wymagania dotygze robét

Ogolne wymagania dotygeze robét.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakavykonania Rob6t oraz za ich zgodéa Dokumentacja
Projektow, Techniczyg Specyfikacy i Poleceniami layniera.

2. MATERIALY
Podstawowymi materiatamas



» rury i ksztaltki PVC kanalizacyjna typu S (SN 8a8RRDN110, 160 mm
» rury i ksztaltki PVC kanalizacyjna typu N @ 50,0lthm

* rury wywiewne, zawory napowietrzaie

» umywalki porcelanowe wraz z bateriami

e uskpy z ptuczlg ceramiczg do montau na systemowych stelach
e rury stalowe ocynkowane i rury PP w systemie zgezgum

» Kksztaltki

» otuliny izolacyjne z gumy porowatej

» armatura odcinafa kulowa

* armatura czerpalna

» wezyki w oplocie metalowym

* pojemndciowe podgrzewacze wody z wypa@saiem

Stosowane materiaty musza posiadeesty fabryczne, certyfikaty.
Catacs¢ armatury i przyboréw w gatunku 1

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania spta podano w TS ,Wymagania ogélne”.

Sprzt odpowiadajcy pod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robé
zaakceptowanym przezayniera.

4. TRANSPORT
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz ifnoglki transportu-odpowiadgie pod wzgidem typow i ildci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rolazkceptowanym przezipniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania szczeg6towe doyoz prowadzenia robot.

Przewody kanalizacyjne prowadzone wis@nach (klasy N) naly mocowa do elementéw konstrukcji
budynku za pomactypowych obejm stalowych z guntub z tworzywa sztucznego w sposo6b unielimoajacy
powstawanie zatantav miejscach palczeir. Piony (jak w projekcie technicznym) wyprowaéizuzbroic w
wywiewke kanalizacyjig DN 160 mm wyprowadzanponad dach, pozostate podgg wentylowaé zaworami
napowietrzajcymi samoczynnie siotwierapcymi. Na pionach zamontowazyszczaki (rewizje) .

Przybory i uradzenia winne b§ zamontowane w sposob zapewsigjich prawidtowe gytkowanie oraz tatwy
demonta i ponowny monta Przybory i urgdzenia §czone z przewodami kanalizacyjnymi, nglevyposaty¢
w syfony.

Przewody wodogigowe

Przewody wodogigowe w budynku nafsy uktad& pod tynkiem w bruzdach zapewnjeych swobodne
wydtuzenie przewodow oraz w zabudowie z ptyt GK. Bruzdgne by zakryte po przeprowadzeniu prob
szczelnéci. Przewody zimnej wody nalg montowa ponizej przewodéw cieptej wody w odlegi min.
10cm. Przewody natg uktad& w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najbliychscian. Odchylenia
nie powinny by wicksze nk 10 mm. Spadki przewodéw powinny zapewniaozliwos¢ spuszczenia z nich
wody oraz maliwos¢ odpowietrzenia instalacji. W miejscach p&tgjrzez przegrody budowlane winnetby
zalazone tuleje co najmniej o 2 cm dBre nk grubcé sciany. Przestrzemiedzy rug a tulep powinna by
wypetniona materialem elastycznym zapewgagin swobodny przesuw przewodéw. Przewody wody zjmne
cieptej naley zaizolowa otulinami prefabrykowanymi z gumy porowatej o 20.mm. Armatura odcinaga
kulowa.

Urzadzenia montow&zgodnie z wytycznymi producenta. Przeprowadzeroe gzczelnéci i ptukania
wszystkich rurogigéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonané@bioru robot budowlano -
montazowych-Tom Il Instalacje sanitarne” oraz warunkgmdanymi przez producentow rur i ydzen.

6.  KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Przedmiotem kontroli jakeiowe]j bedzie zgodné¢ wykonywanych robét i iytych Materiatéw z Dokumentagj
Projektows, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniamiyniera.
W ramach kontroli jakei nalezy:

» podda rurocigi prébie szczelrizi,

» sprawdzt uzycie wigciwych materiatow,

» sprawdzt przebieg tras i spos6b prowadzenia rugaw,

» sprawdzt wielkos¢ spadkdw rurogigdw,

e sprawdzé usytuowanie ksztattek,

e sprawdzé lokalizacje przyboréw sanitarnych i wypasaia




» sprawdz¢ czy armatura jest rozggzaniem systemowym jednego producenta
» sprawdzt zgodnd¢ z Dokumentacja Projektew

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

m3:  wykonania wykopu i zasypania, rozebrania posadaefnozu gruzu, przygotowania zaprawy,
mb: utozenia rurocagéw, izolacji rurocagéw, wykucia bruzd, rur ochronnych, ptukania izdodci
rurociggow,

szt:  dla przebt, wpustéw, ksztaltek, uszczelnieniankdwek rur ochronnych, szykéw, zaworow, rur
wywiewnych, syfonow, czyszczakéw etc,

kpl:  podgrzewaczy wody, ugt, umywalka, zlewozmywak z szafkarmatura czerpalna, etc,

préba: proba szczelniwi

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Odbioru robét naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiRobét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotygee

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Technicznej Specyfikacji TS- ,Wymagaoggbine”.
9.2. Platngici

Ptatndci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t oraz zgansporzdzonymi protokotami odbioréw
czgsciowych oraz kacowych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

» roboty przygotowawcze i pomiarowe;

e sporzdzenie niezbdnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i nagoivych;

e zakup materiatéw, updzen;

» transport materiatow i uggdzer na miejsce wbudowania;

e WywoOz gruzu wraz z jego utylizagj

» wykonanie prac objych specyfikagj,

» przeprowadzenie prob szczednp

» przeprowadzenie prob moumtavych;

» prace porzdkowe;

» sporzdzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych tobo

» prace demont@we istniejcej instalacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty kedg wykonywane w bezpieczny sposdbisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpownéhi
normami Krajow UE

PN-81/B10700/00- Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts.
Wspélne wymagania i badania.

PN-83/B-10700/01 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Instalacje kanalizacyjne

BN-82/9192-06- Proby szczelfw rurocagow



Branza sanitarna
TS-02

INSTALACJE ZEWN ETRZNE - PRZEBUDOWA PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rggoer wodysciekowej,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotycgce budowy przylcza kanalizacji
sanitarnej i szamba na zadaniu inwestycyjnym Projekt remontu sanitariatdw Gimnazjum nr 1 wy@ku

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne (STg stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktgnay zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych Specyfikagj Techniczi
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budovegisivodocigowej i obejmuje:
- Budowa przykanalika/przytza kanalizacji sanitarnej (rury PCV 160 mm SDRSB#8 kPa)

1.4. Okrélenia podstawowe
Przylcze kanalizacji sanitarnej — odcinek rugagi lgczacego instalacje kanalizacyjfudynku z sieai
kanalizacyjn

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za j&kowykonania rob6t oraz za ich zgodtoz Dokumentacja
Projektow, Techniczy Specyfikacy i Poleceniami layniera.

2.0. MATERIALY

Rury PCV 160 mm SDR 34 typ S (SN 8 kPagzbne na uszczelk

Studzienka rewizyjna - prefabrykowaselbetowasrednica D=1200 mm z wtazepeliwnym klasy C250. Kineta
betonowa profilowana na mokro z betonu B20. Pokrgtudzienna posadowiona na péégniu odcizajagcym.

3.0. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania Ogoélne”. Wykonawca prgysgcy do
wykonania powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:

- koparek

- spycharek

- dzwig

- sprztu do zagszczania gruntu.

4.0. TRANSPORT

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

Transport i skladowanie rur i ksztattek myig/c przeprowadzane przyagjtej obserwacji wisciwosci tworzyw
sztucznych i zewgtrznych warunkéw panggych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty pedaezadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny ndikontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkadzi
tworzywo sztuczne. Nie wolno stosaévgawiesi z lin stalowych lub t@uchéw. Gdy rury groztadowywane
pojedynczo mina je zdejmowarecznie (dosrednicy 250 mm) lub zayciem podnénika widtowego. Nie wolno
rur zrzucé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny ep@czywad na catej diugéci na podiodze
pojazdu. Pojazd musi posiadasporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztyajgre winny znajdowasic
na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nigggioy¢ naraone na dodatkowe olagienia. Jeeli diugas¢ rur
jest wiksza ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczy 1 m.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty ziemne, ogélne warunki uktadania ruygaw



Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mgwanego wykopu, krzyjace sé lub biegnce
réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fpytpredwieszone w
spos6b zapewnigiy ich eksploatagj Wydobyty grunt powinien kysktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem porailzy krawedzig wykopu a stopk odkladu wolnego pasa terenu o szekokaco najmniej 1
m dla komunikacji. Wyjcie /zejcie/ po drabinie z wykopu powinno dwykonane, z chwil osiggniecia
gtebokasci wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbd nieprzekraczagej 20m.

Wykopy wgsko przestrzennie @&ianach pionowych natg wykona umocnione. Szeroké wykopu musi by
wystarczajca dla utgenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pogjmasDno wykopu powinno kyréwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Rtoyeej. Spod wykopu naly pozostawé na poziomie
wyzszym od rzdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach ndmionych o ok. 20 cm, wykopy nake
wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. étmghie wykopu do projektowanejgdnej naley
wykona® bezpdgrednio przed ulzeniem podsypki lub rurociagéw.

Grunt do zasypania powinienbygodny z BN-83/8836-02 Roboty ziemne oraz polskioiimami PN-53/B-
06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - tphiemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz
zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnfo.wykonaniu wykopow i przygotowaniu podéomog
by¢ wykonywane prace montawe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiaga/szczegolnionym w projekcie technicznym i ST.
Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, nqusg oczyszczone wewirz i na zewntrz z ziemi oraz
sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkéagmewstatych podczas transportu lub przechowywania.

Przewody wykonane z PVC mply¢ montowane w temperaturze otoczeniadny 0 a 36C. Kazda rura po
umieszczeniu zgodnie z liposi i nachylenia powinna przylegdo gruntu na catej diugoi i przynajmniej 1/4 jej
obwodu symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powibyyunieruchamiane przez pokrycie gletasrodku i
ubijanie, tak, aby rura nie mogta zmiehgwej pozycji dopdki patzenia nie bda uszczelnione. Pgtzenia
powinny by pozostawione bez przykrycia, dopdki nie zostanzeprowadzona proba szczedon

Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektogyauie mog przekraczé&"+/-" 20 mm, a w przypadku
nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczaniamig mazna poprawié przez umieszczanie pod spodem
elementow statych, jak kawatki drewna, kamienie, Na kaicu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury
musi by zabezpieczony przed dostanieg@asku lub wody deszczowej przez zatkie dobrze przylegagym
przykryciem. Po skontrolowaniu uwenia rurocigu i probie szczelrigi rury powinny by zasypane do takiego
poziomu aby gleba powigj zapobiegata ich sptywowi po ewentualnym zatopiedezeli rury musa by¢
umieszczone na mniejszychkelgbkasciach, musz by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np. warkéramzytu.
Wykorzystane maghbyc¢ tylko rury z biezgcym atestem.

5.2. Podczenie elementow ruragju
Gtéwne typy pajczen dajce st zastosowaw przypadku PCV to patzenia kielichowe z uszczeligumowa
(systemowe) oraz ksztattki poizeniowe dostarczamprzez producenta rur.

5.3. Studzienka rewizyjna.

Studzienk po umieszczeniu w wykopie na warstwie podsypkibgéai minimum 10 cm, bardzo starannie
wypoziomowa& wzdtwz osi podtinej (linia przeptywu wlot — wylot). Zamontowanadbudowy wilazéw i
dostosowa pokrywy do rzdnej otaczajcego terenu. Uksztalttowanie terenu wyprofiléwav sposéb
uniemaliwiajacy zalewanie wodami opadowymi. Na elementy kangjizaymagane atesty.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
Kontrola jakdci rob6t lzdzie obejmowata:
- stwierdzenie zgodroi wykonania z DokumentagjTechniczi i Specyfikacy,
- badanie zabezpieczenia wykopo6w przed zalaniengwod
- jakas¢ uzytych materiatow,
- utozenie przewodu a w szczegoéiao
- glebokas¢ utozenia przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zabezpieczenia przewodu przy péegch przez przeszkody,
- wykonanie obiektéw budowlanych (studnia)
- badanie szczeloi przewodu,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarws

1 metr [m] utl@zonego rurocigu kazdej srednicy,
1 kpl zainstalowanych studzienek etc.,



8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robdt nagpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokument&upjektovs, Specyfikacy Techniczig
oraz wymaganiami byniera jezeli wszystkie testy i pomiary miaty wynik dodatni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem
- odwodnienie i umocnienie wykopow,

- zakup i dostawa materiatow,

- ukladanie i montarurochgu w wykopie

- zakup, transport i montabiornika

- préby szczelni,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty zienWWgmagania i badania przy odbiorze"

PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymaganizkresie wykonania i badania przy odbiorze".
PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizaey.

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjwymagania i badania przy odbiorze".
PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykie".

PN-H-74051-2:1994 - "Wiazy kanatowe. Klasy B125 502

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty zienwdgmagania i badania przy odbiorze".
BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Skladnikidnéw. Wymagania techniczne".

BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Skladnikidnéw. Wymagania techniczne".

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolbdidowlano-montzowych, tom Il, Instalacje sanitarne i
przemystowe" - opracowane przez Centraldyodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnejstad”, 02-
656 Warszawa, ul Ksawerow 21

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowariazpr
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwgdane przez PolgkKorporacg Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.



