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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1.0 Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna w m-cu marcu 2017 r. w celu dokonania inwentaryzacji pomieszczenh do
celéw projektowych,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2.0 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen szkolnych oraz
sanitariatow na parterze, 1, 2, 3 pietrze w budynku Gimnazjum nr 1 w Gizycku.

3.0 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie remontu czesci pomieszczen szkolnych i
dostosowanie do obowigzujacych warunkéw technicznych i sanitarnych.

Zakres remontu obejmuje : wymiane czesci $cianek dziatowych, wykonanie wentylacji
grawitacyjnej w sanitariatach, potozenie nowych oktadzin scian, podtdg, szpachlowanie,
malowanie, wykonanie tapety natryskowej , wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej ,
montaz oston grzejnikdw, montaz nawiewnikéw okiennych w istniejgcych oknach w
remontowanych pomieszczeniach . Prace zaznaczona na rysunkach w czesci
rysunkowej .

4.0 Charakterystyka budynku.

Budynek szkoly cztery kondygnacje, czesciowo podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym. Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej, dach o konstrukcji
drewnianej pokryty dachowkg , stropy drewniane, betonowe na belkach stalowych.
Stolarka okienna PCV, drzwi zewnetrzne do budynku drewniane, aluminiowe. Drzwi
wewnetrzne ptycinowe, drewniane. Posadzki w salach lekcyjnych wykiadzina PCV
korytarze gres, sanitariaty terakota. Malowanie $cian farbami emulsyjnymi, korytarze
tapety natryskowe.

Obiekt jest uzytkowany, wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodociggowa,
kanalizacje sanitarng, instalacje centralnego ogrzewania, instalacja gazowa w czesci
kuchenne,.

Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej .

5.0 Inwentaryzacja, ocena techniczna

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej dokonano oceny stanu technicznego
przedmiotowego budynku pod katem planowanych prac remontowych .

Ogolny stan techniczny konstrukcji nie budzi zastrzezen. Nie wida¢ pekniec,
rozwarstwien elementéw nosnych w scianach, stropach.

Planowane prace poprawig estetyke w budynku oraz funkcjonalnos¢ remontowanych
pomieszczen.




6.0 Projektowane zmiany — pomnieszczenia szkolne , sanitariaty

6.1 Roboty rozbiérkowe

Demontaz urzadzen sanitarnych, baterii, bojlera ,wyposazenia sanitariatow, skucie
glazury, terakoty, warstw posadzkowych, demontaz drzwi wraz z o$cieznicami |,
rozebranie $cianek dziatowych, oraz wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiorki.

6.2 Scianki dziatowe

Cegta typu Silka E8 klasy 15 lub réwnowazna w sanitariatach dzielagca pomieszczenie
umywalni od misek ustepowych do petnej wysokosci pomieszczenia , pomiedzy
kabinami ustepowymi do wysokosci 2,1 m , obudowa stelazy pod miski ustepowe do
wysokosci 1,2 m , obudowa pionu wentylacyjnego do petnej wysokosci pomieszczenia.

6.3 Nadpro za

Nadproza nad drzwiami wejsciowymi do sanitariatow typowe prefabrykowane typu L19 —
minimalne oparcie na Scianie 15 cm . Dlugos¢ nadprozy dostosowa¢ do szerokosci
otworéw drzwiowych .

6.4 Przewody wentylacyjne w pionie sanitariatow

Nalezy wymurowac¢ przewody wentylacyjne z bloczkéw wentylacyjnych typu Silka EW
lub réwnowazny ( element o wymiarach 24 x 24 x19 cm z otworem wewnetrznym o
Srednicy 16 cm) pozwalajgcym na wykonywanie piondéw wentylacyjnych o $rednicy

16 cm od poziomu pierwszego pietra ponad dach. Na strychu przewdd obudowaé cegtg
Silka E8, ponad dachem cegtg klinkierowa w kolorze istniejgcych kominéw z
wykonaniem czapki kominowej z cegty klinkierowej i z obustronnym osadzeniem kratek
wentylacyjnych na obu bokach komina, kratka 20x 20 cm.

Dwa przewody na pierwszym pietrze otworzy¢ poprzez strop pierwszego pietra do
sanitariatu na parterze, pozostate dostawiane na kazdej kondygnaciji otworzy¢ w
sanitariacie i osadzi¢ kratki wentylacyjne 20x20cm na wysokos$ci gorna krawedz 14 cm
od sufitu. W $ciankach dziatowych dzielgcych umywalnie od miski ustepowej osadzi¢
kratki wentylacyjne 20x20cm na wysokosci gorna krawedz 14 cm od sufitu

W stropach betonowych nalezy wykonac¢ przebicie otworéw o grubosci do 40 cm w celu
wykonania ciggtosci przewodu wentylacyjnego.

W miejscu przebicia komina przez pota¢ dachowag nalezy rozebra¢ pokrycie z dachowki,
po wymurowaniu komina uzupeti¢ dachéwke i wykona¢ obrobke blacharskg z blachy
powlekanej.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych wentylacja grawitacyjna.

6.5 Tynki wewn etrzne, gtadzie gipsowe

Nowe $ciany otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym kat Ill, uzupemié tynki w
miejscach przekuc.

Gtadzie gipsowe w remontowanych pomieszczeniach gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach i scianach.



6.6 Docieplenie scian zewn etrznych od wewn atrz

Projektuje sie docieplenie scian obwodowych od strony pomieszczen za pomoc piyt
poliuretanowych gr 10 cm wykonhczonych jednostronnie ptyta gipsowo kartonowg gr 9,5
mm. Pomiedzy warstwa gipsu a piytg umieszczona jest paroizolacja.

Wymagania dla ptyt :

Grubos¢ PIR 10 cm plus 9.5 mm PGK , gestos¢ do 30 kg/m3, odporno$¢ ogniowa
materiat jako nierozprzestrzeniajacy ognia , wspoétczynnik lambda = 0,022 [W/(meK)].

6.7 Oktadziny scian w pomieszczeniach sanitarnych

Glazura w pierwszym gatunku o wymiarach 15x15cm, 20x25cm, 25x 35 cm do peinej
wysokosci pomieszczen.

Parapety w sanitariatach obtozy¢ ptytkami ceramicznymi. Oscieza okien wykonczyc¢ jak
Sciany. Narozniki zewnetrzne bizotowane do 45 stopni (krawedziowane pod 45 stopni
mechanicznie ). Zasada krawedziowania : grubosc¢ krawedzi (jej czubek) nie powinien
by¢ cienszy niz 1 mm i nie grubszy niz dwa. Rodzaj i kolorystyka wymaga uzgodnienia z
inwestorem

6.8 Malowanie i wyktadziny $cian

Wymagania dotyczgce wykonczenia wnetrz:

Malowanie sufitow farba emulsyjna , $cian powyzej 2,0 m farba emulsyjna , do 2,0 m
farba lateksowa, tapeta natryskowa typu ,,Chips".

Kolorystyka jasna, ciepta do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu.

Wszystkie narozniki scian powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Potgczenia scian i podtdg powinno zosta¢ w sposob bezszczelinowy
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

6.9 Posadzki

Izolacje przeciwwilgociowa i przeciwwodna z foli polietylenowej gr 0,3 mm w
pomieszczeniach suchych.

Izolacje przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna pozioma wykonana na zimno z
emulsji asfaltowej z wywinieciem na Sciany ( folia izolacyjna ptynna ).

Izolacja podposadzkowa cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho na istniejacy stropie z
ptyt styropianowych EPS 200-031 gr. 5cm

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci do 6 cm z betonu
marki minimum C16/20

Projektuje sie potozenie w pomieszczeniach sanitarnych, szatni gresu
antyposlizgowego z atestem w pierwszym gatunku o wymiarach 35x35cm , 33x 33 cm
30x 30 cm,15x15 cm .

Cokoliki z ptytek kamionkowych gres o wymiarach 15x15cm na zaprawach klejowych.
Rodzaj i kolorystyka wymaga uzgodnienia z inwestorem.

W salach lekcyjnych posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych
przeznaczonych do obiektow uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu, o
przydatnosci 43 -zgodnie z EN 685-43 i grubosci uzytkowej min 2 mm.

Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR, wyktadzina antystatyczna, odpornos¢ na
poslizg wg PN-EN 14041- Klasa DS, odpornos¢ na scieranie wg PN-EN 660-1 -

Grupa T, wymagana gwarancja 15 lat.



Wyktadzine nalezy wywingé¢ na sciany 10 cm z zastosowaniem listwy naroznej pod
cokolik do wyoblenia.

Na stropach drewnianych podktad pod wyktadzine z ptyty OSB wodoodpornej

gr 25 mm. Podioze nalezy zagruntowac preparatami gruntujgcymi oraz wykonac¢
samopoziomujacy podktad z masy szpachlowej pod wyktadzine .

6.10 Stolarka okienna — nawiewniki okienne

Stolarka okienna istniejgca — w remontowanych pomieszczeniach nalezy w kazdym
oknie zamontowac¢ nawiewnik.

Nawiewnik okienny higrosterowalny z izolacjg akustyczng .

Nawiewniki powinien posiadac przepustnice reczng do ustawienia minimalnego
przeptywu podczas silnych wiatréw. Kolor nawiewnika : biaty (RAL 9003). Przeptyw
powietrza (min-max) przy 10 Pa: 5-30 m3/h. Tlumienie akustyczne: 52 dB

6.11 Stolarka drzwiowa wewn etrzna

W sanitariatach oscieznice systemowe stalowe, drzwi zewnetrzne do pomieszczen
tazienkowych petne.

Drzwi wewnetrzne fazienkowe petne z kratkg wentylacyjna w dolnej czesci - otwor
nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto 200 cm
Drzwi wyposazone w zamki.

Drzwi na korytarzu na parterze przy oddziale przedszkolnym EI 60 dwuskrzydtowe
przeszklone z samozamykaczem.

Drzwi wewnetrzne do stotowki i Swietlicy aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone P4.
Drzwi do pozostatych sal stalowe wzmocnione wewnetrzne jednoskrzyditowe z
oscieznicg stalowa.

Parametry drzwi stalowych: blacha stalowa ocynkowana laminowana

wielowarstwowo dekoracyjng folig PVC , wypetnienie z piyty z polistyrenu spienionego
EPS , dwa zamki, regulowane zawiasy trojdzielne, state bolce antywywazeniowe,
uszczelka przylgowa skrzydta.

Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z inwestorem.

6.12 Ostony na grzejniki
Ostony szczeblinowe debowe lakierowanne

7.0 Instalacje

Wedtug odrebnych opracowan zawartych w projekcie architektoniczno- budowlanym,

8.0 Uwagi ko Acowe.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:
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OPIS DO PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji poszczego6inych
obiektéw

Zakres prac do wykonania:

- rozbiérka $cian dzialowych wg rysunkéw
- wykonanie nowych $cian dziatowych

- wykonanie nadprozy w $ciankach

- wymurowanie przewodow wentylacyjnych
- wykonanie tynkéw , gtadzi gipsowych

- skucie terakoty i glazury

- potozenie nowej glazury, gresu , wykfadzin posadzkowych
- wstawienie stolarki drzwiowej

- montaz nawiewnikéw okiennych

- roboty wykonczeniowe

- uporzadkowanie placu budowy

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Na placu budowy znajduje sie przedmiotowy budynek Gimnazjum nr 1 w Gizycku

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarza € zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drdg, wyjsc i przejs¢é dla pieszych,

C) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

d) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

e) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

f) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzenh
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skladania materiatéw i wyrobdéw.

Skladowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.



W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, obejmuj acych skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania

4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow niecbudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykohczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skfadanych typu ,Warszawa”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢
instalacje elektryczng i stosowag¢ zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pradem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementdéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac¢ srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skérg, obuwie z wkladkami
stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

4 . 3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst agpieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych;
-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
-zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby
-zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne, szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o0 programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze Astwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia zdrowia lub
w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn ai sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$é srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:



