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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 GIMNAZJUM NR 2, UL. WARSZAWSKA 39 GIZYCKO. REMONT LAZIENKI
PARTER
1.1 [KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych szt. 6,00
0354-0700
6 szt. 6,00
1.2 [KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie m3 0,63
0329-0500 cementowej,dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,6*2,1*0,25*2 m3 0,63
1.3 [KNR-W 4-01 Uzupehnienie Scian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno m3 0,21
0304-0100 suchogaszone)
0,2*2,1*0,25*2 m3 0,21
1.4 |KNR 4-01 Wykonanie paséw szer.do 50cm z tynku kat.lll na zapr.z wapna suchogasz.na m 6,25
0705-0301 murach z cegiet lub Scianach bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.cegtami lub
dachowkami
2+2+1,5*1,5 m 6,25
1.5 [KNR-W 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m 6,00
0132-0500
1,5%2*2 m 6,00
1.6 [KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj m 6,00
0703-0300 belki-stalowe,prefabrykowane
1,5%2*2 m 6,00
1.7 [KNR 4-01 Rozebranie plytek Sciennych m2 150,88
0811-0700
analogia
Sciana 3,67%(2,52*4+1,85*2+1,23*2+1,28*2)+2,1*(1,28*2+2,52*2) m2 84,96
Sciana 3,67%(2,36*2+4,51*2)+2,1*(1,33*2+2,36*2) m2 65,92
1.8 [KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek z podtozem betonowm m2 21,44
0811-0700
podtoga 2,52*1,23+2,52*1,85+1,28*1,13+1,28*1,24 m2 10,80
podioga 2,36*4,51 m2 10,64
1.9 [KNR 4-01 Rozebranie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie m2 24,98
0348-0300 cementowo-wapiennej
3,67*2,52+2,1*(2,52+1,28) m2 17,23
2,1*(2,36+1,33) m2 7,75
1.10 (KNR-O 9-01 Sciany dzialowe o wysokoéci do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych SILKA m2 22,49
0105-0100 M8
3,67%(2,37)-0,9*2*2+2,0*1,52+1,35*2,27 m2 11,20
3,67%(2,36)-0,9*2*2+2,0*1,52+1,35*2,36 m2 11,29
1.11 [KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll/wap.suchogasz/wykonane recznie,podtoze z m2 70,60
0716-0101 cegly,pustakéw cer.gazo-i pianobet.na $cianach ptaskich,pow.podtogi
pomieszczen do 5m2
3,67%(2,27+2,36+2,81*2+1,43*2) m2 48,11
3,67%(2,37)-0,9%2*2+2,0*1,52+1,35*2,27 m2 11,20
3,67*(2,36)-0,9*2*2+2,0*1,52+1,35*2,36 m2 11,29
1.12 [KNR-W 2-02 Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej poziomej wykonywana | m2 20,94
0602-0500 na zimno z gestych pas emulsyjnych asfaltowych
podtoga 19,04*1,1 m2 20,94
1.13 [KNR-W 2-02 Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej poziomej m2 20,94
0602-0600 wykonywana na zimno z gestych pas emulsyjnych asfaltowych
podtoga 19,04*1,1 m2 20,94
1.14 |KNR-I 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg poprzez | m2 34,15
2608-0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Sciana zewnetrzna | 3,7%(4,6+2,27+2,36) m2 34,15
1.15 |[NNRNKB 2-02U | Oktadziny z piyt typu Eurothane G gr 10 cm na Scianach,na zaprawie klejowej m2 34,15
2027-0100
analogia
3,7%(4,6+2,27+2,36) m2 34,15
1.16 [KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na tekturze na | m2 19,04
0605-0102 lepiku na goraco.Pierwsza warstwa.Emulsja asfaltowa izolacyjna.
podioga 19,04 m2 19,04
1.17 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 19,04
1102-0200 mm,zatartej na gtadko.
podioga 19,04 m2 19,04
1.18 [KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub m2 19,04
1102-0300 potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm.
podtoga 19,04 m2 19,04




llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.19 [KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie m2 19,04

1118-0100 poditoza
podioga 19,04 m2 19,04
1.20 |[NNRNKB 2-02U | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowe 33x33 cm [ m2 19,04
2805-0500 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2.( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
podtoga 19,04 m2 19,04
1.21 [KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2 19,32
1202-0900 ponad 5 m2
19,04+0,1*1,42*2 m2 19,32
1.22 [KNR 2-02 Gtladz gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z elementéw prefabrykowanych i m2 19,32
0815-0600 betonéw wylewanych.
19,32 m2 19,32
1.23 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m2 19,32
1510-03 gipsowych z gruntowaniem
19,32 m2 19,32
1.24 (KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na m2 174,46
0840-0500 zaprawie klejowej. ( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
(3,67-2,1)*(2,37+2,36)*2 m2 14,85
Sciana 3,67%(2,35%6+3,14*2+1,23*2)+2,1*1,28*2 m2 89,20
Sciana 3,67*(2,36*4+4,51*2)+1,33*2 m2 70,41
1.25 [KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu FD szt. 6,00
1025-0300 8,malowane dwukrotnie na budowie
801i90 6 szt. 6,00
1.26 [KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe do sanitariatu, petne m2 3,69
1022-0100 wzmochnione mocowanie na 3 zawiasy , jednoskrzydtowe,fabrycznie
wykonczone. ( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
0,9*2,05*2 m2 3,69
1.27 [KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne tazienkowe z kratka wentylacyjna, petne,[ m2 6,56
1022-0100 jednoskrzydtowe,fabrycznie wykonczone. ( Kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem obiektu)
0,8*2,05*4 m2 6,56
1.28 [KNR-W 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet kratek wentylacyjnych szt. 3,00
0324-0200
kratka 20*20szt 1, |3 szt. 3,00
kratka 25*60 szt 2
1.29 Wyposazenie ( uchwyt na papier toaletowy , dozownik na mydto) kpl. 4,00
4 kpl. 4,00
1.30 (KNP 01-02 Przewiezienie taczkami gruzu na odlegtos¢ do 30 m w jednym poziomie. m3 8,56
0520-0102 Zatadunek przez narzucenie topatg, wytadunek przez przechlenie
analogia
150,88+*0,02+21,44*0,08+0,63+0,2 m3 5,56
24,98*0,12 m3 3,00
1.31 [KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 8,56
0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
8,56 m3 8,56
1.32 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3 8,56
0108-1200 nastepny 1 km
krotnos¢ 7 8,56 m3 8,56
1.33 |Analiza wtasna Utylizacja gruzu kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
2 REMONT £AZIENKI PIETRO
2.1 [KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych szt. 6,00
0354-0700
6 szt. 6,00
2.2 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie m3 0,63
0329-0500 cementowej,dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,6*2,1*0,25*2 m3 0,63
2.3 |KNR-W 4-01 Uzupetnienie Scian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno m3 0,21
0304-0100 suchogaszone)
0,2*2,1*0,25*2 m3 0,21
2.4 |KNR 4-01 Wykonanie paséw szer.do 50cm z tynku kat.lll na zapr.z wapna suchogasz.na m 6,25
0705-0301 murach z cegiet lub Scianach bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.cegtami lub
dachéwkami
2+2+1,5%1,5 m 6,25
2.5 |KNR-W 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m 6,00
0132-0500
1,5%2*2 m 6,00
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.6 |KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj m 6,00
0703-0300 belki-stalowe,prefabrykowane
1,5*2*2 m 6,00
2.7 |KNR 4-01 Rozebranie plytek Sciennych m2 150,88
0811-0700
analogia
Sciana 3,67%(2,52*4+1,85*2+1,23*2+1,28*2)+2,1*(1,28*2+2,52*2) m2 84,96
Sciana 3,67*(2,36*2+4,51*2)+2,1%(1,33*2+2,36*2) m2 65,92
2.8 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek z podtozem betonowm m2 21,44
0811-0700
podioga 2,52*1,23+2,52*1,85+1,28*1,13+1,28*%1,24 m2 10,80
podtoga 2,36%*4,51 m2 10,64
2.9 |[KNR 4-01 Rozebranie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie m2 24,98
0348-0300 cementowo-wapiennej
3,67*2,52+2,1*(2,52+1,28) m2 17,23
2,1*%(2,36+1,33) m2 7,75
2.10 (KNR-O 9-01 Sciany dziatowe o wysokoéci do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych SILKA m2 22,49
0105-0100 M8
3,67%(2,37)-0,9*2*2+2,0*1,52+1,35*2,27 m2 11,20
3,67%(2,36)-0,9*2*2+2,0*1,52+1,35*2,36 m2 11,29
2.11 |KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll/wap.suchogasz/wykonane recznie,podtoze z m2 70,60
0716-0101 cegly,pustakéw cer.gazo-i pianobet.na $cianach ptaskich,pow.podtogi
pomieszczen do 5m2
3,67%(2,27+2,36+2,81*2+1,43*2) m2 48,11
3,67%(2,37)-0,9*2*2+2,0*1,52+1,35*2,27 m2 11,20
3,67%(2,36)-0,9*2*2+2,0*1,52+1,35*2,36 m2 11,29
2.12 |KNR-W 2-02 Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej poziomej wykonywana | m2 20,94
0602-0500 na zimno z gestych pas emulsyjnych asfaltowych
podtoga 19,04*1.,1 m2 20,94
2.13 [KNR-W 2-02 Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej poziome;j m2 20,94
0602-0600 wykonywana na zimno z gestych pas emulsyjnych asfaltowych
podtoga 19,04*1,1 m2 20,94
2.14 |KNR-I 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg poprzez | m2 34,15
2608-0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3,7*(4,6+2,27+2,36) m2 34,15
2.15 |INNRNKB 2-02U | Oktadziny z plyt typu Eurothane G gr 10 cm na $cianach,na zaprawie klejowej m2 34,15
2027-0100
analogia
3,7*(4,6+2,27+2,36) m2 34,15
2.16 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na tekturze na | m2 19,04
0605-0102 lepiku na goraco.Pierwsza warstwa.Emulsja asfaltowa izolacyjna.
podioga 19,04 m2 19,04
2.17 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 19,04
1102-0200 mm,zatartej na gtadko.
podtoga 19,04 m2 19,04
2.18 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub m2 19,04
1102-0300 potracenie za zmiang grubosci o 10 mm.
podioga 19,04 m2 19,04
2.19 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie m2 19,04
1118-0100 podtoza
podioga 19,04 m2 19,04
2.20 |NNRNKB 2-02U | Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES antyposlizgowe 33x33 cm [ m2 19,04
2805-0500 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2 . ( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
podioga 19,04 m2 19,04
2.21 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2 19,32
1202-0900 ponad 5 m2
19,04+0,1*1,42*2 m2 19,32
2.22 |KNR 2-02 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z elementéw prefabrykowanych i m2 19,32
0815-0600 betonéw wylewanych.
19,32 m2 19,32
2.23 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m2 19,32
1510-03 gipsowych z gruntowaniem
19,32 m2 19,32
2.24 |KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na m2 174,46
0840-0500 zaprawie klejowej. ( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
(3,67-2,1)*(2,37+2,36)*2 m2 14,85
Sciana 3,67%(2,35%6+3,14*2+1,23*2)+2,1*1,28*2 m2 89,20
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
Sciana 3,67*(2,36*4+4,51*2)+1,33*2 m2 70,41
2.25 |KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu FD szt. 6,00
1025-0300 8,malowane dwukrotnie na budowie
80i90 6 szt. 6,00
2.26 |KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe do sanitariatu, petne m2 3,69
1022-0100 wzmochnione mocowanie na 3 zawiasy , jednoskrzydtowe,fabrycznie
wykonczone. ( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
0,9*2,05*2 m2 3,69
2.27 |KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne tazienkowe z kratka wentylacyjna, m2 6,56
1022-0100 petne,jednoskrzydtowe,fabrycznie wykornczone. ( Kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem obiektu)
0,8*2,05*4 m2 6,56
2.28 |KNR-W 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet kratek wentylacyjnych szt. 3,00
0324-0200
kratka 20*20szt 1, |3 szt. 3,00
kratka 25*60 szt 2
2.29 Wyposazenie ( uchwyt na papier toaletowy , dozownik na mydto) kpl. 4,00
4 kpl. 4,00
2.30 |KNP 01-02 Przewiezienie taczkami gruzu na odlegtos¢ do 30 m w jednym poziomie. m3 8,56
0520-0102 Zatadunek przez narzucenie topatg, wytadunek przez przechlenie
analogia
150,88+*0,02+21,44*0,08+0,63+0,2 m3 5,56
24,98*0,12 m3 3,00
2.31 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 8,56
0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
8,56 m3 8,56
2.32 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3 8,56
0108-1200 nastepny 1 km
krotnos¢ 7 8,56 m3 8,56
2.33 | Analiza wlasna Utylizacja gruzu kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
3 KORYTARZE
3.1 [KNR 2-02 0925-01 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2 74,00
parter 18+*1,0*2,0 m2 36,00
1 pietro 14*1,0*2,0 m2 28,00
2 pietro 5*1,0*2,0 m2 10,00
3.2 |KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 | m2 1293,70
sufit parter 2,5%*20,6+4,8*3,0+4,8*10,54+2,5*2 m2 121,49
klatka 4,28*8,5 m2 36,38
podpiwniczenie
sufit
klatka pietro sufit |4,28*5,3 m2 22,68
klatka 2 pietro sufit| 4,28*5,3 m2 22,68
korytarz 1 pietro  [(21,32*2,5+3,38*4,67+4,85*10,45+0,3*5) m2 121,27
sufit
korytarz 2 pietro | (3,49*4,66+4,85*10,56+0,3*5) m2 68,98
sufit
Sciany parter 3,6%(2,5+2*20,6+4,5+4,8*2+10,54+8+2*2+2,5*2)-1,35*2,1*2 m2 301,55
Sciany pietro 3,31*%(2,5+2*21,32+9,55+4,85+10,54+8) m2 258,44
Sciany 2 pietro 3,17%(3,49+4,66+4,85+7,9+10,56) m2 99,73
klatka schodowa |4,9%(3,07+4,91)*0,5*2+4,91*4,26+3,34*(5,17*2+4,26)+(3,64+3,24)*0,5*5,8+3,24* | m2 190,49
4,53+(3,24+2,12)*0,5*8,17+2,12*(4,28+2,4+2,2+3)
stupy 2*1,2%(2,17+2,5+2,5) m2 17,21
balustrady petne [0,9*(3,65*2+0,38*2+3,87*2+0,38*2+3,9*2+0,38*2+3,9*2+0,38+3,14) m2 32,80
wewnetrzne
3.3 [KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze Sciany - cegietka m2 35,09
1211-0400
analogia
klatka schodowa | 1,5%(4,26+5,8+5,8+4,53+3) m2 35,09
3.4 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 1293,70
1204-0800 (sfalowan)
sufit parter 2,5*20,6+4,8*3,0+4,8*10,54+2,5*2 m2 121,49
klatka 4,28*8,5 m2 36,38
podpiwniczenie
sufit
klatka pietro sufit |4,28*5,3 m2 22,68
klatka 2 pietro sufit|4,28*5,3 m2 22,68
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
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korytarz 1 pietro  [(21,32*2,5+3,38*4,67+4,85*10,45+0,3*5) m2 121,27
sufit
korytarz 2 pietro  |(3,49*4,66+4,85*10,56+0,3*5) m2 68,98
sufit
Sciany parter 3,6%(2,5+2*20,6+4,5+4,8*2+10,54+8+2*2+2,5*2)-1,35*2,1*2 m2 301,55
Sciany pietro 3,31%(2,5+2*21,32+9,55+4,85+10,54+8) m2 258,44
Sciany 2 pietro 3,17%(3,49+4,66+4,85+7,9+10,56) m2 99,73
klatka schodowa |4,9%(3,07+4,91)*0,5*2+4,91*4,26+3,34*(5,17*2+4,26)+(3,64+3,24)*0,5*5,8+3,24* [ m2 190,49
4,53+(3,24+2,12)*0,5*8,17+2,12%(4,28+2,4+2,2+3)
stupy 2%1,2%(2,17+2,5+2,5) m2 17,21
balustrady petne [0,9%(3,65*2+0,38*2+3,87*2+0,38*2+3,9*2+0,38*2+3,9*2+0,38+3,14) m2 32,80
wewnetrzne
3.5 |KNR-W 2-02 Jednokrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych (gruntowanie) m2 1 293,70
1510-09
sufit parter 2,5*20,6+4,8*3,0+4,8*10,54+2,5*2 m2 121,49
klatka 4,28*8,5 m2 36,38
podpiwniczenie
sufit
klatka pietro sufit |4,28*5,3 m2 22,68
klatka 2 pietro sufit|4,28*5,3 m2 22,68
korytarz 1 pietro  [(21,32*2,5+3,38*4,67+4,85*10,45+0,3*5) m2 121,27
sufit
korytarz 2 pietro  |(3,49*4,66+4,85*10,56+0,3*5) m2 68,98
sufit
Sciany parter 3,6%(2,5+2*20,6+4,5+4,8*2+10,54+8+2*2+2,5*2)-1,35*2,1*2 m2 301,55
Sciany pietro 3,31%(2,5+2*21,32+9,55+4,85+10,54+8) m2 258,44
Sciany 2 pietro 3,17%(3,49+4,66+4,85+7,9+10,56) m2 99,73
klatka schodowa |4,9%(3,07+4,91)*0,5*2+4,91*4,26+3,34*(5,17*2+4,26)+(3,64+3,24)*0,5*5,8+3,24* [ m2 190,49
4,53+(3,24+2,12)*0,5*8,17+2,12%(4,28+2,4+2,2+3)
stupy 2%1,2%(2,17+2,5+2,5) m2 17,21
balustrady petne [0,9%(3,65*2+0,38*2+3,87*2+0,38*2+3,9*2+0,38*2+3,9*2+0,38+3,14) m2 32,80
wewnetrzne
3.6 |NNRNKB 202 Gtladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o m2 393,48
2015-01 pow. ponad 5 m2
sufit parter 2,5*20,6+4,8*3,0+4,8*10,54+2,5*2 m2 121,49
klatka 4,28*8,5 m2 36,38
podpiwniczenie
sufit
klatka pietro sufit |4,28*5,3 m2 22,68
klatka 2 pietro sufit|4,28*5,3 m2 22,68
korytarz 1 pietro  [(21,32*2,5+3,38*4,67+4,85*10,45+0,3*5) m2 121,27
sufit
korytarz 2 pietro  |(3,49*4,66+4,85*10,56+0,3*5) m2 68,98
sufit
3.7 INNRNKB 202 Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w m2 900,22
2013-01 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
Sciany parter 3,6%(2,5+2*20,6+4,5+4,8*2+10,54+8+2*2+2,5*2)-1,35*2,1*2 m2 301,55
Sciany pietro 3,31%(2,5+2*21,32+9,55+4,85+10,54+8) m2 258,44
Sciany 2 pietro 3,17%(3,49+4,66+4,85+7,9+10,56) m2 99,73
klatka schodowa |4,9%(3,07+4,91)*0,5*2+4,91*4,26+3,34*(5,17*2+4,26)+(3,64+3,24)*0,5*5,8+3,24* [ m2 190,49
4,53+(3,24+2,12)*0,5*8,17+2,12*(4,28+2,4+2,2+3)
stupy 2*1,2%(2,17+2,5+2,5) m2 17,21
balustrady petne [0,9%(3,65*2+0,38*2+3,87*2+0,38*2+3,9*2+0,38*2+3,9*2+0,38+3,14) m2 32,80
wewnetrzne
3.8 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - z m2 740,10
1510-03 gruntowaniem
sufit parter 2,5*20,6+4,8*3,0+4,8*10,54+2,5*2 m2 121,49
klatka 4,28*8,5 m2 36,38
podpiwniczenie
sufit
klatka pietro sufit |4,28*5,3 m2 22,68
klatka 2 pietro sufit|4,28*5,3 m2 22,68
korytarz 1 pietro (21,32*2,5+3,38*4,67+4,85*10,45+0,3*5) m2 121,27
sufit
korytarz 2 pietro  |(3,49*4,66+4,85*10,56+0,3*5) m2 68,98
sufit
Sciany parter 1,6%(2,5+2*20,6+4,5+4,8*2+10,54+8+2*2+2,5*2) m2 136,54
Sciany pietro 1,31%(2,5+2*21,32+9,55+4,85+10,54+8) m2 102,28
Sciany 2 pietro 1,17%(3,49+4,66+4,85+7,9+10,56) m2 36,81




llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
klatka schodowa |4,9%(1,07+2,91)*0,5*2+2,91*4,26+1,34*(5,17*2+4,26)+(1,64+1,24)*0,5*5,8+1,24* | m2 70,99
4,53+(1,24+0,12)*0,5*8,17
3.9 |Analiza wlasna Wykonanie na gotowym podtozu tapety natryskowej typu ,,Chips" m2 543,81
Sciany parter 2,0%(2,5+2*20,6+4,5+4,8*2+10,54+8+2*2+2,5*2)-1,35*2,1*2 m2 165,01
Sciany pietro 2,0%(2,5+2*21,32+9,55+4,85+10,54+8) m2 156,16
Sciany 2 pietro 2,0%(3,49+4,66+4,85+7,9+10,56) m2 62,92
klatka schodowa |[4,9*2,0+2,0*4,26+2,0%(5,17*2+4,26)+2,0*5,8+2,0*4,53+2,0%8,17+2,12*(4,28+2,4 | m2 109,71
+2,2+3)
stupy 2*1,2%(2,17+2,5+2,5) m2 17,21
balustrady petne [0,9%(3,65*2+0,38*2+3,87*2+0,38*2+3,9*2+0,38*2+3,9*2+0,38+3,14) m2 32,80
wewnetrzne
3.10 |KNR 40-11-2120-5| Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych z uprzednim m2 14,78
oczyszczeniem
schodowe 0,3%(3,65+0,38+3,87+0,38+3,9+0,38+3,9+0,38+3,14+2,9+2,4+3,21+3,8) m2 9,69
0,51*(2,33+2,85+1,8+3) m2 5,09
3.11 |KNR 2-02 Pochwyty stalowe na wspornikach. m 5,00
1208-0300
wejscie do 2,5%2 m 5,00
budynku
3.12 [KNR 2-02 Oktadzina z drewna debowego na pochwytach stalowych. m 5,00
1208-0400
wejscie do 2,5%2 m 5,00
budynku
3.13 |NNRNKB 202 (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 | m2 205,41
1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
podest 1 pietro 4,26%1,78 m2 7,58
korytarz 1 pietro (21,32*2,5+3,38*4,67+4,85*10,45+0,3*5) m2 121,27
podest 2 pietro 4,26%1,78 m2 7,58
korytarz 2 pietro (3,49*4,66+4,85*10,56+0,3*5) m2 68,98
3.14 |KNNR 2 1208-01 |Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod m2 205,41
wkiadziny
podest 1 pietro 4,26%1,78 m2 7,58
korytarz 1 pietro  |(21,32*2,5+3,38*4,67+4,85*10,45+0,3*5) m2 121,27
podest 2 pietro 4,26%1,78 m2 7,58
korytarz 2 pietro (3,49*4,66+4,85*10,56+0,3*5) m2 68,98
3.15 |KNNR 2 1208-02 |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu - dodatek za kazdy 1 mm grubo$ciw | m2 205,41
zakresie 2-10 mm (krotno$¢ minimum 8)
podest 1 pietro 4,26%1,78 m2 7,58
korytarz 1 pietro  [(21,32*2,5+3,38*4,67+4,85*10,45+0,3*5) m2 121,27
podest 2 pietro 4,26%1,78 m2 7,58
korytarz 2 pietro (3,49*4,66+4,85*10,56+0,3*5) m2 68,98
3.16 |NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m2 205,41
1134-01
podest 1 pietro 4,26%1,78 m2 7,58
korytarz 1 pietro  [(21,32*2,5+3,38*4,67+4,85*10,45+0,3*5) m2 121,27
podest 2 pietro 4,26%1,78 m2 7,58
korytarz 2 pietro (3,49*4,66+4,85*10,56+0,3*5) m2 68,98
3.17 |KNNR 2 1206-01 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych (wyktadzina m2 225,95
przeznaczona do obiektéw uzyteczno$ci publicznej o duzym natgzeniu ruchu, o
przydatnosci 43 -zgodnie z EN 685-43 i grubosci uzytkowej min 2 mm,
zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR , antystatyczna, odpornos¢ na
poslizg wg PN-EN 14041- Klasa DS, odpornos¢ na Scieranie wg PN-EN 660-1 -
Grupa T, wymagana gwarancja 15 lat ) , wywiniecie na Sciany 10 cm z
zastosowaniem listwy naroznej pod cokolik do wyoblenia
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
podest 1 pietro 4,26*1,78*1,1 m2 8,34
korytarz 1 pietro  [(21,32*2,5+3,38*4,67+4,85*10,45+0,3*5)*1,1 m2 133,39
podest 2 pietro 4,26*1,78*1,1 m2 8,34
korytarz 2 pietro (3,49*4,66+4,85*10,56+0,3*5)*1,1 m2 75,88
3.18 |KNNR 2 1206-07 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2 225,95
podest 1 pietro 4,26*1,78*1,1 m2 8,34
korytarz 1 pietro  [(21,32*2,5+3,38*4,67+4,85*10,45+0,3*5)*1,1 m2 133,39
podest 2 pietro 4,26*1,78*1,1 m2 8,34
korytarz 2 pietro _ [(3,49*4,66+4,85*10,56+0,3*5)*1,1 m2 75,88
4 ROBOTY MALARSKIE SALE LEKCYJNE
4.1 |KNR 2-02 0925-01 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2 52,20
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
sala 1 1.45*2.0*4 m2 11,60
sala 2 1.45*2.0*3 m2 8,70
sala 3 1.45*2.0*3 m2 8,70
sala 19 1.45%2.0*3 m2 8,70
sala 22 1.45%2.0*3 m2 8,70
sala 23 1.45*2.0*2 m2 5,80
4.2 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 789,72
1204-0800 (sfalowan)
sala 1 7.66*5.5 m2 42,13
sala 2 7,65*5,5 m2 42,08
sala 3 7,8*5,42 m2 42,28
sala 19 7,93*5,32 m2 42,19
sala 22 7,56*5,6 m2 42,34
sala 23 4,68*5,6 m2 26,21
salal 3,6%(7.66*2+5.5*2) m2 94,75
sala 2 3,6%(7,65*2+5,5*2) m2 94,68
sala 3 3,74%(7,8*2+5,42*2) m2 98,89
sala 19 3,6%(7,93*2+5,32*2) m2 95,40
sala 22 3,6%(7,56*2+5,6*2) m2 94,75
sala 23 3,6*(4,68*2+5,6*2) m2 74,02
4.3 |KNR-W 2-02 Jednokrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych (gruntowanie) m2 789,72
1510-09
sala 1 7.66*5.5 m2 42,13
sala 2 7,65*5,5 m2 42,08
sala 3 7,8*5,42 m2 42,28
sala 19 7,93*5,32 m2 42,19
sala 22 7,56*5,6 m2 42,34
sala 23 4,68*5,6 m2 26,21
sala 1 3,6%(7.66*2+5.5*2) m2 94,75
sala 2 3,6%(7,65*2+5,5*2) m2 94,68
sala 3 3,74%(7,8*2+5,42*2) m2 98,89
sala 19 3,6%(7,93*2+5,32*2) m2 95,40
sala 22 3,6%(7,56*2+5,6*2) m2 94,75
sala 23 3,6%(4,68*2+5,6*2) m2 74,02
4.4 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m2 484,84
1510-03 gipsowych z gruntowaniem
sala 1 7.66*5.5 m2 42,13
sala 2 7,65*5,5 m2 42,08
sala 3 7,8*5,42 m2 42,28
sala 19 7,93*5,32 m2 42,19
sala 22 7,56*5,6 m2 42,34
sala 23 4,68*5,6 m2 26,21
sala 1 1,6%(7.66*2+5.5*2) m2 42,11
sala 2 1,6%(7,65*2+5,5*2) m2 42,08
sala 3 1,74%(7,8*2+5,42*2) m2 46,01
sala 19 1,6%(7,93*2+5,32*2) m2 42,40
sala 22 1,6%(7,56*2+5,6*2) m2 42,11
sala 23 1,6%(4,68*2+5,6*2) m2 32,90
4.5 |KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 m 56,40
mm
(3,2*12+0.5*2*18) m 56,40
4.6 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw gtadkich wewnetrznych.( m2 304,88
1506-0100 Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
lamperia
sala 1 2,0%(7.66*2+5.5*2) m2 52,64
sala 2 2,0%(7,65*2+5,5*2) m2 52,60
sala 3 2,0%(7,8*2+5,42*2) m2 52,88
sala 19 2,0%(7,93*2+5,32*2) m2 53,00
sala 22 2,0%(7,56*2+5,6*2) m2 52,64
sala 23 2,0%(4,68*2+5,6*2) m2 41,12
POSADZKI SALE SZKOLNE
5.1 [KNR 4-01 0808-08 | Rozbidrka cokolikow m 58,60
sala 22 7,56*2+5,6%2 m 26,32
sala4, 6 5,3*2*2+3,02*2+2,52*2 m 32,28
5.2 |KNNR 3 0801-07 |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 71,70
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
sala 22 7,56*5,6 m2 42,34
sala 4, 6 5,3*3,02+5,3*2,52 m2 29,36
5.3 |KNNR 2 1206-01 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych (wyktadzina m2 46,57
przeznaczona do obiektdw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu, o
przydatnosci 43 -zgodnie z EN 685-43 i grubosci uzytkowej min 2 mm,
zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR , antystatyczna, odpornos¢ na
poslizg wg PN-EN 14041- Klasa DS, odpornos¢ na Scieranie wg PN-EN 660-1 -
Grupa T, wymagana gwarancja 15 lat ) , wywiniecie na $ciany 10 cm z
zastosowaniem listwy naroznej pod cokolik do wyoblenia
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
sala 22 7,56*5,6*1,1 m2 46,57
5.4 |KNNR 2 1206-07 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2 42,34
sala 22 7,56*5,6 m2 42,34
5.5 [KNR 0-21 4007-03| Slepa podtoga z plyt OSB wodoodporna gr 25 mm m2 16,01
sala 4 5,3*3,02 m2 16,01
5.6 [NNRNKB 2-02U |Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej poliuretanowy. Klasa - 29,36
1136-0101 Scieralnoséi AC 5 .( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
sala 4, 6 5,3*3,02+5,3*2,52 - 29,36
5.7 | Analiza wlasna Demontaz tablicy i ponowny montaz, demontaz starych desek odbojowych i kpl. 6,00
potozenie nowych
6 sal 6 kpl. 6,00
5.8 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek z podtozem betonowm m2 4,50
0811-0700
balkon 3*1,5 m2 4,50
5.9 [KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy m2 2,10
0535-0800 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obrébki balkonu 0,35*(1,5*2+3) m2 2,10
5.10 |NNRNKB 202 (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 [ m2 4,50
1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
balkon 3*1,5 m2 4,50
5.11 |NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m2 4,50
1134-01
balkon 3*1,5 m2 4,50
5.12 |KNR-W 2-02 Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej poziomej wykonywana | m2 4,50
0602-0500 na zimno z gestych pas emulsyjnych asfaltowych
balkon 3*1,5 m2 4,50
5.13 |KNR-W 2-02 Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej poziome;j m2 4,50
0602-0600 wykonywana na zimno z gestych pas emulsyjnych asfaltowych
balkon 3*1,5 m2 4,50
5.14 |KNR 20-21-1020-2| Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte | m2 4,50
na gtadko - Beton C16/20
3*1,5 m2 4,50
5.15 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub m2 4,50
1102-0300 potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm.
balkon 3*1,5 m2 4,50
5.16 |KNR 2-02 Rd&zne obrébki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm przy szerokosci w m2 2,10
0506-0201 rozwinieciu ponad 25 cm.
obrébki balkonu 0,35%(1,5*2+3) m2 2,10
5.17 |KNR-W 2-02 Montaz r6znych obrobek z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy m2 0,33
0517-0200 stalowej ocynkowanej,przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
obrébka pod 0,3*1.1 m2 0,33
drzwiami
balkonowymi
5.18 |KNR-I 0-39 Uszczelnienie pod oktadzing ceramiczna powierzchni poziomych, w m2 4,50
0118-0101 pomieszczeniach mokrych i wilgotnych: balkony i tarasy, duze kuchnie i
laboratoria, z masy zywicznej Superflex 40 S
3*1,5 m2 4,50
5.19 |KNR-1 0-39 Uszczelnienie pod oktadzing ceramiczng powierzchni pionowych, w m2 4,50
0118-0200 pomieszczeniach mokrych i wilgotnych: balkony i tarasy, duze kuchnie i
laboratoria, z masy zywicznej Superflex 40 S
3*1,5 m2 4,50
5.20 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie m2 4,50
1118-0100 podtoza
balkon 3*1,5 m2 4,50
5.21 |[NNRNKB 2-02U | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowe 33x33 cm | m2 4,50
2805-0500 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
balkon 3*1,5 m2 4,50




llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
5.22 |KNR 40-11-2120-5| Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych z uprzednim m2 6,60

oczyszczeniem
1,1*(1,5*2+3) m2 6,60
5.23 |KNR 4-01 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3 1,59
ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
114,04*0.01+4,5*0,1 m3 1,59
5.24 |KNR 4-01 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za | m3 1,59
kazdy nast. 1 km
krotnos¢ 6 1,59 m3 1,59
5.25 | Analiza wiasna Utylizacja gruzu kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
6 ROBOTY W SZATNI
6.1 |KNR 2-02 0925-01 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2 8,00
8 m2 8,00
6.2 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 317,20
1204-0800 (sfalowan)
sufit (5,6+4,8)*(7,43+4,7) m2 126,15
Sciany 2,12*%(5,6*2*2+4,8*2*2+7,43*2*2+4,7*2*2) m2 191,05
6.3 [KNR-W 2-02 Jednokrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych (gruntowanie) m2 317,20
1510-09
sufit (5,6+4,8)*(7,43+4,7) m2 126,15
Sciany 2,12%(5,6%2*2+4,8*2*2+7,43*2*2+4,7*2*2) m2 191,05
6.4 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - z - 126,15
1510-03 gruntowaniem
sufit (5,6+4,8)*(7,43+4,7) - 126,15
6.5 | Analiza wlasna Wykonanie na gotowym podtozu tapety natryskowej typu ,,Chips" . ( Kolor do m2 191,05
uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
Sciany 2,12%(5,6*2*2+4,8*2*2+7,43*2*2+4,7*2*2) m2 191,05
6.6 |KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejna przepierzen w szatni. ( Kolor do m2 303,04
1508-1200 uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
lamperia
Scianki 2,0%(4,2%2*7+3,1*2*8+7,43*2+4,68*2+4,45*2+3,2*2+1,8*2) m2 303,04
6.7 |KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o sr.do 50 m 44,80
mm
12*2+10,4*2 m 44,80
6.8 [KNR 4-01 Jednokrotne malowanie grzejnikdw radiatorowych m2 3,68
1212-1800
(1*1,2+0,8*0,8)*2 m2 3,68
6.9 |N.Z. 2-02U Ostony na grzejniki szczeblinowe,debowe m2 1,84
0005-0200
1*1,2+0,8*0,8 m2 1,84
6.10 |KNR 4-01 Demontaz wieszakow stalowych w szatni szt. 21,00
1306-0200
3+3+3+3+3+3+3 szt. 21,00
6.11 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie m3 0,30
0329-0500 cementowej,dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,4*2,0*0,38 m3 0,30
6.12 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3 0,05
0313-0200 belek
0,3*0,2*0,38*2 m3 0,05
6.13 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i m 4,40
0313-0500 obsadzenie belek stalowych | NP 160 mm
2,2%2 m 4,40
6.14 |KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj m 6,60
0703-0300 belki-stalowe,prefabrykowane
2,2*3 m 6,60
6.15 |KNR 4-01 Wykonanie paséw szer.do 50cm z tynku kat.lll na zapr.z wapna suchogasz.na m 7,30
0705-0301 murach z cegiet lub $cianach bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.cegtami lub
dachéwkami
0,5*2*2+2,0*2+1,3 m 7,30
6.16 | KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne przesuwne,fabrycznie wykonczone m2 3,36
1024-0200
szatnia 1,6*2,1 m2 3,36
6.17 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych m3 0,32
0108-1300 konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0,3*1,05 m3 0,32
6.18 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych m3 0,32
0108-1600 konstrukcji na kazdy nastepny 1 km, bez wzgledu na rodzaj konstrukcji
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
0,3*1,05 m3 0,32
6.19 | Analiza whasna Utylizacja gruzu kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
STOLARKA DRZWIOWA
7.1 [KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2 20,52
drzwi drewniane |1,0*2,1*6 m2 12,60
Dz1 wejscie do 1,5%2,2 m2 3,30
szkoly gtéwne
Dz2 wejscie do 1,1*2,1*2 m2 4,62
szkoty boczne
parter i pietro
7.2 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe wzmocnione kolor biaty wewnetrzne jednoskrzydiowe z o$cieznicg| m2 12,60
1040-0200 stalowg .Wykonanie obrébki osadzenia drzwi
analogia
Parametry drzwi stalowychl.Blacha stalowa, ocynkowana,laminowana
wielowarstwowodekoracyjna folig PVC2. Plyta z polistyrenu spienionego EPS3.
Dwa zamki4. Regulowane zawiasy tréjdzielne5. State bolce antywywazeniowe6.
Uszczelka przylgowa skrzydta drzwi
sala1,2,3,19,22,23|1,0*2,1*6 m2 12,60
7.3 [KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2 64,20
parter 1,0*2,1*6 m2 12,60
1 pietro 1,0%2,1*5 m2 10,50
blok sportowy 1,0%2,1*(4+8) m2 25,20
blok sportowy 1,0%2,1*(2+1+2) m2 10,50
pokéj nauczycielski
szatnia 0,9*2,0 m2 1,80
drzwi zaplecze 1,0*2,0+0,8*2,0 m2 3,60
kuchenne
7.4 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe wzmocnione kolor biaty wewnetrzne jednoskrzydtowe z o$cieznicg| m2 39,50
1040-0200 stalowg. Wykonanie obrébki osadzenia drzwi
analogia
Parametry drzwi stalowychl.Blacha stalowa, ocynkowana,laminowana
wielowarstwowodekoracyjna folig PVC2. Plyta z polistyrenu spienionego EPS3.
Dwa zamki4. Regulowane zawiasy trojdzielne5. Stale bolce antywywazeniowe6.
Uszczelka przylgowa skrzydta drzwi
parter 1,0*2,1*6 m2 12,60
1 pietro 1,0%2,1*5 m2 10,50
blok sportowy 1,0%2,1*4 m2 8,40
blok sportowy 1,0*2,1*2 m2 4,20
pokdj nauczycielski
drzwi zaplecze 1,0*2,0+0,9*2,0 m2 3,80
kuchenne
7.5 |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe st.specjalne do drzwi wzmocnionych. Wykonanie obrobki | szt. 11,00
1016-0500 osadzenia drzwi
blok sportowy 8+3 szt. 11,00
7.6 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,wzmocnione m2 17,60
1017-0100 wewnatrzlokalowe,jednodzielne petne o powierzchni do 1,60 m2,fabrycznie
wykonczone. ( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
blok sportowy 0,8*2,0*11 m2 17,60
7.7 [KNR-I 0-19 Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydiowe obsadzone na dyblach m2 3,30
1024-0801 stalowych,oszklone szybami zespolonymi P4. Wykonanie obrébki osadzenia
drzwi. ( Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
Dz1 wejscie do 1,5%2,2 m2 3,30
szkoly gtéwne
7.8 [KNR-I 0-19 Drzwi aluminiowe wewnetrzne jednoskrzydiowe obsadzone na dyblach m2 4,62
1024-0701 stalowych,oszklone szybami P4. Wykonanie obrébki osadzenia drzwi. ( Kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
Dz2 wejscie do 1,1*2,1*2 m2 4,62
szkoly boczne
parter i pietro
7.9 [KNR 4-01 0108-13| Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3 0,50
ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0,5 m3 0,50
7.10 |KNR 4-01 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za | m3 0,50
kazdy nast. 1 km
krotno$¢ 0,5 m3 0,50
7.11 | Analiza whasna Utylizacja gruzu kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
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