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TS-01
INSTALACJE WEWN ETRZNE — INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamdwie
45332200-5- Hydraulika
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie gprganitarnego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjivymagania dotycgce wykonania i odbioru instalacji wodno
- kanalizacyjnej na zadaniu inwestycyjnym @Projekt remontu sanitariatow Gimnazjum nr 2 wyaku

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac olgitych SpecyfikagjTechniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy wykonywaniu instalacji
wewretrznej, wodno-kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumerddejojektow — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét gtych niniejsz Techniczig Specyfikacja wchodzi:

- Zakup i transport materiatow i wdzen na miejsce wbudowania,

- Montaz rurochgoéw kanalizacyjnych wraz z ksztattkami z PVC

- Montaz uzbrojenia rurogigéw kanalizacyjnych (wpusty, czyszczaki, wywiewlkp, ),

- Montaz przyboréw (umywalki, miski ugpowe na steleach)

- Montaz pojemndciowych podgrzewaczy cieptej wody

- Montaz rurocihgow z rur stalowych ocynkowanych i PP,

- Izolacja rurocagéw,

- Wykonanie i zakrycie bruzd pod instalacje,

- Uzbrojenie rurocigdw: zawory, armatura, wdzenia, wywiewki

- Zakup i monta armatury czerpalnej

- Montaz rur ochronnych przy prz&jiu przez przeszkody,

- Przeprowadzenie préb szczedoowszystkich rurocigéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - momavych-Tom Il Instalacje sanitarne” oraz warunkapagdanymi
przez producentéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikecggodne z Dokumentacja Projektaw

1.5. Wymagania dotygre robét

Og6lne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jékavykonania Rob6t oraz za ich zgodda@ Dokumentacja
Projektows, Techniczy Specyfikacy i Poleceniami layniera.

2. MATERIALY

Podstawowymi materiatamas

» rury i ksztaltki PVC kanalizacyjna typu N @ 50,0lthm
* rury wywiewne, zawory napowietrzaie



» umywalki porcelanowe wraz z bateriami

» uskpy z ptuczlg ceramiczg do montau na systemowych stelach
e rury stalowe ocynkowane i rury PP w systemie zgezgum

» ksztaltki

 otuliny izolacyjne z gumy porowatej

e armatura odcinaga kulowa

* armatura czerpalna

» wezyki w oplocie metalowym

* pojemndciowe podgrzewacze wody z wypasaiem
Stosowane materiaty musza posiad#esty fabryczne, certyfikaty.
Calas¢ armatury i przyboréw w gatunku 1

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania spta podano w TS ,Wymagania ogélne”.

Sprzt odpowiadajcy pod wzgédem typdw i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robé
zaakceptowanym przezayniera.

4, TRANSPORT
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz ifnoelki transportu-odpowiadgie pod wzgidem typéw i ilgci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rolazkceptowanym przezipniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania szczeg6towe dotywe prowadzenia robot.

Przewody kanalizacyjne prowadzone w#p@nach (klasy N) naly mocowa do elementow konstrukcji
budynku za pomeactypowych obejm stalowych z guntub z tworzywa sztucznego w sposo6b unielimoajacy
powstawanie zatantav miejscach palczeir. Piony (jak w projekcie technicznym) wyprowaéizuzbroic w
wywiewke kanalizacyjig DN 160 mm wyprowadzanponad dach, pozostate podgg wentylowaé zaworami
napowietrzajcymi samoczynnie siotwierapcymi. Na pionach zamontowazyszczaki (rewizje) .

Przybory i uradzenia winne b§zamontowane w sposob zapewsigjich prawidtowe gytkowanie oraz fatwy
demonta i ponowny monta. Przybory i urgdzenia §czone z przewodami kanalizacyjnymi, nglevyposay¢
w syfony.

Przewody wodogigowe

Przewody wodoaigowe w budynku nalsy uktada pod tynkiem w bruzdach zapewnieych swobodne
wydtuzenie przewodow oraz w zabudowie z ptyt GK. Bruzdgne by zakryte po przeprowadzeniu préb
szczelnéci. Przewody zimnej wody nalg montowa ponizej przewodow cieptej wody w odlegic min.
10cm. Przewody nalg uktada& w kierunku prostopadtym lub réwnoleglym do najbliychscian. Odchylenia
nie powinny by wicksze nk 10 mm. Spadki przewodéw powinny zapewniaozliwos¢ spuszczenia z nich
wody oraz maliwos¢ odpowietrzenia instalacji. W miejscach p&tgjrzez przegrody budowlane winnetby
zalazone tuleje co najmniej 0 2 cm dhze nk gruba¢ $ciany. Przestrzemiedzy rug a tulej powinna by
wypetniona materialem elastycznym zapewgogin swobodny przesuw przewodow. Przewody wody zjine
cieptej naley zaizolowd otulinami prefabrykowanymi z gumy porowatej o 20. mm. Armatura odcingga
kulowa.

Urzadzenia montow&zgodnie z wytycznymi producenta. Przeprowadzeroe gzczelnéci i ptukania
wszystkich ruroegigéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonané@bioru robot budowlano -
montaowych-Tom |l Instalacje sanitarne” oraz warunkg@odanymi przez producentow rur i gdzen.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola i badanie w trakcie Robo6t i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakeiowe] bedzie zgodné¢ wykonywanych robét i iytych Materiatéw z Dokumentagj
Projektows, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniamiyniera.

W ramach kontroli jak&i nalezy:

e podda rurochgi prébie szczelnii,

e sprawdzé uzycie wiasciwych materiatdw,

» sprawdzt przebieg tras i spos6b prowadzenia rugaw,

» sprawdzt wielkos¢ spadkdw ruroagigdw,

» sprawdzé usytuowanie ksztaitek,

» sprawdzt lokalizacje przyboréw sanitarnych i wypaeaia

» sprawdzé czy armatura jest rozggzaniem systemowym jednego producenta
e sprawdzt zgodnd¢ z Dokumentacja Projektew




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

m3:  wykonania wykopu i zasypania, rozebrania posadaefnozu gruzu, przygotowania zaprawy,
mb: utozenia rurocagéw, izolacji rurocagéw, wykucia bruzd, rur ochronnych, ptukania izdodci
rurociggow,

szt: dla przeht, wpustow, ksztattek, uszczelnieniankdwek rur ochronnych, gykéw, zaworéw, rur
wywiewnych, syfondéw, czyszczakow etc,

kpl:  podgrzewaczy wody, ugt, umywalka, zlewozmywak z szafkarmatura czerpalna, etc,

préba: proba szczelniwi

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Odbioru robo6t natey dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiRob6t Budowlano -
Montazowych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne wymagania dotygee

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Technicznej Specyfikacji TS- ,Wymagaoggdine”.
9.2. Platngci

Ptatndci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t oraz zgasporzdzonymi protokotami odbioréw
czgsciowych oraz kacowych.

Cena wykonania robot obejmuje:

» roboty przygotowawcze i pomiarowe;

» sporzdzenie niezbdnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i nagmivych;

e zakup materiatéw, updzen;

« transport materiatow i uggdzer na miejsce wbudowania;

e WwywoOz gruzu wraz z jego utylizag;j

» wykonanie prac objych specyfikagj,

e przeprowadzenie préb szczedop

» przeprowadzenie prob momtawvych;

» prace porzdkowe;

» sporzdzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych tobo

* prace demontawe istniejcej instalaciji

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Roboty kedg wykonywane w bezpieczny sposdbisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpownéhi
normami Krajow UE

PN-81/B10700/00- Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Wspodlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700/01 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts.
Instalacje kanalizacyjne

BN-82/9192-06- Proby szczelfw rurocagow



