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Dopuszcza gizastosowanie zamiennych ¢aizei i materiatbw pod warunkiem dotrzymania parametréw
standarddw jakéciowych, gwarancyjnych jak dla wdzei i materiatow przywotanych w dokumentaciji.

OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Projekt remontu tazienek — brambudowlana
- Wizja lokalna, wytyczne zamawigjego
- Normy i wytyczne braiowe

2.Cel i zakres opracowania
Celem i zakres opracowania remont tazienek w budysskolnym - przebudowa instalaciji
wodochgowej, kanalizacyjnej.

3. INSTALACJA WOD-KAN .

Stan istniejacy.

Istniejgca instalacja stalowa ocynkowana. Przygotowanigt@jievody — podgrzewacze elek-
tryczne. Rurocigi istniepce stalowe ocynkowane.

Instalacja kanalizacyjngeliwna, czsciowo z PCV.

Z uwagi na planowanprzebudow sanitariatow - istnigra instalacja wodoggowa i kanali-
zacyjna w przedmiotowych sanitariatach do catkogatdemontau.

Instalacja wodocihgowa.

Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji w wybramganitariatach. Ruregi wykona& z
rur stalowych ocynkowanych (pagizenie do istniggrej instalacji, piony), pozostatagz
instalacji - uktadana pod tynkiem i w zabudowie ykananiu z rur PP w systemie zgrzewa-
nym. Srednice rurocigéw wg czsci graficzne;.

Catas¢ instalacji wykona w izolacji termicznej z gumy porowatej gruico20 mm.

Podejcia do armatury czerpalnej w bruzdaciennych do zabudowy.

Armatura czerpalna umywalkowa sicg jednouchwytowa, niklowana gatunek 1.
Armatura odcinajca kulowa.

Sptuczki misek ugpowych pojemng ok. 7,5 litra — podtynkowe do systemowych stgldo
zabudowy gjzkiej, uruchamiane z przodu, przycisk dwudzielny (8/litrow), przycisk ze
stali nierdzewnej. Caké armatury do misek ugtowych — stosow@arozwigzania systemowe
wybranego producenta. Stosawsystem dgdcian masywnych na stetach. Stelae do obu-
dowania i wyk@czenia glazuy.

Ciepta woda i cyrkulacja — pagtizy¢ do istniegcej instalacji wodogigowej w piwnicy bu-
dynku.

Kanalizacja.

Istniejgce pin i podejcia - do demontal. Wykon& nowy pion i podejcia kanalizacyjne.
Instalacg kanalizacyjm wykona z rur PCV.Srednice w cgsci graficznej opracowania.
Pion K1 zakaczy wywiewka wyprowadzon ponad potad dachovg. Na pionie zamontowa
rewizje. Koncoéwki podejcia umywalkowego zakmzy¢ zaworem napowietrzagym, zapew-
ni¢ dostp (drzwiczki rewizyjne).

Podejcia do przyboréw w zabudowach i w szachtach do dalvania.

Wszystkie przybory ceramiczne — gatunek I.

Umywalki mocowane ddciany z pot-postumentem ceramicznym, szetékamywalek ok.
55 cm, gébokas¢ ok. 48 cm.



Miski ustpowe diugec¢ ok 51 cm, montowane na stedah - stosowasystem dacian ma-
sywnych na stefach do zabudowy. Stekado obudowy i oblzenia glazus.
Podejcia odptywowe: miski ugpowe DN 110, umywalki DN 50.

Préby i odbiory robot.

Instalacg wodochgows po utazeniu a przed wykonaniem tynkow nafepodd& probie ci-
snieniowej, ptukaniu i dezynfekcji podchlorynem sodakad¢ wody potwierdzt badaniami
w akredytowanym laboratorium poditkm przydatnéci do spaycia. Instalagj kanalizacji
sanitarnej poddaprébie dranos¢. Catg¢ wykona& zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru rob6t budowlamaontaowych - cz. Il Instalacje i sieci
sanitarne”.

4.0bszar oddziatywania
Obszar oddziatywania inwestycji Remont sanitariatdw w budynku Gimnazjum nr 2 w Gi-
zycku na dz. nr 257/4 nie wykracza poza gragidziatki obgtej inwestycy
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