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1 ROZBIORKA SCENY 4 WYMIANA LISTEW SIEDZISKOWYCH W

a) zdjq¢ istniejgce pokrycie dachowe sceny AMFITETARZE

b) rozebra¢ dzwigary fukowe wraz ze stupami: a) demontaz istniejocych listew, odpowiednie
—roboty rozbirkawe nalezy wykonywa¢ z rusztowan zutylizowanie
przestawnych (zabrania sie obciqzania rusztowan | b) wyréwnanie poziomu isteniejqcych betonowych
pomogt@w przezngczonych dla robotnikow elementow, na M@fy@h bedq montowane nowe
dokonujgeych rozbiorki, ciezarem demontowanych listwy.
kongtmk@ﬁ) ¢) utozenie izolacfi przewwilgociowe] z paska
—podczas rozbiorki nalezy stosowac podpory papy termozgrzewalne) o szerkosci 9cm |
tymczasowe ustawione tak aby mozna byfo dtugosci 33cm (wymiary takie aby nie wystawal
sukcesywnie rozbierac kolejne czesci stalowe, poza obrys elementu drewnianego) miedzy
konstrukeyji elementem betonowym, o drewniang listwg
—podeprzec nalezy calq konstrukcje stalowq | d) fqczenie drewnianeqo dystansu z betonowg
sukcesywnie zabierac kolejne podpory tymczasowe podporg wykona¢ w taki sam sposéb jak
z elementami konstrukeji istnoiejace

—elementy cig¢ przy pomocy palnika tlenowego
—ciecie zaczyna¢ od najwyzszego punktu dzwigard
—ciete elementy muszg by¢ na tyle mate aby
mogl je utrzymac cztowiek (nie ma mozliwosci
wjazdu dzwigu ze  wzgledu na niskie bramy
wjazdowe)

—podczas rozbiorki nalezy zwracac szczegolng
uwage na statecznosc konstrukeji

—ze wzgledu na bezpieczenstwo nie wolno

dopuscic do zawalenia sie konstrukcji w sposob
niekontrolowany _ —deski frezowane
d) wyburzy¢ betonowe sciany po obu stronach sceny 1) tqczenie drewnianych elementdw na wkrety

e) rozebra¢ istniejacg sceng hartowane, stozkowe — 1losc 1 ukfad na
podstawie rysunku

q) fqczna dlugose wszystkich tawek: 1558m,

e) listwy | dystanse 5x12[cm]

—drewno debowe

—klasa estetyczna 1l (nieliczne i niewielkie
seki srednicy do bmm, nieznaczne
roznice barw, sloje lekko zakrzywione i
pofalowane)

—klasa konstrukeyjna D30

—wilgotnos¢ do 18%

—trzykrotne malowanie hydrodynamiczne
bezbarwnym preparatem olejowym

Gruz, metal, drewno oraz inne materialy porozbiorkowe

nalezy wywiez¢ na przeznaczone do tego skladowisko listwy siedzisk: 3x1558m=4674m
Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac zasady
PHP

Roboty rozbiorkowe musi nadzorowa¢ uprawniony inzynier.

2. UTWARDZENIE NAWIERZCHNI
Zaprojektowano plac o wymiarach 10x12[m] w miejscu
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Gmina Miejska Gizycko
INWESTOR al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

ADRES DZIALKA nr ew. 361/1, obreb 1, gmina Miasto
| | INWESTYCJI Gizycko

fawki do wymiany listew
J‘_‘[ y y PROJEKT BUDOWLANY
ROZBIORKA SCENY, WYKONANIE UTWARDZENIA NAWIERZCHNI POD SCENE MOBILNA,
DEMONTAZ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNE., WYMIANA DREWNIANYCH LISTEW SIEDZISKOWYCH
W AMFITEATRZE NA TERENIE TWIERDZY BOYEN W GIZYCKU

projektowane miejsce do Jednostia projeidujaca: USLUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE - Inz. Jaroslaw Lysiuk - Mragowo

utwardzenia 6x8[m] (089) 741 83 68
Nriysunku | Skaia
A-1|1:100
RZUT PRZYZIEMIA

- scena do rozbiorki Branza: KONSTRUKCJA
(patrz rysunki) Sanoviso | Il nazvisko Do Poigs

KONSTRUKCJA | Inz. Kazimlerz Bonkowski .
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