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1. Zakres robot:
Zakres prowadzonych prac obejmuje przebudowe sieci gazowej stalowej na

sie¢ wykonang z PE 100 RC SDR 17 DN przy ul. Plac Grunwaldzki w Gizycku.
W zakresie budowy sieci wyszczeg6Iniono nastepujace etapy:

- geodezyjne wytyczenie trasy;

- reczne wykonanie wykopu lub przy uzyciu mini koparki;

- uloZenie rur w przygotowanym wykopie,

- wykonanie przejscia poprzecznego pod konstrukcja drogi

- czyszczenie sieci;

- przeprowadzenie proby szczelnosci;

- wiaczenie do sieci gazowej;

- oznaczenie trasy sieci folig ostrzegawcza barwy zottej

- zasypanie wykopu, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
2. Wykaz istniejacych obiektow

W obrebie terenu objetego opracowaniem znajduja si¢ drogi gruntowe i zielence teren
uzbrojony jest w nastepujace urzadzenia podziemne:
- sie¢ wodociggowa
- napowietrzna i podziemna linia energetyczna.
- sie¢ gazowa
Obiekty te, z uwagi na swoj charakter nie stanowig potencjalnego zagrozenia, lecz prace

gazoniebezpieczne muszg wykona¢ jednostki do tego upowaznione.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
powodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obregbie planowanej inwestycji nie wystgpuja elementy mogace stanowi¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wszelkie odleglosci od istniejacych

obiektow sg zachowane.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji budowlanych.

Calo$¢ robot nalezy wykonywaé przy udziale kierownika budowy

posiadajacego odpowiednie uprawnienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
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odpowiedniej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa wraz z aktualnym
ubezpieczeniem OC oraz waznym zaswiadczeniem.

Wykopy nalezy wykonywaé za pomoca mini koparki lub w poblizu istniejacego
uzbrojenia recznie, powyzej 1.50 m glebokosci nalezy bezwzglednie zastosowaé szalowanie
wykopow za pomocg szalunkoéw segmentowych lub inna metodg zabezpieczenia wykopow.

Technologia robot nie przewiduje zastosowania srodkéw chemicznych mogacych mieé
wplyw na zdrowie pracownikow.

W trakcie budowy sieci gazowych z polietylenu moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

- porazenie pradem przy wykonywaniu zgrzewania,

- zapalenie lub wybuch gazu przy napetianiu paliwem gazowym sieci oraz przy

pracach prowadzonych na czynnych gazociaggach.

W zwiazku z tym, oprocz stosowania takich samych zasad jak przy gazociggach
stalowych, nalezy zwraca¢ uwagg na nastepujace zalecenia uwzgledniajace specyfike
budowy sieci gazowych z polietylenu:

- przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obshugi zgrzewarek dostarczanych przez

producentow, w tym:

- podiacza¢ zgrzewarke do gniazda wtykowego wyposazonego w bolec uziemiajacy,

- chroni¢ elementy podlaczone do zrodla pradu przed deszczem i1 wilgocig oraz nie

pozostawiac jej bez obstugi,

- agregat pradotwdrczy powinien by¢ uziemiony i1 uzytkowany zgodnie z fabryczna

instrukcja obstugi

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii

elektroenergetycznej, jak réwniez przy shupie linii wysokiego napigcia;

- podczas prac na czynnych gazociggach PE nalezy uziemi¢ gazociag, aby zapobiec

zaiskrzeniu w wyniku zjawiska elektrostatycznosci,

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt.

Teren prowadzenia robot po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w
przypadku pozostawienia wykopu na okres kilku dni nalezy zastosowaé zabezpieczenie
wykopu w postaci tasm ostrzegawczych lub desek, w razie wystapienia otwartych wykopow
na terenie jezdni dodatkowo na okres nocny nalezy zastosowac sygnalizacj¢ btyskowa barwy
z6ttej, dodatkowe oznakowanie miejsca wykonywanych prac moze by¢ uzaleznione od

wlasciciela lub zarzadcy drogi.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, jesli takie
wystepuja.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot objetych ww. inwestycja nalezy
sprawdzi¢ czy pracownicy majacy wykonywac roboty posiadaja odpowiednie przeszkolenia

BHP.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne w ramach powyzszej inwestycji nie wystepuja.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy istniejacej sieci gazowej stalowej na sie¢ wykonang z

PE 100 RC SDR 17 DN 90 w Gizycku przy ulicy Plac Grunwaldzki.

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Warunki przebudowy sieci gazowe;.

1.3 Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500.
1.4  Wizja lokalna w terenie.

1.5 Opinia Starostwa Powiatowego w Gizycku

1.6  Wytyczne i normy zaktadowe

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy istniejacej sieci gazowej
stalowej na sie¢ wykonang z PE 100 RC SDR 17 DN 90 w Gizycku przy ulicy Plac

Grunwaldzki.

3. Projekt zagospodarowania dzialki

3.1  Stan istniejacy

Teren ktorego dotyczy opracowanie zlokalizowany jest w centralnej czesci miejscowosci
Gizycko tereny na ktérych projektowana bedzie sie¢ gazowa jest to teren objety planem
zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy mieszkaniowo - ushugowej potozonych
przy ul. Warszawskiej w Gizycku, uchwata nr XX1I/31/2016 Rady Miejskiej w Gizycku.

Infrastrukture techniczng stanowia: sie¢ wodociggowa wraz z armaturg, napowietrzna i

podziemna linia elektroenergetyczna, oraz istniejaca sie¢ gazowa.

3.2  Miejsce wlaczenia do gazociagu

Baza gazyfikacyjng projektowanej sieci gazowej bedzie stalowy gazociag niskiego ci$nienia
DN 50 w ul. Plac Grunwaldzki zlokalizowany w dziatce bedacej w Gminy Miejskiej Gizycko,

z drugiej strony do istniejacego gazociagu stalowego DN 50.
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Projektowany gazocigg gazu niskiego ci$nienia nie koliduje z granicami strefy ochrony
konserwatorskiej. Trasa rurociggu zostala zaprojektowana w sposob eliminujacy i

minimalizujacy negatywne zjawiska dla srodowiska.

4. Opis rozwiazan technicznych

Tras¢ sieci 1 przylaczy gazu przyjeto po wizji lokalnej, pomiarach i konsultacji z
Uzytkownikiem 1 Wtascicielem sieci w celu optymalizacji przebiegu trasy i wyeliminowania
glebokich wykopow. Przyjete rozwigzania techniczne sg zgodne z warunkami technicznymi
wydanymi przez PSG sp. z 0.0. Przy wykonaniu sieci oraz przylaczy gazu nalezy stosowac
materiaty spelniajagce wymagania Polskich Norm oraz wymagania PSG Sp. z o.0.
Projektowang sie¢ nalezy:

- wykona¢ z rur PE 100 RC SDR 17 DN 90

- Polaczenie gazociggu projektowanego i istniejagcego po pozytywnej probie szczelnosci
nalezy wykona¢ za pomocg materiatdow podanych na schemacie montazowym.

- zaglebi¢ min. 1,00 m pod powierzchnig terenu

- polaczenia wykona¢ metoda zgrzewu doczolowego oraz ksztattek elektrooporowych
Szeroko$¢ strefy kontrolowanej dla projektowanej sieci wynosi 1,00 m i strefa ta jest
zlokalizowana wzdhiz osi gazociagu na calej jego dugosci.

Wilaczenie do gazociggu nalezy zleci¢ Gazowni w Ketrzynie

5. Proba szczelnosci i wytrzymalosci

Po zakonczeniu robot oraz po dostatecznym utwardzeniu polaczen sie¢ oraz przylacze nalezy
oczys$ci¢ tlokiem miekkim i1 poddaé¢ probie wytrzymalosci i1 szczelnosci wg PN-EN
12327:2013-02E.

Proby mozna wykonywacé razem dla sieci i przylacza, po zasypaniu gazociagu (z wyjatkiem
miejsc montazu armatury i zamkni¢¢ koncdéw odcinkéw probnych). Czynnikiem prébnym
moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady, gaz ziemny
(nagoniony) lub mieszanina gazu ziemnego (nawonionego) z gazem obojetnym.

W przypadku, gdy medium probnym jest powietrze, nalezy zapobiegaé zanieczyszczeniu
gazociggu woda 1 olejem ze sprezarki oraz nie dopuszczaé, aby temperatura powietrza
przekraczata 40°C.

Préba cisnieniowa powinna by¢ przeprowadzona metoda rejestracji ci$nienia zgodnie z PN-

EN 12327, oraz zgodnie z Standardem Technicznym 1GG-0301:2012
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Gazociagi z tworzyw sztucznych powinny by¢ poddane ci$nieniu nie mniejszemu niz iloczyn
wspofczynnika 1,5 1 maksymalnego ci$nienia roboczego, a jednoczes$nie wigkszemu najmniej
o 0,2 MPa od ci$nienia roboczego.

Proby ci$nieniowe przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
probnego. Czas stabilizacji t; wynosi:

- dla préby z uzyciem sprezarki z chlodnica - 2 godziny,

- dla proby bez uzycia sprezarki z chlodnicg zaleca si¢ przyja¢ na kazde 0,1 MPa ci$nienia
proby 1 godzing stabilizacji dla gazociagdw o objetosci geometrycznej powyzej 0,1 m’

Czas proby ( w godzinach ) zalezy od jego objetosci geometrycznej i wynosi:

- dla gazociagdéw niskiego cisnienia: ‘[pr4=2h/m3*VgeOIrL

- dla gazociggdw Sredniego ci$nienia: ‘[pr4=lh/m3 *Vgeom.

Ci$nienie proby szczelnos$ci:

2MRS
SDR -1

Obliczeniowe napre¢zenia obwodowe dla rury PE 100 RC SDR 17 DN 90
Dopuszczalne naprezenia obwodowe dla rury PE 100 RC SDR 17 DN 90

DR -1 -
RN 35D 75084 sp,

1,5MOP<p<

G < Ogop ; 1,65MPa <5,0Mpa; Warunek jest spelniony
f; — wspolczynnik zalezny do rodzaju potaczen
Ach — wspolczynnik zalezny od dziatania destrukcyjnego gazu
p — ci$nienie proby szczelnosci
C — wspotczynnik bezpieczenstwa — 2
MRS — minimalna wymagana wytrzymato$§¢
Dla sieci i przylacza przyjeto warto$¢ ci$nienia proby réwng 0,75 MPa, pomiar ci$nienia
nalezy wykona¢ tacznie dla sieci i przylacza za pomoca rejestratora mechanicznego lub
elektronicznego klasy 1 czas trwania proby:

tpr,=2h/m3*Vge0m, _2h/m’*0,10 m’ = przyjmujemy czas 1 h

Dopuszczalny spadek ciSnienia nie mniejszy niz 5 kPa
Czas trwania proby facznej, wytrzymalosci 1 szczelnosci dla gazociaggu z polietylenu o
maksymalnym ci§nieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wiacznie powinien by¢ nie krétszy niz
2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujacych cis$nienie proby w

zalezno$ci od zmian temperatury z czujnikiem ci$nienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru
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temperatury czynnika o dokladnosci do 0,5 K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego
dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika probnego.

Dla projektowanej sieci gazowej przvimujemy czas proby rowny 24 godziny

6. Roboty ziemne

W terenie objetym opracowaniem wykopy nalezy wykonywaé r¢eznie lub przy uzyciu mini
koparki z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a w miejscu kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym i w poblizu budynkdw - recznie z umocnieniem $cian wykopu.

W przypadku rozebrania nawierzchni chodnikowej wykonanej z polbruku nalezy material
zlokalizowa¢ w miejscu niekolidujacym z komunikacja piesza, po wykonaniu nalezy
odbudowa¢ nawierzchni¢ zgodnie ze sztuka budowlang i warunkami witasciciela terenu.
PrzejScie pod korpusem drogi nalezy wykona¢ za pomoca przecisku bez naruszania
nawierzchni w rurze oslonowej, w razie wystgpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym niezainwentaryzowanym, nalezy wykona¢ wykop metoda potdwkowego
rozkopu drogi z odpowiednim oznakowaniem i zabezpieczeniem.

Dno wykopu nalezy wyréwnac i rure i obsypaé warstwa piasku 10 cm bez kamieni i1 czesci
statych.

W odlegloéci 5 cm od rury nalezy utozy¢ przewéd lokalizacyjny Cu DY 1,5mm’ na calej
dhugosci sieci.

Sie¢ po wykonaniu nalezy obsypa¢ recznie z ubijaniem warstwami 30 cm nad wierzch rury a
nast¢gpnie mechanicznie. Grunt po zasypaniu nalezy zages$ci¢ zgodnie z norma PN-S-
02205:1998..

Po zasypaniu i uporzadkowaniu terenu nalezy oznaczy¢ trwale w terenie istniejaca

armature¢ odcinajaca, za pomoca stupkow betonowych.

6.1  Zageszczenie gruntow przy zasypywaniu wykopow

W celu zapewnienia stateczno$ci zasypywanego wykopu i jego rdéwnomiernego osiadania

nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Nasypy nalezy wykonywaé¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypoéw.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od

rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
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kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j.

Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubos$ci na calej szerokos$ci nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% =+ 1%. Uksztaltowanie

powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

6.2  Skrzyzowanie z podziemnymi elekt. liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi.

Roboty ziemne w poblizu kabli elektroenergetycznych wykonaé rgcznie pod nadzorem
pracownika RE Etk, w miejscach skrzyzowan i zblizeh z istniejagcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi zachowa¢ normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

W miejscach skrzyzowan i zblizen dokonaé przekopow probnych celem ustalenia trasy
przebiegu kabli elektroenergetycznych. Kable zabezpieczy¢ rurg ochronna na dtugosci 1.0 m
od miejsca skrzyzowania i przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w RE Efk.

Grunt w poblizy shupoéw energetycznych nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem si¢, 14 dni
przed rozpoczgciem nalezy zglosi¢ do RE rozpoczgcie prac budowlanych celem wylaczenia
urzadzen elektroenergetycznych.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji projektowanych robdt zglosi sie do RE Etk w
celu uaktualnienia niniejszego uzgodnienia.

.Przy zblizaniu si¢ do shupow linii elektroenergetycznej nalezy zachowac odleglo$¢:

- 0,5 dla linii do 1kV

- 5,0 dla linii powyzej 1kV

- 2,0 od uziemienia stupa

W miejscach skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi rowniez niezainwentaryzowanymi
nalezy zalozy¢ na te kable dwudzielne rury ochronne 100 mm tak, aby byly dtuzsze o

min. 1,0 m. od $cianek gazociagu

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ na wylaczonych przewodach energetycznych oraz

pod nadzorem wlascicieli urzadzen!

6.3  Skrzyzowanie z uzbrojeniem wodno — kanalizacyjnym

W przypadku lokalizacji gazociggéw ponizej sieci wodociggowej lub kan. nalezy gazociag
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zabezpieczy¢ rurg ostonowa (ROS) ktérej srednica pozwoli na swobodny montaz ptdz.

6.4  Pozostale zabezpieczenia.

W  przypadku uszkodzenia punktéw granicznych Wykonawca zleci ich odbudowe
uprawnionemu geodecie.
Prace w rejonie punktow osnowy III klasy nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem

geodezyjnym.
7. Roboty towarzyszace

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy w miejscach kolizji rurociagu z istniejacymi
drogami rozebra¢ istniejace nawierzchnie i odtworzy¢ po zakonczeniu prac zgodnie z

warunkami zarzadcy lub wiascicieli drog.

8. Zestawienie materialow:

Materiat wykorzystany do budowy sieci 1 przylaczy zgodny z ,,Wykazem wyrobow
zalecanych do stosowania w pracach montazowo-eksploatacyjnych na terenie PSG Sp. z.0.0,

Na etapie opracowania dokumentacji zaprojektowano:

Lp. Materiat - Sie¢ szt./m
1 Rura przewodowa PE 100 RC SDR 17 DN 90 17,5m
2 Kolano elektrooporowe 90° PE DN 90 3 szt.
3 Rura ostonowa DN 125 5.0 m.
4 Redukcja PE 90/63 2 szt.
5 Tasma ostrzegawcza "GAZ" koloru zéttego 17,5 m.
6 Przewdd lokalizacyjny Cu DY 1,5mm2 17,5 m.
7 Rura ochronna dwudzielna 2.0m
8 Zasuwa DN 80 z kro¢cami PE DN 90 1 szt.

Lp. Materiat do wcinki — sie¢ punkt G1 i G3 szt./m
1 PE/Stal 63/50 2 szt.

9. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ustl. pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane obszar

oddzialywania ww. obiektu budowlanego ustala si¢ na dziatki 663/2
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Uwagi koncowe

Przywolane standardy techniczne ST-IGG dostepne sq do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dzialach Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym.

. ,-~Zasady projektowania gazociaggdéw, budowy, technologii, zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych ,,Wytyczne dotyczace projektowania i budowy gazociagoéw, przytaczy z PE w PSG Sp. z 0.0,”.

. Instrukcja ,,Ochrona przeciwkorozyjna. Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiatow
powlokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych” — wydanie z dnia 01.04.2015 r.

. Dz. U. 2013.06.04 Poz. 640 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé sieci gazowe i ich usytuowanie.

. Wymagania dla rur polietylenowych stuzacych do dystrybucji paliwa gazowego okresla norma PN-EN
1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE)-
Czes¢ 2: Rury

. Wymagania dotyczace ksztaltek PE stosowanych do budowy sieci gazowej okresla norma PN-EN
1555-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE)-
Czes¢ 3: Ksztaltki

. Wymagania dotyczace armatury PE stosowanej do budowy sieci gazowej okresla norma PN-EN 1555-4
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE)- Czes¢ 4:
Armatura.

. Wymagania dla rur stalowych okresla norma PN-EN ISO 3183:2013-05E Przemyst naftowy i
gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych systemow transportowych

. Zarzadzenie Prezesa Zarzadu w sprawie wytycznych dotyczacych typowych szafek gazowych z dnia
05.11.2015 .

. Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne PN-EN

12327:2013-02E

Opracowat:
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Zadanie pn: Projekt przebudowy sieci gazowej w m. Olecko ul. Srodkowa

Struktura elementow przebudowy sieci gazowej

Gazociag Pz...-Pz...
DN | Dlugo$¢ | Material Ulica /Nr bud. Uwagi
/ przyh!cze / Nr dzialki
D modaz | ogq | g5 S PE T b a Grunwaldzki Gl-a3
B prayigeze e = W ac LTunwaldzxl | piatka 663/2

Podpis projektanta
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