








Giżycko, 18.03.2008 r.
MZO.III.341/5/08

M o d y f i k a c j a

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:              „ Wykonanie wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w Szkole Podstawowej Nr 4  w Giżycku” Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

I. 

Załącznik Nr 11 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:










Załącznik Nr 11 do SIWZ

[image: image1.png]Przedmiar Wymiana okien w SP4 1
Lp Kod Opis, lokalizacja | wyliczenia Jm. llodci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 45421125- 6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych Wymiana
CPV stolarki okiennejw SP 4 w Gizycku
1
1.1 KNR 4-01 W ykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchnido 2 m2 szt. 40,00
piwnica 2+2+¢20 szt.
taeznik 16 szt.
1.2 KNR 4-01 W ykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad m2 175,89
10354-0500 2m2 o
kondygnacja 1,1¥2,05%26*3 m2 175,89
2,34
1.3 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych m2 51,41
1023-09 dwudzielnych z PCV z obrdbkg obsadzenia o pow.do 2.0 m2 (
. [profil pigciokomorowy (U =1,6 W /m 2K) S
piwnica  10,5"0,4"2+1,25%0,6%2+1,3"1,25"20 m2 _3440p
tacznik 0,9*0,9+0,9*1,2*15 m2 17,01
1.4 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 175,89
1023-10 dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow.do 2.5 m2 (
- p»r}qfivlﬂ_gieciokomorowy(U =1,6 W/m2K) S
kondygnacja 1,1%2,05%26"3 m2 175,89
2,34
1.5 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbamiemulsyjnymistarych tynkow m2 189,46
1204-0200 |wewnetrznych $cian-o$cieza
piwnica 10,35%(0,572+0,4°272+1,25"2+0,6*2*2+1,3*20+1,25*2"20) | m2 o 2923)
leznk 10,35%(0,9+20,9+0,9°15+2°1 2'15) m2 o 1sar)
kondygnacja  |0,35%(1,1*78+2,05*2*78) m2 141,96
2,34
1.6 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich podokiennikéw m2 32,43
0535-0800  |zewnefrznych z blachy o
piwnica 10,25%(0,672+1,26%2+1,3*20) m2 - 7,38
fgeznik  10,26%(0,9+0,815) - m2 3,60 B
kondygnacja {0,25*1,1*78 m2 21,45
2,34
1.7 KNR 2-02 Spadkipod obrébki blacharskie z zaprawy,wykonane recznie. m2 19,46
0923-0400 L L _
piwnica  0,15%(0,5"2+1,25*2+1,3*20) m2 443
fgcznik  10,15%(0,9+0,9*15) m2 218
kondygnacja 0,15%(1,1*78) m2 12,87
2,34
1.8 KNR-W 2-02 |{Rozne obrobkiz blachy stalowej ocynkowanejo gruboéci 0,55 m2 33,90
10514-0201 mm,przy szeroko$ciw rozwinieciu ponad 25 cm - podokienniki )
piwnica 0,25%(0,55*2+1,372+1,35"20) L m2 768
faeznik 10,26%(0,96+0,95715) m2_ ) 380
kondygnacja  |0,25%(1,15*78) m2 22,42
2,34
1.9 KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 23,36
0108-0900  |skrzyniowymi na odleglos¢ do 1 km
(54,66+175,89)0,1+0,3 m3 23,36
1.10 KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 163,52
0108-1000  |skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - ) )
23,367 m3 163,52
1.1 |Analiza wiasna Utylizacja odpadow kp! 1,00
1 kpl 1,00





II. 
Załącznik Nr 13 otrzymuje następuje brzmienie:










Załącznik Nr 13 do SIWZ
[image: image2.png]ZESTAWIENIE STOLARKI PROJEKTOWANEJ

UWAGA! Przed zaméwieniem stolarki dokonaé pomiaréw z natury.

STOLARKA OKIENNA

NR 1 2 3 4 5 5 5
.___SYMBOL o1 02 (O] o4 05 05 05
SCHEMAT

34 DR EE

145

Wymiar w $wietle Sz | 110 110 130 125 50 9 1%
muru Hz | 205 205 122 58 40 120 90
Wymiar w $wietie S
oscierznicy H
ILOSC sztuk| 39 39 20 2 2 15 1
INWESTOR: - JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MZoSiP UStUGI BUDOWLANE
Al. 1 Maja 14 mar Inz Janusz Ejsmont
11-500 Gizycko NIP gﬂ’g i 8'&07% R%sgzgr?sﬁg 86668
PROJEKT:
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
W SP NR 4 W GIZYCKU LUTY 2008
RYSUNKI: SKALA:
ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
PROJEKTANT: Janusz Ejsmont NR RYSUNKV:





