1 Roboty remontowe -pokrycie dachowe
Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Ho$ci skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 45261900-3 Ustugi naprawi konserwacji dachéw
CPV
11 KNR4-01 0535 Rozebranie rynien zblachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 79,90
0400
16,3* 2+23,65* 2 m 79,90
12 KNR4-01 0533- Wymiana pokryciapaséw nadrynnowych zblachy ocynkowane;j m2 26,37
0200
0.33*(16,3* 2+23,65* 2) m2 26,37
13 KNR 2-02 0508 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm,potokragle o m 79,9
0401 $rednicy 15 cm
16,3 2+23,65* 2 m 79,90
14 KNNR30607-030 | Dwukrotne malowanie tynkoéw zewnetrznych farba emulsyjna,z przetarciem m2 4,75
0 tynkéw z przy gotowaniem powierzchni
0.9*(0.9* 2+0.42* 2)* 2 m2 4,75
15 KNNR 20601-020 | Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych,przeciwwilgociowe m2 1,26
2 powlokowe wykonywane na goraco lepikiem as faltowym z zagruntowaniem
podloza roztworem asfaltowym
1,05*0,6*2 m2 1,26
16 KNR 4-01 0519 Rozbiérki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa m2 381,88
0600
16,25* 23,5 m2 381,88
17 KNNR20507-020 | Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa terrmozgrzewalna. (papa m2 381,88
0 podkiadowa S4 i wierzchniego krycia S5 zasfaltu modyfikowanego SBS PYE
PV 250 S5 z wykonaniem obrobki kominéw do wysoko$ci 35 cmod poziomu
pokryciaz zamocowaniemlistwy aluminiowej zakonczeniowej oraz
wykonaniemspadku przy kominach).
16.25*235 m2 381,88
18 KNR4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 7,72
0900 odlegtos¢ do 1 km
381,2¢0.02+0.1 m3 7,72
19 KNR4-01 0108 Wywiezienie gruzu spry zmowanego samochodami skrzyniowym na kazdy m3 54,07
1000 nastgpny 1 km
(381,20.02+0.2)* 7 m3 54,07
110 Analizawlasna Utylizacja odpadow kpl 1,00
1 kpl 1,00




