USLUGI BUDOWLANE

mgr inz. Janusz Ejsmont
11-500 Gizycko, ul. Daszynskiego 7/8

tel 602286303

PROJEKT ROZBIORKI AMFITEATRU
NA PLAZY MIEJSKIEJ W GIZYCKU

Inwestor: Gmina Miejska Gizycko
Al. 1 Maja 14
11-500 Gizycko
Lokalizacja: Dz. nr geod. 535/2
Gizycko

Oswiadczenie (art.20 ust 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam , ze projekt budowlany wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: Andrzej Jusis, 11-500 Gizycko, ul. Mickiewicza 43
upr. bud. nr WAM/0186/PWOK/09 w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Gizycko, wrzesien 2018r



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA
Opis do projektu rozbiérki str. 2-4
Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia str. 5-6
Il. CZESC RYSUNKOWA
RYS 1 Plan zagospodarowania str. 7
RYS 2 Rzut przyziemia str. 8
RYS 3 Rzut dachu str. 9
RYS 4 Przekr6j A - A str. 10
RYS 5 Elewacje str. 11
lll. ZALACZNIKI
Kserokopie zaswiadczen Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa o przynaleznosci poszczegdlnych
projektantéw do Okregowych Izb Inzynieréw Budownictwa str. 12
Kserokopie posiadanych uprawnien poszczeg6inych projektantow str. 12
JUSIS Pracownia Projektowa, mgr inz. Andrzej Jusis, ul. Mickiewicza 43, 11 — 500 Gizycko, ;
tel. 504 483 475, email: andrzej@jusis.com.pl, www.jusis.com.pl Jusis

pracownia projektowa
wycena nieruchomosci



OPIS DO PROJEKTU ROZBIORKI

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka amfiteatru oraz tawek i polbruku na plazy miejskiej w Gizycku.

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Teren inwestycji - dziatki nr geod.: 535/2 w Gizycku.

Dziatka zabudowana przedmiotowym budynkiem amfiteatru, kitéry jest przewidziany do rozbiérki oraz m. in.

budynkiem ustugowym.

3.0 Zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy amfiteatru (do rozbiérki) - ok. 200 m2
- powierzchnia tawek (do rozbiérki) - ok. 200 m2
- powierzchnia polbruku (do rozbiérki) - ok. 50 m2

4.0 Rozbidorka amfiteatru

Budynek amfitetru o konstrukcji stalowej, $ciany podscenowe betonowe, obtozone plytkg z dachem
dwuspadowym na dzwigarach stalowych, Podtoga sceny drewniana: deska mocowana na gwozdzie, schody na
scene betonowe obtozone ptytkg klinkierowg. Fundamenty zelbetowe. Dach kryty blachg stalowa
dachoéwkopodobng w kolorze czerwonym. Rynny, rury spustowe, obrébki wykonane z blachy ocynkowanej
malowanej. Potgczenia lutowane. Woda opadowa odprowadzona powierzchownie. Projektuje sie rozbiérke w/w
budynku. W trakcie prac rozbiérkowych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ a prace prowadzi¢ pod

nadzorem Kierownika Budowy.

4.1 Opis ogolnych prac rozbiérkowych.

Rozbiérke budynku nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
- odigczenie budynku od zasilania

- rozbiérka instalacji elektrycznych i urzgdzen technicznych oraz wyposazenia
- rozbidrka rur spustowych i rynien

- rozbiérka pokrycia dachowego

- rozbidrka konstrukciji dachu (ptatwie, stezenia i wigzary)

- rozbiérka stupdw stalowych

- rozbiérka $cian przyziemia (powyzej sceny)

- rozbidrka podtogi sceny wraz z legarami

- rozbiérka $ciany podscenowej

- rozbidrka fundamentéw

- zasypanie miejsc po fundamentach

- rozbiérka polbruku

- rozbiérka tawek
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- zasianie trawy

- uporzadkowanie terenu po rozbiorce.

4.2 Opis szczego6towych prac rozbiérkowych

4.2.1 Odtaczenie budynku od zasilania, co nalezy potwierdzi¢ stosownym wpisem w dzienniku rozbiorki.

4.2.2 Roboty rozpocza¢ od demontazu instalacji elektrycznej wraz ze skrzynkami

4.2.3 Nastepnie nalezy zdemontowac rury spustowe i rynny dachowe.

4.2.4 Rozbiorke dachu rozpoczaé od demontazu obrébek blacharskich itp., oraz pokrycia.

4.2.5 W nastepnej kolejnosci przystgpic¢ do rozbiodrki konstrukcji dachu (ptatwie, stezenia i wigzary) w nastepujacy
sposob:

- zdemontowac ptatwie

- zdemontowac stezenia poziome

- nastepnie konstrukcje nalezy rozbiera¢ przy zastosowaniu dzwigu: nalezy zaczg¢ od skrajnych wigzardéw, po
podwieszeniu mozna odcig¢ stezenia pionowe przytrzymujace wigzar i opusci¢ go na ziemig.

- analogicznie postepowac z pozostatymi wigzarami

Nie wolno dopuscic¢ do przewrdcenia wigzardw przez wczesniejsze odciecie stezen pionowych.

W czasie rozbidrki dachu nikt nie moze przebywaé ponizej,

4.2.6 Przystgpi¢ do rozbiérki stupdw stalowych

4.2.7 Rozbidrki scian powyzej sceny dokonaé poprzez rozbieranie kolejno warstwami lub elementami. Nie nalezy

dokonywa¢ metodg przewracania.

4.2.8 Nastepnie przystgpi¢ do rozbiodrki rozbidrka podtogi sceny wraz z legarami.

4.2.9 Nastepnie przystgpi¢ do rozbiorki sciany podscenowej betonowej za pomocg ciezkiego sprzetu (koparki) z

mtotem do kruszenia elementéw zelbetowych

4.2.10 Rozbidrka fundamentow do gtebokosci posadowienia poprzez kruszenie miotami elektrycznymi lub

pneumatycznymi, po uprzednim ich odkopaniu.

4.2.11 Zasypanie fundamentéw warstwami gr. 15-20 cm pospotki o uziarnieniu 0-16mm, z jednoczesnym

zageszczeniem zageszczarkg mechaniczng. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ min. 0,95.

4.2.12 Nalezy rozebraé polbruk przed sceng wraz z podbudowa.
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4.2.13 Rozbiérke tawek dokonaé poprzez rozebranie elementéw drewnianych i wykopanie betonowych

prefabrykatéw

4.2.14 Na terenie po rozebranych elementach nalezy wyréwnac, nawiez¢ ziemig i obsiac trawa.

4.2.15 Uporzadkowac teren po rozbiérce.

5.0 Informacija o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu dotyczy dziatek na ktérych znajduje sie nieruchomos¢: o nr geod.: 535/2

w Gizycku

6.0 Uwagqgi koncowe.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1. Bezpieczenstwo ludzi i mienia,

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia, jako oznakowanie i ogrodzenie terenu
roboét, zgromadzenie niezbednego sprzetu i narzedzi, koryt do gruzu i materiatéw rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy odtgczyé od rozbieranego obiektu wszystkie sieci instalacyjne
elektryczne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢é doktadnie przeszkoleni z zakresu
warunkéw BHP towarzyszacych pracom rozbiérkowym. Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogoine
przyjete obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikéw
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy zaopatrzy¢ w odziez ochronng, hetmy, okulary, rekawice, a
narzedzia uzywane przy rozbiérce stale utrzymywaé w dobrym stanie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy
uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu i silnego wiatru nie
wolno prowadzi¢ robdt na $cianach i innych wysokich konstrukcjach. Znajdujace sie w poblizu rozbieranego
obiektu urzgdzenia uzytecznos$ci publicznej: latanie, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Pracownikdw pracujacych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢é pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku. W razie przewracania $cian nalezy odpowiednio zabezpieczy¢

teren przy czym podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrécenia jest zabronione.

2. Zabezpieczenie terenu rozbiodrki

Teren przy obiekcie rozbieranym nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem petnym do wysokosci 2.0 m ponad powierzchnie
terenu. Teren, na ktérym prowadzona bedzie rozbiérka nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.
Ogrodzenie terenu rozbiérki powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla tudzi.

Teren prac nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi w sposob identyczny, jak teren niebezpieczny robot
budowlanych montazowych. Do placu rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ ciggly dojazd, nie blokowa¢ go
zgromadzonym materiatem. Plac rozbidrki znajduje sie na obszarze zabudowanym i przy drogach publicznych dla
ruchu kotowego i pieszego. Osoby postronne moga mie¢ prawo wstepu wylgcznie wtedy gdy towarzyszy im osoba
kompetentna lub uzyskajg zezwolenie osoby kompetentnej pod warunkiem ze sg wyposazeni w odpowiedni sprzet

ochronny.

3. Warunki ogélne.

Wszystkie prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
do kierowania rozbidrkami, przez odpowiednio przeszkolonych pracownikdéw. Przeszkolenie pracownikow w
zakresie prowadzonych prac dotyczgce BHP nalezy odnotowaé¢ w dzienniku szkolen oraz prowadzonych dzienniku
rozbiorki. Zaplecze terenu rozbiorki powinno by¢ wyposazone w niezbedny sprzet ratunkowy np. sprzet

opatrunkowy, spis telefondéw alarmowych.
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