Przekro) normalny A-A

Obrzeze betonowe 8x30
na podsypce cem.piaskowej

Kraweznik betonowy 20x30
na lawie betonowej z oporem

Humus o gr.10cm _

istniejacy chodnik - 2,00m istniejaca nawierzchnia ulicy Moniuszki szer.zmienna od 2,1m do 1,5m

40,00 +001

2%

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej bezfazowej-"cegietka"

Podsypka piaskowa 0/2mm gr.5cm
Podb. z krusz. tamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

Podloze gruntowe Is=1,00

Przekro) normalny B-

Obrzeze betonowe 8x30 UWAGA! Stanowiska postojowe nalezy oddzieli¢ 1 rzedem kostki o odmiennym kolorze

na podsypce cem.piaskowe;j

Granica pasa drogowego

Kraweznik betonowy 15x30
Krawgznik betonowy 15x22 na lawie betonowej z oporem
_ na tawie betonowej z oporem

_ stanowiska postojowe szer.-3,00m

_ NAZWA OBIEKTU: Przebudowa drogi w ulicy Moniuszki na odcinku 161m
w zakresie pobocza (chodnik i miejsca postojowe)

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej bezfazowej-"cegietka"

INWESTOR: Gmina Miejska Gizycko

Podsypka piaskowa 0/2mm gr.5cm Al 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

Podb. z kruszywa famanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm TYTUE RYSUNKU:  Przekrdj Normalny A-A | B-8

Nawierzchnia z w.oﬁi _uEwo,.eﬁ. betonowej Podloze gruntowe Is=1,00

h=8cm kolorowej bezfazowej-o wym.10x20cm ADRES OBIEKTU:  Gizycko, obreb 1 dz.nr:355/4,i275/51,

Podsypka piaskowa 0/2mm gr.5cm

Podb.  betonu C20/25 gr.20cm Kraweznik betonowy 15x30 cm PROJEKTANT: SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:

- megr inz.Przemystaw DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10
Podtoze gruntowe Is=1,00 Podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa gr.3cm Galiiski
Lawa betonowa z betonu C12/15, gr.12cm SPRANEZAACY: SPECIALNOSC, NR UPRAWNIEN: [ PODPIS:

mer inz.Mariusz DROGOWA, PDL/0105/PWOD/14
Jamiotkowski
DATA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
sierpien 2018r 1:50 3




