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,PRO-GAL”

Przemystaw Gadiski
ul. Stadionowa 7; 19-500 Gotdap; tel. 609-685-299; e-mail:pgkl0@op.pl

Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawz dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 20¥%z. 1409 z

pézniejszymi zmianami T.J.)swviadczamze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi w ulicy Moniuszki na odcinku 16dmakresie pobocza (chodnik i
miejsca postojowe) (na dz. o nr geod.: 355/4,2¥5/obeb Gizycko 0001) opracowany na
zlecenie Gminy Miejskiej Gicko, al. 1 Maja 14, 11-500 @ijcko -zostat wykonany zgodnie
Z umows, obowgzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczregigula niezédne

uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia ddliremu ma sky¢.
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mgr inz. Przemystaw
PROJEKTANT WAM/0126/PWOD/10 Galinski
DROGOWA

mgr inz. Mariusz
SPRAWDZAJACY PDL/0105/PWOQOD/14 Jamiotkowski

Gizycko, 09 sierpig 2018r.
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Przebudowa drogi w ulicy Moniuszki na odcinku 16¢makresie pobocza (chodnik i miejsca postojowe)

Wykaz dziatek objetych opracowaniem pn.: ,Przebudowa drogi w ulicy Maiuszki na

odcinku 161m w zakresie pobocza (chodnik i miejsqaostojowe)”

1. Dzialki pasa drogowego (trwaly zadz Zaradu Drog Powiatowych w Gycku) o
numerze geodezyjnym:
355/4.

2. Dziatka nr 275/51 -WAM
— obeb Gizycko 0001.

SPIS TRESCI
I. Czesé opisowa
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2. Giwiadczenia projektanta i sprawdzeggo o kompletrii opracowania............ 2
3. Wykaz dziatek oljych opracowaniem.............cccceeeiiiiiiiiceeeeee e 3
4. SPIS ZaAWAIKEI OPrACOWANIA.......cceiiieieiieiiitiiiii e eeeeeeaiiaa e e e e e e e e e e eaeeeeeeeesesannnnas
5. Uprawnienia sprawdzggych i projektantéw z Zaviadczeniami PIIB................ 4
10. OPIS tECANICZNY... .o e e e e e e e e eeeaenee 10
11. Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia..................eens commee. 16

12. Uzgodnienie ZDP z dn.23.08.2018r.

[I. Cze$¢ rysunkowa

1. Mapa orientacyjna skala 1: 5 000 ........couuuueiiiiiiniieeee e nrrysl
2. Projekt zagospodarowania w skali 1:250..........cc.... oot o e eeeewneeennnNFFYS.2
3. Przekroje normalne w skali 1:50.........ccooiiiiiiiii e e e nrrys 3-4
4. Szczeg6t zjazdu indywidualnego o nawierzchnogtki brukowei............... nrrys.5
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Przebudowa drogi w ulicy Moniuszki na odcinku 16¢makresie pobocza (chodnik i miejsca postojowe)
OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego pn.:
Przebudowa drogi w ulicy Moniuszki na odcinku 161nmw zakresie

pobocza (chodnik i miejsca postojowe)
(na dz. o nr geod.355/4, 275/51

— obeb Gizycko 0001)

1. Podstawa opracowania
Projekt budowlany opracowano na podstawie:
« Umowa Nr WP1.56.2018 z dnia 12.07.2018r.,
% Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,
% Pomiaréw sytuacyjnych w terenie,

% Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefdaia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim pawirodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430&n.zmianami),

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. WDz 2006 r. Nr 156,
p0z.1118 z pin. zmianami),

% rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133).

2. Inwestor: Gmina Miejska Giycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Bicko.

3. Parametry techniczne projektowe:

Chodnik i stanowiska postojowe po prawej stron@ypiicy Moniuszki (droga
powiatowa)

- szerok&c¢ chodnikow —zmienna od 1,5m do 2,1m
- spadek poprzeczny chodnikow (w kierunku jezdni) -2,0%

- powierzchnia chodnikéw —29%m

- szerokeéc¢ stanowisk postojowych -3,0m

- spadek poprzeczny na stanowiskach (w kierunkdnjgz -2,0%

- powierzchnia stanowisk postojowych —202%5 m

- powierzchnia zjazdu o naw.z kostki brukowej 19-0 nt

- powierzchnia zielecow —450,0

Razem powierzchnia obgta projektem zagospodarowania terenu: ok.2.22fn?

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drogi ey dMioniuszki na odcinku 161m
w zakresie pobocza (chodnik i miejsca postojowecziek opracowania przgio na
granicy dzialki 355/4 w olbie skrzyowania z uli@ Turystyczm i oznaczono

km0+200m, z&koniec na krawdzi zjazdu w km ok.0+361,00.
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Przebudowa drogi w ulicy Moniuszki na odcinku 16¢makresie pobocza (chodnik i miejsca postojowe)

Projekt zaktada odbudawchodnika na diugi 161,0m, przégia dla pieszych,
10 stanowisk postojowych (parkowanie rownolegte akd jezdni) oraz przebudaw
Zjazdu w km 0+303,74m. Nawierzchnia na chodnikukostki brukowej bezfazowej
koloru szarego o gr.8cm, nawierzchnia stanowisktgowych i zjazdu- z kostki
brukowej bezfazowej kolorowej. Projektowane starsiai postojowe, chodnik i zjazd
dostosowa nalery do istniegce] niwelety jezdni asfaltowej w ulicy Moniuszki.
Ograniczenie stanowisk postojowych mglewykona& z kraweznika betonowego
15x22cm i 15x30cm ustawionego na tawie betonowejbetonu C12/15 MPa.
Ograniczenie chodnika wykoéa obrzea betonowego o wym.8x30cm ustawionego na
podsypce cementowo-piaskowej. Szekgkechodnika do zéfia na dziatk 275/51 -2,1m,
na pozostatej ¢&ci chodnika 1,5m z wytkiem strefy przeéjcia dla pieszych - 4,0m. W
obrebie przejcia zastosowa50cm szer. pas z plytki/kostki antyimgowej w kolorze
zOttym. wymiary stanowisk postojowych: 3,0mx6,0m. ddwa chodnika, stanowisk
postojowych wykonanie oznakowania poziomego i pioego uporzdkuje wystpujacy
ruch pieszy i samochodowy i tym samym poprawi bz@stwo uczestnikéw ruchu

drogowego.

Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiorkowe nawienzichstniegcego chodnika,
Zjazdu i elementow ulic (kraynika),

- roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow i korytowaniem pod kamstfe
nawierzchni chodnika, stanowisk postojowych i eletde ulic (kraweznikéw
betonowych, obrzs),

- budowe konstrukcji parkingéw, chodnikoéw, zjazdow,

- budowe nawierzchni chodnika, stanowisk postojowych i djazndywidualnego z
kostki brukowej,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- roboty poradkowe wraz z humusowaniem i obsianiem gaw

5. Stan istniejacy

Przedmiotowa ulica Moniuszki znajduje¢ sSv obszarze zabudowanym na terenie
miasta Giycko. Przedmiotem opracowania ¢oj chodniki i stanowiska postojowe
zlokalizowane przy ulicy Moniuszki. Teren w obszraddziatywania obiektu
charakteryzuje sizabudow mieszkaniow o wysokim stopniu intensywso zabudowy.

Teren wokot ulicy jest zagospodarowany. d¢dahie ruchu na drodze @bgj projektem
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Przebudowa drogi w ulicy Moniuszki na odcinku 16¢makresie pobocza (chodnik i miejsca postojowe)

jest typowe dla zabudowy miejskiej. Ulica Moniuszkést wanym ukladem
komunikacyjnym dczacym drog krajowg z miastem.

W chwili obecnej chodnik zlokalizowany przy ulicyddiuszki posiada nawierzckni
z ptytek betonowych 35x35x5cm o zilym stanie techmyen z miejscowym brakiem
nawierzchni. Nawierzchnia zjazdu z trylinki. Istaee obrzea wykazuy sie duzymi
nierbwnagciami z odcinkowym ich wykruszeniem. Istrjeg chodniki wykazuj sic
bardzo ztym stanem technicznym - nier0écip brak spadkéw poprzecznych i
podiuznych. Obecna nawierzchnia bitumiczna ulicy Monius®kaniczona ukrytym
kraweznikiem betonowym. W stanie obecnym zawemo parkowanie samochodow
osobowych na istniggym poboczu ulicy Moniuszki oraz wzrmmy ruch pieszy w
kierunku chodnika zlokalizowanego po przeciwnepsie jezdni.

5.1.Urzgdzenia obce w pasie drogowym

Na terenie projektowanego uktadu komunikacyjnegokalizowane $ nastpujace
rodzaje uzbrojenia technicznego infrastruktury pewine;j:

- lini¢ komunalno — éwietleniow,

- kable energetyczne,

- oswietlenie uliczne,

- kanalizacja sanitarna,

- kable telekomunikacyjne,

- siet gazowa.

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi
Zagospodarowanie otoczenia przedmiotowej ulicy stanzabudowa mieszkaniowa

wielorodzinna o wysokim stopniu intensywéaozabudowy.

5.3. Charakterystyka zieleni drogowe]
Na terenie olgitym projektem nie wyspuja elementy zieleni, ktére podlegapchronie.
Stwierdzono konieczr$oi wycinki 1 szt. drzewa.

6. Rozwgzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie chodnikow.

- na calym odcinku trasy przebudowie podlggepodniki o zmiennych szerokmach
(min.1,5m). Nawierzchnie chodnikéw - kostka brukoWwetonowa koloru szarego
10x20cm gr.8cm (cegietka) z bez fazy na podsyposeogowo-piaskowej.

,PRO-GAL", sierpiei 2018



Przebudowa drogi w ulicy Moniuszki na odcinku 16¢makresie pobocza (chodnik i miejsca postojowe)
6.2. Z uwagi na nawierzchnie zjazdu.

- nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonoweloku czerwonego/grafitowego bez

fazy - kolor do ustalenia z Inwestorem o gr.8cm.

6.3. Z uwagi na nawierzchnie stanowisk postojowych.
- nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki bmukp betonowej koloru
czerwonego/grafitowego bez fazy - kolor do ustaeninwestorem o gr.8cm.

6.4. Przekroje konstrukcyjne
Na przekrojach normalnych zakonych do projektu i szczegotach konstrukcyjnych
przedstawiono szeroka i spadki poprzeczne chodnika, stanowisk postggw zjazdu.

Spadek poprzeczny - 2% w kierunku jezdni.

6.5. Rzdne projektowanych chodnikdw, stanowisk postojowych
Rozwigzanie wysokdciowe nalery dostosow& w optymalny sposob do istniejcej

niwelety jezdni ulicy Moniuszki.

6.6. Konstrukcja nawierzchni

6.6.1 Konstrukcja chodnikow
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.8@arsj 10x20cm bez fazy,
* podsypka piaskowa o gr.5 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mu@Gk30gr. 15 cm,
* istniegce podiae.
UWAGA! W obrbie przejcia zastosowa50cm szer. pas z ptytki/kostki antyiagowej w
kolorzezottym.

6.6.2 Konstrukcja zjazdu z kostki brukowej
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.8coforowa 10x20cm bez
fazy,
* podsypka piaskowa o gr.5 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5atu@sdso gr. 15 cm,

* istniegce podiae.
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6.6.3 Konstrukcja stanowisk postojowych z kostikdwe]
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.8coforowa 10x20cm bez
fazy,
* podsypka piaskowa o gr.5 cm,
» podbudowa zasadnicza z betonu C20/25 gr. 20 cm,
* istniejgce podiae.

UWAGA! Stanowiska postojowe naleoddzielt 1 rzzdem kostki o odmiennym kolorze!

6.7. Odwodnienie chodnikow, stanowisk postojowych.
Odwodnienie chodnikow, stanowisk postojowych odbyvekx bedzie przez nadane
spadki podtane i poprzeczne do istniglych wpustow ulicznych zlokalizowanych w

jezdni ulicy Moniuszki.

7. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe obejmagjrozbidrke: nawierzchni chodnikéw, zjazdu i elementow
ulicy (krawezniki i obrzeza). Elementy ulicy pochodee z rozbiérki, nadage s¢ do
ponownego wykorzystania nale przekaz& Inwestorowi. Sposéb przekazania do
uzgodnienia z Zamawigym. Zaklada si materiat z rozbiérki nadafy sk do
ponownego wykorzystania - tryligkptytki dodatkowo utay¢ na paletach, zabezpiedzy
folig i przewie¢ w miejsce wskazane przez Zamawtago jednak nie dalej nina
odlegta¢ do 5km.
Uwaga:
- tawy betonowe pod kraggnikami i opornikami z betonu kl. C12/15 z wytworni
betonu.
- wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudowligy =z betonu
wibroprasowanego min. kl. B-30.
Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostalyymiarowane w agci rysunkowej

I szczego6towo opisane zarowno na rysunkach, jakzedci kosztorysowe.

8. Zagospodarowanie zieleni
Po wykonaniu projektu budowy chodnikow i miejsckpagowych, miejsce prowadzenia
robét naley uporzadkowa, skarp nasypdéw natg zahumusowad warstwg gleby

wzbogaconej w sktadniki agiwcze o grubéci 10-15 cmi obsi& nasionami trawy.
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9. Wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne

Omawiane przedsivzi¢cie nie pogorszy stanérodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, rownej nawierzchni chodnikéw dla pieszydlanswisk postojowych upogdkuje
wystepujacy ruch, zwekszy bezpieczestwo ruchu samochodowego i pieszego.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownietdriogowym oraz materiatow
dopuszczonych do budowy, ktoreeds posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagenh dla srodowiska. Stosunki wéd gruntowych nie zogtan
zakitécone. Obszar inwestycji zostanie odpowiedm@igospodarowany i upaggdkowany,

co wptynie korzystnie na ogolny tad przestrzenmgrte.

10. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t budgwha wynik& bedzie z
przyjetego przez Wykonawgcharmonogramu realizacji robot. Wszelkie roboty pow
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt czagosvganizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Docelowg organizagi ruchu naley wykona zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu gzakaczeniu robo6t drogowych -
Odrebne opracowanie.

Wszystkie zastosowane znaki winne ¢bynakami, odblaskowymi | generacji na
podkitadzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkio- srednie.

Znaki drogowe D-6 musa by¢ znakami odblaskowymi Il generaciji.

Znaki drogowe powinny kiyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclostach
ocynkowanychpsOmm, w odlegtéci 0,5-2,0m od krawdzi jezdni, na wysokii 2,0m w

terenach zielonych i 2,20m w chodniku (d6t tarcdypowierzchni gruntu).

11. Uksztattowanie terenu
Teren posiada naturalnie uksztattowarvznice wysokaciows, ktéra nie ulegnie

zmianie. Planowana inwestycja nie spowoduje zméaktyalnych stosunkéw wodnych.

12. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchgodan w skiad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie podziemne. Przy zi#niu do zasuw wodogyowych, sieci gazowej, kabli
telefonicznych i kabli energetycznych roboty zienmadezy prowadzé ze szczegoin

ostraznoscig- recznie.
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Catas¢ robot prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie chauimik
ulicy powierzy uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych robét powinna lzgodne z rozposzizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Zagdtowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatébw drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 22@,2181).

Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przyseniem do robot jest
zobowgzany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U. Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robdt w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzgtini¢ ,informacje dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia”
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonanidbioru robét. Obowgzkiem
wykonawcy jest zapewnienie przeig dla pieszych i dojazdu do posesji. Po Aakeniu

roboét naley wykona inwentaryzagj geodezyijn.

13. Sprawdzenie obszaru oddziatywania obiektu buddanego

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w arpkB 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmujegznieruchoméci:
1. Dzialki pasa drogowego (trwaly zadz Zaradu Drog Powiatowych w Gycku) o

numerze geodezyjnym:

355/4.
2. Dziatka nr 275/51 -WAM

— obeb Gizycko 0001.
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INWESTOR: Gmina Miejska Gizycko
Al. 1 Maja 14, 11-500 Giycko

PrzepsiEwziECIE|  Przebudowa drogi w ulicy Moniuszki na odcinku

BUDOWLANE: 161m w zakresie pobocza
(chodnik i miejsca postojowe)
OPRACZA A Informacja dotyczaca bezpieczastwa

| ochrony zdrowia

FUNKCJA BRANZA NUMER UPRAWNIE N IMI E | NAZWISKO PODPIS

PROJEKTANT | DROGOWA | WAM/0126/PWOD/10 Mar iné- ll?rzekmyS*aV\
alinski

Gizycko, sierpi@ 2018 r.
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t catego zamierzenia inwestycyjnegaax kolejnosé realizacii.

Zakresem projektu offja zostata Przebudowa drogi w ulicy Moniuszki naiokiu

161m w zakresie pobocza (chodnik i miejsca poste)ow Gizycku.
Wszystkie roboty olfe dokumentagjbeda wykonywane w petnym zakresie j.n;

1.1. Roboty drogowe
- roboty przygotowawcze w tym rozbiérkowe nawienzichstniegcego chodnika,
Zjazdu i elementow ulic (kraynika),
- roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopOw i korytowaniem pod kamstfe
nawierzchni chodnika, stanowisk postojowych i eletder ulic (kraweznikéw
betonowych, obrzs),
- budowe konstrukcji parkingéw, chodnikoéw, zjazdow,
- budowe nawierzchni chodnika, stanowisk postojowych i djazndywidualnego z
kostki brukowej,
- oznakowanie poziome i pionowe,

- roboty poradkowe wraz z humusowaniem i obsianiem gaw

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych —-uzbrojenia podziemnego
Teren objty opracowaniem jest zabudowany i zagospodarow@apudove
stanowi budownictwo wielorodzinne.
W rejonie robot wyspuje nasipujace uzbrojenie:
- kanalizacja sanitarna,
- linia energetyczna komunalno swietleniowa,
- linie kablowe nN-0,4 kV,
- kanalizacja deszczowa,
- kable telekomunikacyjne,

- siet gazowa.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu busly, mogacych
spowodowa zagrazenie

Roboty drogowe dda wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie
drogowym. Do podstawowych zagea z uwagi na zb#enia podczas robot oraz
wykonywania ich pod ruchem zaliczamy:

- istniejgce kable energetyczne,

- prace wykonywane w pobli jezdni z wysipujacym ruchem pojazdéw,

- prace wykonywane w pohli czynnych linii niskiego napcia,

- prace ziemne wykonywane przy zaniach i krzgowkach z istnigjcymi

kablami energetycznymi, sigojazows, telekomunikacyja,
oraz :

- skladowiska materiatow budowlanych w czasie budowy

- zle zabezpieczony spmtzoraz uradzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i sprat ciezki powinny mi&€ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na sktadowanie materiatow i iegne powinny by utwardzone, a
skladowane materialy zabezpieczone przed wywréogeniespadnjciem lub
rozsungciem. Materiaty drobnicowe powinny bytozone w stosy o wysokoi nie

wigkszej nz 2.0 m. Sktadowiska powinny odpowigdzasadom BHP i wyposane w

sprzt p.pa..

4. Wykaz podstawowych zagrgen przewidzianych podczas realizacji

UWAGA: wszystkie roboty budowlane leda odbywaé sie podczas trwapcego
ruchu drogowego.
4.1. Roboty ziemne

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sz, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavanb6t ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukajawierzchni jezdni i elementéw ulic i
transport nadwiki urobku.

Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne, napowietrzna linia energetycaaagazowa,

- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na sanshgho

- wtargnkcie 0sOb postronnych w stegbracy sprztu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, kbpdadowarek,

- W czasie transportu urobku,
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W kazdej chwili maze nasipi¢ awaria spretu, poraenie pgdem, wtargrgcie
0sOb postronnych, nieuwaga operatora koparki det@enty po¢guja zagraenie
na budowie.

Poza budow podczas transportu urobku i materiatow z rozbiérkiolizje
drogowe.
UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci
wodociagowe] | gazowej prowadzt recznie, zgtaszajc ich prowadzenie
wiascicielom sieci.
4.2. Roboty rozbiorkowe
- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia, okaleczenia, awarie spta,
- miejsce i czas: podczas rozbiorki elementéw nawterz chodnikdw,
zatadunku i ich roztadunku.
Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:
- kable energetyczne i napowietrzna linia energetycgi® gazowa,
- podczas pracy koparki i zatadunkfindgiem na samochody,
- wtargnkcie 0sOb postronnych w stegbracy sprztu,
- W czasie transportu urobku,
- upadekegiaru z wysokéci,
4.3. Roboty nawierzchniowe chodnikow i elementéw uli@aroznakowania
- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sz,
- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavamawierzchni
chodnikéw, zjazddéw indywidualnych.
- ukladania elementéw betonowych oraz ich transpdituwytadunku i
zatadunku.
- regulacji pionowej urgdzen uzbrojenia podziemnego,
Zagrazenie nasfpuje podczas pracy walcéw drogowych, gsmgzarek, pit do
ciecia nawierzchni, frezarek, transportu materiatdwieezchniowych.
Podstawowym zageeniem jest:
- wtargnkcie 0sOb postronnych w stedbezpdredniej pracy spktu,
- nieuwaga operatora spta ciczkiego: walca itp.
- awaria spretu,
- upadek gjzaru z wysokéci,
- kolizje drogowe podczas transportu
Przy poprawnym wykonywaniu robotNIE WYSTEPUJE zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
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5. Wskazanie sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegOlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesrienu budowy.
Wykonawca robot — Kierownik budowy przed prazyseniem do robot zobowzany
jest sporzdzi¢ Plan Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozpoggzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu BIOZ” nalgy skorzystéd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robot w rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych
(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozpadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001r. w sprawie bezpieargwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drsegeh (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyja@ttechnicznych, zapozhaie z
dokumentagj projektow i technologa rob6t. Roboty prowadzipod nadzorem oséb
uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpecie robot.

Pracownicy wykonujcy wykop winni by poinstruowani o przebiegu
istniejgcych linii kablowych. W trakcie wykonywania wykomalezy wygrodzt i
oznakowa teren wykonywania robot. W trakcie wykonywania r@an i demontau
stupéw naley wygrodzt i oznakowa teren wykonywania robo6t. ZabezpieézZgiany
wykopu przed osuwaniemesziemi. Prace przy przebudowie sieci nglg@rowadzé
po wylgczenia napicia - dopuszczeniu i pod nadzorem Zaktadu Sieciizy€ku.

Badania i pomiary winny wykonywaosoby posiadage wymagane uprawnienia.
Instrukta i szkolenie wykona zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
BIOZ".

Szczego6lp uwag: nalezy zwrdéck na posiadanie kwalifikacji — uprawmigrzez
osoby obstugujce sprzt drogowy oraz na fakte roboty odbywaj si¢ pod ruchem i
w rejonie, gdzie przebieggjlinie napowietrzne energetyczne, kable energetyazn
pozostate uzbrojenie podziemne.

Szczegolnie niedopuszczalne jest

- obstugiwanie maszyn i ugdzen bez uprawnig,

- obstugiwanie maszyn roboczych bez agzen zabezpieczagych Ilub

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn robochgchcych w ruchu,
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- brak zapewnienigrodkow bezpieczestwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy
wykonywaniu wykopow i robot rozbiorkowych,

- praca po spo/ciu hapojow alkoholowych,

- skiadowanie pod liniami napowietrznymi materiatow,

- prowadzenie robot spgtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi
bedacymi pod napiciem, przy zblteniu do kabli energetycznych,

6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizaayych

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe/zglgdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robét, wykazu rob&tzczegodlnie
niebezpiecznych, wykazu robo6t wykonywanych co nagjnprzez dwie osoby,

- $srodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski oshne, okulary, odzie),

- wskazanie i oznakowanie robot oraz stref niebezpigch na budowie,

- sprawny sprg i narzdzia,

- nadzor i koordynacja robat,

- zapewnienie przejazdu, prg&j drog ewakuacyjnych,

- zasady pogpowania w przypadku zagrenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhacci alarmowej,

- bezwzgtdnie, przed przyspieniem do robot, powiadoihi witasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robovaaunkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zéhiu do czynnych usdzen prace
wykonywa recznie,

- instalacja elektryczna zasidap przenéne uradzenia winna spetnéawymogi
normy PC-IEC60364-7-704:1999.

UWAGA

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrienia dla zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba nadzogop roboty obowjzana jest do niezwilocznego
wstrzymania robot i podgia dziata w celu usunicia zagraenia.
7. Ochronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Do wymogow w tym zakresie nalg zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujcy sprzt i maszyny musgby¢ pozbawione wyciekOw materiatow
pednych i smarO6w oraz zabezpieczone przed epp@st 0séb trzecich. Dotyczy to
rowniez ewentualnego magazynu materiatégdpych (olej napdowy, smary).
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8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochtomviasnaci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mog powodowa trwatych szkdd na terenie przylegtym do inwestycji
Czasowe zgfrie terenu w uzgodnieniu z widcielem nie mae ograniczy jego
wartasci uzytkowej.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd®2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by wyposaona w tablie informacyjrg oraz ogtoszenie zawiegge dane

dotyczce bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.

OPRACOWAL
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RYS.NR1 PLAN ORIENTACYJNY
PRZEBUDOWA DROGI W ULICY MONIUSZKI NA ODCINKU 161M W ZAKRESIE POBOCZA
(CHODNIK | MIEJSCA POSTOJOWE)
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LEGENDA:

- Lokalizacja Inwestyciji
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