min. 30 cm

FUNDAMENTY - budynek niepodpiwniczony
Izolacja przeciwwilgociowa z ociepleniem XPS
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wykoriczenie cokotu np.ptytki klinkierowe

zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojeniowg

polistyren XPS klejony

hydroizolacja

Srodek gruntujgcy rozciericzony z wodg 1:1

Sciana fundamentowa

\//////////////////////////////////////////

IZOLACJA PIONOWA - zuzycie materiatow IZOLACJA POZIOMA - zuzycie materiatow
WARSTWA GRUBOSC ZUZYCIE WARSTWA GRUBOSC ZUZYCIE
gruntowanie podfoza rozcienczony z hydroizolacja pozioma
obrys zewnetrzny wodg 1:1 0.2 kg/m2 tawy fundamentowej 3mm 45 kg/m2
hydroizolacja pionowa ) . . rozcieniczony
przeciwwilgociowa - obrys zewn. 7mm 1,2 - 1,5 kg/m2 gruntowanie podfoza z wodg 1:1 0.2 kg/m2
L . hydroizolacja pozioma B
klejenie ptyt polistyrenowych 1,5 mm 1,0 kg/m2 posadzki na gruncie 2-4mm 2,6 - 5,2 kg/m2
gruntowanie podfoza
obrys wewnetrzny 0,3 Vm2
hydrg/zolgc;a pionowa 0.7 Ym2
przeciwwilgociowa obrys wewn.
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