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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania.
TERMOMODERNIZACJA | REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KONARSKIEGO 19A W GI-
ZYCKU

Prace termomodernizacyjne i remontowe bedg prowadzone na zewnatrz budynku - dotycza:
- docieplenie $cian zewnetrznych (oprécz $ciany frontowej) oraz $cian cokotowych i fundamentowych
- docieplenie stropu poddasza
- docieplenie stropu nad piwnica
- wymiane istniejacych drzwi zewnetrznych
- wymiane istniejacej stolarki okiennej drewnianej na PVC
- wykonanie opaski z kostki betonowej wokét budynku

2. Parametry techniczne:

- kubatura budynku -2 261,23 m3

- wysokos$¢ (kalenica) -11,90m

-dtugos¢  -32,05m

- szeroko$¢ -6,75m

- liczba kondygnacji nadziemnych - 3 + poddasze nieuzytkowe
- liczba kondygnacji podziemnych - 1

- powierzchnia zabudowy - 190,14m2

- powierzchnia uzytkowa -~420 m2

3, Zakres robét obejmuje:

- docieplenie $cian zewnetrznych oraz $cian cokotowych i fundamentowych
- docieplenie stropu poddasza

- wymiane istniejacych drzwi zewnetrznych

- wymiane istniejacej stolarki okiennej drewnianej na PVC

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokét budynku

a/ stolarka

a1/ okienna

Wymiana czesci istniejacej stolarki okiennej - okna drewniane - na nowg PVC. Projekt zaktada zastosowanie nowej stolarki PVC

cz. mieszkalna o wspoétczynniku U=0,9 [W/m?K] z nawiewnikami sterowanymi recznie

cz. wspoélna o wspéfczynniku U=1,4 [W/m?K] z nawiewnikami sterowanymi recznie

(zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym dla przedmiotowego budynku). Nowa stolarka okienna wykonana na wzoér
istniejacej - z powtérzeniem detali i podziatéw oryginalnej stolarki.

a2/ drzwiowa
Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrznej - na nowa, drewniang ocieplang. Projekt zaktada zastosowanie stolarki o wspétczyn-
niku U=1,3 [W/m?K].

b/ izolacje przeciwwilgociowe:

hydroizolacja pionowa $cian piwnic i cokotu budynku - pionowa $cian fundamentowych - membrana bitumiczna - np. podwdjnie lamino-
wana folia polietylenowa z bitumiczno-kauczukowg masa klejgco-uszczelniajaca, elementéw betonowych zagtebionych w gruncie - emul-
sja bitumiczna do gruntowania powierzchni przed naktadaniem bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych lub pap bitumicznych, np.
emulsja anionowa AL do gruntowania podfozy mineralnych

¢/ izolacje termiczne:
c1/ sciany fundamentowe i w strefie cokotowej - ociepli¢ warstwg izolacji termicznej ze styropianu o przewodnosci cieplnej =0.038 W/mK
gr. 17cm - do poziomu ok. 2 m ponizej poziomu gruntu (wykonacé izolacje termiczng na catg gtebokos¢ $cian fundamentowych)

c2/ $ciany zewnetrzne nadziemia - dociepli¢ styropianem EPS 100-038 o przewodnosci cieplnej max. =0.038 gr. 17 cm.
Uwaga: W pasie 4m od $cian budynku przy ul. Konarskiego 19 docieplenie $cian zewnetrznych niepalng izolacja termiczng z wetny mi-
neralnej o przewodnosci cieplnej max. =0.038 gr. 17 cm.

c3/ glefy okienne - dociepli¢ styropianem grafitowym o przewodnosci cieplnej =0.031 W/mK gr. 3 cm, na narozach otworéw okiennych i
drzwiowych stosowaé wzmocnienie w postaci siatki zbrojgcej o wym. 20x35cm (wg zalecen i wytycznych producenta systemu docieplen)

c4/ strop poddasza - wetha mineralna o gr 22cm o wsp. przewodno$ci cieplnej 0.040 W/mK (zgodnie z wytycznymi zawartymi w audyci-
e

energetycznym dla przedmiotowego budynku). Wetna mineralna uktadana warstwami na konstrukcji z tat drewnianych uktadanej krzyzo-
wo - wetna mineralna miedzy faty, na tej konstrukcji projektuje sie wykonanie petnego deskowania lub poszycia z twardych ptyt OSB lub
sklejki - w celu umozliwienia dostepu do przestrzeni poddasza nieuzytkowego w celach konserwacyjnych.

d/ obrobki blacharskie - w celu prawidtowego wykonania termomodernizacji nalezy wykona¢ demontaz parapetéw zewnetrznych i obré-
bek blacharskich na czas trwania robé6t. Zdemontowane parapety i inne obrébki blacharskie nie bedg wykorzystane w dalszych pracach
termomodernizacyjnych.

e/ remont elewac;ji ]

e1/ wyprawy tynkarskie - SCIANY OBJETE DOCIEPLENIEM (zachodnia i potudniowa)

- tynk silikatowy (kolorystyka - wg rys. elewacji) drobnoziarnisty 1,5mm, faktura - baranek/"kasza", na siatce.

- $ciany cokotowe do poz. gruntu - tynk mozaikowy.

Kolorystyka zaprezentowana w cze$ci graficznej opracowania - zastrzezenie: wydruk komputerowy nie odzwierciedla w petni faktycznych
koloréw zastosowanych farb i tynkéw.

e2/ istniejace wyprawy tynkarskie - czyszczenie i odmalowanie - SCIANY NIE OBJETE DOCIEPLENIEM (wschodnia)
Oczyszczona i zabezpieczona elewacje pomalowaé paroprzepuszczalng farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej, o duzej sile kry-
cia i podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia. Zaleca sie aby zastosowany produkt posiadat ochrone przed grzybami, glonami i
plesnia.

-3-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

f/ elementy wyposazenia elewacji

Wszystkie istniejace elementy wyposazenia elewacji - szyldy, istniejace zadaszenia nad wejsciami itp. - do demontazu na czas prowa-
dzenia prac dociepleniowych, ewentualnego oczyszczenia i ponownego montazu po wykonaniu docieplenia.

g/ rury spustowe i rynny

Istniejgce rynny i rury spustowe zdemontowac - nie bedg wykorzystane w dalszych pracach.

Po wykonaniu prac dociepleniowych Scian zewnetrznych zamontowac nowe rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej w
tym samym miejscu, uwzgledniajgc grubos$¢ docieplenia.

h/ remont istniejgcych schodéw zewnetrznych oraz studzienek okien piwnicznych

i/ wykonanie opaski z kostki betonowej wokét budynku
Wzdtuz elewacji zachodniej oraz potudniowej
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Konarskiego 19A prd

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Termomodernizacja
1 Rozbiorki
1/KNR 4-01 0535- |SST.1 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw z blachy nie nada- |m2
d.1]/08 jacej sie do uzytku
parapety okien 0.25%[1.20*52+0.95*10] <tylko elewacje objete termomoder- |m?2 17.98
nizacjg>
attyka 0.68*[6.75+1.60+32.25+5.21] m?2 31.15
RAZEM 49.13
2|KNR 4-01 0535- |SST.1 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/04
31.26 m 31.26
RAZEM 31.26
3|/KNR 4-01 0535- |SST.1 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1/06 uzytku
12.10*3 m 36.30
RAZEM 36.30
4/KNR 4-01 0701- |SST.1 |Rozbidrka ocieplenia gr 5 cm $ciany szczytowe;j m?2
d.1/02
13.40%6.75 m?2 90.45
RAZEM 90.45
5/KNR 4-01 0701- [SST.1 |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.1/02 $cianach filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2. Przyjeto
15% pow. $cian
Sciany i oscieza poz.39 447.72
cokét ponad tere- poz.37 29.67
nem
A (obliczenia pomocnicze) ========
catkowita pow. 477.39
poz.5A*15% m2 71.61
RAZEM 71.61
6/KNR 4-01 0354- [SST.1 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchnido 1  |szt.
d.1/03 m2
0.90*0.70*22 m?2 13.86
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 13.86
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
7/KNR 4-01 0354- |SST.1 |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/05
1.15%1.95*13 m?2 29.15
1.00*2.05*2 m?2 4.10
RAZEM 33.25
8/KNR 4-01 0354- |SST.1 |Demontaz drobnych elementéw do ponownego montazu szt.
d.1/15
tablice 2 szt. 2.00
skrzynka inst. 1 szt. 1.00
elekt. 1 szt. 1.00
anteny 5 szt. 5.00
RAZEM 9.00
9/KNR 2-31 0815- |SST.1 |Rozebranie chodnikéw i opaski z ptyt betonowych m?2
d.1/02
opaska 0.50*[1.60+31.67+0.50*2+6.75] m?2 20.51
0.50*32.25 m?2 16.12
RAZEM 36.63
10|KNR 4-01 0212- |SST.1 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - |m3
d.1/03 schodéw i podestu
1.55%1.15*0.15+0.25*0.60%(1.55+0.17*2) m3 0.55
1.55*1.77*0.15+0.25%0.60%(1.55*1.77*2) m3 1.23
RAZEM 1.78
11/KNR 4-04 1107- |SST.1 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t
d.1]01 wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
[4.50%p0oz.1+p0z.2*3.14*0.18*0.75*4.5+p0z.3*3.14*0.15*4.5]/ |t 0.36
1000
RAZEM 0.36
12/KNR 4-04 1107- |SST.1 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.1/04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.11 t 0.36
RAZEM 0.36
13|KNR 4-01 0108- |SST.1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.1]09 wymi na odl.do 1 km
poz.4*0.05+ poz.5*0.015+ poz.6*0.05 +p0z.9*0.07 ms3 9.26
RAZEM 9.26
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
14/KNR 4-01 0108- |SST.1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.1{10 wymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.13 m3 9.26
RAZEM 9.26
15|AW SST.1 |Koszt utylizacji gruzu- optata wysypiskowa m3
d.1
poz.13 m3 9.26
RAZEM 9.26
16|AW SST.1 |Koszt zajecia pasa drogowego ust
d.1
1 ust 1.00
RAZEM 1.00
2 Wymiana okien i drzwi
17|KNR 0-19 1023- |SST.2 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka ob- |[m2
d.2|04 sadzenia o pow. ponad 1.0 m2m2 - wymagania: PVC o
wspétczynniku U=0,9 [W/m?K] z nawiewnikami sterowanymi
recznie
01 1.15*1.95*8 m?2 17.94
RAZEM 17.94
18/KNR 0-19 1023- |SST.2 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka ob- |[m2
d.2|04 sadzenia o pow. ponad 1.0 m2m2 - wymagania: PVC o
wspoétczynniku U=1,4 [W/m?K] z nawiewnikami sterowanymi
recznie
01w 1.15*1.95"6 m?2 13.46
RAZEM 13.46
19|KNR 0-19 1023- |SST.2 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka ob- |[m2
d.2|03 sadzenia o pow. do 1.0 m2- wymagania: PVC o wspéfczyn-
niku U=1,4 [W/m?K] z nawiewnikami sterowanymi recznie
02 + 03 0.90*0.70*(10+12) m?2 13.86
RAZEM 13.86
20|KNR-W 2-02 SST.2 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe peine jednoskrzydiowe bez na- |m?2
d.2/1027-02 Swietli o powierzchni ponad 1.5 m2- drewniane ocieplane. o
wspétczynniku U=1,3 [W/m?K].
Dz 1.00*2.05*2 m?2 4.10
RAZEM 4.10
3 Ocieplenie stropu poddasza i piwnicy
21|KNR 9-12 0301- |SST.3 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z wetny m?2
d.3|04 mineralnej gr 22cm wsp6t. przenikania ciepta 0,040W/m2K;
uktadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego. Wyszcze-
golnienie robét:
1. Przyciecie i utozenie ptyt z wetny mineralnej na przygoto-
wanym podtozu, z utozeniem pasa krawedziowego dla posa-
dzek ptywajacych.
2. Przymocowanie warstwy ptyt z wetny mineralnej do spodu
stropu (kol. 05, 06).
3. Mocowanie folii wiatroizolacyjne;j.
31.26*5.59 m?2 174.74
RAZEM 174.74
4 Prace towarzyszace ociepleniu stropu poddasza
22|KNR 2-02 2007- Konstrukcje rusztéw drewnianych na stropach z tat drewnia- |m2
d.4|02 nych uktadanech krzyzowo 2x 5x11cm
poz.21 m2 174.74
RAZEM 174.74
23|KNR 0-21 4004- Poszycie z ptyt OSB m?2
d.4/06
analogia
poz.21 m2 174.74
RAZEM 174.74
5 Naprawa stabych i uszkodzonych powierzchni
24|KNR 0-17 2608- |SST.4 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.5|01
odbicia poz.5A m2 477.39
RAZEM 477.39
25|KNR 4-01 0723- |SST.4 |Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne o podtozach z |m2
d.5(02 cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonéw - sciany
Odbicia poz.5 m2 71.61
RAZEM 71.61
26|KNR 2-02 0923- |SST.4 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.5/04
parapety 0.17*[1.15*42+0.90*10+0.90*12] m?2 11.58
RAZEM 11.58
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
6 Izolacja cokotéw
27|KNR 4-01 0104- |SST.5 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami  |m3
d.6|02 istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. 1l
w ziemi 1.50*2.04*(6.75+31.67+1.60 +32.25-6.35) m3 201.72
tylna 1.50%2.04*(32.25-6.35) m3 79.25
RAZEM 280.97
28|ZKNR C-1 0301- |SST.5 |- Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. m?2
d.6|01
pow. terenu poz.37 m?2 29.67
w ziemi poz.30 m2 134.48
RAZEM 164.15
29|KNR 4-01 0619- |SST.5 |Odgrzybianie powierzchni $écian fundamentowych z cokotem |m?2
d.6|02 przy uzyciu szczotek stalowych
poz.28 m2 164.15
RAZEM 164.15
30/KNR 0-17 2608- [SST.5 |Usuniecie porostdéw grzybdéw i wykwitéw przy uzyciu prepara- [m2
d.6|03 tu
2.04%(6.75+31.67+1.60) m?2 81.64
tylna 2.04*(32.25-6.35) m?2 52.84
RAZEM 134.48
31/KNR 4-01 0723- |[SST.5 |Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne o podtozach z |m2
d.6(03 cegty, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu
)
w ziemi poz.30 m2 134.48
RAZEM 134.48
32|ZKNR C-1 0305- |SST.5 |Gruntowanie podtoza na powierzchni pionowe;j m2
d.6/02
poz.28 m2 164.15
RAZEM 164.15
33|/ZKNR C-1 0305- [SST.5 |Wykonanie izolacji przy uzyciu membran samoprzylepnych - |m?2
d.6|06 przyklejanie na powierzchni pionowej
poz.28 m2 164.15
RAZEM 164.15
34/ZKNR C-1 0305- |SST.5 |Wklejenie naroznikéw szt.
d.6|07
2.04*3 szt. 6.12
RAZEM 6.12
35/KNR 4-01 0105- |SST.5 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na |m3
d.6/02 odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. 11
poz.27 m3 280.97
RAZEM 280.97
7 Ocieplenie cokotéw
36|ZKNR C-2 0307- |SST.6 |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi AQUA EPS-P 120 |m2
d.7/01 lub rébwnowazne; wsp6t.=0,038 frez. gr. 17cm mocowanymi
punktowo
pow. terenu poz.37 m?2 29.67
w ziemi poz.30 m2 134.48
RAZEM 164.15
37/KNR 0-23 0933- |[SST.6 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw- natozenie pod- |m?2
d.7|01 ktadowej masy tynkarskiej
pow. terenu 0.45%(6.75+31.67+1.60) m?2 18.01
<tylna> 0.45*(32.25-6.35) m?2 11.66
RAZEM 29.67
38/KNR 0-23 0933- [SST.6 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkdéw mozaikowych m?2
d.7|02
poz.37 m2 29.67
RAZEM 29.67
8 Ocieplenie $cian zewn. nadziemia
39|KNR 0-17 2608- |SST.6 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.8|01
poz.41+poz.42+poz.43 m2 447.72
RAZEM 447.72
40|KNR 0-17 2608- |SST.6 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - |m?2
d.8|03 gruntowanie preparatem wzmachniajagcym jednokrotnie
poz.39 m2 447.72
RAZEM 447.72
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
41/KNR 0-33 0105- |SST.6 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi ; wsp6t.=0,038 frez. |m?2
d.8|03 gr. 17 cm klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem wyprawy

elewacyjne;j silikatowy kolory w/g p.t. barwionej w masie gr.
ziarna 1,5mm kasza - roboty wykonywane recznie. Wyszcze-
go6lnienie robot:

1. Przygotowanie zaprawy klejgce;.

2. Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych do podtoza.
3. Przetarcie przyklejonych ptyt styropianowych papierem
$ciernym i odpylenie.

4. Przygotowanie zaprawy zbrojgcej

5. Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtékna
szklanego.

6. Tynkowanie elewac;ji

12.71*31.67-1.15*1.89*46-1.00*2.05*2-0.90*0.70*10 m?2 292.14
13.26%6.75 m2 89.50
RAZEM 381.64

42|KNR 0-33 0109- |SST.6 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej gr. 17 |m2
d.8|04 cm klejonymi do podtoza w technologii BSO wraz z wykona-
niem wyprawy elewacyjnej silikatowy kolory w/g p.t. barwio-
nej w masie gr. ziarna 1,5mm kasza - roboty wykonywane
recznie. Wyszczegolnienie robot: j.w.

pas p.poz. (13.26+12.41)*0.5*1.60 m2 20.54

RAZEM 20.54

43|/KNR 0-33 0105- |SST.6 |Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi ; wspét. =0,038 |m?2
d.8|01 frez. gr. 3 cm klejonymi do podfoza wraz z wykonaniem wy-
prawy elewacyjne;j silikatowej - roboty wykonywane recznie.
Wyszczegdlnienie robot: j.w.

0.17*[(1.15+1.89*2)*42 + (1.00+2.05*2)*2 +(0.90+0.70*2)* |m2 45.54
22]
RAZEM 45.54
44|/KNR 0-17 2609- |SST.6 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plasti- |szt.
d.8|05 kowych do $cian
6*poz.39 szt. 2 686.32
RAZEM 2 686.32
45/KNNR 2 1902-12 |SST.6 |Doptata za wzmocnienia miejsc szczegélnie narazonych (na- |m
d.8 rozniki, cokoty, krawedzie): paski tkaniny pancernej (podwdj-
nie) szer.20cm
naroza okien i [4*52+2*2]*0.35 m 74.20
drzwi
RAZEM 74.20
46|/KNR 0-33 0122- [SST.6 |Montaz listew cokotowych m
d.8|01
6.75+31.67+1.60 m 40.02
RAZEM 40.02
47|KNR 0-33 0121- |SST.6 |Listwa z kapinosem podokienna m
d.8|01
1.15*42+0.90*10+0.90*12 m 68.10
RAZEM 68.10
48|/KNR 0-33 0123- |SST.6 |Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.8/03
13.26*2 m 26.52
RAZEM 26.52
49|/KNR 0-33 0123- [SST.6 |Montaz listwy do osciezy m
d.8/05
(1.15+1.89*2)*42 + (1.00+2.05*2)*2 +(0.90+0.70*2)*22 m 267.86
RAZEM 267.86
50|{KNR 0-33 0121- |SST.6 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.8|01
13.26*3 m 39.78
RAZEM 39.78
51/KNR 0-33 0102- [SST.6 |Dodatkowa warstwa siatki pancernej - szpachlowanie zbrojo-|m?2
d.8|05 ne jedng warstwa siatki z wtékna szklanego (roboty wykony-
wane reczne)
pas podokienny 1.58%(1.60+31.67+6.75) m2 63.23
RAZEM 63.23
52|KNR 0-33 0123- |SST.6 |Montaz tasmy uszczelniajgcej lub masa akrylowa uszczelnia-|m
d.8|04 jaca wg wymogoéw technologicznych wybranego producenta
systemu BSO
p0z.46+p0z.47+p0z.49 m 375.98
RAZEM 375.98
9/45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
-8-
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53|KNR 0-17 2608- |SST.7 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - $ciany nie objete m?2
d.9|01 ociepleniem
13.26*32.25-(2.34+2.64)*0.5*6.32 m?2 411.90
RAZEM 411.90
54 KNR 0-33 0128- [SST.7 |Malowanie elewacji farbg elewacyjna na bazie zywicy siliko- |m?2
d.9|01 nowej, o duzej sile krycia i podwyzszonej odporno$ci na za-
brudzenia. Zaleca sie aby zastosowany produkt posiadat
ochrone przed grzybami, glonami i ple$nia.
poz.53 m2 411.90
RAZEM 411.90
55|KNR 2-02 1215- |[SST.7 |Elementy z demontazu, osadzone w $cianach o powierzchni |szt.
d.9|01 elementu do 0.1 m2
poz.8 szt. 9.00
RAZEM 9.00
10 Obrdbki blacharskie
56|KNR 2-02 0616- |SST.8 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa |m?2
d.10{01 pod parapety
0.17*[1.15*42+0.90*22] m?2 11.58
RAZEM 11.58
57/NNRNKB 202 SST.8 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.10{0541-02 winieciu ponad 25 cm - parapety
parapety 0.27*[1.20*42+0.95*22] m?2 19.25
attyka 0.85%(6.75+1.60) m?2 7.10
RAZEM 26.35
58 NNRNKB 202 SST.8 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy |m
d.10/0517-05 ocynkowanej powlekanejpoétokragtych o &r. 18 cm
poz.2 m 31.26
RAZEM 31.26
59|NNRNKB 202 SST.8 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.10/0519-04 ocynkowanej powlekanej okragtych o ér. 15 cm
poz.3 m 36.30
RAZEM 36.30
11 Uksztattowanie terenu przy budynku
60|KNR 2-31 0606- |SST.9 |Odptywy przy rurach deszczowych z prefabrykatéw betono- |m
d.11]01 wych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej
4 m 4.00
RAZEM 4.00
61|KNR 2-31 0511- |SST.9 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm |m?2
d.11]01 na podsypce piaskowej
poz.9 m2 36.63
RAZEM 36.63
12 Rusztowania
62|KNR 2-02 1604- |SST.10 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci m?2
d.12/01/02
13.51*(6.75+31.67+1.60) m?2 540.67
<tylna> 13.51*32.25 m?2 435.70
RAZEM 976.37
63|KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.12|z.s2.5.15 (poz.:1,2,3,5,6,7,8,17,19,24,25,26,39,40,41,42,43,44,45 47,
48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59)
64| KNR-W 2-02 SST.10 |Ostfony okien folig polietylenowa m?2
d.12|0923-01
$ciana ocieplana 1.15%1.95*42+1.00*2.05*2+0.90*0.70*22 m?2 112.14
RAZEM 112.14
13/45421160-3 Remont schodéw i wejs¢ do budynkéw
65|KNR 2-02 0218- Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na goto- |m3
d.13|01 wym podfozu - reczne uktadanie betonu
poz.10 m3 1.78
RAZEM 1.78
66|KNR 0-17 2608- |SST.11 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.13/01
poz.67+p0z.68 m2 6.40
RAZEM 6.40
67|KNR K-04 0602- |SST.11 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wygtadzanie powierzchni |m2
d.13|06 poziome;j
1.55*1.00+1.55*1.60 m?2 4.03
RAZEM 4.03
68|KNR K-04 0602- |SST.11 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wygtadzanie powierzchni |m?2
d.13|07 pionowej
0.15%(1.35+1.00*2) m?2 0.50
0.15*(1.55*3+0.30*2)+0.30*0.30*2+0.45*1.00*2 m?2 1.87
RAZEM 2.37
69|KNR K-04 0602- |SST.11 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podfoza m?2
d.13/05
p0z.67+p0z.68 m2 6.40
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RAZEM 6.40
70|KNR K-04 0602- |SST.11 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie m?2
d.13/01
poz.67 m2 4.03
RAZEM 4.03
71|KNR K-04 0602- |SST.11 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.13/02
poz.68 m2 2.37
RAZEM 2.37
72|NNRNKB 202 SST.11 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o|m2
d.13/2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
p0z.67+p0z.68 m2 6.40
RAZEM 6.40
73|KNR 2-02 1219- |SST.11 |Wymiana wycieraczek. wspot. do R=1,5 szt.
d.13/03
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74 NNRNKB 202 SST.11 |Gumowe naktadki antyposlizgowe na schodach wejsciowych |m
d.13/2809-05 do budynku
analogia
1.55*[1+3] m 6.20
RAZEM 6.20
14 remont studzienek
75|KNR 4-01 0722- |SST.4 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowych |m2
d.14/03 kat. Ill na $cianach
[ (1.25+ 0.50*2)*0.25 +0.25*(1.25+0.75*2) +0.70%(0.50*2+ |m2 30.96
0.90)]*12
RAZEM 30.96
76|KNR 4-01 0804- |SST.4 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko miejsc.
d.14/03
0.75*0.50*12 miejsc. 4.50
RAZEM 4.50
77\ AW SST.4 |Oczyszczenie odptywdw studzienek szt
d.14
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
78/KNR 2-02 1216- |SST.7 |Nakrywy studzienek o powierzchni elementu do 1 m2 -de- |szt.
d.14/01 montaz i ponowny montaz. Wspét. do R=1,5
0.75*0.50*12 szt. 4.50
RAZEM 4.50
79|KNR 4-01 1212- |SST.7 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéow |m?2
d.14|05 prostych
0.75*0.50*12 m?2 4.50
RAZEM 4.50
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