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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja techniczna
- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. Przedmiot i cel opracowania ekspertyzy.

Budynek petnigcy obecnie funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego - zrealizowany w
konstrukcji tradycyjnej murowanej. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony
potudniowe.

Budynek w rzucie ma ksztatt prostokgta z ryzalitem, ma 1 kondygnacje nadziemng oraz poddasze
uzytkowe. Budynek jest podpiwniczony, zwiehczony dwuspadowym dachem z lukarng w konstrukcji
drewnianej o kacie nachylenia pofaci ok. 40°, krytym blachodachéwka.

Obiekt wyposazony jest instalacje: wode, prad, kanalizacje sanitarng i ogrzewania.

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego konstrukcji przedmiotowego obiektu
oraz opracowanie wnioskow i zalecen dotyczacych mozliwosci wykonania termomodernizacji -
docieplenie $cian zewnetrznych, stropu nad poddaszem oraz wymiana stolarki okiennej drewnianej na
PVC.

3. Opis konstrukcji budynku i zjawisk bedacych przedmiotem ekspertyzy.

3.1 tawy fundamentowe i fundamenty
tawy i Sciany fundamentowe — cegta petna 38cm na zaprawie wapienne;j.

-z obserwaciji $cian nosnych, ktére ustawione sg na Scianach fundamentowych oraz obserwacji stropow
opartych na $cianach i braku negatywnych zjawisk nalezy sadzi¢ ze fundamenty ze wzgledow statyki
spetniajg swoja role i przekazujg obcigzenia bezpiecznie na grunt.

3.2 Sciany - konstrukcja $cian

Sciany zewnetrzne — $ciany parteru murowane z cegty petnej grubosci 38 cm.
Sciany poddasza murowane z cegty petnej 25 cm na zaprawie wapienne;
Sciany dziatowe z cegty wapienno-piaskowej grubosci 12 cm

- stan techniczny bardzo dobry, pod wszystkimi obcigzeniami $ciany prawidiowo przenoszg obcigzenia.

3.3 Strop / dach

Strop nad parterem — strop drewniany;

Strop nad piwnicg typu Kleina

Dach — konstrukcja dachu drewniany jetkowy, dwuspadowy pokryty blacho-dachéwkg

- w czasie wizji na przedmiotowym obiekcie, dokonaniu doktadnych ogledzin nie stwierdzono
nadmiernych ugie¢, co wskazuje na dobrg ich prace statyczng - stan techniczny stropéw oraz
stropodachu okresla sie jako bardzo dobry. Podczas wizji lokalnej i ogledzin nie stwierdzono zniszczen i
korozji elementow konstrukgciji.

4. Wnioski i zalecenia.

W oparciu o ogledziny budynku oraz przeprowadzong analize techniczng nalezy stwierdzi¢, ze
budynek mieszkalny wielorodzinny, potozony przy ul. Warminskiej 18 na dz. nr ewid. gr. 990/8 w
Gizycku jest w dobrym stanie technicznym. W wyniku dokonanego przegladu technicznego konstrukgciji
budynku nie stwierdzono $ladoéw zniszczen. Budynek nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi,
obiekt nadaje sie do wykonania termomodernizac;ji.



Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci
oraz stanoéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z elementéw i w catej konstrukc;ji
budynku. Projektowana termomodernizacja oraz remont nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa

uzytkownikow budynkéw lub przydatnosci do uzytkowania.
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