OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

1. Ogéliny opis inwestycji.
Prace termomodernizacyjne i remontowe bedg prowadzone na zewnatrz budynku — dotycza:
- docieplenie scian zewnetrznych oraz $cian cokotowych i fundamentowych
- docieplenie stropu nad parterem
- wymiang istniejgcej stolarki okiennej drewnianej na PVC
- wykonanie opaski z kostki betonowej wokot budynku
- remont - wymiana pokrycia dachowego — dachowka ceramiczna
- wymiana rynien i rur spustowych i obrébek blacharskich

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Parametry techniczne:

- kubatura budynku - 257,59 m?

- wysokos¢ (kalenica) -6,60 m

- dtugos¢ -7,97m

- szerokos$c¢ - 6,66m

- liczba kondygnacji nadziemnych - 1 + poddasze nieuzytkowe
- liczba kondygnacji podziemnych -0

- powierzchnia zabudowy - 48,22m?

- powierzchnia uzytkowa -60,17 m?

Szczegotowe zestawienie powierzchni uzytkowych — wg czesci graficznej opracowania.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Budynek mieszkalny jednorodzinny objety opracowaniem zlokalizowany na dziatce nr 142/11 w
Gizycku przy ul. Wilanowskiej. W czesci wschodniej graniczy czescig Sciany zewnetrznej z budynkiem
przy ul. Konarskiego 29. Budynek wzniesiony na planie prostokgta jest parterowy, niepodpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym, przekryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia pofaci ok. 42° krytym
dachowkg ceramiczng
Budynek zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane
jest od strony pdtnocne.

3.1. Konstrukcja istniejaca:

- fawy i sciany fundamentowe — z kamienia i betonu

- §ciany zewnetrzne— murowane cegta

- Sciany dziatowe z cegty gr. 12 cm

- strop nad parterem — strop drewniany

- dach — konstrukcja dachu drewniana tradycyjna, pokrycie dachéwkg ceramiczng

4. Elementy projektowane i rozwigzania materialowe projektowane

Projekt obejmuje:

- docieplenie $cian zewnetrznych oraz $cian cokotowych i fundamentowych
- docieplenie stropu nad parterem

- wymiane istniejgcej stolarki okiennej drewnianej na PVC

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokot budynku

- remont - wymiana pokrycia dachowego — dachéwka ceramiczna

- wymiana rynien i rur spustowych i obrébek blacharskich

al stolarka

a1/ okienna

Wymiana istniejgcej stolarki okiennej poddasza — okna drewniane - na nowe PVC o wsp. U jak dla okien
w przegrodach zewnetrznych pomieszczen nieogrzewanych — zgodnie z WT bez wymagan.

b/ izolacje przeciwwilgociowe:

hydroizolacja pionowa S$cian piwnic i cokotu budynku - pionowa $cian fundamentowych — membrana
bitumiczna — np. podwdjnie laminowana folia polietylenowa z bitumiczno-kauczukowg masa klejgco-
uszczelniajgca, elementéw betonowych zagtebionych w gruncie — emulsja bitumiczna do gruntowania




powierzchni przed naktadaniem bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych lub pap bitumicznych, np.
emulsja anionowa AL do gruntowania podtozy mineralnych

¢/ izolacje termiczne:
Grubosci projektowanych izolacji termicznych oraz ich wspétczynniki przewodnosci A przyjeto wg
wytycznych zawartych w audycie energetycznym dla przedmiotowego budynku.

c1/ Sciany fundamentowe i w strefie cokotowej — ociepli¢ warstwg izolacji termicznej ze styropianu o
przewodnosci cieplnej A=0.038 W/mK gr. 17cm — do poziomu ok. 1 m ponizej poziomu gruntu (wykona¢
izolacje termiczng na catg gtebokos¢ $cian fundamentowych)

c2/ Sciany zewnetrzne nadziemia — dociepli¢ styropianem EPS 100-038 o przewodnosci cieplnej max.
A=0.038 gr. 17 cm

Uwaga: W pasie 4m od $cian budynku przy ul. Konarskiego 29 docieplenie $cian zewnetrznych
niepalng izolacjg termiczng z wefny mineralnej o przewodnosci cieplnej max. A=0.038 gr. 17 cm.

c3/ glefy okienne - dociepli¢ styropianem grafitowym o przewodnosci cieplnej A=0.031 W/mK gr. 3 cm,
na narozach otworéw okiennych i drzwiowych stosowaé wzmocnienie w postaci siatki zbrojgcej o wym.
20x35cm (wg zalecen i wytycznych producenta systemu docieplen)

c4/ strop nad parterem - wetna mineralna o gr 22cm o wsp. przewodnosci cieplnej A=0.040 W/mK
(zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym dla przedmiotowego budynku). Weina
mineralna ukfadana warstwami na konstrukcji z tat drewnianych ukfadanej krzyzowo - wetna mineralna
miedzy faty, na tej konstrukcji projektuje sie wykonanie petnego deskowania lub poszycia z twardych
ptyt OSB lub sklejki — w celu umozliwienia dostepu do przestrzeni poddasza nieuzytkowego w celach
konserwacyjnych.

UWAGA: nie stosowaé styropianu w bezposrednim kontakcie z substancjami dzialajacymi
destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

d/ obrébki blacharskie - w celu prawidlowego wykonania termomodernizacji nalezy wykonac¢
demontaz parapetow zewnetrznych i obrobek blacharskich na czas trwania robot. Zdemontowane
parapety i inne obrobki blacharskie nie bedg wykorzystane w dalszych pracach termomodernizacyjnych.
Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych scian. Obrébki
powinny wystawac¢ poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Potgczenie obrébki blacharskiej z
ociepleniem $cian powinno by¢ wykonane przy wykorzystaniu systemowego profilu. Obrébki blacharskie
powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy przeniesienie naprezen spowodowanych wiatrem i
temperaturg na tynk oraz warstwe zbrojgca.

e/ remont elewacji

e1/ wyprawy tynkarskie

- tynk silikatowy (kolorystyka — wg rys. elewac;ji) drobnoziarnisty 1,5mm, faktura — baranek/’kasza”, na
siatce.

- 8ciany cokotowe do poz. gruntu — tynk mozaikowy.

Kolorystyka zaprezentowana w czesci graficznej opracowania — zastrzezenie: wydruk komputerowy nie
odzwierciedla w petni faktycznych kolorow zastosowanych farb i tynkow.

Uwaga: zastrzega sie kompleksowe wykonanie docieplenia tgcznie z wyprawami zewnetrznymi w
wybranym systemie, Scisle wg instrukcji technologicznych i materiatowych producenta. Dopuszcza sie
wykonanie docieplenia w innym systemie z zachowaniem rezimu innego systemu. System musi
posiadac¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, niezbedne atesty i certyfikaty na
system. Nalezy uzgodnic z Projektantem dobor koloru farb lub tynkéw.

Ogodlna charakterystyka systemu

System ocieplenia bezspoinowy przeznaczony do $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z
zastosowaniem plyt styropianowych (EPS). W tym uktadzie dekoracyjng i ochronng wyprawe wierzchnig
stanowi niepalny, silikatowy tynk barwiony w masie, z dodatkiem srodkoéw biobdjczych. Tynk
zabezpieczony jest odpornoscig na agresje biologiczna (glony, grzyby, algi).

Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczegélnych skitadnikéw nie
wchodzacych w skiad danego systemu ocieplenia.

Elementy systemu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami system ocieplen traktowany jest w catosci jako jeden wyréb
budowlany, musi by¢ zatem stosowany tylko w takim ukfadzie warstw i materiatéw, jakie opisane sg w
jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowania tzw. sktadanek, czyli stosowanie wyrobéw



nieobjetych aprobatg techniczng, pochodzacych z innych systemdw lub od innych producentow.

Montaz elementéw dodatkowych

W celu zwigkszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego
odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji, na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy
zamontowac¢ profile wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegdlnych miejscach
elewaciji, takich jak: narozniki, oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowa¢ takze réwnoczesnie z
zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.

Wzmocnienie narozy otworéw okiennych i drzwiowych

W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki zbrojgcej
w postaci prostokgtow o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejgcej. Paski nalezy wklei¢
ukosnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie oSciezy.

fI zabezpieczenie wiezby dachowej
Oczyszczenie i zabezpieczenie elementow wiezby przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie.

g/ remont pokrycia dachowego

Projektuje sie kompleksowy remont poszycia dachowego. Zdemontowac istniejace pokrycie z dachowki
ceramicznej oraz istniejgce deskowanie. Na oczyszczonych i zabezpieczonych przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie istniejgcych krokwiach nalezy wykona¢ nowe deskowanie petne gr. 22mm,
nastepnie zamocowa¢ membrane dachowa, taty oraz kontrtaty. Wykona¢ nowe pokrycie dachu z
dachowki ceramicznej ,,esowki” w kolorze naturalnej czerwieni.

h/ elementy wyposazenia elewacji
Wszystkie istniejace elementy wyposazenia elewacji — szyldy, oprawy oswietleniowe itp. - do
demontazu na czas prowadzenia prac dociepleniowych, ewentualnego oczyszczenia i ponownego
montazu po wykonaniu docieplenia.

i/ rury spustowe i rynny
Istniejgce rynny i rury spustowe zdemontowac — nie bedg wykorzystane w dalszych pracach.

Po wykonaniu prac dociepleniowych scian zewnetrznych zamontowac¢ nowe rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej powlekanej w tym samym miejscu, uwzgledniajgc grubo$¢ docieplenia.

5. Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

al/ Dane liczbowe:

- kubatura budynku - 257,59 m?

- wysokos¢ (kalenica) -6,60 m

- dtugos¢ -7,97m

- szerokos$¢ - 6,66m

- liczba kondygnacji nadziemnych - 1 + poddasze nieuzytkowe
- liczba kondygnaciji podziemnych -0

- powierzchnia zabudowy -48,22m?

- powierzchnia uzytkowa -60,17 m?

b/ Odlegtos$¢ od obiektéw sagsiadujgcych

Odlegtosci istniejacego budynku od granic dziatki oraz budynkéw sgsiednich na dziatce oraz
istniejgcego budynku mieszkalnego sg zgodne z wymaganiami warunkoéw technicznych oraz z
przepisami ppoz. W pasie 4m od $cian budynku przy ul. Konarskiego 29 docieplenie $Scian
zewnetrznych budynku objetego opracowaniem niepalng izolacjg termiczng z wetny mineralne;.

c/ Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

llos¢ wystepujgcych materiatdw w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych nie powoduje
przekroczenia gestosci obcigzenia ogniowego w wysokosci do 500 MJ/m2.

Budynek objety opracowaniem zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.



d/ ocena zagrozenia wybuchem.
Budynek nie bedzie posiadat pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz przestrzeni zewnetrznych.

e/ Podzial obiektu na strefy pozarowe.

tacznie powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 33,56 m?2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL IV 1-kondygnacyjnym niskim (N) zgodnie z
§ 227 ust. 1 rozporzgdzenia wynosi 10000m?.

fI Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV, wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D”. Zgodnie z
przepisem § 216 ust. 1 rozporzgdzenia jak wyzej elementy budynku spetniajg wymagania odpornosci
ogniowej odpowiednio dla stref pozarowych:

Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

. Rzeczywista klasa odpornosci
Wymagania dotyczace elementu . .
Lp Element budowlanedo ogniowej elementu
) g budowlanego
1, Scany R 30 R 120
konstrukcyjne
Konstrukcja
2 nosna dachu ) R30
Stropy REI 30 REI 120/60
Sciany El 60
4 wewnetrzne )
5, Sciany EI 30 EI 120
zewnetrzne
6. | Przekrycie dachu | (-) RE 30

g/ Warunki ewakuacji

Wyjscie z pomieszczen prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.
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