Branza budowlana - wiata $mietnikowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Gizycku
1/45211340-4 |Wiata smietnikowa
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod: fundamenty, rurociagi i kolektory z |m3
d.1/0317-02 wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym. Wykopy w gruncie kat. Ill-
IV gtebokosci do 1,5m i szerokosci 0,8-1,5m
(9.05"2+3.35*3)*1.40*1.00 m3 39.410
RAZEM 39.410
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. Wykopéw w gruncie |m3
d.1/0320-02 kat. 1lI-1V gtebokosci do 1,5m i szerokosci 0,8-1,5m
wykop ogé- |39.41 ms3 39.410
tem
minus grunt [-9.08 ms3 -9.080
do odwiezie-
nia
RAZEM 30.330
3/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijakami mechaniczny- |m3
d.1/0236-02 mi, grunt spoisty kat. IlI-IV
wykop ogé- |30.38 ms3 30.380
tem
minus grunt |-1.61-9.79 ms3 -11.400
do odwiezie-
nia
RAZEM 18.980
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urob- |ms3
d.1/0211-01 ku samochodamisamowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej. Koparka o poj. tyzki 0,15m3 w gruncie kat. I-lll, samochoéd
do 5t, spycharka gasienicowa 55kW
Podktad 1.61 m3 1.610
Sciany fun- |1.61 <3.29+6.50> m3 1.610
damentowe
plus koryto- |1.61 <9.05*3.45"0.20> m3 1.610
wanie
korekta ob- |12.81 m3 12.810
miaru
RAZEM 17.640
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym 1 m3
d.1/1101-01 Beton zwykty B-7,5
Sciany fun- |(7.20"2+3.45*3)*0.60*0.10 1m3 1.485
damentowe
Stopy 1.485 <0.8070.80*2*0.10> 1m3 1.485
korekta ob- |-1.36 1 m3 -1.360
miaru
RAZEM 1.610
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m ms3
d.10202-01
Sciany fun- |(7.20"2+3.45*3)*0.40*0.30 m3 2.970
damentowe
Stopy 2.97 <0.6070.90*2*0.30> m3 2.970
korekta ob- |-2.65 m3 -2.650
miaru
RAZEM 3.290
7|KNR 2-02W |Fundamenty z cegiet, kamienia i bloczkéw betonowych. Fundamenty z blocz- |m3
d.1/0101-06 kéw betonowych na zaprawie cementowej
Sciany fun- |(7.20"2+3.50*3+0.25*2-1.80-1.00)*1.15*0.25 m3 6.498
damentowe
korekta ob- [0.002 m3 0.002
miaru
RAZEM 6.500
8/KNR 2-02 Rygle (przewigzki) zelbetowe i przekrycia $cian dwustronnie deskowane o m3
d.1/0211-04 szer.przewigzek do 0,3 m
] Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Sciany fun- |(7.20"2+3.50*3+0.25*2-1.80-1.00)*0.23*0.20 m3 1.040
damentowe -
podlewka 23
cm
RAZEM 1.040
9|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja taw fundamentowych murowanych |mz2
d.1/0604-01 z wyréwnaniem zaprawag dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco
Sciany fun- |(7.20*2+3.50*3+0.25*2-1.80-1.00)*0.30 m?2 6.780
damentowe
RAZEM 6.780
10/KNR 2-02 Sciany budynkéw z cegiet budowlanych petnych licowane cegtami licéwkami o |1 m2
d.1{0117-01 wym.25x12x6,5cm réwnoczesnie z wykonaniem $cian na zaprawie cem-
wap.lub cem.w budynkach jednokondygnacyjnych gr.1 cegty
] Cegta klinkierowa drgzona kl. 35 - kolor ochra - n
Sciany nad- |(7.20"2+3.50*3+0.25"2-1.80-1.00)*1.05+0.95*2*0.25+(4.00*2+1.80*2-1.00)* 1 m2 34.275
ziemia (2.00-1.05)
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korekta ob- [0.005 1 m2 0.005
miaru
RAZEM 34.280
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budyn- |1t
d.1/0290-01 kéw i budowli z pretéw stalowych okragtych gtadkich o $rednicy do 7 mm
tawy (7.20*2+3.50*3+0.25*2-1.80-1.00)/0.25*0.96*0.222*0.001*1.10 1t 0.021
wieniec (7.20"2+3.50*3+0.25*2-1.80-1.00)/0.25*0.96*0.222*0.001 1t 0.019
RAZEM 0.040
12/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budyn- |1t
d.1/0290-0201  |kéw i budowli z pretéw stalowych okragtych zebrowanych o $rednicy 8-14 mm
tawy i wie- [(7.20"2+3.50*3+0.25*2)*4*270.888*0.001*1.10 1t 0.198
niec
korekta ob- |0.002 1t 0.002
miaru
RAZEM 0.200
13/KNR 2-02 Narozniki z katownika o wymiarach 65x65x8 mm im
d.1/1217-04 Analgia: Narozniki ochronne z katownikéw 60x60x3 mm ocynkowanych i malo-
wanych
Narozniki 0.95"4 im 3.800
ochronne z
katownika
60x60x3
RAZEM 3.800
14/KNR 2-02 Tynki pocienione przecierane grubosci 3-4 mm, na betonie, wykonywane recz- |1 m2
d.1/0814-01 nie. Tynki wykonywane na $cianach z transportem recznym
Sciany fun- |(7.20*2+3.50*3+0.25*2-1.80-1.00)*0.23*2 1 m2 10.396
damentowe -
cokét 23 cm
korekta ob- |0.004 1 m2 0.004
miaru
RAZEM 10.400
15/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich - |1 m2
d.1/1505-1 dwukrotne bez gruntowania
. Malowanie cokotu, stupkéw i wienca farbg do betonéw
Sciany fun- |(7.20"2+3.50*3+0.25"2-1.80-1.00)*0.23*2 1 m2 10.396
damentowe -
cokét 23 cm
korekta ob- |0.004 1 m2 0.004
miaru
RAZEM 10.400
16/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym 1 m3
d.1{1101-07
Posadzka (4.50+1.80)*4.00*0.20 1m3 5.040
wiaty
RAZEM 5.040
17|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. |mz2
d.1/0103-02 Wykonywane recznie w gruncie kat.llI-1V
tacznie z (10.30*4.50) m2 46.350
chodnikiem i
opaskg
RAZEM 46.350
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe. O wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spo- |m
d.1/0407-01 in zaprawg cementowg
tacznie z 10.30*2+4.50*2 m 29.600
opaska i
chodnikiem
RAZEM 29.600
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. |m?2
d.1/0511-04 8cm - szara, na podsypce piaskowej
Analogia: Kostka wibroprasowana bezfazowa grubosci 8 cm.
Posadzka wiaty i podjazd
tacznie z (10.30*4.50) m2 46.350
chodnikiem i
opaskg
RAZEM 46.350
20 Dostawa konstrukcji stalowej zadaszenia ostony $mietnikowej z profili stalo- kg
d.1|kalk. wlasna |wych
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie farbg podktadowg chlorokatczu-
kowa i dwukrotnie emalig chlorokatczukowg
taczna masa stali wg zestawienia
rura 50x50x4 |(4.55+0.9012+0.65*4+1.45+1.30+2.20"4+1.70"4+1.00"4+1.60"2+1.95"6+ kg 428.902
0.70*3*12)*5.23*1.02
rura (9.60"2+3.70"2)*10.16*1.02 kg 275.661
100x50x5
rura 80x40x5 |(2.45*2*12)*7.80%1.02 kg 467.813
Plus faty
rura 40x40x3 |9.6012*3.17 kg 365.184
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Plus rynien- |0.05*3*9.7070.003*7850*1.02 kg 34.951
ka z ptas-
kownikéw gr,
3 mm
korekta ob- |-0.001 kg -0.001
miaru
RAZEM 1572.510
21|KNR 2-05 Stupy,podciagi,belki strop.,rygle,wsporniki,klatki,stez.,konstr.dachow. Stezenia |1 t
d.1{0116-1 Analogia: Montaz zadaszenia wiaty
1.573 1t 1.573
korekta ob- {-0.003 1t -0.003
miaru
RAZEM 1.570
22|NNR 6 0537- |Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na |m?2
d.1]02 tatach. Pokrycie blachg powlekang trapezowa dachéw o powierzchni do 50 m2
Powierzchnia|2.50*9.70*2 m?2 48.500
potaci
RAZEM 48.500
23|NNR 6 0539- |Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych. |1 m
d.1]01 Elementy wykonczeniowe - ggsiory
(9.70) 1im 9.700
RAZEM 9.700
24/NNR 6 0541- |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w rozwinieciu |1 m2
d.1]02 ponad 25cm
okapy (9.70"2+2.50%4)*0.20 1 m2 5.880
RAZEM 5.880
25|Kalkulacj Analogia: Obudowa $cian ostony $mietnikowej siatkg ocynkowang powlekang|1 m2
d.1 , wramkach z ptaskownika zabezpieczonego antykorozyjnie, mocowanego
do konstrukcji zadaszenia wraz z drzwiami w $cianie szczytowe;j.
Powierzchnia |((4.55*2)*1.00+1.70%1.25+3.70*1.06*0.5*2+3.70%1.00) 1 m2 18.847
obudowana
siatka
korekta ob- [0.003 1 m2 0.003
miaru
RAZEM 18.850
26|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o dt.ponad 4,5m, |1 m3
d.1/0408-05 przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Analogia Odboj z bala drewnianego 5x10 cm struganego czterostronnie, zaim-
pregnowanego i mocowanego do wspornikéw stalowych mocowanych
Belka odbo- |(4.50*2+3.50*2-1.80)*0.05*0.10 1 m3 0.071
jowa
korekta ob- |-0.001 1 m3 -0.001
miaru
RAZEM 0.070
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