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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.1/0121-02 D-
01.01.01
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
90 m 90.000
RAZEM 90.000
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo |m?2
d.1/0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analiza indy-
widualna
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1/0108-01
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
7 Projekt i wykonanie organizacji ruchu na czas robét kpl.
d.1
2500 kpl. 2500.000
RAZEM 2500.000
8 Likwidacja oznakowania pionowego - szt=tablica + stupek szt
d.1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
9 Usuniecie oznakowania poziomego m2
d.1
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
2 Nawierzchnie
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 26 cm m2
d.2|0101-01
0101-02
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
11/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
d.2|0511-04 kowej
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej- przetozenie istniejgcej kostki w miejscach wymienianych
z.0.2.13. kraweznikow
9902-02
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- | m
d.2|0403-05 wo-piaskowej
30 m 30.000
RAZEM 30.000
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
80 m 80.000
RAZEM 80.000
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
3 Roboty wykonczeniowe
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
98 szt. 98.000
RAZEM 98.000
19|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.3/0702-02
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
20|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m?2
d.3|0706-06 ba chlorokauczukowg 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34529 Uzytkownik: Renata Kozak




