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[bookmark: _Toc251937439][bookmark: _Toc305391509][bookmark: _Toc511993766][bookmark: _Toc12283772]DANE OGÓLNE
[bookmark: _Toc251937440][bookmark: _Toc305391510][bookmark: _Toc511993767][bookmark: _Toc12283773]1.1 Podstawa opracowania
[bookmark: _Toc251937441][bookmark: _Toc305391511]Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, 11-500Giżycko, al. 1 Maja 14,  a Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo na opracowanie zadania pt: Projekt zmian w stałej organizacji ruchu w zakresie adaptacji chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach „Giżyckiej Pętli Rowerowej”.
[bookmark: _Toc511993768][bookmark: _Toc12283774]1.2 Przedmiot i zakres inwestycji
[bookmark: _Toc251937442][bookmark: _Toc305391512]Przedmiotem inwestycji jest "Projekt zmian w stałej organizacji ruchu w zakresie adaptacji chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach „Giżyckiej Pętli Rowerowej”.
[bookmark: _Toc511993769][bookmark: _Toc12283775]1.3 Materiały wyjściowe
· [bookmark: _Toc308592696][bookmark: _Toc308691755]Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a Road Concept
· Mapa zasadnicza
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.),
· Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
· Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie,
· Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i infrastruktury   towarzyszącej.
[bookmark: _Toc511993770][bookmark: _Toc12283776]Opis stanu istniejącego
[bookmark: _Toc308691756][bookmark: _Toc511993771][bookmark: _Toc12283777]2.1 Charakterystyka ogólna
[bookmark: _Toc276968051][bookmark: _Toc295718453][bookmark: _Toc308691757]Zakres opracowania obejmuje ulice: Królowej Jadwigi, Kościuszki, Staszica i Wodociągową. Początek opracowania przyjęto na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja i Królowej Jadwigi. Dalej zakres opracowania przebiega wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Jagiełły. Następnie zakres obejmuje ulicę Staszica, do skrzyżowania z ul. Kościuszki i dalej ulicą Kościuszki aż do skrzyżowania z ul. 1 Maja. Dodatkowo zakres opracowania biegnie ul. Wodociągową od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi aż do skrzyżowania z ulicą Kościuszki i dalej ulicą Bohaterów Westerplatte aż do dworca, gdzie przyjęto koniec opracowania. Na wszystkich ulicach występują obustronne chodniki szerokości min. 2.0m o nawierzchni z kostki betonowej lub płyt betonowych. Ponadto w rejonie skrzyżowania ulic Warszawskiej i Wodociągowej zlokalizowane są ścieżki rowerowe i przejazdy dla rowerzystów. 

[bookmark: _Toc276968055][bookmark: _Toc295718457][bookmark: _Toc308691762][bookmark: _Toc511993776][bookmark: _Toc12283778]2.2 Komunikacja publiczna
Wzdłuż ulic objętych opracowaniem występują zatoki autobusowe miejskiej komunikacji publicznej.

[bookmark: _Toc308691764][bookmark: _Toc511993778][bookmark: _Toc12283779][bookmark: _Toc253941749][bookmark: _Toc263936122][bookmark: _Toc308691765]Stan projektowany
W ramach projektu zamiennego planuje się:
· Usunięcie czterech znaków C13/16 w ulicach Wodciągowej i Królowej Jadwigi
· Przesunięcie dwóch znaków C13/16 w ulicy Królowej Jadwigi
· Umieszczenie znaku C13a/16a i C-16 w ulicy Królowej Jadwigi na jednym słupku
· Usunięcie dwóch znaków P-24+P-26

[bookmark: _Toc12283780]4   Wykaz znaków

Znaki pionowe projektowane
	Lp.
	Symbol znaku
	Liczba znaków

	1
	C16
	33

	2
	C13/16
	20

	3
	D-6b
	7

	4
	Tabliczka do znaku C16
	33

	5
	C13/16a
	5

	 
	SUMA
	98



Znaki poziome projektowane
	Lp.
	Symbol znaku
	Długość (m)
Powierzchnia (m2)
	Powierzchnia/długość (m2/mb)
	Powierzchnia (m2)

	1
	P-10
	120m2
	[bookmark: _GoBack]0.50
	60

	2
	P-11
	30mb
	0.50
	15

	3
	P-14
	19mb
	0.375
	7

	4
	P-24
	48 szt.
	0.75
	36

	5
	P-26
	48 szt.
	0.75
	36

	
	 
	 
	
	154




Pozostałe elementy projektu pozostały bez zmian. W załączeniu dołączono arkusze, na których wykonano zmiany w oznakowaniu tj. 2.2, 2.3 i 2.8


								Opracowała:											mgr inż. Renata Kozak
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