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1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg Gizycko, 11-
500Gizycko, al. 1 Maja 14, a Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600
Wegorzewo na opracowanie zadania pt: Projekt zmian w statej organizacji ruchu w zakresie
adaptacji chodnikéw na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach ,,Gizyckiej
Petli Rowerowe;j”.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest "Projekt zmian w statej organizacji ruchu w zakresie adaptacji
chodnikdow na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach ,Gizyckiej Petli
Rowerowe;j”.

1.3 Materiaty wyjsciowe

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Miejska Gizycko a Road Concept

e Mapa zasadnicza

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.),

e Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

¢ |nwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie,

e Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i
infrastruktury towarzyszacej.

2 Opis stanu istniejgcego

2.1 Charakterystyka ogdlna

Zakres opracowania obejmuje ulice: Krolowej Jadwigi, Kosciuszki, Staszica i Wodociggowa.
Poczatek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu ulicy 1 Maja i Krélowej Jadwigi. Dalej zakres
opracowania przebiega wzdtuz ulicy Krélowej Jadwigi do skrzyzowania z ul. Jagiefty. Nastepnie
zakres obejmuje ulice Staszica, do skrzyzowania z ul. Kosciuszki i dalej ulicg Kosciuszki az do
skrzyzowania z ul. 1 Maja. Dodatkowo zakres opracowania biegnie ul. Wodociggowa od
skrzyzowania z ul. Krélowej Jadwigi az do skrzyzowania z ulicg Kosciuszki i dalej ulicag Bohateréw
Westerplatte az do dworca, gdzie przyjeto koniec opracowania. Na wszystkich ulicach wystepuja
obustronne chodniki szerokosci min. 2.0m o nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt
betonowych. Ponadto w rejonie skrzyzowania ulic Warszawskiej i Wodociggowej zlokalizowane
sg $ciezki rowerowe i przejazdy dla rowerzystow.

2.2 Komunikacja publiczna

Wzdtuz ulic objetych opracowaniem wystepujg zatoki autobusowe miejskiej komunikacji
publicznej.



3  Stan projektowany

Na odcinku od skrzyzowania ulic 1Maja-Krdlowej Jadwigi, do wysokosci budynku nr 5 przy ulicy
Krélowej Jadwigi, zaprojektowano prawostronny cigg pieszo-rowerowy. Nastepnie od
budynku nr 5 przy ulicy Krélowej Jadwigi, do skrzyzowania ulic Kosciuszki-Smetka,
zaprojektowano prawostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Dalej, od
skrzyzowania ulic KosSciuszki-Smetka do skrzyzowania ulic Kosciuszki — 1 Maja, zaprojektowano
lewostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Od skrzyzowania ulic Krélowej
Jadwigi-Wodociggowej do skrzyzowania ulic Wodociggowa — Jagiety zaprojektowano
prawostronny cigg pieszo-rowerowy. Dalej od skrzyzowania ulic Wodociggowa — Jagietty do
skrzyzowania Wodociggowa — Warszawska, zaprojektowano prawostronny chodnik z
dopuszczonym ruchem rowerowym. Nastepnie od skrzyzowania Wodociggowa -
Warszawska, do skrzyzowania Bohateréw Westerplatte — Plac Dworcowy, zaprojektowano
prawostronny cigg pieszo-rowerowy. Na koricu opracowania cigg przechodzi na drugg strone
Placu Dworcowego i dalej tgczy sie z istniejgcym uktadem ruchu rowerowego w rejonie Placu
Dworcowego i ul. Gdanskiej.

W ramach zadania planuje sie:

e adaptacje chodnikdw na ciagi pieszo-rowerowe,

e adaptacje chodnikdow na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym,

e wykonanie poszerzen z kostki betonowej w szczegdlnosci w rejonie skrzyzowan,

e obnizenie kraweznikow na dtugosci przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw
oraz zjazdéw w ciggu projektowanych ciggdw pieszo-rowerowych i chodnikéw z
dopuszczonym ruchem rowerowym,

e wycinke krzewodw,

e zmiane oznakowania poziomego i pionowego.

3.1 Parametry projektowe

Podstawowe parametry do projektowania, geometria pozioma:

e szerokosc ciggdw pieszo-rowerowych - 2.5-3.0m

e szerokos$¢ chodnikow z dopuszczonym ruchem rowerowym - 2.0-2.5m
e szeroko$¢ przejscia dla pieszych - 4.0m

e szerokos¢ przejazdu dla rowerzystow - 2.0m



3.2 Ciqgi pieszo-rowerowe

Ciggi pieszo-rowerowe zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokos¢ chodnikéw wynosi min.
2.5m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni) oraz 3.0m (w przypadku
chodnika zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni).
Szczegdtowaq lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.3 Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym

Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokos¢
chodnikéw wynosi min. 2.0m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni)
oraz 2.5m (w przypadku chodnika zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni).
Szczegdtowq lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.4 Poszerzenia

Projektuje sie poszerzenie istniejgcych chodnikdow na odcinkach:
e przy skrzyzowaniu ulic Wodociggowej i Krolowej Jadwigi
e przy skrzyzowaniu ulic Krélowej Jadwigi i Kombatantow
e w ulicy Bohaterow Westerplatte, zaraz za skrzyzowaniem z ulicg Warszawskg — na
dtugosci ok. 40m
e w ulicy Bohaterow Westerplatte, przy skrzyzowaniu z ulicg Plac Dworcowy

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje na poszerzenia:
e kostka betonowa - 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4-3cm
e kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - 15cm
e podfoze gruntowe

LACZNIE — 26cm

Uwaga: Poszerzenia wykonac z kostki w kolorze i ksztatcie takim samym jak nawierzchnia
poszerzana.

3.5 Remont nawierzchni

Na ulicy Kosciuszki i ulicy Staszica istniejgce chodniki majg nawierzchnie z ptyt betonowych.
Miejscami, nawierzchnia ta jest w bardzo ztym stanie technicznym, w zwigzku z czym zaleca
sie wykonanie remontu. W pierwszej kolejnosci sugeruje sie wymiane nawierzchni na catej
dtugosci ul. Staszica (o obrebie opracowania) oraz na ul. Kosciuszki na odcinku Staszica —
Wodociggowa. Jest to obszar 1120m2. Koszt remontu tego odcinka wynidstby ok. 125000zt.
Koszt ten nie zostat uwzgledniony w kosztorysie inwestorskim.

3.6 Zielen
Nie planuje sie wycinki drzew. Zaplanowano jedynie wycinke krzewoéw w rejonie
skrzyzowania placu Dworcowego i ul. Bohateréw Westerplatte.



Szczegdtowq lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.7 Krawezniki
W ramach zadania planuje sie obnizenie kraweznikéw do 2cm:

e wrejonie projektowanych przejazdéw rowerowych i przejs¢ dla pieszych na
skrzyzowaniach ulic Wodociggowej i Krélowej Jadwigi, Krolowej Jadwigi i
Kombatantow, Bohateréw Westerplatte i Plac Dworcowy

e w rejonie zjazdu w ulicy Staszica, miedzy budynkami 7 i 8.

Projektuje sie krawezniki betonowe 15x22cm, wystajgce na 2cm, posadowione na tawie

betonowej z oporem C12/15.

3.8 Stata organizacja ruchu

Projektuje sie zmiany w statej organizacji ruchu w zakresie:
e likwidacje oznakowania pionowego i poziomego
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Zmiany wykonac nalezy zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.



4.0 Przedmiar robot

zmiana org ruchu - gizycko v01.ath OBMIAR
Lp. | F L Opis i wyliczeni: [ jim. | Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.1/0121-02 D-
01.01.01
70 m2 70.000
RAZEM 70.000]
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m2
d.1/0812-03
24 m? 2.400
RAZEM 2.400
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1|0814-02
90 m 90.000
RAZEM 90.000]
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo |m2
d.1|0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analiza indy-
widualna
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha
d.1/0108-01
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
7 Projekt i wykonanie organizacji ruchu na czas robét kpl.
d1
2500 kpl. 2500.000
RAZEM 2500.000
8 Likwidacja oznakowania pionowego - szt=tablica + stupek szt
d.1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
Usuniecie oznakowania poziomego m2
dA
70 m2 70.000
RAZEM 70.000]
2 Nawierzchnie
10{KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV giebokosci 26 cm m2
d.2|0101-01
0101-02
70 m2 70.000
RAZEM 70.000)
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV/
70 m2 70.000
RAZEM 70.000]|
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
70 m2 70.000
RAZEM 70.000]
13|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m2
d.2|0511-04 kowej
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej- przetozenie istniejgcej kostki w miejscach wymienianych
z.0.2.13. kraweznikow
9902-02
15 m? 15.000
RAZEM 15.000
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 wo-piaskowej
30 m 30.000
RAZEM 30.000]
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
80 m 80.000
RAZEM 80.000]
17|KNR 2-31 ‘tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
3 Roboty wykoriczeniowe




zmiana org ruchu - gizycko v01.ath OBMIAR

mgr inz. Renata Kozak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
18|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
98 szt. 98.000
RAZEM 98.000
19|/KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm szt.
d.3|0702-02
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
20|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
d.3|0706-06 ba chlorokauczukowg 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000]
Opracowata:




