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1 DANE OGÓLNE 

1.1 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, 11-

500Giżycko, al. 1 Maja 14,  a Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600 

Węgorzewo na opracowanie zadania pt: Projekt zmian w stałej organizacji ruchu w zakresie 

adaptacji chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach „Giżyckiej 

Pętli Rowerowej”. 

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest "Projekt zmian w stałej organizacji ruchu w zakresie adaptacji 

chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach „Giżyckiej Pętli 

Rowerowej”. 

1.3 Materiały wyjściowe 

• Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a Road Concept 

• Mapa zasadnicza 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.), 

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

• Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie, 

• Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i 

infrastruktury   towarzyszącej. 

2 Opis stanu istniejącego 

2.1 Charakterystyka ogólna 

Zakres opracowania obejmuje ulice: Królowej Jadwigi, Kościuszki, Staszica i Wodociągową. 

Początek opracowania przyjęto na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja i Królowej Jadwigi. Dalej zakres 

opracowania przebiega wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Jagiełły. Następnie 

zakres obejmuje ulicę Staszica, do skrzyżowania z ul. Kościuszki i dalej ulicą Kościuszki aż do 

skrzyżowania z ul. 1 Maja. Dodatkowo zakres opracowania biegnie ul. Wodociągową od 

skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi aż do skrzyżowania z ulicą Kościuszki i dalej ulicą Bohaterów 

Westerplatte aż do dworca, gdzie przyjęto koniec opracowania. Na wszystkich ulicach występują 

obustronne chodniki szerokości min. 2.0m o nawierzchni z kostki betonowej lub płyt 

betonowych. Ponadto w rejonie skrzyżowania ulic Warszawskiej i Wodociągowej zlokalizowane 

są ścieżki rowerowe i przejazdy dla rowerzystów.  
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2.2 Komunikacja publiczna 

Wzdłuż ulic objętych opracowaniem występują zatoki autobusowe miejskiej komunikacji 

publicznej. 

 

3 Stan projektowany 

 
Na odcinku od skrzyżowania ulic 1Maja-Królowej Jadwigi, do wysokości budynku nr 5 przy ulicy 

Królowej Jadwigi, zaprojektowano prawostronny ciąg pieszo-rowerowy. Następnie od 

budynku nr 5 przy ulicy Królowej Jadwigi,  do skrzyżowania ulic Kościuszki-Smętka, 

zaprojektowano prawostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Dalej, od 

skrzyżowania ulic Kościuszki-Smętka do skrzyżowania ulic Kościuszki – 1 Maja, zaprojektowano 

lewostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Od skrzyżowania ulic Królowej 

Jadwigi-Wodociągowej do skrzyżowania ulic Wodociągowa – Jagiełły zaprojektowano 

prawostronny ciąg pieszo-rowerowy. Dalej od skrzyżowania ulic Wodociągowa – Jagiełły do 

skrzyżowania Wodociągowa – Warszawska, zaprojektowano prawostronny chodnik z 

dopuszczonym ruchem rowerowym. Następnie od skrzyżowania Wodociągowa – 

Warszawska, do skrzyżowania Bohaterów Westerplatte – Plac Dworcowy, zaprojektowano 

prawostronny ciąg pieszo-rowerowy. Na końcu opracowania ciąg przechodzi na drugą stronę 

Placu Dworcowego i dalej łączy się z istniejącym układem ruchu rowerowego w rejonie Placu 

Dworcowego i ul. Gdańskiej.  

 
W ramach zadania planuje się: 

• adaptacje chodników na ciągi pieszo-rowerowe, 

• adaptacje chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym, 

• wykonanie poszerzeń z kostki betonowej w szczególności w rejonie skrzyżowań, 

• obniżenie krawężników na długości przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów 

oraz zjazdów w ciągu projektowanych ciągów pieszo-rowerowych i chodników z 

dopuszczonym ruchem rowerowym,  

• wycinkę krzewów, 

• zmianę oznakowania poziomego i pionowego. 

3.1 Parametry projektowe 

Podstawowe parametry do projektowania, geometria pozioma: 

• szerokość ciągów pieszo-rowerowych - 2.5-3.0m 

• szerokość chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym - 2.0-2.5m  

• szerokość przejścia dla pieszych - 4.0m 

• szerokość przejazdu dla rowerzystów - 2.0m 
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3.2 Ciągi pieszo-rowerowe 

Ciągi pieszo-rowerowe zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokość chodników wynosi min. 

2.5m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni) oraz 3.0m (w przypadku 

chodnika zlokalizowanego bezpośrednio przy krawędzi jezdni). 

Szczegółową lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.  

3.3 Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym 

Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokość 

chodników wynosi min. 2.0m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni) 

oraz 2.5m (w przypadku chodnika zlokalizowanego bezpośrednio przy krawędzi jezdni).  

Szczegółową lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.  

3.4 Poszerzenia 

Projektuje się poszerzenie istniejących chodników na odcinkach: 

• w rejonie skrzyżowań ulic 

• w ulicy Bohaterów Westerplatte, zaraz za skrzyżowaniem z ulicą Warszawską 

• w ulicy Bohaterów Westerplatte, przy skrzyżowaniu z ulicą Plac Dworcowy 

 

Projektuje  się następującą konstrukcję na poszerzenia: 

• kostka betonowa - 8cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4-3cm 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 15cm 

• podłoże gruntowe 

3.5 Remont nawierzchni 

Na ulicy Kościuszki i ulicy Staszica istniejące chodniki mają nawierzchnię z płyt betonowych. 

Miejscami, nawierzchnia ta jest w bardzo złym stanie technicznym, w związku z czym zaleca 

się wykonanie remontu. 

3.6 Zieleń 

Nie planuje się wycinki drzew. Zaplanowano jedynie wycinkę krzewów w rejonie 

skrzyżowania placu Dworcowego i ul. Bohaterów Westerplatte. 

Szczegółową lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.  

3.7 Krawężniki 

W ramach zadania planuje się obniżenie krawężników do 2cm: 

• w rejonie projektowanych przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych 

• w rejonie zjazdu w ulicy Staszica.  

3.8 Zakres opracowania oznakowania 

Należy wykonać następujące prace: 

• wykonać oznakowanie pionowe zgodnie z częścią  rysunkową  
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• wykonać oznakowanie poziome zgodnie z częścią rysunkową 

3.9 Oznakowanie pionowe 

Zakres zmian w oznakowaniu pionowym polegał będzie na: 

• zmianie znaku D-6 na znak D-6b w rejonie projektowanych przejazdów rowerowych 

• wprowadzenie znaków C13/16 oraz C16 wraz z tabliczką „Nie dotyczy” i znakiem 

roweru 

 

3.10 Oznakowanie poziome 

Zakres zmian w oznakowaniu poziomy polegał będzie na: 

• wprowadzeniu przejazdu dla rowerzystów - linia P-11 

• przesunięcie linii P-14 kolidującej z projektowanym oznakowaniem P-11 

• wprowadzenie oznakowania P-23 i P-26 na całej długości projektowanych ciągów 

pieszo-rowerowych 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako odblaskowe grubowarstwowe - gładkie z 

masy termoplastycznej.  

 

4   Termin wprowadzenia 

Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu - III kwartał 2019r. 

 

 

5   Wykaz znaków 

 
Znaki pionowe do likwidacji 

 

Lp. Symbol znaku Liczba znaków 
1 D-6 6 

  SUMA 6 
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Znaki pionowe projektowane 

Lp. Symbol znaku Liczba znaków 
1 C16 32 

2 C13/16 24 

3 D-6b 7 

4 
Tabliczka do 
znaku C16 32 

5 C13/16a 4 

  SUMA 99 

 

 

 

Znaki poziome projektowane 

Lp. Symbol 
znaku 

Długość (m) 
Powierzchnia 

(m2) 

Powierzchnia/długość 
(m2/mb) 

Powierzchnia 
(m2) 

1 P-10 120m2 0.50 60 

2 P-11 30mb 0.50 15 

3 P-14 19mb 0.375 7 

4 P-24 50 szt. 0.75 38 

5 P-26 50szt. 0.75 38 

      158 

 

 

 

 

        Opracowała:   

        mgr inż. Renata Kozak 
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6   Opinie 

OPINIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GIŻYCKU 
 
 

 
Uwagę uwzględniono. 
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OPINIA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W GIŻYCKU 
 

 
Uwagi uwzględniono. 
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OPINIA URZĘDU MIASTA W GIŻYCKU 
 
 
ROAD CONCEPT  
Renata Kozak  
ul. Sienkiewicza 31  
11 – 600 Węgorzewo  

 
 

Nasz znak:       Data: 
WPI.7234.5.2019.MW     Giżycko, dnia 29 maja 2019 r.    
  
 

Dotyczy:  Projektu zamiany w stałej organizacji ruchu w zakresie adaptacji 
chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach 
„Giżyckiej pętli rowerowej”.  

                                
     
                       Urząd Miejski w Giżycku, Wydział Planowania i Inwestycji po zapoznaniu się ze 
wstępnym projektem zamiany w stałej organizacji ruchu w zakresie adaptacji chodników na chodniki z 
dopuszczonym ruchem rowerowym, wnosi uwagi:  
dla trasy nr 1, przebiegającej ulicami: Królowej Jadwigi – Staszica – Tadeusza Kościuszki: 

• arkusz 2.1: zaprojektować dodatkowy znak C-13a/16a dla drugiego kierunku przy połączeniu 
chodnika  
z chodnikiem w Al. 1 Maja,  

• arkusz 2.2: projektowane znaki C-13/16 zlokalizować bliżej projektowanych przejazdów dla 
rowerzystów  
i przejść dla pieszych wyznaczonych w obrębie ronda, 

• arkusz 2.3: zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z chodnikiem prowadzącym od strony osiedla (między budynkiem sklepu w budynku nr 9A i nr 11), 
zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia chodnika z 
chodnikiem prowadzącym przy ogrodzeniu boiska „Orlik” w kierunku ul. Wodociągowej (między 
sklepem w budynku nr 7A 
i ogrodzeniem boiska); w pobliżu zjazdu przy sklepie w  budynku nr 7A: rozdzielić znaki C-13a/16a 
i znak C-16  
z T-22, dla drugiego kierunku zaprojektować dodatkowy znak C-13/16,   

• arkusz 2.4: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony osiedla (wyjazd ze „strefy zamieszkania” między budynkiem nr 7 i nr 
8), 

• arkusz 2.5: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z chodnikami prowadzącymi od strony osiedla (między budynkiem nr 6 i nr 8 oraz nr 2 i nr 4), w 
pobliżu przejazdu dla rowerzystów w obrębie ronda dla drugiego kierunku zaprojektować dodatkowy 
znak C-16 z T-22, projektowane znaki C-16 z T-22 zlokalizować bliżej projektowanych przejazdów 
dla rowerzystów  
i przejść dla pieszych wyznaczonych w obrębie ronda, 

• arkusz 2.6: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony osiedla (między budynkiem nr 25G i nr 27), 

• arkusz 2.7: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony osiedla (między cukiernią w budynku nr 10 i zespołem szkół w 
budynku nr 16), 

dla trasy nr 2, przebiegającej ulicami: Wodociągową – Bohaterów Westerplatte – Pl. Dworcowy: 
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• arkusz 2.8: zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony parkingu (między budynkiem nr 25 i nr 27), zaprojektować dodatkowe 
znaki  
C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia chodnika z chodnikiem prowadzącym od strony 
osiedla (dawna „aleja lipowa” między budynkiem nr 27 i przychodnią lekarską w budynku nr 17),  

• arkusz 2.9: zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony parkingu (między przychodnią lekarską w budynku nr 17 i MOPS-em 
w budynku nr 15), zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony parkingu (między MOPS-em w budynku nr 15 i apteką w budynku nr 
15A), 

• arkusz 2.10: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony parkingu (przy budynku nr 5), 

• arkusz 2.11: zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu przejścia dla 
pieszych  
w obrębie skrzyżowania z ul. Sienkiewicza,  

• arkusz 2.12: projektowany znak C-13/16 zlokalizować bliżej projektowanego przejazdu dla 
rowerzystów  
i przejścia dla pieszych wyznaczonych w obrębie skrzyżowania, zaprojektować dodatkowe znaki C-
13/16 w obu kierunkach i odpowiednio znaki C-13a/16a na chodniku wokół wyspy Pl. Dworcowego.  

 
Powyższe uwagi uwzględniono 
 
Dla całości opracowania analizie proszę poddać dla opisania „drogi dla pieszych i rowerów”: 

• używania do opisywania znaków symbolu C-13/16 lub symbolu C-13-16 (opis nie zgodny z 
instrukcją), - opis niezgodny z rozporządzeniem, uwagi nie uwzględniono 

• możliwość zastosowania na krawędziach oznakowania poziomego P-2a i P-1d odcinków „dróg dla 
pieszych i rowerów” każdorazowo doprowadzając linie do krawędzi „przejazdu dla rowerzystów” 
P-11, – uwaga niezasadna, nie uwzględniono 

• możliwość zastosowania oznakowania poziomego P-23 i P-26, - uwagę uwzględniono 

• możliwość szerszego zastosowania i połączenia znaków poziomych P-10 (o szer. ≥ 3,0 m) z P-11 
(o szer.≥ 1,80 m) na tle barwy czerwonej co pozwoli na eliminację przebudowy nawierzchni i 
obniżania krawężników w większym zakresie, - uwagę przeanalizowano i jest niezgodna z 
rozporzadzeniem, nie było zasadności uwzględnienia 

• możliwość zastosowania znaków B-9 dla oznakowania jezdni. - uwagę przeanalizowano, nie było 
zasadności uwzględnienia 
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1 DANE OGÓLNE 

1.1 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, 11-

500Giżycko, al. 1 Maja 14,  a Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600 

Węgorzewo na opracowanie zadania pt: Projekt zmian w stałej organizacji ruchu w zakresie 

adaptacji chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach „Giżyckiej 

Pętli Rowerowej”. 

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest "Projekt zmian w stałej organizacji ruchu w zakresie adaptacji 

chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach „Giżyckiej Pętli 

Rowerowej”. 

1.3 Materiały wyjściowe 

• Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a Road Concept 

• Mapa zasadnicza 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.), 

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

• Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie, 

• Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i 

infrastruktury   towarzyszącej. 

2 Opis stanu istniejącego 

2.1 Charakterystyka ogólna 

Zakres opracowania obejmuje ulice: Królowej Jadwigi, Kościuszki, Staszica i Wodociągową. 

Początek opracowania przyjęto na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja i Królowej Jadwigi. Dalej zakres 

opracowania przebiega wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Jagiełły. Następnie 

zakres obejmuje ulicę Staszica, do skrzyżowania z ul. Kościuszki i dalej ulicą Kościuszki aż do 

skrzyżowania z ul. 1 Maja. Dodatkowo zakres opracowania biegnie ul. Wodociągową od 

skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi aż do skrzyżowania z ulicą Kościuszki i dalej ulicą Bohaterów 

Westerplatte aż do dworca, gdzie przyjęto koniec opracowania. Na wszystkich ulicach występują 

obustronne chodniki szerokości min. 2.0m o nawierzchni z kostki betonowej lub płyt 

betonowych. Ponadto w rejonie skrzyżowania ulic Warszawskiej i Wodociągowej zlokalizowane 

są ścieżki rowerowe i przejazdy dla rowerzystów.  
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2.2 Komunikacja publiczna 

Wzdłuż ulic objętych opracowaniem występują zatoki autobusowe miejskiej komunikacji 

publicznej. 

 

3 Stan projektowany 

 
Na odcinku od skrzyżowania ulic 1Maja-Królowej Jadwigi, do wysokości budynku nr 5 przy ulicy 

Królowej Jadwigi, zaprojektowano prawostronny ciąg pieszo-rowerowy. Następnie od 

budynku nr 5 przy ulicy Królowej Jadwigi,  do skrzyżowania ulic Kościuszki-Smętka, 

zaprojektowano prawostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Dalej, od 

skrzyżowania ulic Kościuszki-Smętka do skrzyżowania ulic Kościuszki – 1 Maja, zaprojektowano 

lewostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Od skrzyżowania ulic Królowej 

Jadwigi-Wodociągowej do skrzyżowania ulic Wodociągowa – Jagiełły zaprojektowano 

prawostronny ciąg pieszo-rowerowy. Dalej od skrzyżowania ulic Wodociągowa – Jagiełły do 

skrzyżowania Wodociągowa – Warszawska, zaprojektowano prawostronny chodnik z 

dopuszczonym ruchem rowerowym. Następnie od skrzyżowania Wodociągowa – 

Warszawska, do skrzyżowania Bohaterów Westerplatte – Plac Dworcowy, zaprojektowano 

prawostronny ciąg pieszo-rowerowy. Na końcu opracowania ciąg przechodzi na drugą stronę 

Placu Dworcowego i dalej łączy się z istniejącym układem ruchu rowerowego w rejonie Placu 

Dworcowego i ul. Gdańskiej.  

 
W ramach zadania planuje się: 

• adaptacje chodników na ciągi pieszo-rowerowe, 

• adaptacje chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym, 

• wykonanie poszerzeń z kostki betonowej w szczególności w rejonie skrzyżowań, 

• obniżenie krawężników na długości przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów 

oraz zjazdów w ciągu projektowanych ciągów pieszo-rowerowych i chodników z 

dopuszczonym ruchem rowerowym,  

• wycinkę krzewów, 

• zmianę oznakowania poziomego i pionowego. 

3.1 Parametry projektowe 

Podstawowe parametry do projektowania, geometria pozioma: 

• szerokość ciągów pieszo-rowerowych - 2.5-3.0m 

• szerokość chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym - 2.0-2.5m  

• szerokość przejścia dla pieszych - 4.0m 

• szerokość przejazdu dla rowerzystów - 2.0m 
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3.2 Ciągi pieszo-rowerowe 

Ciągi pieszo-rowerowe zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokość chodników wynosi min. 

2.5m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni) oraz 3.0m (w przypadku 

chodnika zlokalizowanego bezpośrednio przy krawędzi jezdni). 

Szczegółową lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.  

3.3 Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym 

Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokość 

chodników wynosi min. 2.0m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni) 

oraz 2.5m (w przypadku chodnika zlokalizowanego bezpośrednio przy krawędzi jezdni).  

Szczegółową lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.  

3.4 Poszerzenia 

Projektuje się poszerzenie istniejących chodników na odcinkach: 

• w rejonie skrzyżowań ulic 

• w ulicy Bohaterów Westerplatte, zaraz za skrzyżowaniem z ulicą Warszawską 

• w ulicy Bohaterów Westerplatte, przy skrzyżowaniu z ulicą Plac Dworcowy 

 

Projektuje  się następującą konstrukcję na poszerzenia: 

• kostka betonowa - 8cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4-3cm 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 15cm 

• podłoże gruntowe 

3.5 Remont nawierzchni 

Na ulicy Kościuszki i ulicy Staszica istniejące chodniki mają nawierzchnię z płyt betonowych. 

Miejscami, nawierzchnia ta jest w bardzo złym stanie technicznym, w związku z czym zaleca 

się wykonanie remontu. 

3.6 Zieleń 

Nie planuje się wycinki drzew. Zaplanowano jedynie wycinkę krzewów w rejonie 

skrzyżowania placu Dworcowego i ul. Bohaterów Westerplatte. 

Szczegółową lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.  

3.7 Krawężniki 

W ramach zadania planuje się obniżenie krawężników do 2cm: 

• w rejonie projektowanych przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych 

• w rejonie zjazdu w ulicy Staszica.  

3.8 Zakres opracowania oznakowania 

Należy wykonać następujące prace: 

• wykonać oznakowanie pionowe zgodnie z częścią  rysunkową  
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• wykonać oznakowanie poziome zgodnie z częścią rysunkową 

3.9 Oznakowanie pionowe 

Zakres zmian w oznakowaniu pionowym polegał będzie na: 

• zmianie znaku D-6 na znak D-6b w rejonie projektowanych przejazdów rowerowych 

• wprowadzenie znaków C13/16 oraz C16 wraz z tabliczką „Nie dotyczy” i znakiem 

roweru 

 

3.10 Oznakowanie poziome 

Zakres zmian w oznakowaniu poziomy polegał będzie na: 

• wprowadzeniu przejazdu dla rowerzystów - linia P-11 

• przesunięcie linii P-14 kolidującej z projektowanym oznakowaniem P-11 

• wprowadzenie oznakowania P-23 i P-26 na całej długości projektowanych ciągów 

pieszo-rowerowych 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako odblaskowe grubowarstwowe - gładkie z 

masy termoplastycznej.  

 

4   Termin wprowadzenia 

Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu - III kwartał 2019r. 

 

 

5   Wykaz znaków 

 
Znaki pionowe do likwidacji 

 

Lp. Symbol znaku Liczba znaków 
1 D-6 6 

  SUMA 6 
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Znaki pionowe projektowane 

Lp. Symbol znaku Liczba znaków 
1 C16 32 

2 C13/16 24 

3 D-6b 7 

4 
Tabliczka do 
znaku C16 32 

5 C13/16a 4 

  SUMA 99 

 

 

 

Znaki poziome projektowane 

Lp. Symbol 
znaku 

Długość (m) 
Powierzchnia 

(m2) 

Powierzchnia/długość 
(m2/mb) 

Powierzchnia 
(m2) 

1 P-10 120m2 0.50 60 

2 P-11 30mb 0.50 15 

3 P-14 19mb 0.375 7 

4 P-24 50 szt. 0.75 38 

5 P-26 50szt. 0.75 38 

      158 

 

 

 

 

        Opracowała:   

        mgr inż. Renata Kozak 
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6   Opinie 

OPINIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GIŻYCKU 
 
 

 
Uwagę uwzględniono. 
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OPINIA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W GIŻYCKU 
 

 
Uwagi uwzględniono. 
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OPINIA URZĘDU MIASTA W GIŻYCKU 
 
 
ROAD CONCEPT  
Renata Kozak  
ul. Sienkiewicza 31  
11 – 600 Węgorzewo  

 
 

Nasz znak:       Data: 
WPI.7234.5.2019.MW     Giżycko, dnia 29 maja 2019 r.    
  
 

Dotyczy:  Projektu zamiany w stałej organizacji ruchu w zakresie adaptacji 
chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach 
„Giżyckiej pętli rowerowej”.  

                                
     
                       Urząd Miejski w Giżycku, Wydział Planowania i Inwestycji po zapoznaniu się ze 
wstępnym projektem zamiany w stałej organizacji ruchu w zakresie adaptacji chodników na chodniki z 
dopuszczonym ruchem rowerowym, wnosi uwagi:  
dla trasy nr 1, przebiegającej ulicami: Królowej Jadwigi – Staszica – Tadeusza Kościuszki: 

• arkusz 2.1: zaprojektować dodatkowy znak C-13a/16a dla drugiego kierunku przy połączeniu 
chodnika  
z chodnikiem w Al. 1 Maja,  

• arkusz 2.2: projektowane znaki C-13/16 zlokalizować bliżej projektowanych przejazdów dla 
rowerzystów  
i przejść dla pieszych wyznaczonych w obrębie ronda, 

• arkusz 2.3: zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z chodnikiem prowadzącym od strony osiedla (między budynkiem sklepu w budynku nr 9A i nr 11), 
zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia chodnika z 
chodnikiem prowadzącym przy ogrodzeniu boiska „Orlik” w kierunku ul. Wodociągowej (między 
sklepem w budynku nr 7A 
i ogrodzeniem boiska); w pobliżu zjazdu przy sklepie w  budynku nr 7A: rozdzielić znaki C-13a/16a 
i znak C-16  
z T-22, dla drugiego kierunku zaprojektować dodatkowy znak C-13/16,   

• arkusz 2.4: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony osiedla (wyjazd ze „strefy zamieszkania” między budynkiem nr 7 i nr 
8), 

• arkusz 2.5: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z chodnikami prowadzącymi od strony osiedla (między budynkiem nr 6 i nr 8 oraz nr 2 i nr 4), w 
pobliżu przejazdu dla rowerzystów w obrębie ronda dla drugiego kierunku zaprojektować dodatkowy 
znak C-16 z T-22, projektowane znaki C-16 z T-22 zlokalizować bliżej projektowanych przejazdów 
dla rowerzystów  
i przejść dla pieszych wyznaczonych w obrębie ronda, 

• arkusz 2.6: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony osiedla (między budynkiem nr 25G i nr 27), 

• arkusz 2.7: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony osiedla (między cukiernią w budynku nr 10 i zespołem szkół w 
budynku nr 16), 

dla trasy nr 2, przebiegającej ulicami: Wodociągową – Bohaterów Westerplatte – Pl. Dworcowy: 
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• arkusz 2.8: zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony parkingu (między budynkiem nr 25 i nr 27), zaprojektować dodatkowe 
znaki  
C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia chodnika z chodnikiem prowadzącym od strony 
osiedla (dawna „aleja lipowa” między budynkiem nr 27 i przychodnią lekarską w budynku nr 17),  

• arkusz 2.9: zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony parkingu (między przychodnią lekarską w budynku nr 17 i MOPS-em 
w budynku nr 15), zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony parkingu (między MOPS-em w budynku nr 15 i apteką w budynku nr 
15A), 

• arkusz 2.10: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony parkingu (przy budynku nr 5), 

• arkusz 2.11: zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu przejścia dla 
pieszych  
w obrębie skrzyżowania z ul. Sienkiewicza,  

• arkusz 2.12: projektowany znak C-13/16 zlokalizować bliżej projektowanego przejazdu dla 
rowerzystów  
i przejścia dla pieszych wyznaczonych w obrębie skrzyżowania, zaprojektować dodatkowe znaki C-
13/16 w obu kierunkach i odpowiednio znaki C-13a/16a na chodniku wokół wyspy Pl. Dworcowego.  

 
Powyższe uwagi uwzględniono 
 
Dla całości opracowania analizie proszę poddać dla opisania „drogi dla pieszych i rowerów”: 

• używania do opisywania znaków symbolu C-13/16 lub symbolu C-13-16 (opis nie zgodny z 
instrukcją), - opis niezgodny z rozporządzeniem, uwagi nie uwzględniono 

• możliwość zastosowania na krawędziach oznakowania poziomego P-2a i P-1d odcinków „dróg dla 
pieszych i rowerów” każdorazowo doprowadzając linie do krawędzi „przejazdu dla rowerzystów” 
P-11, – uwaga niezasadna, nie uwzględniono 

• możliwość zastosowania oznakowania poziomego P-23 i P-26, - uwagę uwzględniono 

• możliwość szerszego zastosowania i połączenia znaków poziomych P-10 (o szer. ≥ 3,0 m) z P-11 
(o szer.≥ 1,80 m) na tle barwy czerwonej co pozwoli na eliminację przebudowy nawierzchni i 
obniżania krawężników w większym zakresie, - uwagę przeanalizowano i jest niezgodna z 
rozporzadzeniem, nie było zasadności uwzględnienia 

• możliwość zastosowania znaków B-9 dla oznakowania jezdni. - uwagę przeanalizowano, nie było 
zasadności uwzględnienia 
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1 DANE OGÓLNE 

1.1 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, 11-

500Giżycko, al. 1 Maja 14,  a Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600 

Węgorzewo na opracowanie zadania pt: Projekt zmian w stałej organizacji ruchu w zakresie 

adaptacji chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach „Giżyckiej 

Pętli Rowerowej”. 

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest "Projekt zmian w stałej organizacji ruchu w zakresie adaptacji 

chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach „Giżyckiej Pętli 

Rowerowej”. 

1.3 Materiały wyjściowe 

• Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a Road Concept 

• Mapa zasadnicza 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.), 

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

• Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie, 

• Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i 

infrastruktury   towarzyszącej. 

2 Opis stanu istniejącego 

2.1 Charakterystyka ogólna 

Zakres opracowania obejmuje ulice: Królowej Jadwigi, Kościuszki, Staszica i Wodociągową. 

Początek opracowania przyjęto na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja i Królowej Jadwigi. Dalej zakres 

opracowania przebiega wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Jagiełły. Następnie 

zakres obejmuje ulicę Staszica, do skrzyżowania z ul. Kościuszki i dalej ulicą Kościuszki aż do 

skrzyżowania z ul. 1 Maja. Dodatkowo zakres opracowania biegnie ul. Wodociągową od 

skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi aż do skrzyżowania z ulicą Kościuszki i dalej ulicą Bohaterów 

Westerplatte aż do dworca, gdzie przyjęto koniec opracowania. Na wszystkich ulicach występują 

obustronne chodniki szerokości min. 2.0m o nawierzchni z kostki betonowej lub płyt 

betonowych. Ponadto w rejonie skrzyżowania ulic Warszawskiej i Wodociągowej zlokalizowane 

są ścieżki rowerowe i przejazdy dla rowerzystów.  
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2.2 Komunikacja publiczna 

Wzdłuż ulic objętych opracowaniem występują zatoki autobusowe miejskiej komunikacji 

publicznej. 

 

3 Stan projektowany 

 
Na odcinku od skrzyżowania ulic 1Maja-Królowej Jadwigi, do wysokości budynku nr 5 przy ulicy 

Królowej Jadwigi, zaprojektowano prawostronny ciąg pieszo-rowerowy. Następnie od 

budynku nr 5 przy ulicy Królowej Jadwigi,  do skrzyżowania ulic Kościuszki-Smętka, 

zaprojektowano prawostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Dalej, od 

skrzyżowania ulic Kościuszki-Smętka do skrzyżowania ulic Kościuszki – 1 Maja, zaprojektowano 

lewostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Od skrzyżowania ulic Królowej 

Jadwigi-Wodociągowej do skrzyżowania ulic Wodociągowa – Jagiełły zaprojektowano 

prawostronny ciąg pieszo-rowerowy. Dalej od skrzyżowania ulic Wodociągowa – Jagiełły do 

skrzyżowania Wodociągowa – Warszawska, zaprojektowano prawostronny chodnik z 

dopuszczonym ruchem rowerowym. Następnie od skrzyżowania Wodociągowa – 

Warszawska, do skrzyżowania Bohaterów Westerplatte – Plac Dworcowy, zaprojektowano 

prawostronny ciąg pieszo-rowerowy. Na końcu opracowania ciąg przechodzi na drugą stronę 

Placu Dworcowego i dalej łączy się z istniejącym układem ruchu rowerowego w rejonie Placu 

Dworcowego i ul. Gdańskiej.  

 
W ramach zadania planuje się: 

• adaptacje chodników na ciągi pieszo-rowerowe, 

• adaptacje chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym, 

• wykonanie poszerzeń z kostki betonowej w szczególności w rejonie skrzyżowań, 

• obniżenie krawężników na długości przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów 

oraz zjazdów w ciągu projektowanych ciągów pieszo-rowerowych i chodników z 

dopuszczonym ruchem rowerowym,  

• wycinkę krzewów, 

• zmianę oznakowania poziomego i pionowego. 

3.1 Parametry projektowe 

Podstawowe parametry do projektowania, geometria pozioma: 

• szerokość ciągów pieszo-rowerowych - 2.5-3.0m 

• szerokość chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym - 2.0-2.5m  

• szerokość przejścia dla pieszych - 4.0m 

• szerokość przejazdu dla rowerzystów - 2.0m 
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3.2 Ciągi pieszo-rowerowe 

Ciągi pieszo-rowerowe zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokość chodników wynosi min. 

2.5m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni) oraz 3.0m (w przypadku 

chodnika zlokalizowanego bezpośrednio przy krawędzi jezdni). 

Szczegółową lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.  

3.3 Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym 

Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokość 

chodników wynosi min. 2.0m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni) 

oraz 2.5m (w przypadku chodnika zlokalizowanego bezpośrednio przy krawędzi jezdni).  

Szczegółową lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.  

3.4 Poszerzenia 

Projektuje się poszerzenie istniejących chodników na odcinkach: 

• w rejonie skrzyżowań ulic 

• w ulicy Bohaterów Westerplatte, zaraz za skrzyżowaniem z ulicą Warszawską 

• w ulicy Bohaterów Westerplatte, przy skrzyżowaniu z ulicą Plac Dworcowy 

 

Projektuje  się następującą konstrukcję na poszerzenia: 

• kostka betonowa - 8cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4-3cm 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 15cm 

• podłoże gruntowe 

3.5 Remont nawierzchni 

Na ulicy Kościuszki i ulicy Staszica istniejące chodniki mają nawierzchnię z płyt betonowych. 

Miejscami, nawierzchnia ta jest w bardzo złym stanie technicznym, w związku z czym zaleca 

się wykonanie remontu. 

3.6 Zieleń 

Nie planuje się wycinki drzew. Zaplanowano jedynie wycinkę krzewów w rejonie 

skrzyżowania placu Dworcowego i ul. Bohaterów Westerplatte. 

Szczegółową lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.  

3.7 Krawężniki 

W ramach zadania planuje się obniżenie krawężników do 2cm: 

• w rejonie projektowanych przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych 

• w rejonie zjazdu w ulicy Staszica.  

3.8 Zakres opracowania oznakowania 

Należy wykonać następujące prace: 

• wykonać oznakowanie pionowe zgodnie z częścią  rysunkową  
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• wykonać oznakowanie poziome zgodnie z częścią rysunkową 

3.9 Oznakowanie pionowe 

Zakres zmian w oznakowaniu pionowym polegał będzie na: 

• zmianie znaku D-6 na znak D-6b w rejonie projektowanych przejazdów rowerowych 

• wprowadzenie znaków C13/16 oraz C16 wraz z tabliczką „Nie dotyczy” i znakiem 

roweru 

 

3.10 Oznakowanie poziome 

Zakres zmian w oznakowaniu poziomy polegał będzie na: 

• wprowadzeniu przejazdu dla rowerzystów - linia P-11 

• przesunięcie linii P-14 kolidującej z projektowanym oznakowaniem P-11 

• wprowadzenie oznakowania P-23 i P-26 na całej długości projektowanych ciągów 

pieszo-rowerowych 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako odblaskowe grubowarstwowe - gładkie z 

masy termoplastycznej.  

 

4   Termin wprowadzenia 

Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu - III kwartał 2019r. 

 

 

5   Wykaz znaków 

 
Znaki pionowe do likwidacji 

 

Lp. Symbol znaku Liczba znaków 
1 D-6 6 

  SUMA 6 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

Znaki pionowe projektowane 

Lp. Symbol znaku Liczba znaków 
1 C16 32 

2 C13/16 24 

3 D-6b 7 

4 
Tabliczka do 
znaku C16 32 

5 C13/16a 4 

  SUMA 99 

 

 

 

Znaki poziome projektowane 

Lp. Symbol 
znaku 

Długość (m) 
Powierzchnia 

(m2) 

Powierzchnia/długość 
(m2/mb) 

Powierzchnia 
(m2) 

1 P-10 120m2 0.50 60 

2 P-11 30mb 0.50 15 

3 P-14 19mb 0.375 7 

4 P-24 50 szt. 0.75 38 

5 P-26 50szt. 0.75 38 

      158 

 

 

 

 

        Opracowała:   

        mgr inż. Renata Kozak 
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6   Opinie 

OPINIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GIŻYCKU 
 
 

 
Uwagę uwzględniono. 
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OPINIA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W GIŻYCKU 
 

 
Uwagi uwzględniono. 
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OPINIA URZĘDU MIASTA W GIŻYCKU 
 
 
ROAD CONCEPT  
Renata Kozak  
ul. Sienkiewicza 31  
11 – 600 Węgorzewo  

 
 

Nasz znak:       Data: 
WPI.7234.5.2019.MW     Giżycko, dnia 29 maja 2019 r.    
  
 

Dotyczy:  Projektu zamiany w stałej organizacji ruchu w zakresie adaptacji 
chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach 
„Giżyckiej pętli rowerowej”.  

                                
     
                       Urząd Miejski w Giżycku, Wydział Planowania i Inwestycji po zapoznaniu się ze 
wstępnym projektem zamiany w stałej organizacji ruchu w zakresie adaptacji chodników na chodniki z 
dopuszczonym ruchem rowerowym, wnosi uwagi:  
dla trasy nr 1, przebiegającej ulicami: Królowej Jadwigi – Staszica – Tadeusza Kościuszki: 

• arkusz 2.1: zaprojektować dodatkowy znak C-13a/16a dla drugiego kierunku przy połączeniu 
chodnika  
z chodnikiem w Al. 1 Maja,  

• arkusz 2.2: projektowane znaki C-13/16 zlokalizować bliżej projektowanych przejazdów dla 
rowerzystów  
i przejść dla pieszych wyznaczonych w obrębie ronda, 

• arkusz 2.3: zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z chodnikiem prowadzącym od strony osiedla (między budynkiem sklepu w budynku nr 9A i nr 11), 
zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia chodnika z 
chodnikiem prowadzącym przy ogrodzeniu boiska „Orlik” w kierunku ul. Wodociągowej (między 
sklepem w budynku nr 7A 
i ogrodzeniem boiska); w pobliżu zjazdu przy sklepie w  budynku nr 7A: rozdzielić znaki C-13a/16a 
i znak C-16  
z T-22, dla drugiego kierunku zaprojektować dodatkowy znak C-13/16,   

• arkusz 2.4: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony osiedla (wyjazd ze „strefy zamieszkania” między budynkiem nr 7 i nr 
8), 

• arkusz 2.5: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z chodnikami prowadzącymi od strony osiedla (między budynkiem nr 6 i nr 8 oraz nr 2 i nr 4), w 
pobliżu przejazdu dla rowerzystów w obrębie ronda dla drugiego kierunku zaprojektować dodatkowy 
znak C-16 z T-22, projektowane znaki C-16 z T-22 zlokalizować bliżej projektowanych przejazdów 
dla rowerzystów  
i przejść dla pieszych wyznaczonych w obrębie ronda, 

• arkusz 2.6: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony osiedla (między budynkiem nr 25G i nr 27), 

• arkusz 2.7: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony osiedla (między cukiernią w budynku nr 10 i zespołem szkół w 
budynku nr 16), 

dla trasy nr 2, przebiegającej ulicami: Wodociągową – Bohaterów Westerplatte – Pl. Dworcowy: 
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• arkusz 2.8: zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony parkingu (między budynkiem nr 25 i nr 27), zaprojektować dodatkowe 
znaki  
C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia chodnika z chodnikiem prowadzącym od strony 
osiedla (dawna „aleja lipowa” między budynkiem nr 27 i przychodnią lekarską w budynku nr 17),  

• arkusz 2.9: zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony parkingu (między przychodnią lekarską w budynku nr 17 i MOPS-em 
w budynku nr 15), zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony parkingu (między MOPS-em w budynku nr 15 i apteką w budynku nr 
15A), 

• arkusz 2.10: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony parkingu (przy budynku nr 5), 

• arkusz 2.11: zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu przejścia dla 
pieszych  
w obrębie skrzyżowania z ul. Sienkiewicza,  

• arkusz 2.12: projektowany znak C-13/16 zlokalizować bliżej projektowanego przejazdu dla 
rowerzystów  
i przejścia dla pieszych wyznaczonych w obrębie skrzyżowania, zaprojektować dodatkowe znaki C-
13/16 w obu kierunkach i odpowiednio znaki C-13a/16a na chodniku wokół wyspy Pl. Dworcowego.  

 
Powyższe uwagi uwzględniono 
 
Dla całości opracowania analizie proszę poddać dla opisania „drogi dla pieszych i rowerów”: 

• używania do opisywania znaków symbolu C-13/16 lub symbolu C-13-16 (opis nie zgodny z 
instrukcją), - opis niezgodny z rozporządzeniem, uwagi nie uwzględniono 

• możliwość zastosowania na krawędziach oznakowania poziomego P-2a i P-1d odcinków „dróg dla 
pieszych i rowerów” każdorazowo doprowadzając linie do krawędzi „przejazdu dla rowerzystów” 
P-11, – uwaga niezasadna, nie uwzględniono 

• możliwość zastosowania oznakowania poziomego P-23 i P-26, - uwagę uwzględniono 

• możliwość szerszego zastosowania i połączenia znaków poziomych P-10 (o szer. ≥ 3,0 m) z P-11 
(o szer.≥ 1,80 m) na tle barwy czerwonej co pozwoli na eliminację przebudowy nawierzchni i 
obniżania krawężników w większym zakresie, - uwagę przeanalizowano i jest niezgodna z 
rozporzadzeniem, nie było zasadności uwzględnienia 

• możliwość zastosowania znaków B-9 dla oznakowania jezdni. - uwagę przeanalizowano, nie było 
zasadności uwzględnienia 
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1 DANE OGÓLNE 

1.1 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, 11-

500Giżycko, al. 1 Maja 14,  a Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600 

Węgorzewo na opracowanie zadania pt: Projekt zmian w stałej organizacji ruchu w zakresie 

adaptacji chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach „Giżyckiej 

Pętli Rowerowej”. 

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest "Projekt zmian w stałej organizacji ruchu w zakresie adaptacji 

chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach „Giżyckiej Pętli 

Rowerowej”. 

1.3 Materiały wyjściowe 

• Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a Road Concept 

• Mapa zasadnicza 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.), 

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

• Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie, 

• Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i 

infrastruktury   towarzyszącej. 

2 Opis stanu istniejącego 

2.1 Charakterystyka ogólna 

Zakres opracowania obejmuje ulice: Królowej Jadwigi, Kościuszki, Staszica i Wodociągową. 

Początek opracowania przyjęto na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja i Królowej Jadwigi. Dalej zakres 

opracowania przebiega wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Jagiełły. Następnie 

zakres obejmuje ulicę Staszica, do skrzyżowania z ul. Kościuszki i dalej ulicą Kościuszki aż do 

skrzyżowania z ul. 1 Maja. Dodatkowo zakres opracowania biegnie ul. Wodociągową od 

skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi aż do skrzyżowania z ulicą Kościuszki i dalej ulicą Bohaterów 

Westerplatte aż do dworca, gdzie przyjęto koniec opracowania. Na wszystkich ulicach występują 

obustronne chodniki szerokości min. 2.0m o nawierzchni z kostki betonowej lub płyt 

betonowych. Ponadto w rejonie skrzyżowania ulic Warszawskiej i Wodociągowej zlokalizowane 

są ścieżki rowerowe i przejazdy dla rowerzystów.  
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2.2 Komunikacja publiczna 

Wzdłuż ulic objętych opracowaniem występują zatoki autobusowe miejskiej komunikacji 

publicznej. 

 

3 Stan projektowany 

 
Na odcinku od skrzyżowania ulic 1Maja-Królowej Jadwigi, do wysokości budynku nr 5 przy ulicy 

Królowej Jadwigi, zaprojektowano prawostronny ciąg pieszo-rowerowy. Następnie od 

budynku nr 5 przy ulicy Królowej Jadwigi,  do skrzyżowania ulic Kościuszki-Smętka, 

zaprojektowano prawostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Dalej, od 

skrzyżowania ulic Kościuszki-Smętka do skrzyżowania ulic Kościuszki – 1 Maja, zaprojektowano 

lewostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Od skrzyżowania ulic Królowej 

Jadwigi-Wodociągowej do skrzyżowania ulic Wodociągowa – Jagiełły zaprojektowano 

prawostronny ciąg pieszo-rowerowy. Dalej od skrzyżowania ulic Wodociągowa – Jagiełły do 

skrzyżowania Wodociągowa – Warszawska, zaprojektowano prawostronny chodnik z 

dopuszczonym ruchem rowerowym. Następnie od skrzyżowania Wodociągowa – 

Warszawska, do skrzyżowania Bohaterów Westerplatte – Plac Dworcowy, zaprojektowano 

prawostronny ciąg pieszo-rowerowy. Na końcu opracowania ciąg przechodzi na drugą stronę 

Placu Dworcowego i dalej łączy się z istniejącym układem ruchu rowerowego w rejonie Placu 

Dworcowego i ul. Gdańskiej.  

 
W ramach zadania planuje się: 

• adaptacje chodników na ciągi pieszo-rowerowe, 

• adaptacje chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym, 

• wykonanie poszerzeń z kostki betonowej w szczególności w rejonie skrzyżowań, 

• obniżenie krawężników na długości przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów 

oraz zjazdów w ciągu projektowanych ciągów pieszo-rowerowych i chodników z 

dopuszczonym ruchem rowerowym,  

• wycinkę krzewów, 

• zmianę oznakowania poziomego i pionowego. 

3.1 Parametry projektowe 

Podstawowe parametry do projektowania, geometria pozioma: 

• szerokość ciągów pieszo-rowerowych - 2.5-3.0m 

• szerokość chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym - 2.0-2.5m  

• szerokość przejścia dla pieszych - 4.0m 

• szerokość przejazdu dla rowerzystów - 2.0m 
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3.2 Ciągi pieszo-rowerowe 

Ciągi pieszo-rowerowe zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokość chodników wynosi min. 

2.5m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni) oraz 3.0m (w przypadku 

chodnika zlokalizowanego bezpośrednio przy krawędzi jezdni). 

Szczegółową lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.  

3.3 Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym 

Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokość 

chodników wynosi min. 2.0m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni) 

oraz 2.5m (w przypadku chodnika zlokalizowanego bezpośrednio przy krawędzi jezdni).  

Szczegółową lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.  

3.4 Poszerzenia 

Projektuje się poszerzenie istniejących chodników na odcinkach: 

• w rejonie skrzyżowań ulic 

• w ulicy Bohaterów Westerplatte, zaraz za skrzyżowaniem z ulicą Warszawską 

• w ulicy Bohaterów Westerplatte, przy skrzyżowaniu z ulicą Plac Dworcowy 

 

Projektuje  się następującą konstrukcję na poszerzenia: 

• kostka betonowa - 8cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4-3cm 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 15cm 

• podłoże gruntowe 

3.5 Remont nawierzchni 

Na ulicy Kościuszki i ulicy Staszica istniejące chodniki mają nawierzchnię z płyt betonowych. 

Miejscami, nawierzchnia ta jest w bardzo złym stanie technicznym, w związku z czym zaleca 

się wykonanie remontu. 

3.6 Zieleń 

Nie planuje się wycinki drzew. Zaplanowano jedynie wycinkę krzewów w rejonie 

skrzyżowania placu Dworcowego i ul. Bohaterów Westerplatte. 

Szczegółową lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.  

3.7 Krawężniki 

W ramach zadania planuje się obniżenie krawężników do 2cm: 

• w rejonie projektowanych przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych 

• w rejonie zjazdu w ulicy Staszica.  

3.8 Zakres opracowania oznakowania 

Należy wykonać następujące prace: 

• wykonać oznakowanie pionowe zgodnie z częścią  rysunkową  
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• wykonać oznakowanie poziome zgodnie z częścią rysunkową 

3.9 Oznakowanie pionowe 

Zakres zmian w oznakowaniu pionowym polegał będzie na: 

• zmianie znaku D-6 na znak D-6b w rejonie projektowanych przejazdów rowerowych 

• wprowadzenie znaków C13/16 oraz C16 wraz z tabliczką „Nie dotyczy” i znakiem 

roweru 

 

3.10 Oznakowanie poziome 

Zakres zmian w oznakowaniu poziomy polegał będzie na: 

• wprowadzeniu przejazdu dla rowerzystów - linia P-11 

• przesunięcie linii P-14 kolidującej z projektowanym oznakowaniem P-11 

• wprowadzenie oznakowania P-23 i P-26 na całej długości projektowanych ciągów 

pieszo-rowerowych 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako odblaskowe grubowarstwowe - gładkie z 

masy termoplastycznej.  

 

4   Termin wprowadzenia 

Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu - III kwartał 2019r. 

 

 

5   Wykaz znaków 

 
Znaki pionowe do likwidacji 

 

Lp. Symbol znaku Liczba znaków 
1 D-6 6 

  SUMA 6 
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Znaki pionowe projektowane 

Lp. Symbol znaku Liczba znaków 
1 C16 32 

2 C13/16 24 

3 D-6b 7 

4 
Tabliczka do 
znaku C16 32 

5 C13/16a 4 

  SUMA 99 

 

 

 

Znaki poziome projektowane 

Lp. Symbol 
znaku 

Długość (m) 
Powierzchnia 

(m2) 

Powierzchnia/długość 
(m2/mb) 

Powierzchnia 
(m2) 

1 P-10 120m2 0.50 60 

2 P-11 30mb 0.50 15 

3 P-14 19mb 0.375 7 

4 P-24 50 szt. 0.75 38 

5 P-26 50szt. 0.75 38 

      158 

 

 

 

 

        Opracowała:   

        mgr inż. Renata Kozak 
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6   Opinie 

OPINIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GIŻYCKU 
 
 

 
Uwagę uwzględniono. 
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OPINIA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W GIŻYCKU 
 

 
Uwagi uwzględniono. 
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OPINIA URZĘDU MIASTA W GIŻYCKU 
 
 
ROAD CONCEPT  
Renata Kozak  
ul. Sienkiewicza 31  
11 – 600 Węgorzewo  

 
 

Nasz znak:       Data: 
WPI.7234.5.2019.MW     Giżycko, dnia 29 maja 2019 r.    
  
 

Dotyczy:  Projektu zamiany w stałej organizacji ruchu w zakresie adaptacji 
chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach 
„Giżyckiej pętli rowerowej”.  

                                
     
                       Urząd Miejski w Giżycku, Wydział Planowania i Inwestycji po zapoznaniu się ze 
wstępnym projektem zamiany w stałej organizacji ruchu w zakresie adaptacji chodników na chodniki z 
dopuszczonym ruchem rowerowym, wnosi uwagi:  
dla trasy nr 1, przebiegającej ulicami: Królowej Jadwigi – Staszica – Tadeusza Kościuszki: 

• arkusz 2.1: zaprojektować dodatkowy znak C-13a/16a dla drugiego kierunku przy połączeniu 
chodnika  
z chodnikiem w Al. 1 Maja,  

• arkusz 2.2: projektowane znaki C-13/16 zlokalizować bliżej projektowanych przejazdów dla 
rowerzystów  
i przejść dla pieszych wyznaczonych w obrębie ronda, 

• arkusz 2.3: zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z chodnikiem prowadzącym od strony osiedla (między budynkiem sklepu w budynku nr 9A i nr 11), 
zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia chodnika z 
chodnikiem prowadzącym przy ogrodzeniu boiska „Orlik” w kierunku ul. Wodociągowej (między 
sklepem w budynku nr 7A 
i ogrodzeniem boiska); w pobliżu zjazdu przy sklepie w  budynku nr 7A: rozdzielić znaki C-13a/16a 
i znak C-16  
z T-22, dla drugiego kierunku zaprojektować dodatkowy znak C-13/16,   

• arkusz 2.4: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony osiedla (wyjazd ze „strefy zamieszkania” między budynkiem nr 7 i nr 
8), 

• arkusz 2.5: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z chodnikami prowadzącymi od strony osiedla (między budynkiem nr 6 i nr 8 oraz nr 2 i nr 4), w 
pobliżu przejazdu dla rowerzystów w obrębie ronda dla drugiego kierunku zaprojektować dodatkowy 
znak C-16 z T-22, projektowane znaki C-16 z T-22 zlokalizować bliżej projektowanych przejazdów 
dla rowerzystów  
i przejść dla pieszych wyznaczonych w obrębie ronda, 

• arkusz 2.6: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony osiedla (między budynkiem nr 25G i nr 27), 

• arkusz 2.7: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony osiedla (między cukiernią w budynku nr 10 i zespołem szkół w 
budynku nr 16), 

dla trasy nr 2, przebiegającej ulicami: Wodociągową – Bohaterów Westerplatte – Pl. Dworcowy: 
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• arkusz 2.8: zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony parkingu (między budynkiem nr 25 i nr 27), zaprojektować dodatkowe 
znaki  
C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia chodnika z chodnikiem prowadzącym od strony 
osiedla (dawna „aleja lipowa” między budynkiem nr 27 i przychodnią lekarską w budynku nr 17),  

• arkusz 2.9: zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony parkingu (między przychodnią lekarską w budynku nr 17 i MOPS-em 
w budynku nr 15), zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony parkingu (między MOPS-em w budynku nr 15 i apteką w budynku nr 
15A), 

• arkusz 2.10: zaprojektować dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w pobliżu połącznia 
chodnika  
z drogą wewnętrzną od strony parkingu (przy budynku nr 5), 

• arkusz 2.11: zaprojektować dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w pobliżu przejścia dla 
pieszych  
w obrębie skrzyżowania z ul. Sienkiewicza,  

• arkusz 2.12: projektowany znak C-13/16 zlokalizować bliżej projektowanego przejazdu dla 
rowerzystów  
i przejścia dla pieszych wyznaczonych w obrębie skrzyżowania, zaprojektować dodatkowe znaki C-
13/16 w obu kierunkach i odpowiednio znaki C-13a/16a na chodniku wokół wyspy Pl. Dworcowego.  

 
Powyższe uwagi uwzględniono 
 
Dla całości opracowania analizie proszę poddać dla opisania „drogi dla pieszych i rowerów”: 

• używania do opisywania znaków symbolu C-13/16 lub symbolu C-13-16 (opis nie zgodny z 
instrukcją), - opis niezgodny z rozporządzeniem, uwagi nie uwzględniono 

• możliwość zastosowania na krawędziach oznakowania poziomego P-2a i P-1d odcinków „dróg dla 
pieszych i rowerów” każdorazowo doprowadzając linie do krawędzi „przejazdu dla rowerzystów” 
P-11, – uwaga niezasadna, nie uwzględniono 

• możliwość zastosowania oznakowania poziomego P-23 i P-26, - uwagę uwzględniono 

• możliwość szerszego zastosowania i połączenia znaków poziomych P-10 (o szer. ≥ 3,0 m) z P-11 
(o szer.≥ 1,80 m) na tle barwy czerwonej co pozwoli na eliminację przebudowy nawierzchni i 
obniżania krawężników w większym zakresie, - uwagę przeanalizowano i jest niezgodna z 
rozporzadzeniem, nie było zasadności uwzględnienia 

• możliwość zastosowania znaków B-9 dla oznakowania jezdni. - uwagę przeanalizowano, nie było 
zasadności uwzględnienia 
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