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1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg Gizycko, 11-
500Gizycko, al. 1 Maja 14, a Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600
Wegorzewo na opracowanie zadania pt: Projekt zmian w statej organizacji ruchu w zakresie
adaptacji chodnikéw na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach ,,Gizyckiej
Petli Rowerowe;j”.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest "Projekt zmian w statej organizacji ruchu w zakresie adaptacji
chodnikdow na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach ,Gizyckiej Petli
Rowerowe;j”.

1.3 Materiaty wyjsciowe

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Miejska Gizycko a Road Concept

e Mapa zasadnicza

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.),

e Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia,

¢ Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie,

e Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i
infrastruktury towarzyszacej.

2 Opis stanu istniejgcego

2.1 Charakterystyka ogdlna

Zakres opracowania obejmuje ulice: Krolowej Jadwigi, Kosciuszki, Staszica i Wodociggowa.
Poczatek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu ulicy 1 Maja i Krélowej Jadwigi. Dalej zakres
opracowania przebiega wzdtuz ulicy Krélowej Jadwigi do skrzyzowania z ul. Jagiefty. Nastepnie
zakres obejmuje ulice Staszica, do skrzyzowania z ul. Kosciuszki i dalej ulicg Kosciuszki az do
skrzyzowania z ul. 1 Maja. Dodatkowo zakres opracowania biegnie ul. Wodociggowa od
skrzyzowania z ul. Krélowej Jadwigi az do skrzyzowania z ulicg Kosciuszki i dalej ulicag Bohateréw
Westerplatte az do dworca, gdzie przyjeto koniec opracowania. Na wszystkich ulicach wystepuja
obustronne chodniki szerokosci min. 2.0m o nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt
betonowych. Ponadto w rejonie skrzyzowania ulic Warszawskiej i Wodociggowej zlokalizowane
sg $ciezki rowerowe i przejazdy dla rowerzystow.

2.2 Komunikacja publiczna

Wzdtuz ulic objetych opracowaniem wystepujg zatoki autobusowe miejskiej komunikacji
publicznej.



3  Stan projektowany

W ramach projektu zamiennego planuje sie:

Usuniecie czterech znakdw C13/16 w ulicach Wodciggowej i Krolowej Jadwigi
Przesuniecie dwdch znakdow C13/16 w ulicy Krélowej Jadwigi
Umieszczenie znaku C13a/16a i C-16 w ulicy Krélowej Jadwigi na jednym stupku

Usuniecie dwdch znakéw P-24+P-26

4 Wykaz znakow

Znaki pionowe projektowane

Lp. Symbol znaku | Liczba znakéw
C16 33
C13/16 20
D-6b 7
Tabliczka do
znaku C16 33
C13/16a 5
SUMA 98
Znaki poziome projektowane
Lp. Symbol FI,JO' :,?:;zr(,w.)a Powierzchnialdlugosé¢ | Powierzchnia
znaku (m2/mb) (m2)
(m2)
1 P-10 120m2 0.50 60
2 P-11 30mb 0.50 15
3 P-14 19mb 0.375 7
4 P-24 48 szt. 0.75 36
5 P-26 48 szt. 0.75 36
154

Pozostate elementy projektu pozostaty bez zmian. W zatgczeniu dotgczono arkusze, na ktérych

wykonano zmiany w oznakowaniu tj. 2.2, 2.3 2.8

Opracowata:
mgr inz. Renata Kozak
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