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1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Miejska Gizycko, 11-
500Gizycko, al. 1 Maja 14, a Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600
Wegorzewo na opracowanie zadania pt: Projekt zmian w statej organizacji ruchu w zakresie
adaptacji chodnikéw na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach ,Gizyckiej
Petli Rowerowe;j”.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest "Projekt zmian w statej organizacji ruchu w zakresie adaptacji
chodnikdow na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach ,Gizyckiej Petli
Rowerowej”.

1.3 Materiaty wyjsciowe

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg Gizycko a Road Concept

e Mapa zasadnicza

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkdéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.),

e Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia,

¢ |Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie,

e Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i
infrastruktury towarzyszace;.

2 Opis stanu istniejgcego

2.1 Charakterystyka ogdlna

Zakres opracowania obejmuje ulice: Krélowej Jadwigi, Kosciuszki, Staszica i Wodociggows.
Poczatek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu ulicy 1 Maja i Krélowej Jadwigi. Dalej zakres
opracowania przebiega wzdtuz ulicy Krélowej Jadwigi do skrzyzowania z ul. Jagietty. Nastepnie
zakres obejmuje ulice Staszica, do skrzyzowania z ul. Kosciuszki i dalej ulicg Kosciuszki az do
skrzyzowania z ul. 1 Maja. Dodatkowo zakres opracowania biegnie ul. Wodociggowa od
skrzyzowania z ul. Krélowej Jadwigi az do skrzyzowania z ulicg Kosciuszki i dalej ulicg Bohateréw
Westerplatte az do dworca, gdzie przyjeto koniec opracowania. Na wszystkich ulicach wystepujg
obustronne chodniki szerokosci min. 2.0m o nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt
betonowych. Ponadto w rejonie skrzyzowania ulic Warszawskiej i Wodociggowej zlokalizowane
sg $ciezki rowerowe i przejazdy dla rowerzystow.



2.2 Komunikacja publiczna

Wzdtuz ulic objetych opracowaniem wystepujg zatoki autobusowe miejskiej komunikacji
publicznej.

3  Stan projektowany

Na odcinku od skrzyzowania ulic 1Maja-Krdolowej Jadwigi, do wysokosci budynku nr 5 przy ulicy
Krélowej Jadwigi, zaprojektowano prawostronny cigg pieszo-rowerowy. Nastepnie od
budynku nr 5 przy ulicy Krélowej Jadwigi, do skrzyzowania ulic Kosciuszki-Smetka,
zaprojektowano prawostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Dalej, od
skrzyzowania ulic KosSciuszki-Smetka do skrzyzowania ulic Kosciuszki — 1 Maja, zaprojektowano
lewostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Od skrzyzowania ulic Krélowej
Jadwigi-Wodociggowej do skrzyzowania ulic Wodociggowa — Jagielty zaprojektowano
prawostronny cigg pieszo-rowerowy. Dalej od skrzyzowania ulic Wodociggowa — Jagietty do
skrzyzowania Wodociggowa — Warszawska, zaprojektowano prawostronny chodnik z
dopuszczonym ruchem rowerowym. Nastepnie od skrzyzowania Wodociggowa -
Warszawska, do skrzyzowania Bohateréw Westerplatte — Plac Dworcowy, zaprojektowano
prawostronny cigg pieszo-rowerowy. Na koricu opracowania cigg przechodzi na drugg strone
Placu Dworcowego i dalej tgczy sie z istniejgcym uktadem ruchu rowerowego w rejonie Placu
Dworcowego i ul. Gdanskiej.

W ramach zadania planuje sie:

e adaptacje chodnikdw na ciagi pieszo-rowerowe,

e adaptacje chodnikdow na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym,

e wykonanie poszerzen z kostki betonowej w szczegdlnosci w rejonie skrzyzowan,

e obnizenie kraweznikow na dtugosci przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw
oraz zjazddw w ciggu projektowanych ciggdw pieszo-rowerowych i chodnikéw z
dopuszczonym ruchem rowerowym,

e wycinke krzewdw,

e zmiane oznakowania poziomego i pionowego.

3.1 Parametry projektowe

Podstawowe parametry do projektowania, geometria pozioma:

e szerokosc ciggdw pieszo-rowerowych - 2.5-3.0m

e szerokos$¢ chodnikow z dopuszczonym ruchem rowerowym - 2.0-2.5m
e szeroko$¢ przejscia dla pieszych - 4.0m

e szerokos$¢ przejazdu dla rowerzystow - 2.0m



3.2 Ciqgi pieszo-rowerowe

Ciggi pieszo-rowerowe zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokos¢ chodnikéw wynosi min.
2.5m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni) oraz 3.0m (w przypadku
chodnika zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni).
Szczegdtowaq lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.3 Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym

Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokos¢
chodnikéw wynosi min. 2.0m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni)
oraz 2.5m (w przypadku chodnika zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni).
Szczegdtowq lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.4 Poszerzenia

Projektuje sie poszerzenie istniejgcych chodnikdow na odcinkach:
e w rejonie skrzyzowan ulic
e w ulicy Bohateréw Westerplatte, zaraz za skrzyzowaniem z ulicg Warszawska
e w ulicy Bohaterow Westerplatte, przy skrzyzowaniu z ulicg Plac Dworcowy

Projektuje sie nastepujacg konstrukcje na poszerzenia:
e kostka betonowa - 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4-3cm
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 15cm
e podfoze gruntowe

3.5 Remont nawierzchni

Na ulicy Kosciuszki i ulicy Staszica istniejgce chodniki majg nawierzchnie z ptyt betonowych.
Miejscami, nawierzchnia ta jest w bardzo ztym stanie technicznym, w zwigzku z czym zaleca
sie wykonanie remontu.

3.6 Zielen

Nie planuje sie wycinki drzew. Zaplanowano jedynie wycinke krzewoéw w rejonie
skrzyzowania placu Dworcowego i ul. Bohateréw Westerplatte.
Szczegdtowq lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.7 Krawezniki

W ramach zadania planuje sie obnizenie kraweznikéow do 2cm:
e wrejonie projektowanych przejazdéw rowerowych i przejsé dla pieszych
e wrejonie zjazdu w ulicy Staszica.

3.8 Zakres opracowania oznakowania

Nalezy wykona¢ nastepujace prace:
e wykonac¢ oznakowanie pionowe zgodnie z czescig rysunkowg



e wykonac¢ oznakowanie poziome zgodnie z czescig rysunkowa

3.9 Oznakowanie pionowe

Zakres zmian w oznakowaniu pionowym polegat bedzie na:
e zmianie znaku D-6 na znak D-6b w rejonie projektowanych przejazdéw rowerowych

e wprowadzenie znakéw C13/16 oraz C16 wraz z tabliczka ,,Nie dotyczy” i znakiem

roweru

3.10 Oznakowanie poziome

Zakres zmian w oznakowaniu poziomy polegat bedzie na:
e wprowadzeniu przejazdu dla rowerzystéw - linia P-11
e przesuniecie linii P-14 kolidujacej z projektowanym oznakowaniem P-11
e wprowadzenie oznakowania P-23 i P-26 na catej dtugosci projektowanych ciggdéw

pieszo-rowerowych

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako odblaskowe grubowarstwowe - gtadkie z

masy termoplastyczne;j.

4 Termin wprowadzenia

Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu - Il kwartat 2019r.

5 Wykaz znakow

Znaki pionowe do likwidacji

Lp. Symbol znaku | Liczba znakéw
1 D-6 6
SUMA 6




Znaki pionowe projektowane

Lp. Symbol znaku | Liczba znakéw

C16 32

C13/16 24

D-6b 7

Tabliczka do

znaku C16 32

C13/16a 4

SUMA 99

Znaki poziome projektowane
Symbol Dlugosc (m_) Powierzchnialdtugo$¢ | Powierzchnia
Lp. Powierzchnia
znaku (m2/mb) (m2)
(m2)
1 P-10 120m2 0.50 60
2 P-11 30mb 0.50 15
3 P-14 19mb 0.375 7
4 P-24 50 szt. 0.75 38
5 P-26 50szt. 0.75 38
158
Opracowata:

mgr inz. Renata Kozak
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OPINIA ZARZADU DROG POWIATOWYCH W GIZYCKU

Zarzad Drog Powiatowych
11-500 Gizycko
ul. Wegorzewska 4
tel. 429 34 26

Gizycko, 31 maja 2019 1.
SU.4030.17.2019
Pani
Renata Kozak
Road Concept
ul. Sienkiewicza 21
11-600 Wegorzewo

Dzialajac na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985 r. (Dz. U. 2018 poz. 2068), uchwaly Nr 1II/6/98 Rady Powiatu
w Gizycku z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej
— Zarzadu Drog Powiatowych w Gizycku, § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784) oraz uchwaly Nr 3942017 Zarzadu Powiatu w Gizycku 2z dnia
16 pazdziernika 2017 roku w sprawie upowaznienia pracownikéw Zarzadu Drog
Powiatowych w Gizycku do wydawania decyzji, po zapoznaniu si¢ z projektem stalej
organizacji ruchu pn.: ,,Projekt zmian w stalej organizacji ruchu w zakresie adaptacji
chodnikéw na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach Gizyckiej Petli
Rowerowej”, pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt w zakresie drég powiatowych
nr4475N ul. Wodociggowej (na odcinku od ul. Jagiety do ul. Warszawskiej),
4462N ul. Staszica, 4406N ul. Bohaterow Westerplatte, oraz obrebow skrzyzowan drég
powiatowych i gminnych z drogami powiatowymi nr: 4431IN al. 1 Maja,
4470N ul. Warszawskiej 1 4412N ul. Gdanskiej, z uwagami:

- jezeli pozwalaja na to warunki terenowe, zmieni¢ lokalizacje projektowanych
przejazdow dla rowerzystow tak, aby znajdowaly si¢ od strony skrzyzowania,

— nie projektowaé¢ przejazdow dla rowerzystow w miejscu polgczenia odcinkow
chodnikéw o dopuszczonym ruchu rowerowym,

— zmieni¢ opis wycofanych z rozporzadzenia tabliczek T-22 na tabliczki z napisem ,,Nie
dotyczy” i symbolem roweru,

— w obrebie skrzyzowania ul. Wodociggowej z ul. Kosciuszki zaprojektowaé znak C-16
z tabliczka .Nie dotyczy” i symbolem roweru, wskazujgcy odcinek chodnika
ul. Kogeiuszki w kierunku ul. Staszica.

— w obrgbie skrzyzowania ul. Jagielty i ul. Staszica zmieni¢ lokalizacjg projektowanego
znaku C-16 z tabliczkg, tak aby byl widoczny dla poruszajacych sie na przejsciu
dla pieszych w poprzek ul. Staszica,

— w obrgbie skrzyzowania ul. Jagielly i ul. Wodociggowej zmieni¢ lokalizacje
projektowanego znaku C-16 z tabliczks, tak aby byl widoczny dla poruszajgcych sig
na przejéciu dla pieszych w poprzek ul. Wodociagowej (w strong ul. Warszawskiej),

— oznakowaé jako chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym chodnik na odcinku
od skrzyzowania ul. Bohaterow Westerplatte z ul. Gdanska do miejsca, w ktérym
obecnie funkcjonuje dopuszczony ruch rowerowy w ciggu ul. Gdanskiej.

PS/PS
Dyrektor
Zarzadu Drég Powiatowyct
P =
Grzegdri Maszezyriski

Uwagi uwzgledniono.




OPINIA URZEDU MIASTA W GIZYCKU

ROAD CONCEPT
Renata Kozak

ul. Sienkiewicza 31
11 - 600 Wegorzewo

Nasz znak: Data:
WPI.7234.5.2019.MW Gizycko, dnia 29 maja 2019 .
Dotyczy: Projektu zamiany w stalej organizacji ruchu w zakresie adaptacji

chodnikéw na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach
,»Gizyckiej petli rowerowej”.

Urzad Miejski w Gizycku, Wydziat Planowania i Inwestycji po zapoznaniu sie ze

wstepnym projektem zamiany w statej organizacji ruchu w zakresie adaptacji chodnikdw na chodniki z
dopuszczonym ruchem rowerowym, wnosi uwagi:
dla trasy nr 1, przebiegajgcej ulicami: Krélowej Jadwigi — Staszica — Tadeusza Kos$ciuszki:

arkusz 2.1: zaprojektowa¢ dodatkowy znak C-13a/16a dla drugiego kierunku przy potgczeniu
chodnika

z chodnikiem w Al. 1 Maja,

arkusz 2.2: projektowane znaki C-13/16 zlokalizowaé blizej projektowanych przejazdéw dla
rowerzystow

i przej$¢ dla pieszych wyznaczonych w obrebie ronda,

arkusz 2.3: zaprojektowaé¢ dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z chodnikiem prowadzgcym od strony osiedla (miedzy budynkiem sklepu w budynku nr 9A i nr 11),
zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia chodnika z
chodnikiem prowadzgacym przy ogrodzeniu boiska ,Orlik” w kierunku ul. Wodociggowej (miedzy

sklepem w budynku nr 7A
i ogrodzeniem boiska); w poblizu zjazdu przy sklepie w budynku nr 7A: rozdzieli¢ znaki C-13a/16a
i znak C-16

z T-22, dla drugiego kierunku zaprojektowa¢ dodatkowy znak C-13/16,

arkusz 2.4: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony osiedla (wyjazd ze ,strefy zamieszkania” miedzy budynkiem nr 7 i nr
8),

arkusz 2.5: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z chodnikami prowadzgcymi od strony osiedla (miedzy budynkiem nr 6 i nr 8 oraz nr 2 i nr 4), w
poblizu przejazdu dla rowerzystéw w obrebie ronda dla drugiego kierunku zaprojektowaé dodatkowy
znak C-16 z T-22, projektowane znaki C-16 z T-22 zlokalizowa¢ blizej projektowanych przejazdéw
dla rowerzystéw
i przejs¢ dla pieszych wyznaczonych w obrebie ronda,

arkusz 2.6: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony osiedla (miedzy budynkiem nr 25G i nr 27),

arkusz 2.7: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony osiedla (miedzy cukiernig w budynku nr 10 i zespotem szkét w
budynku nr 16),

dla trasy nr 2, przebiegajgcej ulicami: Wodociggowg — Bohateréw Westerplatte — Pl. Dworcowy:
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arkusz 2.8: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony parkingu (miedzy budynkiem nr 25 i nr 27), zaprojektowaé dodatkowe
znaki

C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia chodnika z chodnikiem prowadzacym od strony
osiedla (dawna ,aleja lipowa” miedzy budynkiem nr 27 i przychodnig lekarskg w budynku nr 17),
arkusz 2.9: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony parkingu (miedzy przychodnig lekarska w budynku nr 17 i MOPS-em
w budynku nr 15), zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony parkingu (miedzy MOPS-em w budynku nr 15 i aptekg w budynku nr
15A),

arkusz 2.10: zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potagcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony parkingu (przy budynku nr 5),

arkusz 2.11: zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu przejscia dla
pieszych

w obrebie skrzyzowania z ul. Sienkiewicza,

arkusz 2.12: projektowany znak C-13/16 zlokalizowa¢ blizej projektowanego przejazdu dla
rowerzystéw

i przejscia dla pieszych wyznaczonych w obrebie skrzyzowania, zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-
13/16 w obu kierunkach i odpowiednio znaki C-13a/16a na chodniku wokét wyspy Pl. Dworcowego.

Powyzsze uwagi uwzgledniono

Dla catosci opracowania analizie prosze poddac dla opisania ,drogi dla pieszych i roweréw”:

uzywania do opisywania znakéw symbolu C-13/16 lub symbolu C-13-16 (opis nie zgodny z
instrukcjg), - opis niezgodny z rozporzgdzeniem, uwagi nie uwzgledniono

mozliwos¢ zastosowania na krawedziach oznakowania poziomego P-2a i P-1d odcinkéw ,drég dla
pieszych i rowerow” kazdorazowo doprowadzajgc linie do krawedzi ,przejazdu dla rowerzystow”
P-11, — uwaga niezasadna, nie uwzgledniono

mozliwos¢ zastosowania oznakowania poziomego P-23 i P-26, - uwage uwzgledniono

mozliwosé szerszego zastosowania i potgczenia znakéw poziomych P-10 (o szer. 2 3,0 m) z P-11
(o szer.= 1,80 m) na tle barwy czerwonej co pozwoli na eliminacje przebudowy nawierzchni i
obnizania kraweznikow w wiekszym zakresie, - uwage przeanalizowano i jest niezgodna z
rozporzadzeniem, nie byto zasadnosci uwzglednienia

mozliwo$¢ zastosowania znakéw B-9 dla oznakowania jezdni. - uwage przeanalizowano, nie byto
zasadnosci uwzglednienia
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ROAD CONCEPT
Miefski . Renata Kozak

ul. Sienkiewicza 31
11 - 600 Wegorzewo

Nasz znak: Data:
WPI.7234.5.2019. MW Gizycko, dnia 29 maja 2019 r.
Dotyczy: Projektu zamiany w stalej organizacji ruchu w zakresie adaptacji chodnikéw na

chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach »Gizyckiej petli rowerowej”.

rowerowym, wnosi uwagi:

dla trasy nr 1 przebiegajacej ulicami: Krélowej Jadwigi — Staszica — Tadeusza Kosciuszki:

arkusz 2.1: zaprojektowadé dodatkowy znak C-13a/16a dla drugiego kierunku Przy potgczeniu chodnika
z chodnikiem w Al, 1 Maja,

arkusz 2.2: projektowane znaki C-13/16 zlokalizowag blizej projektowanych przejazdéw dia rowerzystow
i przejéé dia pieszych Wyznaczonych w obrebie ronda,

arkusz 2.3: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w oby kierunkach w poblizu potacznia chodnika
z chodnikiem prowadzacym od strony osiedla (miedzy budynkiem sklepu w budynku nr 9A i nr 11),
zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w obuy kierunkach w poblizu potgcznia chodnika z chodnikiem
prowadzacym przy ogrodzeniu boiska ,Orlik” w kierunku ul. Wodociqgowej (miedzy sklepem w budynku nr 7A
i ogrodzeniem boiska); w poblizu Zjazdu przy sklepie w budynku nr 7A: rozdzieli¢ znaki C-13a/16a i znak C-16
zT-22, dla drugiego kierunku zaprojektowagd dodatkowy znak C-13/1s,

arkusz 2.4: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w oby kierunkach w poblizu pofacznia chodnika
z droga wewnetrzna od strony osiedla (wyjazd ze ,strefy zamieszkania” miedzy budynkiem nr 7 i nr 8),

arkusz 2.5 zaprojektowaé dodatkowe Znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu poigcznia chodnika
Z chodnikami prowadzacymi od strony osiedla (miedzy budynkiem nr 6 inr8oraznr2inr 4), w poblizu
Przejazdu dla rowerzystéw w obrebie ronda dla drugiego kierunku zaprojektowad dodatkowy znak C-16 z T-22,
projektowane znaki C-16 z T-22 zlokalizowag blizej projektowanych przejazdow dla rowerzystow
i przejsé dia pieszych wyznaczonych w obrebie ronda,

arkusz 2.6: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w oby kierunkach w poblizu potacznia chodnika
z drogg wewnetrzng od strony osiedla (miedzy budynkiem nr 25G i nr 27),

arkusz 2.7: zaprojektowac dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu polgcznia chodnika
Z drogg wewnetrzng od strony osied|a (miedzy cukiernig w budynku nr 10 zespolem szkdt w budynku nr 16),

dla trasy nr 2. przebie ajacej ulicami: Wodociagows — Bohateréw Westerplatte — P|. Dworcowy:

C-13/16 w obu kierunkach w poblizu pofgcznia chodnika z chodnikiem prowadzgeym od strony osiedia (dawna
~aleja lipowa” migdzy budynkiem nr 27 i Przychodnig lekarska w budynku nr 17,

arkusz 2.9: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu  potgcznia chodnika
z drogg wewnetrzng od strony parkingu (miedzy przychodnig lekarskg w budynku nr 17 i MOPS-em w budynku
nr 185), zaprojektowac dodatkowe znaki C-13/18 w obu kierunkach ~w poblizu potgcznia chodnika
z drogg Wwewnetrzng od strony parkingu (miedzy MOPS-em w budynku nr 15 apteka w budynku nr 15A),

arkusz 2.10: zaprojektowac dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potacznia chodnika
z drogg wewnetrzng od strony parkingu (przy budynku nr 5),

arkusz 2.11: Zaprojektowac dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu przejscia dia pieszych
W obrebie skrzyzowania z ul. Sienkiewicza,

arkusz 2.12: Projektowany znak C-13/18 zZlokalizowad blizej projektowanego przejazdu dla rowerzystow
i przejscia dia pieszych wyznaczonych w obrebie skrzyzowania, Zaprojektowac dodatkowe znaki C-13/16 w obu
kierunkach i odpowiednio znaki C-1 3a/16a na chodniku wokot wyspy Pl. Dworcowego,

catosci opracowania analizie prosze poddaé dla opisania ,drogi dla pieszych i rowergw’:

uzywania do opisywania znakow symbolu C-13/16 Jub symbolu C-13-16 (opis nie zgodny z instrukeja),
mozliwosc¢ zastosowania na krawedziach oznakowania poziomego P-2a i P-14 odcinkéw ,drég dla pieszych
i roweréw" kazdorazowo doprowadzajac linie do krawedzi sPrzejazdu dla rowerzystéw” p-1 1;

mozliwos¢ zastosowania oznakowania poziomego P-23 j P-26,

str. 1

e e
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e mozliwost szerszego zastosowania i potaczenia znakéw poziomych P-10 (o szer. 2 3,0 m) z P-11 (o szer.
> 1,80 m) na tle barwy czerwonej co pozwoli na eliminacje przebudowy nawierzchni i obnizania kraweznikow
W wigkszym zakresie,
»  mozliwosé zastosowania znakow B-9 dia oznakowania jezdni.
Wskazane byloby aby na planszach wyrézni¢ kolorem odeinki kraweznikow do obnizenia w obrgbie styku
z przejazdami dla rowerzystow. P

Do wiadomosci:
1. aa. kel

pismo nr 11,

Sprawe prowadzi: Marcin Wojcik,
Pokoj: 113,
Tel.: 87 73 24 120.

str.
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1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Miejska Gizycko, 11-
500Gizycko, al. 1 Maja 14, a Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600
Wegorzewo na opracowanie zadania pt: Projekt zmian w statej organizacji ruchu w zakresie
adaptacji chodnikéw na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach ,Gizyckiej
Petli Rowerowe;j”.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest "Projekt zmian w statej organizacji ruchu w zakresie adaptacji
chodnikdow na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach ,Gizyckiej Petli
Rowerowej”.

1.3 Materiaty wyjsciowe

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg Gizycko a Road Concept

e Mapa zasadnicza

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkdéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.),

e Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia,

¢ |Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie,

e Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i
infrastruktury towarzyszace;.

2 Opis stanu istniejgcego

2.1 Charakterystyka ogdlna

Zakres opracowania obejmuje ulice: Krélowej Jadwigi, Kosciuszki, Staszica i Wodociggows.
Poczatek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu ulicy 1 Maja i Krélowej Jadwigi. Dalej zakres
opracowania przebiega wzdtuz ulicy Krélowej Jadwigi do skrzyzowania z ul. Jagietty. Nastepnie
zakres obejmuje ulice Staszica, do skrzyzowania z ul. Kosciuszki i dalej ulicg Kosciuszki az do
skrzyzowania z ul. 1 Maja. Dodatkowo zakres opracowania biegnie ul. Wodociggowa od
skrzyzowania z ul. Krélowej Jadwigi az do skrzyzowania z ulicg Kosciuszki i dalej ulicg Bohateréw
Westerplatte az do dworca, gdzie przyjeto koniec opracowania. Na wszystkich ulicach wystepujg
obustronne chodniki szerokosci min. 2.0m o nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt
betonowych. Ponadto w rejonie skrzyzowania ulic Warszawskiej i Wodociggowej zlokalizowane
sg $ciezki rowerowe i przejazdy dla rowerzystow.



2.2 Komunikacja publiczna

Wzdtuz ulic objetych opracowaniem wystepujg zatoki autobusowe miejskiej komunikacji
publicznej.

3  Stan projektowany

Na odcinku od skrzyzowania ulic 1Maja-Krdolowej Jadwigi, do wysokosci budynku nr 5 przy ulicy
Krélowej Jadwigi, zaprojektowano prawostronny cigg pieszo-rowerowy. Nastepnie od
budynku nr 5 przy ulicy Krélowej Jadwigi, do skrzyzowania ulic Kosciuszki-Smetka,
zaprojektowano prawostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Dalej, od
skrzyzowania ulic KosSciuszki-Smetka do skrzyzowania ulic Kosciuszki — 1 Maja, zaprojektowano
lewostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Od skrzyzowania ulic Krélowej
Jadwigi-Wodociggowej do skrzyzowania ulic Wodociggowa — Jagielty zaprojektowano
prawostronny cigg pieszo-rowerowy. Dalej od skrzyzowania ulic Wodociggowa — Jagietty do
skrzyzowania Wodociggowa — Warszawska, zaprojektowano prawostronny chodnik z
dopuszczonym ruchem rowerowym. Nastepnie od skrzyzowania Wodociggowa -
Warszawska, do skrzyzowania Bohateréw Westerplatte — Plac Dworcowy, zaprojektowano
prawostronny cigg pieszo-rowerowy. Na koricu opracowania cigg przechodzi na drugg strone
Placu Dworcowego i dalej tgczy sie z istniejgcym uktadem ruchu rowerowego w rejonie Placu
Dworcowego i ul. Gdanskiej.

W ramach zadania planuje sie:

e adaptacje chodnikdw na ciagi pieszo-rowerowe,

e adaptacje chodnikdow na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym,

e wykonanie poszerzen z kostki betonowej w szczegdlnosci w rejonie skrzyzowan,

e obnizenie kraweznikow na dtugosci przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw
oraz zjazddw w ciggu projektowanych ciggdw pieszo-rowerowych i chodnikéw z
dopuszczonym ruchem rowerowym,

e wycinke krzewdw,

e zmiane oznakowania poziomego i pionowego.

3.1 Parametry projektowe

Podstawowe parametry do projektowania, geometria pozioma:

e szerokosc ciggdw pieszo-rowerowych - 2.5-3.0m

e szerokos$¢ chodnikow z dopuszczonym ruchem rowerowym - 2.0-2.5m
e szeroko$¢ przejscia dla pieszych - 4.0m

e szerokos$¢ przejazdu dla rowerzystow - 2.0m



3.2 Ciqgi pieszo-rowerowe

Ciggi pieszo-rowerowe zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokos¢ chodnikéw wynosi min.
2.5m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni) oraz 3.0m (w przypadku
chodnika zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni).
Szczegdtowaq lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.3 Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym

Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokos¢
chodnikéw wynosi min. 2.0m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni)
oraz 2.5m (w przypadku chodnika zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni).
Szczegdtowq lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.4 Poszerzenia

Projektuje sie poszerzenie istniejgcych chodnikdow na odcinkach:
e w rejonie skrzyzowan ulic
e w ulicy Bohateréw Westerplatte, zaraz za skrzyzowaniem z ulicg Warszawska
e w ulicy Bohaterow Westerplatte, przy skrzyzowaniu z ulicg Plac Dworcowy

Projektuje sie nastepujacg konstrukcje na poszerzenia:
e kostka betonowa - 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4-3cm
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 15cm
e podfoze gruntowe

3.5 Remont nawierzchni

Na ulicy Kosciuszki i ulicy Staszica istniejgce chodniki majg nawierzchnie z ptyt betonowych.
Miejscami, nawierzchnia ta jest w bardzo ztym stanie technicznym, w zwigzku z czym zaleca
sie wykonanie remontu.

3.6 Zielen

Nie planuje sie wycinki drzew. Zaplanowano jedynie wycinke krzewoéw w rejonie
skrzyzowania placu Dworcowego i ul. Bohateréw Westerplatte.
Szczegdtowq lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.7 Krawezniki

W ramach zadania planuje sie obnizenie kraweznikéow do 2cm:
e wrejonie projektowanych przejazdéw rowerowych i przejsé dla pieszych
e wrejonie zjazdu w ulicy Staszica.

3.8 Zakres opracowania oznakowania

Nalezy wykona¢ nastepujace prace:
e wykonac¢ oznakowanie pionowe zgodnie z czescig rysunkowg



e wykonac¢ oznakowanie poziome zgodnie z czescig rysunkowa

3.9 Oznakowanie pionowe

Zakres zmian w oznakowaniu pionowym polegat bedzie na:
e zmianie znaku D-6 na znak D-6b w rejonie projektowanych przejazdéw rowerowych

e wprowadzenie znakéw C13/16 oraz C16 wraz z tabliczka ,,Nie dotyczy” i znakiem

roweru

3.10 Oznakowanie poziome

Zakres zmian w oznakowaniu poziomy polegat bedzie na:
e wprowadzeniu przejazdu dla rowerzystéw - linia P-11
e przesuniecie linii P-14 kolidujacej z projektowanym oznakowaniem P-11
e wprowadzenie oznakowania P-23 i P-26 na catej dtugosci projektowanych ciggdéw

pieszo-rowerowych

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako odblaskowe grubowarstwowe - gtadkie z

masy termoplastyczne;j.

4 Termin wprowadzenia

Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu - Il kwartat 2019r.

5 Wykaz znakow

Znaki pionowe do likwidacji

Lp. Symbol znaku | Liczba znakéw
1 D-6 6
SUMA 6




Znaki pionowe projektowane

Lp. Symbol znaku | Liczba znakéw

C16 32

C13/16 24

D-6b 7

Tabliczka do

znaku C16 32

C13/16a 4

SUMA 99

Znaki poziome projektowane
Symbol Dlugosc (m_) Powierzchnialdtugo$¢ | Powierzchnia
Lp. Powierzchnia
znaku (m2/mb) (m2)
(m2)
1 P-10 120m2 0.50 60
2 P-11 30mb 0.50 15
3 P-14 19mb 0.375 7
4 P-24 50 szt. 0.75 38
5 P-26 50szt. 0.75 38
158
Opracowata:

mgr inz. Renata Kozak
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OPINIA ZARZADU DROG POWIATOWYCH W GIZYCKU

Zarzad Drog Powiatowych
11-500 Gizycko
ul. Wegorzewska 4
tel. 429 34 26

Gizycko, 31 maja 2019 1.
SU.4030.17.2019
Pani
Renata Kozak
Road Concept
ul. Sienkiewicza 21
11-600 Wegorzewo

Dzialajac na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985 r. (Dz. U. 2018 poz. 2068), uchwaly Nr 1II/6/98 Rady Powiatu
w Gizycku z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej
— Zarzadu Drog Powiatowych w Gizycku, § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784) oraz uchwaly Nr 3942017 Zarzadu Powiatu w Gizycku 2z dnia
16 pazdziernika 2017 roku w sprawie upowaznienia pracownikéw Zarzadu Drog
Powiatowych w Gizycku do wydawania decyzji, po zapoznaniu si¢ z projektem stalej
organizacji ruchu pn.: ,,Projekt zmian w stalej organizacji ruchu w zakresie adaptacji
chodnikéw na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach Gizyckiej Petli
Rowerowej”, pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt w zakresie drég powiatowych
nr4475N ul. Wodociggowej (na odcinku od ul. Jagiety do ul. Warszawskiej),
4462N ul. Staszica, 4406N ul. Bohaterow Westerplatte, oraz obrebow skrzyzowan drég
powiatowych i gminnych z drogami powiatowymi nr: 4431IN al. 1 Maja,
4470N ul. Warszawskiej 1 4412N ul. Gdanskiej, z uwagami:

- jezeli pozwalaja na to warunki terenowe, zmieni¢ lokalizacje projektowanych
przejazdow dla rowerzystow tak, aby znajdowaly si¢ od strony skrzyzowania,

— nie projektowaé¢ przejazdow dla rowerzystow w miejscu polgczenia odcinkow
chodnikéw o dopuszczonym ruchu rowerowym,

— zmieni¢ opis wycofanych z rozporzadzenia tabliczek T-22 na tabliczki z napisem ,,Nie
dotyczy” i symbolem roweru,

— w obrebie skrzyzowania ul. Wodociggowej z ul. Kosciuszki zaprojektowaé znak C-16
z tabliczka .Nie dotyczy” i symbolem roweru, wskazujgcy odcinek chodnika
ul. Kogeiuszki w kierunku ul. Staszica.

— w obrgbie skrzyzowania ul. Jagielty i ul. Staszica zmieni¢ lokalizacjg projektowanego
znaku C-16 z tabliczkg, tak aby byl widoczny dla poruszajacych sie na przejsciu
dla pieszych w poprzek ul. Staszica,

— w obrgbie skrzyzowania ul. Jagielly i ul. Wodociggowej zmieni¢ lokalizacje
projektowanego znaku C-16 z tabliczks, tak aby byl widoczny dla poruszajgcych sig
na przejéciu dla pieszych w poprzek ul. Wodociagowej (w strong ul. Warszawskiej),

— oznakowaé jako chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym chodnik na odcinku
od skrzyzowania ul. Bohaterow Westerplatte z ul. Gdanska do miejsca, w ktérym
obecnie funkcjonuje dopuszczony ruch rowerowy w ciggu ul. Gdanskiej.

PS/PS
Dyrektor
Zarzadu Drég Powiatowyct
P =
Grzegdri Maszezyriski

Uwagi uwzgledniono.




OPINIA URZEDU MIASTA W GIZYCKU

ROAD CONCEPT
Renata Kozak

ul. Sienkiewicza 31
11 - 600 Wegorzewo

Nasz znak: Data:
WPI.7234.5.2019.MW Gizycko, dnia 29 maja 2019 .
Dotyczy: Projektu zamiany w stalej organizacji ruchu w zakresie adaptacji

chodnikéw na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach
,»Gizyckiej petli rowerowej”.

Urzad Miejski w Gizycku, Wydziat Planowania i Inwestycji po zapoznaniu sie ze

wstepnym projektem zamiany w statej organizacji ruchu w zakresie adaptacji chodnikdw na chodniki z
dopuszczonym ruchem rowerowym, wnosi uwagi:
dla trasy nr 1, przebiegajgcej ulicami: Krélowej Jadwigi — Staszica — Tadeusza Kos$ciuszki:

arkusz 2.1: zaprojektowa¢ dodatkowy znak C-13a/16a dla drugiego kierunku przy potgczeniu
chodnika

z chodnikiem w Al. 1 Maja,

arkusz 2.2: projektowane znaki C-13/16 zlokalizowaé blizej projektowanych przejazdéw dla
rowerzystow

i przej$¢ dla pieszych wyznaczonych w obrebie ronda,

arkusz 2.3: zaprojektowaé¢ dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z chodnikiem prowadzgcym od strony osiedla (miedzy budynkiem sklepu w budynku nr 9A i nr 11),
zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia chodnika z
chodnikiem prowadzgacym przy ogrodzeniu boiska ,Orlik” w kierunku ul. Wodociggowej (miedzy

sklepem w budynku nr 7A
i ogrodzeniem boiska); w poblizu zjazdu przy sklepie w budynku nr 7A: rozdzieli¢ znaki C-13a/16a
i znak C-16

z T-22, dla drugiego kierunku zaprojektowa¢ dodatkowy znak C-13/16,

arkusz 2.4: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony osiedla (wyjazd ze ,strefy zamieszkania” miedzy budynkiem nr 7 i nr
8),

arkusz 2.5: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z chodnikami prowadzgcymi od strony osiedla (miedzy budynkiem nr 6 i nr 8 oraz nr 2 i nr 4), w
poblizu przejazdu dla rowerzystéw w obrebie ronda dla drugiego kierunku zaprojektowaé dodatkowy
znak C-16 z T-22, projektowane znaki C-16 z T-22 zlokalizowa¢ blizej projektowanych przejazdéw
dla rowerzystéw
i przejs¢ dla pieszych wyznaczonych w obrebie ronda,

arkusz 2.6: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony osiedla (miedzy budynkiem nr 25G i nr 27),

arkusz 2.7: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony osiedla (miedzy cukiernig w budynku nr 10 i zespotem szkét w
budynku nr 16),

dla trasy nr 2, przebiegajgcej ulicami: Wodociggowg — Bohateréw Westerplatte — Pl. Dworcowy:
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arkusz 2.8: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony parkingu (miedzy budynkiem nr 25 i nr 27), zaprojektowaé dodatkowe
znaki

C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia chodnika z chodnikiem prowadzacym od strony
osiedla (dawna ,aleja lipowa” miedzy budynkiem nr 27 i przychodnig lekarskg w budynku nr 17),
arkusz 2.9: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony parkingu (miedzy przychodnig lekarska w budynku nr 17 i MOPS-em
w budynku nr 15), zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony parkingu (miedzy MOPS-em w budynku nr 15 i aptekg w budynku nr
15A),

arkusz 2.10: zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potagcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony parkingu (przy budynku nr 5),

arkusz 2.11: zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu przejscia dla
pieszych

w obrebie skrzyzowania z ul. Sienkiewicza,

arkusz 2.12: projektowany znak C-13/16 zlokalizowa¢ blizej projektowanego przejazdu dla
rowerzystéw

i przejscia dla pieszych wyznaczonych w obrebie skrzyzowania, zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-
13/16 w obu kierunkach i odpowiednio znaki C-13a/16a na chodniku wokét wyspy Pl. Dworcowego.

Powyzsze uwagi uwzgledniono

Dla catosci opracowania analizie prosze poddac dla opisania ,drogi dla pieszych i roweréw”:

uzywania do opisywania znakéw symbolu C-13/16 lub symbolu C-13-16 (opis nie zgodny z
instrukcjg), - opis niezgodny z rozporzgdzeniem, uwagi nie uwzgledniono

mozliwos¢ zastosowania na krawedziach oznakowania poziomego P-2a i P-1d odcinkéw ,drég dla
pieszych i rowerow” kazdorazowo doprowadzajgc linie do krawedzi ,przejazdu dla rowerzystow”
P-11, — uwaga niezasadna, nie uwzgledniono

mozliwos¢ zastosowania oznakowania poziomego P-23 i P-26, - uwage uwzgledniono

mozliwosé szerszego zastosowania i potgczenia znakéw poziomych P-10 (o szer. 2 3,0 m) z P-11
(o szer.= 1,80 m) na tle barwy czerwonej co pozwoli na eliminacje przebudowy nawierzchni i
obnizania kraweznikow w wiekszym zakresie, - uwage przeanalizowano i jest niezgodna z
rozporzadzeniem, nie byto zasadnosci uwzglednienia

mozliwo$¢ zastosowania znakéw B-9 dla oznakowania jezdni. - uwage przeanalizowano, nie byto
zasadnosci uwzglednienia
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ROAD CONCEPT
Miefski . Renata Kozak

ul. Sienkiewicza 31
11 - 600 Wegorzewo

Nasz znak: Data:
WPI.7234.5.2019. MW Gizycko, dnia 29 maja 2019 r.
Dotyczy: Projektu zamiany w stalej organizacji ruchu w zakresie adaptacji chodnikéw na

chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach »Gizyckiej petli rowerowej”.

rowerowym, wnosi uwagi:

dla trasy nr 1 przebiegajacej ulicami: Krélowej Jadwigi — Staszica — Tadeusza Kosciuszki:

arkusz 2.1: zaprojektowadé dodatkowy znak C-13a/16a dla drugiego kierunku Przy potgczeniu chodnika
z chodnikiem w Al, 1 Maja,

arkusz 2.2: projektowane znaki C-13/16 zlokalizowag blizej projektowanych przejazdéw dia rowerzystow
i przejéé dia pieszych Wyznaczonych w obrebie ronda,

arkusz 2.3: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w oby kierunkach w poblizu potacznia chodnika
z chodnikiem prowadzacym od strony osiedla (miedzy budynkiem sklepu w budynku nr 9A i nr 11),
zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w obuy kierunkach w poblizu potgcznia chodnika z chodnikiem
prowadzacym przy ogrodzeniu boiska ,Orlik” w kierunku ul. Wodociqgowej (miedzy sklepem w budynku nr 7A
i ogrodzeniem boiska); w poblizu Zjazdu przy sklepie w budynku nr 7A: rozdzieli¢ znaki C-13a/16a i znak C-16
zT-22, dla drugiego kierunku zaprojektowagd dodatkowy znak C-13/1s,

arkusz 2.4: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w oby kierunkach w poblizu pofacznia chodnika
z droga wewnetrzna od strony osiedla (wyjazd ze ,strefy zamieszkania” miedzy budynkiem nr 7 i nr 8),

arkusz 2.5 zaprojektowaé dodatkowe Znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu poigcznia chodnika
Z chodnikami prowadzacymi od strony osiedla (miedzy budynkiem nr 6 inr8oraznr2inr 4), w poblizu
Przejazdu dla rowerzystéw w obrebie ronda dla drugiego kierunku zaprojektowad dodatkowy znak C-16 z T-22,
projektowane znaki C-16 z T-22 zlokalizowag blizej projektowanych przejazdow dla rowerzystow
i przejsé dia pieszych wyznaczonych w obrebie ronda,

arkusz 2.6: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w oby kierunkach w poblizu potacznia chodnika
z drogg wewnetrzng od strony osiedla (miedzy budynkiem nr 25G i nr 27),

arkusz 2.7: zaprojektowac dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu polgcznia chodnika
Z drogg wewnetrzng od strony osied|a (miedzy cukiernig w budynku nr 10 zespolem szkdt w budynku nr 16),

dla trasy nr 2. przebie ajacej ulicami: Wodociagows — Bohateréw Westerplatte — P|. Dworcowy:

C-13/16 w obu kierunkach w poblizu pofgcznia chodnika z chodnikiem prowadzgeym od strony osiedia (dawna
~aleja lipowa” migdzy budynkiem nr 27 i Przychodnig lekarska w budynku nr 17,

arkusz 2.9: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu  potgcznia chodnika
z drogg wewnetrzng od strony parkingu (miedzy przychodnig lekarskg w budynku nr 17 i MOPS-em w budynku
nr 185), zaprojektowac dodatkowe znaki C-13/18 w obu kierunkach ~w poblizu potgcznia chodnika
z drogg Wwewnetrzng od strony parkingu (miedzy MOPS-em w budynku nr 15 apteka w budynku nr 15A),

arkusz 2.10: zaprojektowac dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potacznia chodnika
z drogg wewnetrzng od strony parkingu (przy budynku nr 5),

arkusz 2.11: Zaprojektowac dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu przejscia dia pieszych
W obrebie skrzyzowania z ul. Sienkiewicza,

arkusz 2.12: Projektowany znak C-13/18 zZlokalizowad blizej projektowanego przejazdu dla rowerzystow
i przejscia dia pieszych wyznaczonych w obrebie skrzyzowania, Zaprojektowac dodatkowe znaki C-13/16 w obu
kierunkach i odpowiednio znaki C-1 3a/16a na chodniku wokot wyspy Pl. Dworcowego,

catosci opracowania analizie prosze poddaé dla opisania ,drogi dla pieszych i rowergw’:

uzywania do opisywania znakow symbolu C-13/16 Jub symbolu C-13-16 (opis nie zgodny z instrukeja),
mozliwosc¢ zastosowania na krawedziach oznakowania poziomego P-2a i P-14 odcinkéw ,drég dla pieszych
i roweréw" kazdorazowo doprowadzajac linie do krawedzi sPrzejazdu dla rowerzystéw” p-1 1;

mozliwos¢ zastosowania oznakowania poziomego P-23 j P-26,

str. 1

e e
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e mozliwost szerszego zastosowania i potaczenia znakéw poziomych P-10 (o szer. 2 3,0 m) z P-11 (o szer.
> 1,80 m) na tle barwy czerwonej co pozwoli na eliminacje przebudowy nawierzchni i obnizania kraweznikow
W wigkszym zakresie,
»  mozliwosé zastosowania znakow B-9 dia oznakowania jezdni.
Wskazane byloby aby na planszach wyrézni¢ kolorem odeinki kraweznikow do obnizenia w obrgbie styku
z przejazdami dla rowerzystow. P

Do wiadomosci:
1. aa. kel

pismo nr 11,

Sprawe prowadzi: Marcin Wojcik,
Pokoj: 113,
Tel.: 87 73 24 120.

str.
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1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Miejska Gizycko, 11-
500Gizycko, al. 1 Maja 14, a Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600
Wegorzewo na opracowanie zadania pt: Projekt zmian w statej organizacji ruchu w zakresie
adaptacji chodnikéw na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach ,Gizyckiej
Petli Rowerowe;j”.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest "Projekt zmian w statej organizacji ruchu w zakresie adaptacji
chodnikdow na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach ,Gizyckiej Petli
Rowerowej”.

1.3 Materiaty wyjsciowe

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg Gizycko a Road Concept

e Mapa zasadnicza

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkdéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.),

e Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia,

¢ |Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie,

e Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i
infrastruktury towarzyszace;.

2 Opis stanu istniejgcego

2.1 Charakterystyka ogdlna

Zakres opracowania obejmuje ulice: Krélowej Jadwigi, Kosciuszki, Staszica i Wodociggows.
Poczatek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu ulicy 1 Maja i Krélowej Jadwigi. Dalej zakres
opracowania przebiega wzdtuz ulicy Krélowej Jadwigi do skrzyzowania z ul. Jagietty. Nastepnie
zakres obejmuje ulice Staszica, do skrzyzowania z ul. Kosciuszki i dalej ulicg Kosciuszki az do
skrzyzowania z ul. 1 Maja. Dodatkowo zakres opracowania biegnie ul. Wodociggowa od
skrzyzowania z ul. Krélowej Jadwigi az do skrzyzowania z ulicg Kosciuszki i dalej ulicg Bohateréw
Westerplatte az do dworca, gdzie przyjeto koniec opracowania. Na wszystkich ulicach wystepujg
obustronne chodniki szerokosci min. 2.0m o nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt
betonowych. Ponadto w rejonie skrzyzowania ulic Warszawskiej i Wodociggowej zlokalizowane
sg $ciezki rowerowe i przejazdy dla rowerzystow.



2.2 Komunikacja publiczna

Wzdtuz ulic objetych opracowaniem wystepujg zatoki autobusowe miejskiej komunikacji
publicznej.

3  Stan projektowany

Na odcinku od skrzyzowania ulic 1Maja-Krdolowej Jadwigi, do wysokosci budynku nr 5 przy ulicy
Krélowej Jadwigi, zaprojektowano prawostronny cigg pieszo-rowerowy. Nastepnie od
budynku nr 5 przy ulicy Krélowej Jadwigi, do skrzyzowania ulic Kosciuszki-Smetka,
zaprojektowano prawostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Dalej, od
skrzyzowania ulic KosSciuszki-Smetka do skrzyzowania ulic Kosciuszki — 1 Maja, zaprojektowano
lewostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Od skrzyzowania ulic Krélowej
Jadwigi-Wodociggowej do skrzyzowania ulic Wodociggowa — Jagielty zaprojektowano
prawostronny cigg pieszo-rowerowy. Dalej od skrzyzowania ulic Wodociggowa — Jagietty do
skrzyzowania Wodociggowa — Warszawska, zaprojektowano prawostronny chodnik z
dopuszczonym ruchem rowerowym. Nastepnie od skrzyzowania Wodociggowa -
Warszawska, do skrzyzowania Bohateréw Westerplatte — Plac Dworcowy, zaprojektowano
prawostronny cigg pieszo-rowerowy. Na koricu opracowania cigg przechodzi na drugg strone
Placu Dworcowego i dalej tgczy sie z istniejgcym uktadem ruchu rowerowego w rejonie Placu
Dworcowego i ul. Gdanskiej.

W ramach zadania planuje sie:

e adaptacje chodnikdw na ciagi pieszo-rowerowe,

e adaptacje chodnikdow na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym,

e wykonanie poszerzen z kostki betonowej w szczegdlnosci w rejonie skrzyzowan,

e obnizenie kraweznikow na dtugosci przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw
oraz zjazddw w ciggu projektowanych ciggdw pieszo-rowerowych i chodnikéw z
dopuszczonym ruchem rowerowym,

e wycinke krzewdw,

e zmiane oznakowania poziomego i pionowego.

3.1 Parametry projektowe

Podstawowe parametry do projektowania, geometria pozioma:

e szerokosc ciggdw pieszo-rowerowych - 2.5-3.0m

e szerokos$¢ chodnikow z dopuszczonym ruchem rowerowym - 2.0-2.5m
e szeroko$¢ przejscia dla pieszych - 4.0m

e szerokos$¢ przejazdu dla rowerzystow - 2.0m



3.2 Ciqgi pieszo-rowerowe

Ciggi pieszo-rowerowe zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokos¢ chodnikéw wynosi min.
2.5m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni) oraz 3.0m (w przypadku
chodnika zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni).
Szczegdtowaq lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.3 Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym

Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokos¢
chodnikéw wynosi min. 2.0m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni)
oraz 2.5m (w przypadku chodnika zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni).
Szczegdtowq lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.4 Poszerzenia

Projektuje sie poszerzenie istniejgcych chodnikdow na odcinkach:
e w rejonie skrzyzowan ulic
e w ulicy Bohateréw Westerplatte, zaraz za skrzyzowaniem z ulicg Warszawska
e w ulicy Bohaterow Westerplatte, przy skrzyzowaniu z ulicg Plac Dworcowy

Projektuje sie nastepujacg konstrukcje na poszerzenia:
e kostka betonowa - 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4-3cm
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 15cm
e podfoze gruntowe

3.5 Remont nawierzchni

Na ulicy Kosciuszki i ulicy Staszica istniejgce chodniki majg nawierzchnie z ptyt betonowych.
Miejscami, nawierzchnia ta jest w bardzo ztym stanie technicznym, w zwigzku z czym zaleca
sie wykonanie remontu.

3.6 Zielen

Nie planuje sie wycinki drzew. Zaplanowano jedynie wycinke krzewoéw w rejonie
skrzyzowania placu Dworcowego i ul. Bohateréw Westerplatte.
Szczegdtowq lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.7 Krawezniki

W ramach zadania planuje sie obnizenie kraweznikéow do 2cm:
e wrejonie projektowanych przejazdéw rowerowych i przejsé dla pieszych
e wrejonie zjazdu w ulicy Staszica.

3.8 Zakres opracowania oznakowania

Nalezy wykona¢ nastepujace prace:
e wykonac¢ oznakowanie pionowe zgodnie z czescig rysunkowg



e wykonac¢ oznakowanie poziome zgodnie z czescig rysunkowa

3.9 Oznakowanie pionowe

Zakres zmian w oznakowaniu pionowym polegat bedzie na:
e zmianie znaku D-6 na znak D-6b w rejonie projektowanych przejazdéw rowerowych

e wprowadzenie znakéw C13/16 oraz C16 wraz z tabliczka ,,Nie dotyczy” i znakiem

roweru

3.10 Oznakowanie poziome

Zakres zmian w oznakowaniu poziomy polegat bedzie na:
e wprowadzeniu przejazdu dla rowerzystéw - linia P-11
e przesuniecie linii P-14 kolidujacej z projektowanym oznakowaniem P-11
e wprowadzenie oznakowania P-23 i P-26 na catej dtugosci projektowanych ciggdéw

pieszo-rowerowych

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako odblaskowe grubowarstwowe - gtadkie z

masy termoplastyczne;j.

4 Termin wprowadzenia

Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu - Il kwartat 2019r.

5 Wykaz znakow

Znaki pionowe do likwidacji

Lp. Symbol znaku | Liczba znakéw
1 D-6 6
SUMA 6




Znaki pionowe projektowane

Lp. Symbol znaku | Liczba znakéw

C16 32

C13/16 24

D-6b 7

Tabliczka do

znaku C16 32

C13/16a 4

SUMA 99

Znaki poziome projektowane
Symbol Dlugosc (m_) Powierzchnialdtugo$¢ | Powierzchnia
Lp. Powierzchnia
znaku (m2/mb) (m2)
(m2)
1 P-10 120m2 0.50 60
2 P-11 30mb 0.50 15
3 P-14 19mb 0.375 7
4 P-24 50 szt. 0.75 38
5 P-26 50szt. 0.75 38
158
Opracowata:

mgr inz. Renata Kozak
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OPINIA ZARZADU DROG POWIATOWYCH W GIZYCKU

Zarzad Drog Powiatowych
11-500 Gizycko
ul. Wegorzewska 4
tel. 429 34 26

Gizycko, 31 maja 2019 1.
SU.4030.17.2019
Pani
Renata Kozak
Road Concept
ul. Sienkiewicza 21
11-600 Wegorzewo

Dzialajac na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985 r. (Dz. U. 2018 poz. 2068), uchwaly Nr 1II/6/98 Rady Powiatu
w Gizycku z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej
— Zarzadu Drog Powiatowych w Gizycku, § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784) oraz uchwaly Nr 3942017 Zarzadu Powiatu w Gizycku 2z dnia
16 pazdziernika 2017 roku w sprawie upowaznienia pracownikéw Zarzadu Drog
Powiatowych w Gizycku do wydawania decyzji, po zapoznaniu si¢ z projektem stalej
organizacji ruchu pn.: ,,Projekt zmian w stalej organizacji ruchu w zakresie adaptacji
chodnikéw na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach Gizyckiej Petli
Rowerowej”, pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt w zakresie drég powiatowych
nr4475N ul. Wodociggowej (na odcinku od ul. Jagiety do ul. Warszawskiej),
4462N ul. Staszica, 4406N ul. Bohaterow Westerplatte, oraz obrebow skrzyzowan drég
powiatowych i gminnych z drogami powiatowymi nr: 4431IN al. 1 Maja,
4470N ul. Warszawskiej 1 4412N ul. Gdanskiej, z uwagami:

- jezeli pozwalaja na to warunki terenowe, zmieni¢ lokalizacje projektowanych
przejazdow dla rowerzystow tak, aby znajdowaly si¢ od strony skrzyzowania,

— nie projektowaé¢ przejazdow dla rowerzystow w miejscu polgczenia odcinkow
chodnikéw o dopuszczonym ruchu rowerowym,

— zmieni¢ opis wycofanych z rozporzadzenia tabliczek T-22 na tabliczki z napisem ,,Nie
dotyczy” i symbolem roweru,

— w obrebie skrzyzowania ul. Wodociggowej z ul. Kosciuszki zaprojektowaé znak C-16
z tabliczka .Nie dotyczy” i symbolem roweru, wskazujgcy odcinek chodnika
ul. Kogeiuszki w kierunku ul. Staszica.

— w obrgbie skrzyzowania ul. Jagielty i ul. Staszica zmieni¢ lokalizacjg projektowanego
znaku C-16 z tabliczkg, tak aby byl widoczny dla poruszajacych sie na przejsciu
dla pieszych w poprzek ul. Staszica,

— w obrgbie skrzyzowania ul. Jagielly i ul. Wodociggowej zmieni¢ lokalizacje
projektowanego znaku C-16 z tabliczks, tak aby byl widoczny dla poruszajgcych sig
na przejéciu dla pieszych w poprzek ul. Wodociagowej (w strong ul. Warszawskiej),

— oznakowaé jako chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym chodnik na odcinku
od skrzyzowania ul. Bohaterow Westerplatte z ul. Gdanska do miejsca, w ktérym
obecnie funkcjonuje dopuszczony ruch rowerowy w ciggu ul. Gdanskiej.

PS/PS
Dyrektor
Zarzadu Drég Powiatowyct
P =
Grzegdri Maszezyriski

Uwagi uwzgledniono.




OPINIA URZEDU MIASTA W GIZYCKU

ROAD CONCEPT
Renata Kozak

ul. Sienkiewicza 31
11 - 600 Wegorzewo

Nasz znak: Data:
WPI.7234.5.2019.MW Gizycko, dnia 29 maja 2019 .
Dotyczy: Projektu zamiany w stalej organizacji ruchu w zakresie adaptacji

chodnikéw na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach
,»Gizyckiej petli rowerowej”.

Urzad Miejski w Gizycku, Wydziat Planowania i Inwestycji po zapoznaniu sie ze

wstepnym projektem zamiany w statej organizacji ruchu w zakresie adaptacji chodnikdw na chodniki z
dopuszczonym ruchem rowerowym, wnosi uwagi:
dla trasy nr 1, przebiegajgcej ulicami: Krélowej Jadwigi — Staszica — Tadeusza Kos$ciuszki:

arkusz 2.1: zaprojektowa¢ dodatkowy znak C-13a/16a dla drugiego kierunku przy potgczeniu
chodnika

z chodnikiem w Al. 1 Maja,

arkusz 2.2: projektowane znaki C-13/16 zlokalizowaé blizej projektowanych przejazdéw dla
rowerzystow

i przej$¢ dla pieszych wyznaczonych w obrebie ronda,

arkusz 2.3: zaprojektowaé¢ dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z chodnikiem prowadzgcym od strony osiedla (miedzy budynkiem sklepu w budynku nr 9A i nr 11),
zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia chodnika z
chodnikiem prowadzgacym przy ogrodzeniu boiska ,Orlik” w kierunku ul. Wodociggowej (miedzy

sklepem w budynku nr 7A
i ogrodzeniem boiska); w poblizu zjazdu przy sklepie w budynku nr 7A: rozdzieli¢ znaki C-13a/16a
i znak C-16

z T-22, dla drugiego kierunku zaprojektowa¢ dodatkowy znak C-13/16,

arkusz 2.4: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony osiedla (wyjazd ze ,strefy zamieszkania” miedzy budynkiem nr 7 i nr
8),

arkusz 2.5: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z chodnikami prowadzgcymi od strony osiedla (miedzy budynkiem nr 6 i nr 8 oraz nr 2 i nr 4), w
poblizu przejazdu dla rowerzystéw w obrebie ronda dla drugiego kierunku zaprojektowaé dodatkowy
znak C-16 z T-22, projektowane znaki C-16 z T-22 zlokalizowa¢ blizej projektowanych przejazdéw
dla rowerzystéw
i przejs¢ dla pieszych wyznaczonych w obrebie ronda,

arkusz 2.6: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony osiedla (miedzy budynkiem nr 25G i nr 27),

arkusz 2.7: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony osiedla (miedzy cukiernig w budynku nr 10 i zespotem szkét w
budynku nr 16),

dla trasy nr 2, przebiegajgcej ulicami: Wodociggowg — Bohateréw Westerplatte — Pl. Dworcowy:
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arkusz 2.8: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony parkingu (miedzy budynkiem nr 25 i nr 27), zaprojektowaé dodatkowe
znaki

C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia chodnika z chodnikiem prowadzacym od strony
osiedla (dawna ,aleja lipowa” miedzy budynkiem nr 27 i przychodnig lekarskg w budynku nr 17),
arkusz 2.9: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony parkingu (miedzy przychodnig lekarska w budynku nr 17 i MOPS-em
w budynku nr 15), zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony parkingu (miedzy MOPS-em w budynku nr 15 i aptekg w budynku nr
15A),

arkusz 2.10: zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potagcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony parkingu (przy budynku nr 5),

arkusz 2.11: zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu przejscia dla
pieszych

w obrebie skrzyzowania z ul. Sienkiewicza,

arkusz 2.12: projektowany znak C-13/16 zlokalizowa¢ blizej projektowanego przejazdu dla
rowerzystéw

i przejscia dla pieszych wyznaczonych w obrebie skrzyzowania, zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-
13/16 w obu kierunkach i odpowiednio znaki C-13a/16a na chodniku wokét wyspy Pl. Dworcowego.

Powyzsze uwagi uwzgledniono

Dla catosci opracowania analizie prosze poddac dla opisania ,drogi dla pieszych i roweréw”:

uzywania do opisywania znakéw symbolu C-13/16 lub symbolu C-13-16 (opis nie zgodny z
instrukcjg), - opis niezgodny z rozporzgdzeniem, uwagi nie uwzgledniono

mozliwos¢ zastosowania na krawedziach oznakowania poziomego P-2a i P-1d odcinkéw ,drég dla
pieszych i rowerow” kazdorazowo doprowadzajgc linie do krawedzi ,przejazdu dla rowerzystow”
P-11, — uwaga niezasadna, nie uwzgledniono

mozliwos¢ zastosowania oznakowania poziomego P-23 i P-26, - uwage uwzgledniono

mozliwosé szerszego zastosowania i potgczenia znakéw poziomych P-10 (o szer. 2 3,0 m) z P-11
(o szer.= 1,80 m) na tle barwy czerwonej co pozwoli na eliminacje przebudowy nawierzchni i
obnizania kraweznikow w wiekszym zakresie, - uwage przeanalizowano i jest niezgodna z
rozporzadzeniem, nie byto zasadnosci uwzglednienia

mozliwo$¢ zastosowania znakéw B-9 dla oznakowania jezdni. - uwage przeanalizowano, nie byto
zasadnosci uwzglednienia
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ROAD CONCEPT
Miefski . Renata Kozak

ul. Sienkiewicza 31
11 - 600 Wegorzewo

Nasz znak: Data:
WPI.7234.5.2019. MW Gizycko, dnia 29 maja 2019 r.
Dotyczy: Projektu zamiany w stalej organizacji ruchu w zakresie adaptacji chodnikéw na

chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach »Gizyckiej petli rowerowej”.

rowerowym, wnosi uwagi:

dla trasy nr 1 przebiegajacej ulicami: Krélowej Jadwigi — Staszica — Tadeusza Kosciuszki:

arkusz 2.1: zaprojektowadé dodatkowy znak C-13a/16a dla drugiego kierunku Przy potgczeniu chodnika
z chodnikiem w Al, 1 Maja,

arkusz 2.2: projektowane znaki C-13/16 zlokalizowag blizej projektowanych przejazdéw dia rowerzystow
i przejéé dia pieszych Wyznaczonych w obrebie ronda,

arkusz 2.3: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w oby kierunkach w poblizu potacznia chodnika
z chodnikiem prowadzacym od strony osiedla (miedzy budynkiem sklepu w budynku nr 9A i nr 11),
zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w obuy kierunkach w poblizu potgcznia chodnika z chodnikiem
prowadzacym przy ogrodzeniu boiska ,Orlik” w kierunku ul. Wodociqgowej (miedzy sklepem w budynku nr 7A
i ogrodzeniem boiska); w poblizu Zjazdu przy sklepie w budynku nr 7A: rozdzieli¢ znaki C-13a/16a i znak C-16
zT-22, dla drugiego kierunku zaprojektowagd dodatkowy znak C-13/1s,

arkusz 2.4: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w oby kierunkach w poblizu pofacznia chodnika
z droga wewnetrzna od strony osiedla (wyjazd ze ,strefy zamieszkania” miedzy budynkiem nr 7 i nr 8),

arkusz 2.5 zaprojektowaé dodatkowe Znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu poigcznia chodnika
Z chodnikami prowadzacymi od strony osiedla (miedzy budynkiem nr 6 inr8oraznr2inr 4), w poblizu
Przejazdu dla rowerzystéw w obrebie ronda dla drugiego kierunku zaprojektowad dodatkowy znak C-16 z T-22,
projektowane znaki C-16 z T-22 zlokalizowag blizej projektowanych przejazdow dla rowerzystow
i przejsé dia pieszych wyznaczonych w obrebie ronda,

arkusz 2.6: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w oby kierunkach w poblizu potacznia chodnika
z drogg wewnetrzng od strony osiedla (miedzy budynkiem nr 25G i nr 27),

arkusz 2.7: zaprojektowac dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu polgcznia chodnika
Z drogg wewnetrzng od strony osied|a (miedzy cukiernig w budynku nr 10 zespolem szkdt w budynku nr 16),

dla trasy nr 2. przebie ajacej ulicami: Wodociagows — Bohateréw Westerplatte — P|. Dworcowy:

C-13/16 w obu kierunkach w poblizu pofgcznia chodnika z chodnikiem prowadzgeym od strony osiedia (dawna
~aleja lipowa” migdzy budynkiem nr 27 i Przychodnig lekarska w budynku nr 17,

arkusz 2.9: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu  potgcznia chodnika
z drogg wewnetrzng od strony parkingu (miedzy przychodnig lekarskg w budynku nr 17 i MOPS-em w budynku
nr 185), zaprojektowac dodatkowe znaki C-13/18 w obu kierunkach ~w poblizu potgcznia chodnika
z drogg Wwewnetrzng od strony parkingu (miedzy MOPS-em w budynku nr 15 apteka w budynku nr 15A),

arkusz 2.10: zaprojektowac dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potacznia chodnika
z drogg wewnetrzng od strony parkingu (przy budynku nr 5),

arkusz 2.11: Zaprojektowac dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu przejscia dia pieszych
W obrebie skrzyzowania z ul. Sienkiewicza,

arkusz 2.12: Projektowany znak C-13/18 zZlokalizowad blizej projektowanego przejazdu dla rowerzystow
i przejscia dia pieszych wyznaczonych w obrebie skrzyzowania, Zaprojektowac dodatkowe znaki C-13/16 w obu
kierunkach i odpowiednio znaki C-1 3a/16a na chodniku wokot wyspy Pl. Dworcowego,

catosci opracowania analizie prosze poddaé dla opisania ,drogi dla pieszych i rowergw’:

uzywania do opisywania znakow symbolu C-13/16 Jub symbolu C-13-16 (opis nie zgodny z instrukeja),
mozliwosc¢ zastosowania na krawedziach oznakowania poziomego P-2a i P-14 odcinkéw ,drég dla pieszych
i roweréw" kazdorazowo doprowadzajac linie do krawedzi sPrzejazdu dla rowerzystéw” p-1 1;

mozliwos¢ zastosowania oznakowania poziomego P-23 j P-26,

str. 1

e e
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e mozliwost szerszego zastosowania i potaczenia znakéw poziomych P-10 (o szer. 2 3,0 m) z P-11 (o szer.
> 1,80 m) na tle barwy czerwonej co pozwoli na eliminacje przebudowy nawierzchni i obnizania kraweznikow
W wigkszym zakresie,
»  mozliwosé zastosowania znakow B-9 dia oznakowania jezdni.
Wskazane byloby aby na planszach wyrézni¢ kolorem odeinki kraweznikow do obnizenia w obrgbie styku
z przejazdami dla rowerzystow. P

Do wiadomosci:
1. aa. kel

pismo nr 11,

Sprawe prowadzi: Marcin Wojcik,
Pokoj: 113,
Tel.: 87 73 24 120.

str.
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1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Miejska Gizycko, 11-
500Gizycko, al. 1 Maja 14, a Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600
Wegorzewo na opracowanie zadania pt: Projekt zmian w statej organizacji ruchu w zakresie
adaptacji chodnikéw na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach ,Gizyckiej
Petli Rowerowe;j”.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest "Projekt zmian w statej organizacji ruchu w zakresie adaptacji
chodnikdow na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach ,Gizyckiej Petli
Rowerowej”.

1.3 Materiaty wyjsciowe

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg Gizycko a Road Concept

e Mapa zasadnicza

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkdéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.),

e Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia,

¢ |Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie,

e Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i
infrastruktury towarzyszace;.

2 Opis stanu istniejgcego

2.1 Charakterystyka ogdlna

Zakres opracowania obejmuje ulice: Krélowej Jadwigi, Kosciuszki, Staszica i Wodociggows.
Poczatek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu ulicy 1 Maja i Krélowej Jadwigi. Dalej zakres
opracowania przebiega wzdtuz ulicy Krélowej Jadwigi do skrzyzowania z ul. Jagietty. Nastepnie
zakres obejmuje ulice Staszica, do skrzyzowania z ul. Kosciuszki i dalej ulicg Kosciuszki az do
skrzyzowania z ul. 1 Maja. Dodatkowo zakres opracowania biegnie ul. Wodociggowa od
skrzyzowania z ul. Krélowej Jadwigi az do skrzyzowania z ulicg Kosciuszki i dalej ulicg Bohateréw
Westerplatte az do dworca, gdzie przyjeto koniec opracowania. Na wszystkich ulicach wystepujg
obustronne chodniki szerokosci min. 2.0m o nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt
betonowych. Ponadto w rejonie skrzyzowania ulic Warszawskiej i Wodociggowej zlokalizowane
sg $ciezki rowerowe i przejazdy dla rowerzystow.



2.2 Komunikacja publiczna

Wzdtuz ulic objetych opracowaniem wystepujg zatoki autobusowe miejskiej komunikacji
publicznej.

3  Stan projektowany

Na odcinku od skrzyzowania ulic 1Maja-Krdolowej Jadwigi, do wysokosci budynku nr 5 przy ulicy
Krélowej Jadwigi, zaprojektowano prawostronny cigg pieszo-rowerowy. Nastepnie od
budynku nr 5 przy ulicy Krélowej Jadwigi, do skrzyzowania ulic Kosciuszki-Smetka,
zaprojektowano prawostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Dalej, od
skrzyzowania ulic KosSciuszki-Smetka do skrzyzowania ulic Kosciuszki — 1 Maja, zaprojektowano
lewostronny chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Od skrzyzowania ulic Krélowej
Jadwigi-Wodociggowej do skrzyzowania ulic Wodociggowa — Jagielty zaprojektowano
prawostronny cigg pieszo-rowerowy. Dalej od skrzyzowania ulic Wodociggowa — Jagietty do
skrzyzowania Wodociggowa — Warszawska, zaprojektowano prawostronny chodnik z
dopuszczonym ruchem rowerowym. Nastepnie od skrzyzowania Wodociggowa -
Warszawska, do skrzyzowania Bohateréw Westerplatte — Plac Dworcowy, zaprojektowano
prawostronny cigg pieszo-rowerowy. Na koricu opracowania cigg przechodzi na drugg strone
Placu Dworcowego i dalej tgczy sie z istniejgcym uktadem ruchu rowerowego w rejonie Placu
Dworcowego i ul. Gdanskiej.

W ramach zadania planuje sie:

e adaptacje chodnikdw na ciagi pieszo-rowerowe,

e adaptacje chodnikdow na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym,

e wykonanie poszerzen z kostki betonowej w szczegdlnosci w rejonie skrzyzowan,

e obnizenie kraweznikow na dtugosci przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw
oraz zjazddw w ciggu projektowanych ciggdw pieszo-rowerowych i chodnikéw z
dopuszczonym ruchem rowerowym,

e wycinke krzewdw,

e zmiane oznakowania poziomego i pionowego.

3.1 Parametry projektowe

Podstawowe parametry do projektowania, geometria pozioma:

e szerokosc ciggdw pieszo-rowerowych - 2.5-3.0m

e szerokos$¢ chodnikow z dopuszczonym ruchem rowerowym - 2.0-2.5m
e szeroko$¢ przejscia dla pieszych - 4.0m

e szerokos$¢ przejazdu dla rowerzystow - 2.0m



3.2 Ciqgi pieszo-rowerowe

Ciggi pieszo-rowerowe zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokos¢ chodnikéw wynosi min.
2.5m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni) oraz 3.0m (w przypadku
chodnika zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni).
Szczegdtowaq lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.3 Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym

Chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym zaprojektowano na odcinku, gdzie szerokos¢
chodnikéw wynosi min. 2.0m (w przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni)
oraz 2.5m (w przypadku chodnika zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni).
Szczegdtowq lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.4 Poszerzenia

Projektuje sie poszerzenie istniejgcych chodnikdow na odcinkach:
e w rejonie skrzyzowan ulic
e w ulicy Bohateréw Westerplatte, zaraz za skrzyzowaniem z ulicg Warszawska
e w ulicy Bohaterow Westerplatte, przy skrzyzowaniu z ulicg Plac Dworcowy

Projektuje sie nastepujacg konstrukcje na poszerzenia:
e kostka betonowa - 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4-3cm
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 15cm
e podfoze gruntowe

3.5 Remont nawierzchni

Na ulicy Kosciuszki i ulicy Staszica istniejgce chodniki majg nawierzchnie z ptyt betonowych.
Miejscami, nawierzchnia ta jest w bardzo ztym stanie technicznym, w zwigzku z czym zaleca
sie wykonanie remontu.

3.6 Zielen

Nie planuje sie wycinki drzew. Zaplanowano jedynie wycinke krzewoéw w rejonie
skrzyzowania placu Dworcowego i ul. Bohateréw Westerplatte.
Szczegdtowq lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.7 Krawezniki

W ramach zadania planuje sie obnizenie kraweznikéow do 2cm:
e wrejonie projektowanych przejazdéw rowerowych i przejsé dla pieszych
e wrejonie zjazdu w ulicy Staszica.

3.8 Zakres opracowania oznakowania

Nalezy wykona¢ nastepujace prace:
e wykonac¢ oznakowanie pionowe zgodnie z czescig rysunkowg



e wykonac¢ oznakowanie poziome zgodnie z czescig rysunkowa

3.9 Oznakowanie pionowe

Zakres zmian w oznakowaniu pionowym polegat bedzie na:
e zmianie znaku D-6 na znak D-6b w rejonie projektowanych przejazdéw rowerowych

e wprowadzenie znakéw C13/16 oraz C16 wraz z tabliczka ,,Nie dotyczy” i znakiem

roweru

3.10 Oznakowanie poziome

Zakres zmian w oznakowaniu poziomy polegat bedzie na:
e wprowadzeniu przejazdu dla rowerzystéw - linia P-11
e przesuniecie linii P-14 kolidujacej z projektowanym oznakowaniem P-11
e wprowadzenie oznakowania P-23 i P-26 na catej dtugosci projektowanych ciggdéw

pieszo-rowerowych

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako odblaskowe grubowarstwowe - gtadkie z

masy termoplastyczne;j.

4 Termin wprowadzenia

Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu - Il kwartat 2019r.

5 Wykaz znakow

Znaki pionowe do likwidacji

Lp. Symbol znaku | Liczba znakéw
1 D-6 6
SUMA 6




Znaki pionowe projektowane

Lp. Symbol znaku | Liczba znakéw

C16 32

C13/16 24

D-6b 7

Tabliczka do

znaku C16 32

C13/16a 4

SUMA 99

Znaki poziome projektowane
Symbol Dlugosc (m_) Powierzchnialdtugo$¢ | Powierzchnia
Lp. Powierzchnia
znaku (m2/mb) (m2)
(m2)
1 P-10 120m2 0.50 60
2 P-11 30mb 0.50 15
3 P-14 19mb 0.375 7
4 P-24 50 szt. 0.75 38
5 P-26 50szt. 0.75 38
158
Opracowata:

mgr inz. Renata Kozak
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OPINIA ZARZADU DROG POWIATOWYCH W GIZYCKU

Zarzad Drog Powiatowych
11-500 Gizycko
ul. Wegorzewska 4
tel. 429 34 26

Gizycko, 31 maja 2019 1.
SU.4030.17.2019
Pani
Renata Kozak
Road Concept
ul. Sienkiewicza 21
11-600 Wegorzewo

Dzialajac na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985 r. (Dz. U. 2018 poz. 2068), uchwaly Nr 1II/6/98 Rady Powiatu
w Gizycku z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej
— Zarzadu Drog Powiatowych w Gizycku, § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784) oraz uchwaly Nr 3942017 Zarzadu Powiatu w Gizycku 2z dnia
16 pazdziernika 2017 roku w sprawie upowaznienia pracownikéw Zarzadu Drog
Powiatowych w Gizycku do wydawania decyzji, po zapoznaniu si¢ z projektem stalej
organizacji ruchu pn.: ,,Projekt zmian w stalej organizacji ruchu w zakresie adaptacji
chodnikéw na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach Gizyckiej Petli
Rowerowej”, pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt w zakresie drég powiatowych
nr4475N ul. Wodociggowej (na odcinku od ul. Jagiety do ul. Warszawskiej),
4462N ul. Staszica, 4406N ul. Bohaterow Westerplatte, oraz obrebow skrzyzowan drég
powiatowych i gminnych z drogami powiatowymi nr: 4431IN al. 1 Maja,
4470N ul. Warszawskiej 1 4412N ul. Gdanskiej, z uwagami:

- jezeli pozwalaja na to warunki terenowe, zmieni¢ lokalizacje projektowanych
przejazdow dla rowerzystow tak, aby znajdowaly si¢ od strony skrzyzowania,

— nie projektowaé¢ przejazdow dla rowerzystow w miejscu polgczenia odcinkow
chodnikéw o dopuszczonym ruchu rowerowym,

— zmieni¢ opis wycofanych z rozporzadzenia tabliczek T-22 na tabliczki z napisem ,,Nie
dotyczy” i symbolem roweru,

— w obrebie skrzyzowania ul. Wodociggowej z ul. Kosciuszki zaprojektowaé znak C-16
z tabliczka .Nie dotyczy” i symbolem roweru, wskazujgcy odcinek chodnika
ul. Kogeiuszki w kierunku ul. Staszica.

— w obrgbie skrzyzowania ul. Jagielty i ul. Staszica zmieni¢ lokalizacjg projektowanego
znaku C-16 z tabliczkg, tak aby byl widoczny dla poruszajacych sie na przejsciu
dla pieszych w poprzek ul. Staszica,

— w obrgbie skrzyzowania ul. Jagielly i ul. Wodociggowej zmieni¢ lokalizacje
projektowanego znaku C-16 z tabliczks, tak aby byl widoczny dla poruszajgcych sig
na przejéciu dla pieszych w poprzek ul. Wodociagowej (w strong ul. Warszawskiej),

— oznakowaé jako chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym chodnik na odcinku
od skrzyzowania ul. Bohaterow Westerplatte z ul. Gdanska do miejsca, w ktérym
obecnie funkcjonuje dopuszczony ruch rowerowy w ciggu ul. Gdanskiej.

PS/PS
Dyrektor
Zarzadu Drég Powiatowyct
P =
Grzegdri Maszezyriski

Uwagi uwzgledniono.




OPINIA URZEDU MIASTA W GIZYCKU

ROAD CONCEPT
Renata Kozak

ul. Sienkiewicza 31
11 - 600 Wegorzewo

Nasz znak: Data:
WPI.7234.5.2019.MW Gizycko, dnia 29 maja 2019 .
Dotyczy: Projektu zamiany w stalej organizacji ruchu w zakresie adaptacji

chodnikéw na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach
,»Gizyckiej petli rowerowej”.

Urzad Miejski w Gizycku, Wydziat Planowania i Inwestycji po zapoznaniu sie ze

wstepnym projektem zamiany w statej organizacji ruchu w zakresie adaptacji chodnikdw na chodniki z
dopuszczonym ruchem rowerowym, wnosi uwagi:
dla trasy nr 1, przebiegajgcej ulicami: Krélowej Jadwigi — Staszica — Tadeusza Kos$ciuszki:

arkusz 2.1: zaprojektowa¢ dodatkowy znak C-13a/16a dla drugiego kierunku przy potgczeniu
chodnika

z chodnikiem w Al. 1 Maja,

arkusz 2.2: projektowane znaki C-13/16 zlokalizowaé blizej projektowanych przejazdéw dla
rowerzystow

i przej$¢ dla pieszych wyznaczonych w obrebie ronda,

arkusz 2.3: zaprojektowaé¢ dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z chodnikiem prowadzgcym od strony osiedla (miedzy budynkiem sklepu w budynku nr 9A i nr 11),
zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia chodnika z
chodnikiem prowadzgacym przy ogrodzeniu boiska ,Orlik” w kierunku ul. Wodociggowej (miedzy

sklepem w budynku nr 7A
i ogrodzeniem boiska); w poblizu zjazdu przy sklepie w budynku nr 7A: rozdzieli¢ znaki C-13a/16a
i znak C-16

z T-22, dla drugiego kierunku zaprojektowa¢ dodatkowy znak C-13/16,

arkusz 2.4: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony osiedla (wyjazd ze ,strefy zamieszkania” miedzy budynkiem nr 7 i nr
8),

arkusz 2.5: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z chodnikami prowadzgcymi od strony osiedla (miedzy budynkiem nr 6 i nr 8 oraz nr 2 i nr 4), w
poblizu przejazdu dla rowerzystéw w obrebie ronda dla drugiego kierunku zaprojektowaé dodatkowy
znak C-16 z T-22, projektowane znaki C-16 z T-22 zlokalizowa¢ blizej projektowanych przejazdéw
dla rowerzystéw
i przejs¢ dla pieszych wyznaczonych w obrebie ronda,

arkusz 2.6: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony osiedla (miedzy budynkiem nr 25G i nr 27),

arkusz 2.7: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony osiedla (miedzy cukiernig w budynku nr 10 i zespotem szkét w
budynku nr 16),

dla trasy nr 2, przebiegajgcej ulicami: Wodociggowg — Bohateréw Westerplatte — Pl. Dworcowy:
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arkusz 2.8: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony parkingu (miedzy budynkiem nr 25 i nr 27), zaprojektowaé dodatkowe
znaki

C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia chodnika z chodnikiem prowadzacym od strony
osiedla (dawna ,aleja lipowa” miedzy budynkiem nr 27 i przychodnig lekarskg w budynku nr 17),
arkusz 2.9: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony parkingu (miedzy przychodnig lekarska w budynku nr 17 i MOPS-em
w budynku nr 15), zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu potgcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony parkingu (miedzy MOPS-em w budynku nr 15 i aptekg w budynku nr
15A),

arkusz 2.10: zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potagcznia
chodnika

z drogg wewnetrzng od strony parkingu (przy budynku nr 5),

arkusz 2.11: zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu przejscia dla
pieszych

w obrebie skrzyzowania z ul. Sienkiewicza,

arkusz 2.12: projektowany znak C-13/16 zlokalizowa¢ blizej projektowanego przejazdu dla
rowerzystéw

i przejscia dla pieszych wyznaczonych w obrebie skrzyzowania, zaprojektowa¢ dodatkowe znaki C-
13/16 w obu kierunkach i odpowiednio znaki C-13a/16a na chodniku wokét wyspy Pl. Dworcowego.

Powyzsze uwagi uwzgledniono

Dla catosci opracowania analizie prosze poddac dla opisania ,drogi dla pieszych i roweréw”:

uzywania do opisywania znakéw symbolu C-13/16 lub symbolu C-13-16 (opis nie zgodny z
instrukcjg), - opis niezgodny z rozporzgdzeniem, uwagi nie uwzgledniono

mozliwos¢ zastosowania na krawedziach oznakowania poziomego P-2a i P-1d odcinkéw ,drég dla
pieszych i rowerow” kazdorazowo doprowadzajgc linie do krawedzi ,przejazdu dla rowerzystow”
P-11, — uwaga niezasadna, nie uwzgledniono

mozliwos¢ zastosowania oznakowania poziomego P-23 i P-26, - uwage uwzgledniono

mozliwosé szerszego zastosowania i potgczenia znakéw poziomych P-10 (o szer. 2 3,0 m) z P-11
(o szer.= 1,80 m) na tle barwy czerwonej co pozwoli na eliminacje przebudowy nawierzchni i
obnizania kraweznikow w wiekszym zakresie, - uwage przeanalizowano i jest niezgodna z
rozporzadzeniem, nie byto zasadnosci uwzglednienia

mozliwo$¢ zastosowania znakéw B-9 dla oznakowania jezdni. - uwage przeanalizowano, nie byto
zasadnosci uwzglednienia
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ROAD CONCEPT
Miefski . Renata Kozak

ul. Sienkiewicza 31
11 - 600 Wegorzewo

Nasz znak: Data:
WPI.7234.5.2019. MW Gizycko, dnia 29 maja 2019 r.
Dotyczy: Projektu zamiany w stalej organizacji ruchu w zakresie adaptacji chodnikéw na

chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach »Gizyckiej petli rowerowej”.

rowerowym, wnosi uwagi:

dla trasy nr 1 przebiegajacej ulicami: Krélowej Jadwigi — Staszica — Tadeusza Kosciuszki:

arkusz 2.1: zaprojektowadé dodatkowy znak C-13a/16a dla drugiego kierunku Przy potgczeniu chodnika
z chodnikiem w Al, 1 Maja,

arkusz 2.2: projektowane znaki C-13/16 zlokalizowag blizej projektowanych przejazdéw dia rowerzystow
i przejéé dia pieszych Wyznaczonych w obrebie ronda,

arkusz 2.3: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w oby kierunkach w poblizu potacznia chodnika
z chodnikiem prowadzacym od strony osiedla (miedzy budynkiem sklepu w budynku nr 9A i nr 11),
zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w obuy kierunkach w poblizu potgcznia chodnika z chodnikiem
prowadzacym przy ogrodzeniu boiska ,Orlik” w kierunku ul. Wodociqgowej (miedzy sklepem w budynku nr 7A
i ogrodzeniem boiska); w poblizu Zjazdu przy sklepie w budynku nr 7A: rozdzieli¢ znaki C-13a/16a i znak C-16
zT-22, dla drugiego kierunku zaprojektowagd dodatkowy znak C-13/1s,

arkusz 2.4: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w oby kierunkach w poblizu pofacznia chodnika
z droga wewnetrzna od strony osiedla (wyjazd ze ,strefy zamieszkania” miedzy budynkiem nr 7 i nr 8),

arkusz 2.5 zaprojektowaé dodatkowe Znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu poigcznia chodnika
Z chodnikami prowadzacymi od strony osiedla (miedzy budynkiem nr 6 inr8oraznr2inr 4), w poblizu
Przejazdu dla rowerzystéw w obrebie ronda dla drugiego kierunku zaprojektowad dodatkowy znak C-16 z T-22,
projektowane znaki C-16 z T-22 zlokalizowag blizej projektowanych przejazdow dla rowerzystow
i przejsé dia pieszych wyznaczonych w obrebie ronda,

arkusz 2.6: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-16 z T-22 w oby kierunkach w poblizu potacznia chodnika
z drogg wewnetrzng od strony osiedla (miedzy budynkiem nr 25G i nr 27),

arkusz 2.7: zaprojektowac dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu polgcznia chodnika
Z drogg wewnetrzng od strony osied|a (miedzy cukiernig w budynku nr 10 zespolem szkdt w budynku nr 16),

dla trasy nr 2. przebie ajacej ulicami: Wodociagows — Bohateréw Westerplatte — P|. Dworcowy:

C-13/16 w obu kierunkach w poblizu pofgcznia chodnika z chodnikiem prowadzgeym od strony osiedia (dawna
~aleja lipowa” migdzy budynkiem nr 27 i Przychodnig lekarska w budynku nr 17,

arkusz 2.9: zaprojektowaé dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu  potgcznia chodnika
z drogg wewnetrzng od strony parkingu (miedzy przychodnig lekarskg w budynku nr 17 i MOPS-em w budynku
nr 185), zaprojektowac dodatkowe znaki C-13/18 w obu kierunkach ~w poblizu potgcznia chodnika
z drogg Wwewnetrzng od strony parkingu (miedzy MOPS-em w budynku nr 15 apteka w budynku nr 15A),

arkusz 2.10: zaprojektowac dodatkowe znaki C-16 z T-22 w obu kierunkach w poblizu potacznia chodnika
z drogg wewnetrzng od strony parkingu (przy budynku nr 5),

arkusz 2.11: Zaprojektowac dodatkowe znaki C-13/16 w obu kierunkach w poblizu przejscia dia pieszych
W obrebie skrzyzowania z ul. Sienkiewicza,

arkusz 2.12: Projektowany znak C-13/18 zZlokalizowad blizej projektowanego przejazdu dla rowerzystow
i przejscia dia pieszych wyznaczonych w obrebie skrzyzowania, Zaprojektowac dodatkowe znaki C-13/16 w obu
kierunkach i odpowiednio znaki C-1 3a/16a na chodniku wokot wyspy Pl. Dworcowego,

catosci opracowania analizie prosze poddaé dla opisania ,drogi dla pieszych i rowergw’:

uzywania do opisywania znakow symbolu C-13/16 Jub symbolu C-13-16 (opis nie zgodny z instrukeja),
mozliwosc¢ zastosowania na krawedziach oznakowania poziomego P-2a i P-14 odcinkéw ,drég dla pieszych
i roweréw" kazdorazowo doprowadzajac linie do krawedzi sPrzejazdu dla rowerzystéw” p-1 1;

mozliwos¢ zastosowania oznakowania poziomego P-23 j P-26,

str. 1
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e mozliwost szerszego zastosowania i potaczenia znakéw poziomych P-10 (o szer. 2 3,0 m) z P-11 (o szer.
> 1,80 m) na tle barwy czerwonej co pozwoli na eliminacje przebudowy nawierzchni i obnizania kraweznikow
W wigkszym zakresie,
»  mozliwosé zastosowania znakow B-9 dia oznakowania jezdni.
Wskazane byloby aby na planszach wyrézni¢ kolorem odeinki kraweznikow do obnizenia w obrgbie styku
z przejazdami dla rowerzystow. P

Do wiadomosci:
1. aa. kel

pismo nr 11,

Sprawe prowadzi: Marcin Wojcik,
Pokoj: 113,
Tel.: 87 73 24 120.
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