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PROJEKT BUDOWLANY
KONSTRUKCIJA | ARCHITEKTURA

OBIEKT:

Rozbiorka sceny, wykonanie utwardzenia nawierzchni pod scene mobilng, demontaz
rozdzielnicy elektrycznej w amfiteatrze na terenie Twierdzy Boyen w Gizycku, KATV

MIEJSCOWOSC:

Dziatka nr ew. 361/1 — obreb 1, obr. ew. 280601_1.0001

INWESTOR:

Gmina Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko |

Zespot projektowy
Projektant Branza Nr uprawnien  |//P _
V/7ASd =
inz. Kazimierz Bonikowski Konstrukcyjna upr. Nr 65/90W Oé/

//

Zawartos¢ opracowania

1. Projekt zagospodarowania dziatki /czes¢ opisowa/
2. Projekt zagospodarowania dziatki /czes¢ rysunkowa/
3. Projekt budowlany / ekspertyza techniczna + projekt rozbiérki + projekt remontu/
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Wydzial Budownjg
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inz. Jarostaw tysiuk ke
ul. Miodkowskiego 34A, 11-700 Mragowo

SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.Projekt zagospodarowania dziatki /cze$¢ opisowa+ czgs¢ rysunkowa/
2. Projekt budowlany / konstrukcja + architektura
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,,Prawa budowlanego™ (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016
z pozn. Zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji:

Obiekt: Rozbiorka sceny, wykonanie utwardzenia nawierzchni pod scene mobilng,
demontaz rozdzielnicy elektrycznej w amfiteatrze na terenie Twierdzy Boyen w
Gizycku, KATV

Adres: Dziatka nr ew. 361/1 — obreb 1, obr. ew. 280601_1.0001

Inwestor: Gmina Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

Zostala wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiazujacymi
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektanci
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STAROSTWO POWIATO
Wydeial Budownictw

UStUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYINE

inz. Jarostaw tysiuk
ul. Mitodkowskiego 34A, 11-700 Mragowo

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obiekt: Rozbiorka sceny, wykonanie utwardzenia nawierzchni pod scene mobilng,
demontaz rozdzielnicy elektrycznej w amfiteatrze na terenie Twierdzy Boyen w
Gizycku, KATV

Adres: Dziatka nr ew. 361/1 — obreb 1, obr. ew. 280601_1.0001

Inwestor: Gmina Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

projekt zawiera

1.Czes¢ opisowa.

2. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500

Opracowanie wykonat:
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inz. Jarostaw tysiuk
ul. Miodkowskiego 34A, 11-700 Mragowo

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki.

Adres: Dziatka nr ew. 361/1 — obreb 1, obr. ew. 280601_1.0001

Inwestor: Gmina Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

1. Podstawa opracowania :
- umowa na prace projektowe nr WPI/61/2018 dla inwestycji polegajgcej na: rozbidree
istniejgcej sceny, wykonaniu utwardzenia nawierzchni pod scen¢ mobilng, demontazu
rozdzielnicy elektrycznej w amfiteatrze na terenie Twierdzy Boyen.
- podktad sytuacyjno-wysokosciowy po aktualizacji w skali 1:500 ktory wykonat
uprawniony geodeta
- uzgodnienia z inwestorem,

- wizja w terenie, obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 361/1
obr. 1. Na dzialce projektuje si¢ rozbidrke istniejgcej sceny, wykonanie utwardzenia
nawierzchni pod sceng mobilna, demontaz rozdzielnicy elekiryczne] w amfiteatrze na

terenie Twierdzy Boyen.

3. Stan istniejacy.
Uksztattowanie terenu — Scena na obszarze bez spadku. Dzialka stanowi wlasnosé

Gminy Miejskiej Gizycko z urzegdem na al. 1 Maja 11-500 Gizycko
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4. Stan projektowany.
Na dzialce projektuje si¢ rozbiorke istniejacej sceny, wykonanie utwardzenia
nawierzchni pod sceng mobilng, demontaz rozdzielnicy elektrycznej w amfiteatrze na
terenie Twierdzy Boyen.. Inwestycje projektuje si¢ w granicach dzialki nr 361/1, obreb
0001.

5. Linie zabudowy

Obowigzujaca linia zabudowy bez zmian

6. Wymagania dotyczace osob trzecich

Przy zagospodarowaniu terenu spelniono wymagania dotyczgce ochrony interesow
prawnych 0sob trzecich, w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspotzycia
spotecznego.

Opracowat:
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UStUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYINE
inz. Jarostaw tysiuk
ul. Mitodkowskiego 34A, 11-700 Mragowo

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt: Rozbidrka sceny, wykonanie utwardzenia nawierzchni pod scene mobilng,
demontaz rozdzielnicy elektrycznej w amfiteatrze na terenie Twierdzy Boyen w
Gizycku, KATV

Adpres: Dziatka nr ew. 361/1 — obreb 1, obr. ew. 280601_1.0001

Inwestor: Gmina Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna

-odpowiednie normy i nomogramy

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 361/1
obr. 1. Na dzialce projektuje si¢ rozbiorke istniejacej sceny, wykonanie utwardzenia
nawierzchni pod scene mobilng, demontaz rozdzielnicy elektrycznej w amfiteatrze na
terenie Twierdzy Boyen na dzialce 361/1 obr. 1. Projektuje si¢ plac o wymiarach

10x12[m].




UStUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE
inz. Jarostaw tysiuk
ul. Miodkowskiego 34A, 11-700 Mragowo

4. STAN TECHNICZNY ISTNIEJACYCH OBIEKTOW :

a) Scena nie jest dostosowana do uzytku pod wzgledem bezpieczenstwa. Balustrady
majg za malo szczebli oraz sg za niskie. Schody nie spelniaja wymogdw
technicznych.

b) Nosnos¢ konstrukcji jest zapewniona ale obiekt nie pasuje do historycznego
charakteru Twierdzy Boyen. Zostanie ona zastgpiona utwardzonym placem z kostki
granitowej lub bruku klinkierowego. Plac zostanie przeznaczony pod mobilng scene.

¢) Porozbiorkowe materialy nalezy w odpowiedni sposéb zutylizowac. Pozostalosci

wywiez¢ na przeznaczone do tego sktadowisko.

5. ROZBIORKA SCENY
a) zdjac istniejace pokrycie dachowe sceny
b) rozebra¢ dzwigary lukowe wraz ze stupami:

— roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z rusztowan przestawnych (zabrania sie obcigzania
rusztowan i pomostéw przeznaczonych dla robotnikéw dokonujacych rozbiorki, cigzarem
demontowanych konstrukeji)

— podczas rozbiorki nalezy stosowac podpory tymczasowe ustawione tak aby mozna bylo
sukcesywnie rozbiera¢ kolejne czesci stalowej konstrukeji

— podeprze¢ nalezy cata konstrukcje stalowg i sukcesywnie zabieraé kolejne podpory
tymeczasowe wraz z elementami konstrukcji

— elementy cia¢ przy pomocy palnika tlenowego

— cigeie zaczynac od najwyzszego punktu dzwigara

— ciete elementy muszg by¢ na tyle mate aby mogt je utrzymaé czltowiek (nie ma mozliwosci
wjazdu dzwigu ze wzgledu na niskie bramy wjazdowe)

— podczas rozbiorki nalezy zwracac szczegdlng uwage na stateczno$é konstrukeji

— ze wzgledu na bezpieczenstwo nie wolno dopusei¢ do zawalenie si¢ konstrukcji w sposob
niekontrolowany

d) wyburzy¢ betonowe $ciany po obu stronach sceny
e) rozebrac istniejgca sceng
— Materialy porozbiorkowe wykonawca powinien zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie,

— Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ zasady BHP

Roboty rozbiérkowe musi nadzorowa¢ uprawniony inzynier.
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6. OPIS OGOLNOBUDOWLANY

Plac o wymiarach 10x12[m] umiejscowiony w miejscu istniejgcej sceny w taki sposob aby
zapewni¢ dobry widok dla calej publicznosci. Plac nalezy wylozy¢ kostka granitowg w
barwach czerwonych lub brukiem klinkierowym. Warstwy konstrukcyjne placu zgodne z

rysunkiem.

OPRACOWAL:

/@/‘7
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USLUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE
inz. Jarostaw tysiuk
ul. Mtodkowskiego 34A, 11-700 Mragowo

INFORMACJA :
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. DANE EWIDENCYJNE:

Obiekt: Rozbicrka sceny, wykonanie utwardzenia nawierzchni pod scene mobilng,
demontaz rozdzielnicy elektrycznej w amfiteatrze na terenie Twierdzy Boyen w Gizycku,
KAT V

Adres: Dziatka nr ew. 361/1 — obreb 1, obr. ew. 280601_1.0001

Inwestor: Gmina Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

Projektant: inz. Kazimierz Bonikowski zam. Sniadowo 16, 11-700 Mrggowo,
Upr. bud. 65/90/0L

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawy formalne
o Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z
aktualnymi zmianami]
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje:
e Okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z realizacja
zadania
e  Wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

4. INFORMACJE PODSTAWOWE
Przedmiotem niniejszego opracowania projekt si¢ rozbiorki istniejace] sceny,
wykonanie utwardzenia nawierzchni pod sceng mobilng, demontaz rozdzielnicy
elektrycznej w amfiteatrze na terenie Twierdzy Boyen.

4.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Elementy Twierdzy Boyen oraz przebudowywany amfiteatr

4.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na przedmiotowej dzialce w obrebie projektowanych prac zagrozenie stwarza¢ moga:
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5. USTALENIA SZCZEGOLOWE

5.1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych.

Zagrozenie mogg stanowic:

e Upadek materiatu budowlanego lub sprzgtu z wyzszych kondygnaciji;

e Upadek pracownikéw z wysokosci;

e Zawalenie si¢ skarp wykopow fundamentowych;

e Pozar, zalanie, itp.;

e Niewlasciwy sposéb magazynowania materialow skutkujacy katastrofg budowlana;

e Nieodpowiednia, jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujaca katastrofa budowlana;

e Bledy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujace katastrofa budowlang;

e Awarie sprzetu skutkujace katastrofa budowlang, zranieniem pracownikow,
porazeniem pradem, itp.;

e Kolizje srodkow transportu na placu budowy;

e Przebywanie 0sob postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na
terenie budowy.

e Nieodpowiednie postugiwanie si¢ narzedziami i sprzetem budowlanym,

Przy przypadku wypadku na budowie poszkodowany pracownik przy lekkim zranieni

zostanie odwieziony samochodem prywatnym do szpitala na zalozenie opatrunku, a w

przypadku powstania cigzkiego wypadku nalezy wezwa¢ karetke pogotowia i do czasu

przyjazdu lekarza rannemu udzieli¢ pierwszej pomocy.

5.2. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu.

e Teren budowy musi by¢ ogrodzony, uniemozliwiajgc dostep 0sob postronnych,

e Na placu budowy nalezy w widocznym miejscu umiescié tablice informacyjng
obiekcie budowlanym wraz z telefonami alarmowymi, oraz tablice TEREN
BUDOWY- WSTEP WZBRONIONY

e Nalezy wydzieli¢ drogi ewakuacyjne i komunikacyjne, ktére musza by¢ przez caty
czas dostepne 1 przejezdne,

e Nalezy utrzymac porzadek na budowie,

e Na placu budowy w tatwo dostgpnym miejscu musi znajdowac sie sprzet ppoz.,

e Sprzet, maszyny i urzgdzenia na placu budowy muszg by¢ sprawne,

e Przy wykonywaniu rob6t nalezy zastosowa¢ materialy posiadajgce atest
dopuszczajacy do stosowania w budownictwie,
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5.3. Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich
przygotowania do pracy.
Szkolenie pracownikoéw w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania

objetego projektem powinno obejmowac:

e Przygotowanie pracownikéw poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego.

e Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikow.

e Zapoznaniec z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w
szczegdlnodel z zasadami przemieszczania materialdéw niezbednych do realizacji
zadania.

e Zapoznanie pracownikow z trescig Planu BIOZ.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod stalym nadzorem osoby posiadajacej

stosowne uprawnienia budowlane (prace zwigzane z bezposrednig ingerencjg w

konstrukecje amfiteatru - pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane -

konstrukeyjne bez ograniczen).

Nie wolno dopuszcza¢ pracownikéw do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich

potwierdzajacych brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na danym

stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ apteczka, tablica z

telefonami alarmowymi. Jeden =z pracownikow powinien by¢ indywidualnie

przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

6. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne
przypisanie, potwierdzone wiasnorgcznym podpisem, ustalen w nim zawartych do
konkretnych o0s6b w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego [wyksztatcenie,
uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami
lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami a w
szczegblnosei: Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

Opracowat:
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OPINIA GEOTECHNICZNA
Okreslajgca warunki gruntowo-wodne

Obiekt: Rozbiorka sceny, wykonanie utwardzenia nawierzchni pod scene mobilng,
demontaz rozdzielnicy elektrycznej w amfiteatrze na terenie Twierdzy Boyen w
Gizycku, KATV

Adres: Dziatka nr ew. 361/1 — obreb 1, obr. ew. 280601_1.0001

1. DANE OGOLNE

Opinie geotechniczng wykonano w celu okreslenia warunkdéw gruntowo-wodnych
panujacych na dziatki nr 361/1 obr. 1, w zwiazku z planowang inwestycja, tj. rozbiorki
istniejacej sceny, wykonanie utwardzenia nawierzchni pod scene mobilng, demontaz
rozdzielnicy elektrycznej w amfiteatrze na terenie Twierdzy Boyen.

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt budowlany zaliczono do I kategorie geotechniczna obiektu, ktéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen, takich jak
jedno lub dwu kondygnacyjne budynki mieszkalne 1 gospodarcze.

a) WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

Warunki rozpoznane dla potrzeb wykonania planowanej inwestycji oceniono, jako
proste. Na taka oceng skladajg sie: obecno$¢ gruntéw jednorodnych, mato
zroznicowanych genetycznie. W/g rozpoznania gruntu na glebokosci 3,5m ponizej
posadowienia terenu zalegaja piaski drobnoziarniste o Jp = 0,20. Nos$nos¢ orientacyjna
gruntu wynosi 0,2MPa. Wystepujgce grunty sg nosne — mogace stanowic¢ bezposrednie
podloze budowlane. W trakcie wykonywania badan poziom zwierciadta wod
gruntowych wystapil poza planowanym poziomem posadowienia. W przypadku
natrafienia w poziomie posadowienia na soczewki gruntow stabszych nalezy je usuna¢ i
zastgpi¢ chudym betonem.

Opracowat:
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Spis rysunkow:

Rzut przyziemia

Warstwy nawierzchni placu
Elewacja pdinocna
Elewacja potudniowa
Elewacja wschodnia
Elewacja zachodnia



