WARSTWY
NAWIERZCHNI
PLACU

PRZEKROJ PRZEZ PLAC

kostka granitowa lub bruk klinkierowy 4,5-6[cm]
podsypka wyrownujgca z piasku o frakei do 4mm  3-5[cm]
podbudowa z chudeqo betonu €8/10 (B10) 15em
warstwa odsqczajqca(opcjonalnie) 10cm

grunt rodzimy

kraweznik granitowy
8x25[cm] 1257 2,5%

WYKONANIE NAWIERZHCNI | PODBUDOWY WBUDQWANIE OBRZEZY

Podbudowe wykonujemy z tiucznia, zwiru lub chudego betonu (ew. Zastosowanio obrzeze granitowe o wymiarach 8x25cm Obrzeze
kruszywa famanego, tlucznia kamiennego lub zwiru — kruszywa wbudowuje sie na fundamencie z wilgotnego betonu B15 o
stabilizowane mechanicznie) grubosci 20 cm, ze spadkiem wymiarach jak no rysunku

poprzecznym min. 2,5%. Wahania w rownosci wykonanej podbudowy
nie powinny byc wigksze niz +/— 1 cm na dfugosci 4 m.
Grubost podbudowy dobrana na podstawie Dz.U. z 1999 nr 43
poz.430 — Projektowanie konstrukcji nawierzchni drog.

Podbudowa musi przebiega¢ rownolegle do poziomu utwardzania.

Ukftadanie obrzeza powinno odbywac sie tak, aby podbudowa byla
obcigzona rownolegle.

Obramowanie wykonujemy z obrzezy, ustalajgc odleglosc tak, aby

bylo jok najmniej docinanych kostek. Przy ustawianiu obrzezy beton powinien by¢ wilgotny (przed
zwiqzaniem), aby zwigzac podbudowe z kraweznikiem lub

Podsypke wykonujemy z piasku naturalnego 04 mm, piasku obrzezem.

famanego 0,075:4 mm, grysu 2:4 mm lub mieszanki cementu i

piasku w stosunku 1:7; grubos¢ podsypki po zageszczeniu 3:5 cm. Obrzeza nalezy ukfada¢ w jednej wysokosci i ptaszezyznie.

Material podsypkowy nie moze ,przesqczac sig'(przenika¢) do
podbudowy i nie powinien by¢ zageszczany przed ufozeniem kastki,
co pozwala na zniwelowanie roznic w wysokosci kostki z
dopuszczalng tolerancjg.

Nierownosci utozonej kostki nie mogq przekracza¢ 1 cm na dlugosci
faty 4 m.

Spoinowanie (zafugowanie) wykonujemy stabilng mieszankg mineralng
1+3 mm, ktora przenosi obciqzenia dynamiczne na poszczegdlne INWESTOR Gmina Miejska Gizycko
kostki. Material do spoinowania musi by¢ catkowicie wymieciony i nie al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

moze przenika¢ do podsypki.

ADRES DZIALKA nr ew. 361/1, obrgb 1, gmina Miasto

Waga wibratora nie moze przekracza¢ 150 kg. Przy zageszczeniu

poziom ufozonej kostki brukowej obnizy sie o ca lem, co nalezy INWESTYCJI Glzycko

ngq\edmc przy us@qmu qruboSCi podsypki. Po wibrowaniu, vspomy , PROJEKT BUDOWLANY

jeszcze raz catkowicie zapelni¢. Przez diuzszy czas nalezy je w razie ROZBIORKA SCENY, WYKONANIE UTWARDZENIA NAWIERZCHNI POD SCENE MOBILNA,
potrzeby dopefnia¢ poprzez zamiatanie lub spfukiwanie nowierzehni DEMONTAZ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ W AMFITEATRZE NA TERENIE TWIERDZY
wodg BOYEN W GIZYCKU

Jednostka projektujgca:  USLUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE - InZ. Jarostaw Lysluk - Mragowo
7418866
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