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Giżycko, dn. 29 lipca 2009 r.

WT.GW.2222-25-38-31/09

Do wszystkich zainteresowanych

Wykonawców
dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Budowa portu pasażerskiego EKO - MARINA w Giżycku”.
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058) w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

15. Zapytanie Wykonawcy 

Treść pytania nr 1 cyt: ,,Prosimy o podanie szczegółowej specyfikacji dla postumentów zasilających i oświetleniowych do montażu na pomostach, tzn.: rodzaj i liczba gniazd, sposób mocowania do pomostu, szczelność wg. klasy IP, wyposażenie dodatkowe itp.”

Odp:  Zgodnie ze schematem postumentu, który Zamawiający w formie zeskanowanej załącza do SIWZ.

17. Zapytanie Wykonawcy

Treść pytania nr 1 cyt: ,, Brak schematu rozdzielni T2.1 zlokalizowanej na pierwszym piętrze budynku Mariny. Plik ,,rys14a – T2.1 Schemat.pdf’’ zawiera schemat rozdzielni T1.1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji”.

Odp: Rozdzielnica dźwigu dostarczana jest w komplecie wraz z dźwigiem. Wersja cyfrowa zapisana jest omyłkowo.

19. Zapytanie Wykonawcy

Treść pytania nr 1 cyt: ,,Czy zakres wykonania sieci zewnętrznych obejmuje wykonanie przyłącz sanitarnych i wodociągowych do projektowanych budynków sanitarnego (nr 3) i gospodarczego (nr 2) oraz przebudowanego budynku EKOMARINY, jeżeli tak to proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej ze szczegółowym określeniem zakresu wykonania oraz przedmiarów robót określających zakres realizacji.’’

Odp:  Zakres sieci robót zewnętrznych obejmuje wykonanie przyłączy do projektowanych budynków: gospodarczo-technicznego, sanitariatów oraz EKOMARINY. 
Należy wykonać przyłącza wg zestawienia:

BUDYNEK MARINY
Woda

	węzeł

(od – do)
	90x8,2 PE80
[m]

	W-6-3
	M-1
	7


Kanalizacja sanitarna

	Odcinek                         (od – do)
	160x4,7 PCV-U

[m]

	S-17-1
	
	WM-1
	3 

	S-16
	
	WM-2
	4 

	S-16
	ST
	S-16-1
	8 

	S-26
	
	WM-4
	2

	S-25
	
	WM-5
	2

	S-27
	
	WM-6
	2

	Razem
	21 


SANITARIATY

Kanalizacja sanitarna

	Odcinek                         (od – do)
	160x4,7 PCV-U

[m]

	S-30 
	W-SI
	3

	S-32
	W-SII
	3

	S-33
	W-SII
	3

	S-34
	W-SIV
	3

	S-35
	W-SV
	3

	S-36
	W-SVI
	3

	S-38
	W-SVII
	3

	S-51
	W-SIX
	2

	S-52
	W-SVIII
	2

	Razem
	25 


PAWILON TECHNICZNO-GOSPODARCZY NR 2

Kanalizacja sanitarna

	Odcinek                         (od – do)
	160x4,7 PCV-U

[m]

	S-37-1 
	WKP
	4


Treść pytania nr 3 cyt: ,,W związku z otrzymanymi odpowiedziami z dnia 13.07.2009 r. w punkcie 7 i pytaniu nr 2 w odpowiedzi podany jest zakres robót sieci zewnętrznych – kanalizacji deszczowej, który w trasie nr 3 ujmuje studnię SD-2 oraz w trasie nr 6 ujmuje studnie SDE-2 i SD-1-2/SD-1-1 których nie ma w załączonej dokumentacji a szczególnie profilach, proszę o udostępnienie kompletnej dokumentacji na określony w odpowiedzi zakres wykonania kanalizacji deszczowej.’’

Odp: Kanalizację deszczową należy wykonać wg załączonej dokumentacji. Załączony zakres jest elementem pomocniczym dla Wykonawcy określającym zakres wyceny.

Treść pytania nr 4 cyt: ,,Określony zakres kanalizacji deszczowej jak w pkt. powyżej w żaden sposób nie przystaje do załączonego przedmiaru robót określonego jako zakres kanalizacja deszczowa w załączonych dokumentach na stronie internetowej Zamawiającego, wręcz powodująca zamieszanie, określeniami zawartymi w przedmiarze. Prosimy o wycofanie tego dokumentu i ewentualne przedstawienie poprawnego przedmiaru.’’

Odp: Zamawiający załączył do SIWZ dokument - zakres kanalizacji deszczowej w celu ułatwienia Wykonawcom sporządzenia wyceny oferty w cenie ryczałtowej.

Treść pytania nr 5 cyt: ,,Proszę o wskazanie, które studnie mają średnice 1200mm a które 1000mm, które są rewizyjnymi, a które przelotowymi co pozwoli nam ustalić ile studni powinno mieć pierścienie odciążające a ile nie.”

Odp: Studnie oraz średnice wskazanych studni proszę przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Treść pytania nr 6 cyt: ,,Czy na stronie internetowej jest zamieszczona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na podstawie, których należy dokonać wyceny zamówienia.’’

Odp: Wyceny zamówienia Wykonawca powinien dokonać zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny określonym w pkt 12 SIWZ (dział). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zamieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej należy również brać pod uwagę przy sporządzaniu wyceny oferty.

20. Zapytanie Wykonawcy
Treść pytania nr 1 cyt:,, W przedmiarze uwzględnione są ławy wolnostojące-podpory żelbetowe prefabrykowane na zamówienie np. PREFABET ŁOMŻA natomiast w Specyfikacji jest tylko opis taki jak w przedmiarze i dodatkowo podana jest klasa betonu i mrozoodporność. Brakuje jakichkolwiek rysunków, wymiarów bądź dokładnego opisu.’’

Odp: Wycenić zgodnie ze specyfikacją i przedmiarem sporządzonym przez Projektanta.

Treść pytania nr 2 cyt: ,,Prosimy również o wyjaśnienie nieścisłości związanych ze sposobem zabezpieczenia antykorozyjnego wynikających z rysunków technicznych na konstrukcjach stalowych (ocynkowanie + malowanie proszkowe czy samo malowanie proszkowe.)’’

Odp: Ocynkowanie + malowanie proszkowe.

21. Zapytanie Wykonawcy

Branża sanitarna
Treść pytania nr 1 cyt: ,,Kotłownia umiejscowiona jest w budynku hotelowym, który zostanie wybudowany w późniejszym etapie.

Do którego budynku zostanie przeniesiona kotłownia?’’

Odp: Kotłownia gazowa zlokalizowana jest w budynku EKOMARINY na poddaszu.

Treść pytania nr 2 cyt: ,,Jeżeli kotłownia zostanie przeniesiona do innego budynku niż hotelowy to w jaki sposób oferent ma skosztorysować podłączenia c.o. i c.w.u. na potrzeby pozostałych budynków?’’

Odp: W związku z przeniesieniem kotłowni na poddasze budynku EKOMARINY następuje jej podłączenie do c.o. i c.w.u. tylko w budynku EKOMARINY.

Treść pytania nr 3 cyt: ,,W przedmiarze robót występują pozycje ‘’rury preizolowane’’. Oferent nie jest w stanie prawidłowo skosztorysować pozycji ze względu na brak projektu sieci cieplnej. Proszę o dostarczenie projektu.’’

Odp: W związku z przeniesieniem kotłowni do EKOMARINY nie występują sieci cieplne i rury preizolowane.

Treść pytania nr 4 cyt: ,,W których budynkach będą montowane układy solarne, a w których budynkach będą montowane pompy ciepła? Proszę o podanie ilości pomp ciepła?’’

Odp: Zestaw pomp ciepła i solarów montowany będzie w budynku sanitariatów, a drugi w budynku EKO MARINY w pomieszczeniu kotłowni gazowej.

Treść pytania nr 5 cyt: ,,Czy należy wycenić przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej do poszczególnych budynków? Jeżeli tak to poproszę o dostarczenie obowiązujących przedmiarów i projektów technicznych.’’

Odp: Odpowiedzi udzielono w 19 zapytaniu Wykonawcy niniejszych wyjaśnień (odpowiedź na pytanie nr 1).
Treść pytania nr 9 cyt: ,,Czy Inwestor zlecał wykonanie badań geologicznych, celem prawidłowego montażu dolnego źródła ciepła dla pomp cieplnych?’’

Odp: Zamawiający jest w posiadaniu badań geologicznych. Zamawiający zamieszcza zeskanowane badania geologiczne na stronie internetowej.

Treść pytania nr 10 cyt: ,,Czy układy solarne w budynku głównym Mariny i budynku sanitariatów mają zostać jako układy dwóch różnych producentów?’’

Odp: Wykonawca może w ofercie zaoferować rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego z zachowaniem wymogów określonych w pkt 3.6. SIWZ.

Treść pytania nr 11 cyt: ,,Proszę o podanie ilości kabin natryskowych? W których budynkach będą montowane? Z jakich materiałów mają być wykonane kabiny natryskowe?’’

Odp: Kabiny natryskowe występują w budynku EKOMARINY i gospodarczo-technicznym. W sanitariacie będą natryski ogólne. Kabiny natryskowe mają być wykonane z takiego materiału, który zapewni Inwestorowi prawidłowe ich funkcjonowanie bez konieczności korzystania z rękojmi i gwarancji (plastikowe). Standard wykonania powinien umożliwiać intensywną eksploatacje kabin.

Treść pytania nr 12 cyt: ,,Budynek główny Mariny – grzejniki kanałowe z wentylatorem czy bez wentylatora? Jaki rodzaj materiału kratki maskującej?’’

Odp: Grzejniki kanałowe przyjąć z wentylatorami i metalową  kratką maskującą.

Treść pytania nr 13 cyt: ,,Czy należy wycenić grzejniki elektryczne?’’

Odp: Tak. 
Branża budowlana
Treść pytania nr 1 cyt: ,,W projekcie występują windy, przedmiar ich nie zawiera. Czy należy przyjąć windy? Jak tak to jakie i ile?’’

Odp: Windy należy wycenić zgodnie z obowiązującymi przepisami o gabarytach przewidzianych w dokumentacji. Ilość przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Treść pytania nr 2 cyt: ,,W projektach brak zestawienia stolarki wewnętrznej ,,PORTA’’? Proszę o zamieszczenie stolarki.’’

Odp: Wycenić zgodnie z projektem i przedmiarem.

Treść pytania nr 3 cyt: ,,Czy Inwestor przewiduje zagospodarowanie terenu w postaci zieleni?’’

Odp: Tak. Wyceny należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Treść pytania nr 4 cyt: ,,Czy Inwestor przewiduje wyposażenie kuchni, stołówki, itp.?’’

Odp: Nie.
Branża elektryczna

Treść pytania nr 1 cyt: ,,Wybrane w projektach typy rozdzielni elektrycznych i część osprzętu do nich nie znajduje się już w sprzedaży. Czy można zastosować zamienniki?’’

Odp:  Tak. Należy zastosować zamienniki we wszystkich przypadkach stwierdzenia wycofania zaprojektowanych urządzeń z produkcji.

Treść pytania nr 2 cyt: ,,Osprzęt do instalacji sygnalizacji włamania i telewizji dozorowanej jest również częściowo nieaktualny. Czy można zastosować zamienniki?’’

Odp: Tak. Należy zastosować zamienniki we wszystkich przypadkach stwierdzenia wycofania zaprojektowanych urządzeń z produkcji.

Treść pytania nr 3 cyt: ,,Na projekcie budynku głównego EKO-MARINY widać dwa szyby windowe. Przedmiaru brak. Czy Wykonawca powinien brać je pod uwagę? Jeśli tak to prosimy podać typ i model.’’

Odp: Windy należy wycenić zgodnie z obowiązującymi przepisami o gabarytach przewidzianych w dokumentacji. Ilość przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Treść pytania nr 4 cyt: ,,Na projekcie znajduje się oświetlenie kładki – są to 43 lampy Horn E/Fact LED. Brak ich w przedmiarach – zasilania do nich również – czy uwzględnić w ofercie.’’

Odp: Nie ujmować w wycenie. Ten zakres robót nie będzie realizowany na tym etapie.

Treść pytania nr 5 cyt: ,,W projektach budynków nie uwzględniono (wymaganego obecnie wszędzie) oświetlenia dróg ewakuacyjnego oraz oświetlenia awaryjnego. Prosimy o ustosunkowanie się w tej sprawie.’’

Odp: Projekt posiada uzgodnienie z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń p.poż.

Treść pytania nr 6 cyt: ,,Warunki przyłączenia zostały wydane w 2003 r. więc są już nie aktualne. Prosimy o ustalenie kto ponosi koszty przyłącza i stacji transformatorowej’’

Odp: Proszę zapoznać się z ostatnim zdaniem w pliku ,,przedmiot sieci elektryczne MARINY’’.

Treść pytania nr 7 cyt: ,,Prosimy o ustalenie typów opraw oświetleniowych we wszystkich budynkach- leży w gestii inwestora.’’

Odp: Proszę zapoznać się z plikiem legenda.

Treść pytania nr 8 cyt: ,,Na projekcie budynku głównego widać kuchnie. W przedmiarach brak – czy wycenić? Jeśli tak to prosimy o podanie danych technicznych.’’

Odp: Nie wyceniać. Inwestor nie przewiduje wyposażania kuchni, stołówki.
Treść pytania nr 9 cyt: ,,Czy Inwestor przewiduje zasilanie i podłączenie jakiś większych urządzeń typu obrotnica, dźwig, ewent. Wyciągarki w obrębie portu? Jeśli tak to jakich. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarach.’’

Odp: Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania w pobliże slipu. Szafka T 10.
Treść pytania nr 10 cyt: ,,Na projekcie zagospodarowania terenu znajdują się światła sygnalizacyjne wejścia do portu –brak w przedmiarach. Czy uwzględnić?’’

Odp: Nie ujmować. 
22. Zapytanie Wykonawcy
Treść pytania nr 2 cyt: ,,W uzupełnionej dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia liniowego załączony został rys. Nr 61 ‘’Profil przyłączenia studzienek odwodnienia liniowego’’, który jest niezgodny z zakresem robót (głębokości studni, odległości przyłączy) jaki został wskazany na profilach kanalizacji deszczowej (też uzupełnienie dokumentacji projektowej  wg odp Zamawiającego z dnia 21.07.2009 r.) odnośnie podłączenia odwodnienie liniowego. Który profil jest obowiązujący? Czy z odwodnienia liniowego? Czy z kanalizacji deszczowej?’’

Odp: Zgodnie z dokumentacją projektową.

Ponadto zamawiający dokonuje zmiany zapisów w dokumentacji części hydrotechnicznej:

1/ SST 07 Pomosty pływające z wyposażeniem p 3 pp 1- Parametry techniczne pomostów:

 jest:                                            wyporność pomostów netto min 1,15 kN/m2

powinno być:                              wyporność netto pomostów min 1,50 kN/m2
 

2/ Opis techniczny do projektu wykonawczego p 3.5
jest:                            do pali cumowniczych wbijanych przy krawędzi pomostu / przy co   

                                  drugim pływaku czyli co 12,0 m /...
powinno być:             do pali cumowniczych wbijanych przy krawędzi pomostu / we  

                                   wzajemnych odległościach osiowych nie większych niż na  

                                    rysunkach montażowych pomostów pływających projektu   

                                    wykonawczego /
Treść wyjaśnienia i zmiana SIWZ jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

                                                                                           Zamawiający

……………………….………
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