9. Przepisy zwiazane

9.1. Normy

1. PN-IEC 60364-4-03 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie og6lnych charakterystyk

2. PN-IEC 60364-4 ark. 41-61 - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa

3. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

4. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

6. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

7. BN-66/6774-01 - Zwir i pospoika.

19.2. Inne dokumenty

(98]

Katalog Budownictwa:
1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czg$¢
I Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - Warszawa - 1974.

Atesty 1 Aprobaty na wyroby,

Wytyczne techniczne producentéw, ktorych zostaly zastosowane materiaty,
Uzgodnienia gestorow posiadajacych uzbrojenia. w rejonie robot.



7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 metr (m) sieci kablowe;.
7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena za 1 m sieci obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,
- dostarczenie materiatow,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie i wzmocnienie wykopu,

- wykonanie pomostéw nad wykopami,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie kabli,

- montaz zlaczy i rozdzielnic,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8. Odbior robot

8.1. Odbior czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnos$ci wykonanych robot z dokumentacja

- materiatéw

- szczelnosci
Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
jeden przelot (od studzienki do studzienki).
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokétu 1 wpisane do
Dziennika Budowy a podpisane przez inspektora nadzoru i cztonkéw komisji
sprawdzajace;.

8.2. Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotéw odbiorow czgsciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien ,

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania cato$ci robot
przewidzianych dokumentacja.

Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w protokole.



W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:
- wymogéw zawartych w warunkach 1 wuzgodnieniach poszczegdlnych
uzytkownikoéw oraz uwag koncowych,
- wymog6éw zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,
- przepiséw BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,
- instrukcji budowy i montazu producentdéw, ktorych materiaty zastosowano.
Do rob6t montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i
wyprofilowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem kabla do wykopu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny (nie
moze mie¢ uszkodzen).
Montaz wszystkich kabli, ztaczy ich obsypke, zasypke 1 zaggszczenie
wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktorego asortyment zastosowano.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot i
obejmowaé kontrolg zgodnosci z Projektem Wykonawczym - wykopéw, podioza,
umocnienia wykopow, materiatow, ulozenia przewodow, zasypki, szczelnosci
przepustow:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja  Projektowa polega na
porownaniu wykonywanych badZz wykonanych rob6t z Dokumentacja
Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin 1 pomiarow.

b) badania wykopow otwartych obejmuja badania materialdéw i1 elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych i woda gruntowa, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

c¢) badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi  nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng
wilgotnos$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z okre§lonymi warunkami w
Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020
rodzaju 1 stopnia agresywnosci $rodowiska 1 wprowadzi¢ korekte
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inwestora;

d) badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej
zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu,

f) badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie sypko$ci materialu uzytego do
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cia
do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m,

g) badanie materiatow uzytych do budowy sieci kablowej nastepuje przez
porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢
wbudowanych materiatow 1 porownanie ich cech 2z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.



5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -
B-06050:1999.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywa¢ obowiazkowo recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
W sposob uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Ziemi¢ z wykopow nalezy w miar¢ mozliwosci odktada¢ wzdluz wykopu, po jednej
stronie w odlegtosci ok.0,6 m od krawedzi wykopu.

Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu.

5.3. Posadowienie przewodow

Niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych formowanie podtoza
wykonac rgcznie.
Utozone kale nalezy =zabezpieczy¢ obsypka ochronna z piasku $redniego
zageszczonego. Grubos¢ obsypki ochronnej — 20cm. Stopien zaggszczenia obsypki
winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ do 95% wg Proctor Standart..
Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami co 10cm, bezposrednio nad przewodem nie
zageszcza¢ mechanicznie.

5.4. Odwadnianie wykopow

W gruntach sypkich stosowaé odwodnienie zestawami iglofiltrowymi. W gruntach
spoistych w przypadku saczen stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe z rowkami
przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600 mm Iub $cianki
szczelne. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

5.5. Zasypka wykopow i zageszczenie

Do wykonania wypelnienia wykopu nad strefa ochronna kabla mozna przystapic¢
po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki.

Zasypke kabla nalezy wykonywa¢ bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony
grunt warstwami o grubo$ci max 20cm, gruntem bez kamieni, gruzu, cz¢sci roslinnych
itp., z doktadnym zaggszczeniem poszczegolnych warstw. Szczegdlnie doktadnie nalezy
zages$ci¢ warstwe po bokach rur.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm BN-
77/8931-12 1 BN-83/8836-02.

Stopien zaggszczenia poszczegolnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany przez
uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawce robot zobowiazuje si¢ do
zaggszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zaggszczenia do 95% wg Proctor Standard.

5.6. Roboty instalacyjno - montazowe
Przy wykonywaniu sieci kablowej nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w

normie PN-76/E-05125, oraz instrukcji wykonania i odbioru zewngtrznej sieci
kablowe;j .



Specvfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot - elektryczne

1. Wstep

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa szczegdétowe wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa przytaczy kablowych energetycznych
1 sterowania przepompowni $ciekow dla P1.

2. Zakres Robot

Zakres roboOt zawarty w niniejszej Specyfikacji obejmuje prowadzenie robot
ziemnych 1 montazowych:

3. Materialy

3.1. Kable elektryczne

Do budowy sieci elektrycznej i przytaczy przyjeto kable typu YAKY 4x35mm’
i YKY 5x10mm’.
3.2. Zlgcza i rozdzielnice

Ztacza kablowe, pomiarowe 1 rozdzielnica zasilajaco-sterownicza musza

posiada¢ znak ,,B” oraz odpowiednie atesty.

4. Skladowanie

4.1. Kable

Kable nalezy przechowywaé w przestrzeni zamknigtej zapobiegajac
zamoknigciu koncoéw kabla. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
rowna.

W czasie temperatur ujemnych (-5 °C) nie nalezy uktada¢ kabli w wykopach.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Trasa kabli powinna byé wyznaczona przez uprawnionego geodet¢ za pomoca
kotkéw osiowych.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykonaé recznie przekopy probne
w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym,
telekomunikacyjnym, gazowym, wodociagowym, w celu dokladnego ich
zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia, po czym
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich witascicieli.



>

—_—

o ® N v bk wN

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - elektryczna

Wstep

Zakres robot
Materiaty
Sktadowanie
Wykonanie robot
Kontrola jakosci robot
Obmiar robo6t

Odbidr robot

Przepisy zwiazane



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRANZA ELEKTRYCZNA




