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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i1 projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

4. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

5. PN-69/B-10260 - Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

7. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

8. PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe;j i
sciekowe;.

9. PN-EN 1401-1:1999-Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dot. rur, ksztaltek i systemu.

10. PN-EN 124 : 2000- Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego. Zasady konstrukeji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

11. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

13. BN-62/6738-03,07 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania

techniczne.

14. BN-66/6774-01 - Zwir i pospotka.

15. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

16. PN-EN 752-7: 2002 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i
uzytkowanie.

17. PN-EN 752-2: 2000- Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
18. PN-92/B-10735 - Préba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej,

19. PN-85/B-10702 - Préba szczelnosci zbiornikéw podziemnych,

20. PN-92/B-10735 - Prdba szczelnosci rurociagdéw ttocznych.

10.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:

21. KB4-4.12.1.(6) - Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych czgs$¢ 11
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - Warszawa - 1974.

23. Atesty 1 Aprobaty na wyroby,

24. Wytyczne techniczne producentow, ktorych zostaty zastosowane materialy,

25. Uzgodnienia gestorow posiadajacych uzbrojenia w rejonie robot.
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8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 metr (m) kanalizacji.
W skifad jednostki obmiarowej wchodza pozostale elementy kanalizacji, takie
jak studzienki i przepompownie.

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena za 1 m kanalizacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,
- dostarczenie materiatow,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie i wzmocnienie wykopu,

- wykonanie pomostow nad wykopami,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie rur,

- wykonanie studzienek i1 przepompowni,

- badanie szczelnoSci,

- wykonanie izolacji studzienek i przepompowni,

- zasypanie wykopu z zaggszczeniem,

- odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. Odbior robot

9.1. Odbior czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja

- materialow

- szczelnosci
Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
jeden przelot (od studzienki do studzienki).
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
Dziennika Budowy a podpisane przez inspektora nadzoru i cztonkéw komis;ji
sprawdzajace;j.

9.2. Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotéw odbiorow czgsciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian 1 uzupehien ,

- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania cato$ci robot
przewidzianych dokumentacja.

Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w protokole.
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sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badania podiloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie
zostal podebrany, jest zgodny z okreSlonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej 1 odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnosci z okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzié¢
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci srodowiska
1 wprowadzi¢ korekt¢ Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora,

badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu i
zasypu przewodu do powierzchni terenu,

badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem rury, zbadanie sypkoS$ci materialu uzytego do =zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m,

badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym: na
podstawie dokumentow okre$lajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i
porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne,

badania w zakresie przewodu, studzienek, pompowni obejmuja czynno$ci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy (z
doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu,
badanie potaczenia prefabrykatow. Sprawdzenie wykonania polaczeh rur i1
prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne,

badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu
odcinka kanalu wraz ze studzienkami oraz pompowni napelnienie woda i
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzic¢
kontrolg  szczelnosci zlaczy 1 studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody 1  przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn
nieszczelnosci,

badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje¢ obejmuje: badanie stanu
odcinka kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robié¢
odczyty co 30 min. potozenie zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie
poszczegolnych studzienek.
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unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemia Srodka dtugosci rury) i podbi¢ z obu stron, aby
rura nie mogta zmieni¢ potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Za pomoca tawy celowniczej , pion na uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperach pomocniczych , nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ = 20 mm, a
odchytka spadku *+ 10 mm - przy pomiarze rz¢dnych w studzienkach.

6.8. Izolacja studzienek

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i
zelbetowe studzienek kanalizacyjnych na powierzchniach zewngtrznych nalezy
zagruntowac¢ 1 x Bitizolem K, a nastgpnie Abizolem P.

Pompownie z zewnatrz zaizolowaé poprzez zagruntowanie Bitizolem K, a
nastgpnie Abizolem P. Wewngtrzne powierzchnie zaciera¢ na gladko zaprawa
cementowa.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powloke na catym obwodzie i nie
powinna zawiera¢ odpryskow i pecherzy ani peknigé.

6.9. Proba szczelnosci

Po ulozeniu kanatu i pozostawieniu odkrytych ztaczy oraz wybudowaniu
pompowni nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Cisnienie proébne wynosi¢ powinno 1,5 razy w stosunku do cis$nienia roboczego, nie
mniej jednak niz 1,0 MPa.

Probe szczelno$ci kanalizacji i pompowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
norma PN-EN 1610:2002, PN-85/B-10702 oraz instrukcja producenta rur i kregdw.

6.10. Oznakowanie

W celu pdzniejszej lokalizacji przewodow ttocznych nalezy nad rurociaggami na
catej dtugosci uktada¢ tasme identyfikacyjna z metalowa przektadka. Miejsca zataman
kierunku prowadzenia przewodu, trdjnikow dla przylaczy oraz trasy prowadzonej w
linii prostej co 150 m oznakowac tabliczkami domiarowymi mocowanymi na $cianach
budynku lub na stupkach betonowych.

7. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot i
obejmowac kontrolg zgodnosci z Projektem Wykonawczym - wykopoéw, podioza,
umocnienia wykopow, materialéw, utozenia przewodow, zasypki, szczelnosci kanatu i
pompowni, izolacji rur i studzienek:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiarow,

b) badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych i woda
gruntowa, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja
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przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600 mm lub $cianki
szczelne. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

6.5. Zasypka wykopow i zageszczenie

Do wykonania wypehienia wykopu nad strefa ochronng rurociagu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki.

Zasypke rurociagu nalezy wykonywac¢ bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony
grunt warstwami o grubo$ci max 20cm, gruntem bez kamieni, gruzu, czgsci roslinnych
itp., z doktadnym zaggszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczego6lnie doktadnie nalezy
zagesci¢ warstwe po bokach rur.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm BN-
77/8931-12 1 BN-83/8836-02.

Stopien zaggszczenia poszczegolnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany przez
uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawce robdt zobowiazuje si¢ do
zaggszcezenia gruntu dla uzyskania stopnia zaggszczenia do 95% wg Proctor Standard.

Zasypke 1 jej zaggszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta
(dostawcy), ktorego rury zastosowano.

6.6. Roboty instalacyjno - montazowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzegaé wymogoéw zawartych w
normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i1 badanie przewodow kanalizacyjnych) , instrukcji
wykonania 1 odbioru zewngtrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktorego rury
zastosowano.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé:

- wymogéw zawartych w warunkach 1 wuzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikoéw oraz uwag koncowych,

- wymog6éw zawartych w normach PN-B-06050:1999 1 PN-B-10736:1999,
przepisow BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,

- instrukcji budowy i montazu producentow, ktorych materiaty zastosowano.
Do rob6t montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyroéwnaniu i wyprofilowaniu
podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na calej
dlugosci do podioza. Szczegdlna uwage nalezy zwrodci¢ na prawidtowos¢ wykonania
polaczen i uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rur i1 studni, ich obsypke¢ =zasypke 1 zaggszczenie
wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktorego asortyment zastosowano.

6.7. Kanaly

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi i
sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomoca jednej
lub dwoch lin. Uktada¢ je nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
w osi wykopu , tak aby przylegaly $cisle do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu
symetrycznie do osi. Pod zlaczami kielichowymi dopuszcza si¢ wykonanie
odpowiednich gniazd w celu uszczelnienia zlaczy. Poszczegélne rury nalezy
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energetycznym, telekomunikacyjnym, gazowym, wodociagowym w celu doktadnego
ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysoko$ci posadowienia, po czym
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wtascicieli.

W razie przerwania rurociagdéw drenarskich nalezy dokona¢ odbudowy potaczen
pod $cistym nadzorem Gminnej Spotki Wodne;.

Koszty zajgcia pasa drogowego oraz jezeli to konieczne wykonanie projektu
organizacji ruchu a takze demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych
uszkodzen obiektow istniejacych 1 elementow zagospodarowania terenu ponosi
Wykonawca.

6.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -
B-06050:1999.

Na terenach uprawnych na szerokosci projektowanego wykopu nalezy zebraé
glebe o miazszosci ok.30cm na odklad bez wymieszania z gruntem ptonnym. Po
zakonczeniu robot nalezy gleba z odktadu zrekultywowacé teren wykopow.

Roboty ziemne wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego z ,,dokopem” rgcznym.
Wykopy wykonywane mechanicznie stanowi¢ beda ok. 90%, r¢czne 10%.

W drogach, w sasiedztwie drog 1 zabudowan nalezy wykona¢ wykopy
waskoprzestrzenne. Sciany wykopow waskoprzestrzennych nalezy umocnié
wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywaé obowiazkowo regcznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
W sposob uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Ziemi¢ z wykopow nalezy w miar¢ mozliwosci odktada¢ wzdluz wykopu, po jednej
stronie w odleglosci 0k.0,6 m od krawedzi wykopu.

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu.

6.3. Posadowienie przewodow

Niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych formowanie podioza
wykona¢ rgcznie. W miejscu usytuowania kielichdw przygotowa¢ dotki montazowe.
Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.

Utozone kanaty nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronna z piasku $redniego
zageszezonego. Grubos¢ obsypki ochronnej — 30cm. Stopien zaggszczenia obsypki
winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ do 95% wg Proctor Standart..

Obsypke ochronng wykonywaé warstwami co 15cm, bezposrednio nad przewodem nie
zaggszcza¢ mechanicznie.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy rozdeskowanie wykopu w strefie rurociagu wykonywaé rownolegle z
zageszezeniem obsypki, wyjmujac kolejna deske przed zaggszczeniem nastgpnej
warstwy.

6.4. Odwadnianie wykopow

W gruntach sypkich stosowaé odwodnienie zestawami iglofiltrowymi. W gruntach
spoistych w przypadku saczen stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe z rowkami
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- czujniki ptywakowe, realizujace; zabezpieczenie przed suchobiegiem,
zalaczanie sygnalizacji alarmowej, sterowanie praca pompy,

- sygnalizacja $wietlna stanéw pracy,

- zabezpieczenie przed asymetrig napigciowa z sygnalizacja.

5. Skladowanie

5.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej utozone jedno - Ilub
wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Uktada¢ nalezy w stosach na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm, grubo$ci co najmniej 2,5 cm. Rury
uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur
poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw
drewnianych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 roéwna, z
mozliwoscia odprowadzenia wody opadowe;.

Pierscienie uszczelniajace , ztaczki rurowe powinny by¢ przechowywane w
kontenerach w ciemnym 1 chlodnym miejscu.

Rury PE nalezy chroni¢ przed stoncem (promieniami UV) i nagrzaniem.

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materialy
brezentem , by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej
temperatury.

5.2. Kregi

Sktadowanie krggow moze si¢ odbywaé¢ na gruncie nieutwardzonym
wyrownanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5
MPa. Wysokos¢ nie powinna przekraczaé 1,8 m.
5.3. Kruszywo

Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne , utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
5.4. Inne materialy

Zasuwy, pompy oraz rozdzielnice zasilajaco-sterownicze dla przepompowni
przydomowych i inne sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych.

6. Wykonanie robot

6.1. Roboty przygotowawcze

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i przepompowni powinna by¢
wyznaczona przez uprawnionego geodet¢ za pomoca kotkéw osiowych.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykonaé recznie przekopy
probne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj.
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4.5. Pompownie przydomowe ( zagrodowe)

Przepompownie przydomowe wykona¢ jako studnie z krggdéw zelbetowych o
$rednicy 1200 mm wyniesione 0,2 m ponad powierzchnig terenu.
Na pokrywe studni przyjeto typowy prefabrykat zelbetowy z otworem wlazowym.
Wrtaz zeliwny cigzki okragly & 600 zabezpieczony za pomoca ktodki.
W komorze zamontowa¢ pompeg zatapialng za pomoca stopy sprzggajacej z uzyciem
prowadnic linowych. Prowadnice w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Pompy
wyposazy¢ w tancuchy wyciagowe ze stali nierdzewnej o dlugosci dostosowanej do
glebokosci pompowni. Rurociag wyposazy¢ w zawor zwrotny HDL oraz zasuwy
nozowe migkkouszczelnione.

Zasuwa nozowa

- migkkouszczelniona z niewznoszacym si¢ wrzecionem,

- korpus: zeliwo szare, epoksydowany wewnatrz i zewnatrz,

- wrzeciono: stal nierdzewna, gwint walcowy,

- tarcza: stal nierdzewna,

- zabudowa: migdzykolnierzowa

- medium : $cieki komunalne

zawor zwrotny kulowy HDL

- korpus: zeliwo modularne GGG40,

- metalowa kula zamontowana w zaworze pokryta guma,

- ci$nienie pracy — IMPa (10 bar,)

- temperatura cieczy max — 80 °Cc
W przepompowniach przydomowych zainstalowaé pompy wyporowe z rozdrabniaczem
typu ,,Presskan” lub réwnowazne.

Parametry pompy:
- Q= 0,7Us
- H= 100 m H,O
- P= 15kW

Wraz z pompami nalezy zakupi¢ kompletne oprzyrzadowanie zasilajaco-sterujace.
Pompownie zasilane beda w energi¢ z pobliskiego gospodarstwa.

Panel sterowniczy pompy nalezy zainstalowa¢ na $cianie zewngtrznej budynku w
poblizu przepompowni w skrzynce zabezpieczajace] przed wpltywem warunkow
atmosferycznych. Podtaczenie zespotu zasilajaco-sterowniczego do instalacji budynku
wykona¢ kablem YKY 5x4 poprowadzonym przez podlicznik od licznika gléwnego.

4.5.1. Rozdzielnica zasilajqco-sterownicza dla przepompowni przydomowych

Rozdzielnice dla przepompowni przydomowych powinny by¢ zakupione wraz z
zestawem pompowym jako komplet i przystosowane do zasilania pomp w wersji jedno
— lub tréjfazowej w zaleznosci od rodzaju przytacza elektroenergetycznego do posesji.

Podstawowe wymagania:

- montaz nascienny,
- stopien ochrony obudowy: IP 55.

wyposazenie:
- przetacznik pracy automatycznej/r¢czne;,
- zabezpieczenie silnika z wytacznikiem gtéwnym,
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4.2. Elementy wyposaZenia studzienek i urzqdzen kanalizacyjnych

Na kanalizacji grawitacyjnej projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych i
polaczeniowych.

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1200 mm. Dennice, kreggi, pierscienie
dystansowe, plyty pokrywowe przyjeto =z prefabrykowanych (monolitycznych)
elementdw betonowych i1 zelbetowych o wytrzymalosci klasy nie mniejszej niz B-
45 , wodoszczelno$ci (W-8), nasigkliwosci ponizej 4% 1 mrozoodpornosci (F-50).
Stosowa¢ kregi z gotowymi fabrycznie wykonanymi otworami wyposazonymi w
przejscia szczelne
Studzienki nalezy wyposazy¢ w zeliwne okragle wlazy typu cigzkiego ¢ 600 mm kl.D-
400 z fabrycznie osadzona wkladka uszczelniajaca posiadajace zabezpieczenia przeciw
kradziezy w postaci rygli.

Studnie wyposazy¢ rowniez w zeliwne stopnie wlazowe.

Wiazy zlokalizowane poza utwardzona nawierzchnia nalezy obetonowac lub
wybrukowa¢ w promieniu 1,0 m od jego skraju.

Projektowane studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729: 1999r.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z norma PN - EN
124:2000, zastosowane wtazy musza by¢ zgodne z powyzsza norma.

Studzienki potaczeniowe i wiaczeniowe na posesji wykona¢ z PVC ¢ 315 mm.
W studzienkach tych nalezy stosowaé zwienczenia teleskopowe z wlazami zel.D-400
osadzanymi na pier$cieniach odciazajacych. Kinety prefabrykowane wykonane z PP
osadzaé na zageszczonym podiozu.

4.3. Lqczenie prefabrykatow

Kregi taczy¢ z elementem dna oraz pomigdzy soba za pomoca odpowiednich
uszczelek gumowych. Pierscienie  dystansowe laczy¢é za pomoca  zaprawy
cementowej wedlug PN-90/B-14501.

4.4. Przepompownie sciekow

Przepompownie = wykona¢ z polimerobetonu w postaci cylindrycznego

zbiornika. o $rednicy 1500, gltebokosci 3,2 m. Pompownia zlokalizowana jest w drodze
jako obiekt przejezdny.
Mozna przyjaé przepompownie produkcji Metalchem PMS-2x05-12R-15x32 PMB lub
rownowazna. Rury wywiewna i nawiewna oraz szafka do sterowania praca pomp
zlokalizowa¢ przy granicy dziatki lub przy ptocie. Pompownie wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

Przepompownia P1
pompy zatapialne - 2szt

- Q= 4,17Vs
- H= 12,5mH,0
- P= 15kW

mozna przyja¢ pompy Metalchem typu MS2-12R/z lub rownowazne
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- obsypka filtracyjna w gotowym wykopie 30cm nad rur¢ - 174,96 m’
- obsypka filtracyjna w gotowym wykopie 30cm nad rurg,

gruntem rodzimym - 43,80 m’
- zasypywanie wykopow recznie 30 cm nad rurg - 683,35 m’

- zasypanie wykopow fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow
obiektowych spycharkami z zaggszcz. mechan. spycharkami (gr.warstwy w stanie

luznym 30cm) kat. grunt I-IT - 4180,58 m’
- Dowdz piasku na podsypke i obsypke - 230,35 m’
- wywo0z nadmiaru urobku na odlegto$¢ 1km - 362,82 m’
- wykonanie zabezpieczenia istn. uzbrojenia i rozbiorka - 177,50 m
- zabezpieczenie kabla w ziemi o dtugosci 1,5 m - 101 szt
- reczne rozplantowanie ziemi lezacej wzdhuz wykopu - 2543 m’
3.3. Roboty drogowe - odtworzeniowe
- mechan. rozebranie nawierzchni z zuzla o gr.15cm - 226,5 m’
- mechan. rozebranie podbudowy z gr.stabiliz.grub.10cm - 226,5 m’
- podbudowa z gruntu gr. 10 cm - 226,5 m’
- nawierzchnia z zuzla. grub.18 cm - 226,5 m’

3.4. Odwodnienie wykopow

- igtofiltry wptukiwane bezposrednio w grunt bez obsypki do gt. 4m - 5 szt
- pompowanie pompami AJ-81 (wg dziennika pompowan) - 48 m-g

- tymczasowy ruroc. stalowy o §r. 100 - 20 m

4. Materialy

4.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej 1 przylaczy przyjeto rury kanalizacyjne lite
PVC, typu cigzkiego ,,S”, o polaczeniach kielichowych, laczonych na uszczelke, o
srednicach ¢ 200x5,9 mm i 160 x 4,7 mm.

Do budowy przewodow ttocznych przyjeto rury PE 80, PN 12,5, SDR 11 o
srednicy ¢ 75, 63, 50, 40 mm taczonych przez zgrzewanie doczotowe.
Rury powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1401:2002
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- trojniki - 9 szt
- pompownia §ciekOw przejezdna z pompami i armaturg - 1 kpl
- przewod tloczny PE ¢ 75 mm - 151,0 m
- przewod tloczny PE ¢ 63 mm - 185,0 m
- przewdd tloczny PE ¢ 50 mm - 63,0 m
- przewod tloczny PE ¢ 40 mm - 467,0 m
- oznakowanie trasy przewodow tlocznych tasma z tworzyw, spec.-  806,0 m
- oznakowanie trasy przewodow tlocznych tabliczkami - 10 szt
- proba szczelnosci rur PE - 2 prob
- rury ochronne dn 80 - 3m
- proba szczelnosci kanatow grawit. - 4 szt
- przepompownie przydomowe z pompami i armatura - 10 szt
- rozruch i instrukcje pompowni - 1 szt
- przytacze energetyczne - 10 szt
- podioze o grubosci 10 cm z piasku - 99,20 m’
- kaskady przy studzienkach i kinety beton. - 12,06 m’®
- rurociagi na kaskady - 9,51 m’
- przejscia szczelne - 46 szt
- ksztattki - 10 szt
- tablice informacyjne i ostrzegawcze - 1 kpl
- ruzruch pompowni i instrukcje - 1 szt
- obstuga geodezyjna - 1 szt
3.2. Roboty ziemne
- roboty pomiarowe przy liniowych rob.ziemnych (kanal.) - 2,5 km
- wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi, gr. kat IT1I-IV - 4718,68 m’
- wykopy liniowe o $cianach pionowych z rgcznym
wydobyciem urobku, gr. kat III-1V - 474,96 m’

- petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi
stal.(wypraskami) w gr.suchych. Wykopy o szr.do 1m i
gt.do3m- - 8485,7 m*

- wykop jamisty wykonany na odktad koparka gr.kat. [1I-IV - 121,87 m’
podsypka filtracyjna z piasku grubosci 10 cm - 99,20 m’
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I1. Specvyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Roboét - kanalizacii
sanitarne]

1. Wstep

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa szczegétowe wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami i przepompownia Sciekow w ul. Dziatkowcow 1 Kwiatowej oraz czg§ciowo
w ul. Inowroctawskiej 1 Spétdzielczej w miejscowosci Gniewkowo.

2. Zakres Robot

Zakres robot zawarty w niniejszej Specyfikacji obejmuje prowadzenie robot
ziemnych i montazowych:

2.1. Kanalizacja sanitarna:

- rury PVC ¢ 200 x 5,9 mm lite, o potaczeniach kielichowych na uszczelke
gumowa o dtugosci L =1141,0 m,

- rury PE 80, PN 12,5 SDR 11 ¢ 75 o potaczeniach zgrzewanych o dtugosci L =
151 m,

- rury PE 80, PN 12,5 SDR 11 ¢ 63 o polaczeniach zgrzewanych o dlugosci
L=185m,

- rury PE 80, PN 12,5 SDR 11 ¢50 o potaczeniach zgrzewanych o dtugosci L=63m,

- przepompownia $ciekow przejezdna - 1 kpl,

2.2. Przylqcza sanitarne :

- rury PVC ¢ 160 x 4,7 mm lite, o potaczeniach kielichowych na uszczelke
gumowa o dhugosci L = 503 m,

- rury PE 80, PN 12,5 SDR 11 ¢ 40 o potaczeniach zgrzewanych o dlugosci
L=467m

- pompownie przydomowe - 10 szt

93]

. Liczba jednostek obmiarowych

3.1. Kanaly, urzqdzenia, obiekty

- kanat sanitarny z rur PVC ¢ 200 mm - 1141 m
- przytacze sanitarne z rur PVC ¢ 160 mm - 503 m
- studnie rewizyjne i rozpr¢zne z krggow zelb.¢ 1200 mm - 33 szt

- studnie z PVC 315 mm - 92 szt
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Spis tresci

II. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt kanalizacji
sanitarnej

—

Wstep

Zakres robot

Liczba jednostek obmiarowych
Materiaty

Sktadowanie

Wykonanie robot

Kontrola jako$ci robot

Obmiar robot

Odbidr robot

 ® 2o bk WD

10. Przepisy zwiazane
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