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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających

zagrożeniom.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy:

- opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-06050/1999,

- wykopy dla kanalizacji wykonywać; w obrębie pasa drogowego i w zwartej

zabudowie jako wąskoprzestrzenne, obudowane, w gruncie suchym po obniżeniu

zwierciadła wody igłofiltrami,

- wykopy zabezpieczyć barierkami,

- oznakować znakami drogowymi roboty,

- oświetlić przeszkody terenowe,

- wykonać pomosty z poręczami w miejscach gdzie będzie wymuszone przez wykopy

przechodzenie mieszkańców,

- przed rozpoczęciem robót zapoznać  pracowników z planem „bioz” i przeprowadzić

instruktaż n.t. zabezpieczenia pracowników i otoczenia przed zagrożeniami

występującymi na budowie,

- odkład gruntu wydobytego z wykopu składać w normatywnej odległości od

wykopu, pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz

korzystać z nich podczas wykonywania prac,

- roboty przy wykonywaniu przekroczeń istniejącego uzbrojenia wykonać w

porozumieniu i pod nadzorem z instytucjami zarządzającymi uzbrojeniem

przestrzegając warunków uzgodnienia dołączonych do projektu,

- Roboty połączeniowe w studzienkach rewizyjnych należy wykonywać

przestrzegając przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej i

Budownictwa z dnia 1.X 1993r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 96/93 poz.437
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4. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji budowy

Zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia może być:

- głębienie wykopu bez obudowywania,

- głębienie wykopu bez obniżenia poziomu wody gruntowej do poziomu niższego niż

poniżej wykonywanej roboty,

- obudowywanie wykopów,

- praca w pobliżu sprzętu mechanicznego ze względu na:

- możliwość uderzenia,

- zepchnięcia do wykopu,

- obsunięcia się sprzętu w czasie pracy do wykopu,

- rozładunek rur, kręgów żelbetonowych,

- dla osób postronnych niezabezpieczone i nieoświetlone wykopy wraz z hałdami

odkładu gruntu (zabawy dzieci),

5. Informacje o planie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy opracować

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Zakres robót:

Projekt przewiduje wykonanie:

- wykopów pod kanalizacje sanitarną  i przepompownie,

- odwodnienie wgłębne wykopów igłofiltrami,

- układanie przewodów kanalizacyjnych i montaż studni rewizyjnych i

przepompowni,

- zasypkę wykopów,

- odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi..



II.        INFORMACJA  O  BIOZ

1. Zakres robót

Przedmiotem opracowania jest kanalizacja sanitarna - grawitacyjna i

ciśnieniowa wraz z przyłączami i przepompownią przejezdną w ul. Działkowców,

Kwiatowej oraz częściowo w ul. Spółdzielczej i Inowrocławskiej w Gniewkowie.

W zwartej zabudowie ścieki z posesji odprowadzane są poprzez studzienki

przyłączeniowe do sieci grawitacyjnej, natomiast w zabudowie rozproszonej ścieki z

posesji odprowadzane są poprzez przepompownie przydomowe do sieci tłocznej. Ścieki

odprowadzane są do istniejącego rurociągu ogólnospławnego.

Pompownia sieciowa przejezdna wykonana będzie jako studnia z polimerobetonu

Φ 1500 mm. Studzienki rewizyjne wykonane będą z kręgów żelbetonowych Φ 1200

mm, studzienki inspekcyjne i połączeniowe z PCW Φ 315 mm.

2. Istniejące obiekty budowlane:

- drogi ziemne, żużlowe

- wodociąg,

- gazociąg,

- kable telekomunikacyjne,

- kable elektroenergetyczne,

- słupy linii napowietrznych telekomunikacji i elektroenergetyczne,

3. Elementy zagospodarowania mogące stworzyć zagrożenie  bezpieczeństwa i

zdrowia  ludzi

Dla pracowników:

- wykonywanie robót ziemnych i obudowy wykopów

- zabezpieczenie rurociągów i kabli w wykopie

- praca sprzętu – koparek, spycharek, dźwigów

Dla osób postronnych:

- otwarte wykopy

- hałdy odkładu gruntu


