6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

zagrozeniom.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia nalezy:

opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-06050/1999,

wykopy dla kanalizacji wykonywa¢; w obrgbie pasa drogowego i w zwartej
zabudowie jako waskoprzestrzenne, obudowane, w gruncie suchym po obnizeniu
zwierciadla wody iglofiltrami,

wykopy zabezpieczy¢ barierkami,

oznakowa¢ znakami drogowymi roboty,

oswietli¢ przeszkody terenowe,

wykona¢ pomosty z porgczami w miejscach gdzie bedzie wymuszone przez wykopy
przechodzenie mieszkancow,

przed rozpoczgciem robot zapoznaé pracownikow z planem ,,bioz” 1 przeprowadzi¢
instruktaz n.t. zabezpieczenia pracownikéw 1 otoczenia przed zagrozeniami
wystepujacymi na budowie,

odktad gruntu wydobytego z wykopu sktada¢ w normatywnej odlegtosci od
wykopu, pracownicy powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz
korzysta¢ z nich podczas wykonywania prac,

roboty przy wykonywaniu przekroczen istniejacego uzbrojenia wykonaé w
porozumieniu i1 pod nadzorem z instytucjami zarzadzajacymi uzbrojeniem
przestrzegajac warunkéw uzgodnienia dotaczonych do projektu,

Roboty potaczeniowe w studzienkach rewizyjnych nalezy wykonywac
przestrzegajac przepisOw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej i
Budownictwa z dnia 1.X 1993r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 96/93 poz.437



4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji budowy

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia moze by¢:

glebienie wykopu bez obudowywania,
glebienie wykopu bez obnizenia poziomu wody gruntowej do poziomu nizszego niz
ponizej wykonywanej roboty,
obudowywanie wykopow,
praca w poblizu sprz¢tu mechanicznego ze wzgledu na:
- mozliwos$¢ uderzenia,
- zepchnigcia do wykopu,
- obsunigcia si¢ sprz¢tu w czasie pracy do wykopu,
roztadunek rur, kregdéw zelbetonowych,
dla osob postronnych niezabezpieczone i nieoswietlone wykopy wraz z haldami

odktadu gruntu (zabawy dzieci),

. Informacije o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy opracowac

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego

1 warunki prowadzenia robot budowlanych.

Zakres robot:

Projekt przewiduje wykonanie:

wykopow pod kanalizacje sanitarna i przepompownie,

odwodnienie wgigbne wykopow igtofiltrami,

ukladanie przewodow kanalizacyjnych 1 montaz studni rewizyjnych 1
przepompowni,

zasypke wykopow,

odtworzenie istniejacej nawierzchni drogi..



I1. INFORMACJA O BIOZ

1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest kanalizacja sanitarna - grawitacyjna i
ci$nieniowa wraz z przylaczami i przepompownia przejezdna w ul. Dziatkowcow,
Kwiatowej oraz czg¢sciowo w ul. Spotdzielczej i Inowroctawskiej w Gniewkowie.

W zwartej zabudowie $cieki z posesji odprowadzane sa poprzez studzienki
przylaczeniowe do sieci grawitacyjnej, natomiast w zabudowie rozproszonej $cieki z
posesji odprowadzane sa poprzez przepompownie przydomowe do sieci tlocznej. Scieki
odprowadzane sa do istniejacego rurociagu ogélnosptawnego.

Pompownia sieciowa przejezdna wykonana bedzie jako studnia z polimerobetonu
® 1500 mm. Studzienki rewizyjne wykonane bgda z krggéw zelbetonowych @ 1200

mm, studzienki inspekcyjne i potaczeniowe z PCW ©® 315 mm.

2. Istniejace obiekty budowlane:

- drogi ziemne, Zuzlowe

- wodociag,

- gazociag,

- kable telekomunikacyjne,
- kable elektroenergetyczne,

- stupy linii napowietrznych telekomunikacji i elektroenergetyczne,

3. Elementy zagospodarowania mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Dla pracownikow:

- wykonywanie robét ziemnych i obudowy wykopow
- zabezpieczenie rurociagow i kabli w wykopie

- praca sprzetu — koparek, spycharek, dzwigow

Dla 0s6b postronnych:

- otwarte wykopy

- haldy odktadu gruntu



