0Ozn. Wyszczegdlnienie llosé
1. kregi zelbetowe ¢ 1200 W.Z.
2. piyta poktywowa zelb. z otworem ¢ 600 1
3. wiaz kanafowy Zel. klasy D—400 zatrzaskowy 1
4. stopnie ztazowe Zeliwne W.Z.
5. kanat odpfywowy grawitacyjny PCW ¢ 200
6. przejscie szczelne przez Sciang 2
7. przewdd ttoczny PE
8. deflektor stal k.o. 1
9. kotnierz stal k.o. 1
10. krociec PE z kotnierzem stalowym 1
11. kolano PE 90 st. 1
12 kolano PCW ¢ 200 1
13. kineta betonowa
14, wgsy mocujgce — stal k.o. 4
15. rura wentylacyjna PCW ¢ 160 1
16. | kominek went. zeliwny dn 1507) 1
17. | przegroda2) 1

1) wyprowadzic nad teren w miejscu wskqza n
ggﬁ'lq czest zugmgumen owac w boczq(u eton

gwgllgnle sytuacyjnym,

2)z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie Sciekow

L35

150

Rzedne "N1 i N2” — zgodnie z planem sytuacyjnym

Uwagi:
. Na

o> N

biorniki zostoso‘ﬁgé krg%il zelbetowe klasy min. B—30,
osadzane na uszczel Jowe. . L .

. Kregi zamawia¢ z fabrycznie osadzonymi przejciami szczelnymi.

. Elementy stalowe zabezpieczaé antykorozyjnie podktadem miniowym
oraz emialiq nawierzchniowg. . .
. Dennicg osadza¢ na gruncie rodzimym, po osuszeniu dna wykopu.

. Studnie zaizolowa¢ od wewngtrz i z zewnqtrz poprzez zagruntowanie

i gumo

Bitizolem K a nastepnie Abizolem P.
6. W drogach o nawierzchni gruntowej wfazy obrukowa¢ w promieniu 1,0 m.
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Nr rysunku

Skala
1:50
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