miejsce zakotwiczenia przewieszki na
stupie o $wietleniowym

kamera
-
miejsce zakotwiczenia przewieszki na przewieszka = .‘
elewacji budynku .
miejsce wprowadzenia przewodéw down  etrza
budynku i prowadzenie ich korytarzem do elewacji
S do przeciwnej strony budynku
Y
radiowa stacja kliencka- umiejscowiona T
na elewacji po przeciwnej stronie }
budynku, //
przewod OMY 2x1,5 /
przewod UTP
przewod UTP
szafka IP66 umiejscowiona na elewacji po B
przeciwnej stronie budynku, przewéd UTP
N N
PK 10A —
miejsce wpi gcia Zasilania (parter)-na elewacji po przeciwnej przewéd YDY 3x1,5
stronie budynku
24 VDC

Kamera nr 2 - widok od
strony ul. Sobieskiego
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Inwestycja: Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Gniewkowo

oznaczeniai uwagi
L . ) Data: 07.2007
L . . Inwestor: Urzad Miejski w Gniewkowie
linia ciagla- istalacja zewnetrzna Rys. nr: 11
linia przerywana- instalacja wewnetrzna
trasy kablowe zewnetrzne prowadzone sa w rurkach RL22 Przedmiot Kamera 2 - schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia
rysunku: urzadzen




