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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem robdt towarzyszacych w ramach wykonania
parkingu w miejscowosci Wierzchostawice.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z wykonaniem rob6t towarzyszacych i obejmuje:
- montaz furtki uniwersalne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiaty do stosowania:

Rama ze stali profilowej wypetnionej drutem stalowym ocynkowanym. Stupki ze stali
profilowej osadzi¢ w gniazdach betonowych (beton B- 20), zawiasy regulowane, zamek na
klucz, klamka.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania muru oporowego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- topaty,
- poziomice,
- szpadle,
- kielnie,
- taczka,
- betoniarka.

4. TRANSPORT

W czasie transportu elementy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Furtke nalezy ustawi¢ w miejscu wskazanym w projekcie. Furtka w ramie ze stali
wypetnionej drutem stalowym ocynkowanym na stupkach ze stali profilowej powinny byc¢
osadzona w gniazdach betonowych (beton B- 20) gtebokosci 70-80cm. Furtka powinna by¢
kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od producentow
zadwiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi nadzoru w celu akceptowania
materiatéw,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest: m (metr) ustawienia ogrodzenia, szt. (sztuka) ustawione;j
bramy i szt. (sztuka) ustawionej furtki.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena montazu 1 szt. furtki obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia bramy,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- montaz furtki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-ISO-1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg
zanurzeniowg. Wymagania i metody badan,

2. PN-80/C-81531 Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej,

3. PN-75/C-81518 Oznaczenie porowatosci powtok lakierowanych,

4. PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg (pokrycia lakierowane),

5. PN-86/C-81553 Ocena zniszczen powiok,

6. PN-88/H-84020 Ksztattowniki zamkniete prostokatne giete na zimno.
7

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

8. PN-88/B-06250 Beton zwykty

9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

10. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

11. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

12. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
15. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

16. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu



