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Wykonanie parkingu w miejscowosci Wierzchostawice

Opis Techniczny

1 Podstawa Opracowania:
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Umowa zawarta z Inwestorem

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych skala 1 : 500

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.1994Nr 89 poz.141 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe (wizja lokalna w terenie)

Katalog Typowych Elementow Drogowych (KPED)

Uzgodnienia branzowe

Uzgodnienie z Inwestorem

Badania geotechniczne nawierzchni i przepisy techniczne

2 Odniesienie do wymogow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane

@)

Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133).

Projekt zagospodarowania dziatki sporzgdzono na aktualnej mapie i zawiera on
informacje wymagane w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zapewniono udziat w opracowaniu projektu oso6b posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnosciach, oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw
budowlanych.

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 19.09. 2003 dotyczgcych zmian w paragrafie 4 ust. 4 posiadajg
prawo do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.
U. Nr 120, poz. 1126, projekt budowlany wymaga informacji wynikajgcych z w/w
przepisow.
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Wykonanie parkingu w miejscowosci Wierzchostawice

3 Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z p6z. zm.) oswiadczam, ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje dziatki zgodnie z wykazem dziatek zatgczonym do projektu
i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktérych zlokalizowany jest obiekt.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy
dotyczgce miedzy innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:

» Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z2015r.,p02.460) — art.35,38,39,42,43
» Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430) - §3, §5, §10

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozin.
zmianami) — art.3, 135

4 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie inowroctawskim,
w miejscowosci Wierzchostawice.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie 21 miejsc parkingowych wraz z przebudowg
dowigzania chodnika i drogg manewrowa.

5 Warunki gruntowo-wodne
W celu ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych przeprowadzono badania terenowe.

Podtoze gruntowe zostato skasyfikowne jako G2.

Ponizsze zatozenia grup nosnosci ustalono na podstawie wykonanych badan
w wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujace
warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowac przyjete rozwigzania
majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podioza oraz
zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukciji.

6 Istniejace zagospodarowanie
6.1 Zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie tereny zielone. Droga
wewnetrzna do ktérej dowigzany jest projektowany obiekt posiada jezdnie o nawierzchni z ptyt
betonowych.

Odwodnienie na przedmiotowym obszarze odbywa sie poprzez wsigkanie wod
opadowych i roztopowych na obszarach zieleni oraz przez uksztattowane spadki podtuzne
i poprzeczne parkingu do muldy odwadniajgce;.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w bliskim sgsiedztwie boiska szkolnego
nalezgcego do szkoty podstawowej w Wierzchostawicach.
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Wykonanie parkingu w miejscowosci Wierzchostawice

Istniejgce uzbrojenie terenu:
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce infrastruktura techniczna:
e Sieci wodociggowe

¢ Sieci kanalizacji sanitarnej
e Sieci gazowe

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzgdzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzenh
oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury.

7 Stan projektowany
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé

na srodowisko poniewaz zostata ujeta w Rozporzgadzeniu Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z dnia 12
listopada 2010 r.)

Realizacja niniejszej inwestycji wymaga podziatu oraz przejecia nieruchomosci w trybie
Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

7.1 Charakterystyka inwestyciji:

Parking zaprojektowano na terenach zielonych potozonych na dziatce nr 210/7. Miejsca
parkingowe (proj. 21 miejsc parkingowych) zaprojektowano w odlegtosci nie mniejszej niz 10
metréw od boiska szkolnego oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 6 metréw od granicy dziatki
budowlanej (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, §19,
ust. 1, pkt. 1b i 2b).

Parking zaprojektowano poprzez poprowadzenie drogi manewrowej przez srodek
parkingu, a miejsca parkingowe usytuowano po obu jej stronach.

W celu skomunikowana parkingu z istniejgcym placem obok szkoty zaprojektowano
chodnik z kostki betonowej. W ciggu chodnika na granicy dziatek o numerach 210/4 i 210/7
znajduje sie ogrodzenie z siatki ktére nalezy przerwaé w miejscu projektowanego chodnika,
a powstalg luke uzupeic¢ furtkg ogrodzeniowg o parametrach h=130mm i szerokosci 150mm.

W celu dowigzania projektowanego obiektu do drogi wewnetrznej zaprojektowano zjazd
publiczny.

W zakresie opracowania planuje sie:

7.1.1 Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym uksztattowaniu obszaru podlegajacemu

opracowaniu:
» Utwardzenie terenu pod inwestycje,

» Wykonanie miejsc parkingowych.

7.2 Branza drogowa

7.2.1  Projektowe parametry techniczne
» Kategoria ruchu — KR1
» Szerokos¢ drogi manewrowej dwukierunkowej — 5,0 m
» Szeroko$¢ chodnikéw — 1,5 m
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» Pochylenie poprzeczne jezdni:
o Jjednostronny 1,5%
» Szerokos¢ zjazdu:
o publiczny 6,0m
Promienie wyokraglenia przeciecia krawedzi jezdni
o ha zjazdach:
publicznych-5,0mi6,0 m
Wysokos$¢ skrajni drogi: min. 4,60m
Rodzaje nawierzchni
jezdnia drogi manewrowej — kruszywo tamane
miejsca parkingowe — kruszywo tamane
zjazd — kostka betonowa
chodniki — kostka betonowa

Y
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7.2.2 Dane konstrukcyjne:

7.2.2.1 Droga manewrowa:
e Warstwa z kruszywa niezwigzanego 0/31,5, gr. 27 cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C15:2, gr. 15 cm

7.2.2.2 Chodnik:
o Warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 6 cm (szara)

e Podsypka cementowo — piaskowa, gr. 4 cm
o Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego 0/31,5, gr. 10 cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C15:2, gr. 10 cm

7.2.2.3 Miejsca postojowe:
e Warstwa z kruszywa niezwigzanego 0/31,5, gr. 27 cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cus:2, gr. 15 cm

7.2.2.4 Zjazd:
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm (szara)

e Podsypka cementowo — piaskowa, gr. 4 cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego 0/31,5, gr. 15 cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cus:2, gr. 15 cm

8 Infrastruktura techniczna w obszarze projektowanego parkingu.
W ramach prac realizowanych w zakresie branzy drogowej w celu dostosowania do

projektowanych rzednych wykonac regulacje oraz zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen
infrastruktury podziemnej:

» w zakresie sieci wod-kan:

- istniejgce naziemne czesci uzbrojenia wod-kan. (takie jak zawory wodociggowe,
wilazy kanatowe) nalezy wyprowadzi¢ do rzednych projektowanych modernizowanej
nawierzchni

Przed przystgpieniem do robdot wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie

z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzadzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen
oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury.
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Uwagi Koncowe
Wyznaczenie w terenie pofozenia elementdéw drogi oraz innych elementéw

zagospodarowania terenu nalezy wykonac¢ geodezyjnie.

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepisdow oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznacC sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomi¢ odpowiednich
uzytkownikéw. W przypadku wystepowania w terenie urzgdzen infrastruktury podziemnej nie
widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegolnosci okreslonych
w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono do projektu.

PI’O]Ektant mgr inz. Jarostaw Matuszak
uprawnienia budowlane do projektowania
Branza drogowa bez ograniczen w specjalnosci drogowej
KUP/0128/POOD/08
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