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PROJ. ZJAZD - PROJ. DROGA MANEWROWA
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PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE - PROJ. CHODNIK
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PROJ. ZIELEŃ - PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE
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PROJ. ZIELEŃ - PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE
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A - ZJAZD

- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ, gr. 8 cm (szara)

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4cm

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI 

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM 

                      HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 15 cm

C

- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

- MIEJSCA PARKINGOWE

B - DROGA MANEWROWA

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM 

                      HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 15 cm

- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

3. KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY 15x30 cm

5. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm

6. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C-12/15

2. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm

1. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm

4. OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

D
- CHODNIK

- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ, gr.6 cm (szara)

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4cm

- WARSTWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ KRUSZYWEM 0/31,5, gr. 27 cm

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM 

                      HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 15 cm

- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

- WARSTWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ KRUSZYWEM 0/31,5, gr. 27 cm

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM 

                      HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 10 cm

- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

NIEZWIĄZANEJ KRUSZYWEM 0/31,5, gr 15 cm

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI 

NIEZWIĄZANEJ KRUSZYWEM 0/31,5, gr 10 cm
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