Wykonanie parkingu w miejscowosci Wierzchostawice
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Wykonanie parkingu w miejscowosci Wierzchostawice

Opis Techniczny

1 Podstawa Opracowania:
» Umowa zawarta z Inwestorem

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych skala 1 : 500

» Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.1994Nr 89 poz.141 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

v

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2003 nr 80 poz. 721 z pézn. zm.)

Y

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe (wizja lokalna w terenie)

Katalog Typowych Elementéw Drogowych (KPED)

Uzgodnienia branzowe

Uzgodnienie z Inwestorem

YV VYV VYV

Badania geotechniczne nawierzchni i przepisy techniczne

2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie inowroctawskim,
w miejscowosci Wierzchostawice.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie 21 miejsc parkingowych wraz z przebudowa
dowigzania chodnika i drogg manewrowa.

3 Warunki gruntowo-wodne
W celu ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych przeprowadzono badania terenowe.

Podtoze gruntowe zostato skasyfikowne jako G2.

Ponizsze zatozenia grup nosnosci ustalono na podstawie wykonanych badah
w wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujgce
warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowaé przyjete rozwigzania
majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podioza oraz
zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukciji.

4 Istniejace zagospodarowanie
4.1 Zagospodarowanie terenu — opis ogolny
W stanie istniejgcym na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie tereny zielone wraz
z zakrzewieniem. Droga wewnetrzna do ktorej dowigzany jest projektowany obiekt posiada
jezdnie o nawierzchni z ptyt betonowych.
Odwodnienie na przedmiotowym obszarze odbywa sie poprzez wsigkanie waod
opadowych i roztopowych na obszarach zieleni oraz w miejscu wystepowania jezdni.
Projektowany obiekt zlokalizowany jest w bliskim sgsiedztwie boiska szkolnego
nalezgcego do szkoty podstawowej w Wierzchostawicach.
Istniejgce uzbrojenie terenu:
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce infrastruktura techniczna:
o Sieci wodociggowe
o Sieci kanalizacji sanitarnej
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e Sieci gazowe

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzgdzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie urzgdzeh
oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury.

5 Stan projektowany
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

Srodowisko poniewaz zostata ujeta w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z dnia
12 listopada 2010 r.)

Realizacja niniejszej inwestycji wymaga podziatu oraz przejecia nieruchomosci w trybie
Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

5.1 Projektowa parametry techniczne

Kategoria ruchu — KR1

Szerokos$¢ drogi manewrowej dwukierunkowej — 5,0 m
Szeroko$¢ chodnikow — 1,5 m

Pochylenie poprzeczne jezdni:

o na prostej

odcinek dwukierunkowy: jednostronny 1,5%
Szerokos$¢ chodnika:

o 1,5m

Szerokos$¢ zjazdu:

o publiczny 6,0m

Promienie wyokraglenia przeciecia krawedzi jezdni
o na zjazdach:

publicznych-5,0mi6,0 m

Wysoko$¢ skrajni drogi: min. 4,60m

Rodzaje nawierzchni

jezdnia drogi manewrowej — kruszywo tamane
miejsca parkingowe — kruszywo tamane

zjazd — kostka betonowa

chodniki — kostka betonowa

vV Vv Vv =" YV V VYV

O0O0O0OVYYyH™

5.1.1 Ogdblna charakterystyka

Parking zaprojektowano na terenach zielonych potozonych na dziatce nr 210/7. Miejsca
parkingowe (proj. 21 miejsc parkingowych) zaprojektowano w odlegtosci nie mniejszej niz 10
metrow od boiska szkolnego oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 6 metréw od granicy dziatki
budowlanej (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, §19,
ust. 1, pkt. 1b i 2b).

Parking zaprojektowano poprzez poprowadzenie drogi manewrowej przez Srodek
parkingu, a miejsca parkingowe usytuowano po obu jej stronach.
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W celu skomunikowana parkingu z istniejacym placem obok szkoty zaprojektowano
chodnik z kostki betonowej. W ciggu chodnika na granicy dziatek o numerach 210/4 i 210/7
znajduje sie ogrodzenie z siatki ktore nalezy przerwac¢ w miejscu projektowanego chodnika, a
powstatg luke uzupetni¢ furtkg ogrodzeniowg o parametrach h=130mm i szerokosci 150mm.

W celu dowigzania projektowanego obiektu do drogi wewnetrznej zaprojektowano zjazd
publiczny.

5.1.1.1 Najistotniejsze zmiany w__sytuacyjnym uksztattowaniu obszaru podlegajacemu

opracowaniu:
» Utwardzenie terenu pod inwestycje,

» Wykonanie miejsc parkingowych.

5.2 Plan wysokosciowy
Plan wysokosciowy projektowanego parkingu zatgczono do projektu i przedstawiono na
rysunku D.2
Plan wysokosciowy stworzono w oparciu o istniejace rzedne terenu, aby projektowany
obiekt wpasowac w istniejgce uksztattowanie terenu.

5.3 Przekréj poprzeczny

5.3.1.1 Droga manewrowa
» Przekrdj: 1x2

» szerokos¢ jezdni: 5,0m
» pochylenia poprzeczne:
= na odcinku prostoliniowym : jednostronne 1,5%

5.3.1.2 Miejsca postojowe
» szerokos¢ : 2,5 m (3,6 m dla osoby niepetnosprawnej)

» dtugosc: 5,0 m
» pochylenie poprzeczne (zgodnie z planem zagospodarowania)
= 0,5%

5.3.1.3 Chodnik
> szeroko$é: 1,5 m

» pochylenia poprzeczne: 2% o kierunku i wartosci zgodnych z planem
zagospodarowania

5.3.1.4 Zazd
» szerokosé: 6,0 m
» pochylenia poprzeczne: 2% o kierunku i wartoéci zgodnych 2z planem

zagospodarowania

6 Konstrukcje
6.1 Droga manewrowa

e Warstwa z kruszywa niezwigzanego 0/31,5, gr. 27 cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cu5:2, gr. 15 cm
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6.2 Chodnik

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 6 cm (szara)

e Podsypka cementowo — piaskowa, gr. 4 cm

o Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego 0/31,5, gr. 10 cm

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C15:2, gr. 10 cm

6.3 Miejsca postojowe
e Warstwa z kruszywa niezwigzanego 0/31,5, gr. 27 cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ca sz, gr. 15 cm

6.4 Zjazd

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm (szara)

e Podsypka cementowo — piaskowa, gr. 4 cm

e Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego 0/31,5, gr. 15 cm

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cisp2, gr. 15 cm

7 Obramowania

Obramowania na odcinkach tukowych wykona¢ z elementéw tukowych o promieniu
zgodnym z danym elementem z zachowaniem szerokosci spoin zgodnych ze specyfikacjg
techniczna.

Nie dopuszcza sie wykonywania odcinkow tukowych z elementéw prostych.
Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na rysunku ,Przekroje normalne”.

7.1 Droga manewrowa
Do obramowania drogi manewrowej na potgczeniu ze zjazdem nalezy zastosowac
opornik betonowy 12x25 cm, ustawiony na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie
betonowej z oporem z betonu C-12/15, natomiast do oddzielenia drogi manewrowej od
projektowanej zieleni zastosowa¢ kraweznik betonowy 15x30 cm wyniesiony 12 cm
w stosunku do powierzchni jezdni, ustawionym na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie z
oporem z betonu C-12/15.

7.2 Miejsca postojowe

Do obramowania miejsc postojowych na potgczeniu w pétnocnej czesci parkingu
z zielenig zastosowac¢ opornik betonowy 12x25 cm, ustawiony na podsypce cem.-piask. 1:4
gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15, natomiast do obramowania miejsc
postojowych na potaczeniu w potudniowej czesci parkingu z zielenig nalezy zastosowac
kraweznik betonowy 15x30 cm wyniesiony 12 cm w stosunku do powierzchni jezdni,
ustawionym na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C-12/15.

Na odcinku w ktorym miejsce dla niepetnosprawnych tgczy sie z projektowanym
chodnikiem nalezy zastosowac¢ kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm, ustawiony na
podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15.

7.3 Zjazd
Do obramowania zjazdu w miejscu potgczenia z istniejgca jezdnig drogi wewnetrznej
oraz w miejscu potgczenia zjazdu i drogi manewrowej nalezy zastosowaé opornik betonowy
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12x25 cm, ustawiony na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem
Z betonu C-12/15, natomiast na bocznych krawedziach zjazdu nalezy zastosowac¢ kraweznik
betonowy 15x30 cm wyniesiony 12 cm w stosunku do powierzchni jezdni, ustawionym na
podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C-12/15.

7.4 Chodnik
Do obramowania chodnika nalezy zastosowac¢ obrzeze betonowe 8x30 cm, ustawione
na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15.

8 Odwodnienie

Woda opadowa oraz roztopowa dla odcinkéw zlokalizowanych w obszarze zabudowanym
zgodnie ze stanem istniejgcym zostanie odprowadzona poprzez uksztaltowanie spadkow
podiuznych i porzecznych do muldy odwadniajgcej o szerokosci 1,5 m i gtebokosci 0,3 m
umiejscowionej w pétnocnej czesci obszaru opracowania.

9 Roboty rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych nalezy wykonaé nastepujgce roboty rozbiérkowe:
» Rozbiorka czesci ogrodzenia z siatki kolidujgca z projektowanym chodnikiem

10 Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg zdjecie warstwy humusu w miejscu wykonywania nowych
konstrukcji jezdni oraz wykonanie wykopdw i nasypow pod warstwy konstrukcyjne drogi
manewrowej, miejsc postojowych, zjazdu i chodnika.

Tereny zielone do humusowania warstwg ziemi urodzajnej nr 10 cm z obsianiem trawa.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia gestorom
urzgdzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznac¢ sie z naniesieniami tych
urzadzen.

11 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym.

W ramach prac realizowanych w zakresie branzy drogowej w celu dostosowania do
projektowanych rzednych wykonaé regulacje oraz zabezpieczenia istniejgcych urzgadzen
infrastruktury podziemnej:

» w zakresie sieci wod-kan:
- istniejgce naziemne czesci uzbrojenia wod-kan. (takie jak zawory wodociggowe,
wiazy kanatowe) nalezy wyprowadzi¢ do rzednych projektowanych modernizowanej
nawierzchni

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzgdzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen
oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

W poblizu istniejgcych urzadzeh infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy
wykonywag recznie przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci.

Dla prac wykonywanych w poblizu istniejgcych urzgdzen nadziemnych
przechodzacych nad strefg robét nalezy podczas prac zachowaé szczegdlng ostroznosc
majgc na uwadze zachowanie bezpiecznej odlegtosci maszyn pracujgcych od elementéw
istniejgcych.
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12 Uwagi Koncowe
Wyznaczenie w terenie potozenia elementdow drogi oraz innych elementéw

zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ geodezyjnie.

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepisdw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestorow uzbrojenia podziemnego i stosowaé zawarte tam
zalecenia

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomi¢ odpowiednich
uzytkownikéw. W przypadku wystepowania w terenie urzgdzen infrastruktury podziemnej nie
widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca robot przed zakupem wszystkich materiatdw przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczacej
typu materiatéw, koloru i wzornictwa.

Po zakonczeniu budowy poszczegdinych obiektéw budowlanych (przed zakryciem
urzadzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
i przekazaé jg do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wiascicieli lub
uzytkownikéw obiektow.

Wszelkie naprawy uszkodzeh powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakonczeniu prac prowadzonych na
dziatkach sgsiednich nalezy przywrécic¢ teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegolnosci okreslonych
w uzgodnieniach, ktorych kopie zatgczono do projektu.

. mgr inz. Jarostaw Matuszak
P r OJ e kt a-n t uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Branza drogowa KUP/0128/POOD/08
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