
*Uszczelnienie połączeń kręgów żelbetowych wewnątrz i zewnątrz studni wykonać klejem (bezskurczowo schnącym spoiwem hydraulicznym).
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asfaltowo-kauczukowy x2

Izolacja pozioma
Lepik asfaltowy + 2 x
papa mineralizowana

Właz żeliwny uliczny przejazdowy
typu ciężkiego

Dolna część komory wykonana jako monolityczna z betonu
klasy B-45 (C40/50) gr. 25cm

PRZEKRÓJ A - A

PRZEKRÓJ C - C

PRZEKRÓJ B - B
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STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNA
Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH

WARTIANT Z PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM
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S T U D N I A  R E W I Z Y J N A

2%

Komora z kręgów żelbetowych
beton (C40/50), W-8, F-150,
gr. ścianki 13,5cm dla DN1200

MONTAŻ W TERENACH ZIELONYCH, CHODNIKACH

MONTAŻ W JEZDNIACH, PLACACH, ZJAZDACH

Przejście szczelne na uszczelkę

Połączenie na uszczelkę z elastomeru

Komora z kręgów żelbetowych
beton (C40/50), W-8, F-150,
gr. ścianki 13,5cm dla DN120030
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Połączenie na uszczelkę z elastomeru

Beton B-20 Beton B-20

Stopnie włazowe
stalowe w otulinie
tworzywowej

Płyta żelbet. 196/60 gr. 15 cm dla Dn1200

Pierścień 196/153 gr. 25 cm dla Dn1200

Płyta denna z betonu klasy B-45
(C40/50), grubość 25 cm

ODSADZKA
STUDZIENKI

Dennica monolityczna

B
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Stopnie włazowe
stalowe w otulinie
tworzywowej

Płyta żelbet. Dn1200 147/60 gr. 20 cm
Płyta żelbet. Dn1200 147/60 gr. 20 cm

W przypadku krawężników wysokich - pierścień , pokrywę
 i wpust zastosować bez kołnierza od strony krawężnika
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PRZEKRÓJ B - B

Beton B-15

PRZEKRÓJ B - B

PRZEKRÓJ C - C

PRZEKRÓJ A - A
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Wpusty uliczny żeliwny przejazdowy typu
ciężkiego

Pierścień żelbetowy Ø 96/62cm
z betonu wibrowanego klasy B-20

Płyta pokrywowa z betonu wibrowanego
klasy B-20
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Izolacja pionowa roztwór
asfaltowo-kauczukowy x2

Beton klasy C12/15, grubość 15 cmBeton klasy C12/15, grubość 15 cm

Beton klasy C12/15, grubość 15 cm

120
147

S E P A R A T O R  L A M E L O W Y
10 / 100 l/s

WLOT WYLOT

1200

Wlot

22
0

16
70

w
g 

pr
of

ilu
40

0

DN400

16
50

Wylot

DN400

WLOT

O S A D N I K  P I A S K U
DN1500/2,5m3

DN400

w
g 

pr
of

ilu

Wlot

15
00

1500

DN315

Wylot

Izolacja pionowa roztwór
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