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Opis Techniczny

1 Podstawa Opracowania:
»  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych skala 1 : 500
»  Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz. 430 z pézn. zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.1994Nr 89 poz.141 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U.2003 nr 80 poz. 721 z pézn. zm.)
Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe (wizja lokalna w terenie)
Katalog Typowych Elementéw Drogowych (KPED)
Uzgodnienia branzowe
Uzgodhnienie z Inwestorem
Badania geotechniczne nawierzchni i przepisy techniczne

Y V

VVVYVY

2 OKkreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z p6z. zm.) oswiadczam, ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje dziatki zgodnie z wykazem dziatek zatgczonym do projektu
i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktérych zlokalizowany jest obiekt.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy
dotyczgce miedzy innymi prawa wodnego, ochrony s$rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.
Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:
»  Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z2015r.,p02.460) — art.35,38,39,42,43
»  Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430) - §3, §5, §10
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami) —art.3, 135

3 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie inowroctawski
w m. Gniewkowo. Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ulicy Kwiatowej w Gniewkowie.

4 Warunki gruntowo-wodne

W celu ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych przeprowadzono badania terenowe.
Podtoze gruntowe zostato skalsyfikowane jako G3.

Ponizsze zalozenia grup nosnosci ustalono na podstawie wykonanych badan
w wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujgce
warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowac przyjete rozwigzania
majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podioza oraz
zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukcji. W kontekscie projektowanej inwestycji,
warunki gruntowe mozna klasyfikowa¢ do prostych dla planowanej inwestycji okreslono
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego jako pierwszg kategorie przy prostych
warunkach gruntowych.
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5 Istniejace zagospodarowanie terenu

Ulica Kwiatowa w stanie istniejagcym posiada jezdnie gruntowg o szerokosci do 5,0m.
W catej koronie drogi znajduje sie nawierzchnia gruntowa z miejscowymi terenami zielonymi.
Droga ma liczne zagtebienia w ktorych gromadzi sie woda opadowa i roztopowa. W ciggu ulicy
Kwiatowej wystepujg zjazdy indywidualne gruntowe (pojedyncze utwardzone kostkg
betonowa) oraz furtki do posesji. W obszarze pasa drogowego ulicy Kwiatowej znajdujg sie
skrzynki elektroenergetyczne, gazowe, hydranty i studnie kanalizacyjne. Ulica Kwiatowa jest
osSwietlana za pomocg latarni oswietleniowych usytuowanych wzdtuz ulicy Kwiatowej. W stanie
istniejacym ulica Kwiatowa jest odwadniana za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych
na przylegte tereny oraz przez rozsgczenie.

5.1 Istniejace uzbrojenie terenu
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce infrastruktura techniczna:

Sieci wodociggowe

Sieci kanalizacji sanitarnej

Sieci elektroenergetyczne

Sieci teletechniczne

Sieci gazowe

Oswietlenie drogowe

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie

z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow urzgdzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen
oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

VVVVYVYVY

6 Stan projektowany

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko poniewaz nie zostata ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzieé¢ moggcych znaczgco oddziatywacé na srodowisko.

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga podziatu oraz przejecia nieruchomosci
w trybie Ustawy o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych.

6.1 Charakterystyka inwestyciji:
W zakresie opracowania planuje sie:

» wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci jezdni 5,0m
(z uwzglednieniem poszerzen na tukach zgodnie z przepisami prawa),

wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 2,0m
zapewniajgcego skomunikowanie celow podrézy,

wykonanie zjazdow do przylegtych posesji o nawierzchni z kostki betonowej,
zmiane lokalizacji hydrantu,

wykonanie sieci kanalizacji deszczowej odwadniajgcej projektowang droge,
wykonanie  oswietlenia  projektowanego odcinka  drogowego  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (trasa A-B)

profilowanie, humusowanie oraz obsianie mieszankg traw terenu w zakresie
inwestyciji.

YV VYVVY VYV

7 Branza drogowa

7.1 Zatozenia projektowe dla ul. Kwiatowe;j:
» Klasa techniczna drogi: D
» Kategoria ruchu:— KR1,
» Kategoria terenu: teren ptaski
» Predkosc¢ projektowa:
ow terenie zabudowanym: Vp=30 km/h,
» Szerokos¢ pasa ruchu
omin. 2,5m
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» Szeroko$¢ chodnika:
omin. 2,0 m — prowadzony bezposrednio przy jezdni
» Szerokosé zjazdu:
oindywidualny min 4,5m (w tym jezdnia min. 3,0m)
» Promienie wyokraglenia przeciecia krawedzi jezdni
ona skrzyzowaniach min. 6,0m
ona zjazdach: indywidualnych - skos 1:1
»  Wysokosc¢ skrajni drogi: min. 4,50m
» Rodzaje nawierzchni
ojezdnia drogi gminnej — kostka betonowa
ozjazdy — kostka betonowa
ochodnik — kostka betonowa

7.2 Dane konstrukcyjne:
» Droga gminna (ul. Kwiatowa)
oWarstwa Scieralna z kostki betonowej (szarej), gr. 8 cm
o Podsypka cementowo — piaskowa, gr. 4 cm
o Warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31,5, gr. 20 cm
oWarstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznych Cugsp,
gr.22cm
»  Chodnik
oWarstwa scieralna z kostki betonowej (szarej), gr. 8 cm
oPodsypka cementowo — piaskowa, gr. 4 cm
o Warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31,5, gr. 15 cm
oWarstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznych Cuigsp2,
gr.15cm
»  Zjazdy
oWarstwa Scieralna z kostki betonowej (antracyt), gr. 8 cm
o Podsypka cementowo — piaskowa, gr. 4 cm
o Warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31,5, gr. 20 cm
oWarstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznych Cugsp2,
gr. 22 cm

7.3 Droga w planie
Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania majg na celu umozliwienie
ptynnego i komfortowego pokonania ul. Kwiatowej z zapewnieniem mozliwoSci
skomunikowania przylegtych nieruchomosci na odcinku drogi objetej opracowaniem. Celem
przebudowy jest uporzadkowanie terenu w granicach pasa drogowego, przy zapewnieniu
petnych mozliwosci ruchowych i uwzgledniajgc zachowanie ptynnosci ruchu, czytelnos¢
uktadu komunikacyjnego.

7.4 Profil podtuzny (niweleta)

Profil podtuzny rozbudowywanego odcinka drogowego zatgczono do projektu
i przedstawiono na rysunku D.2

Profil podtuzny drogi gminnej dla odcinka objetego opracowaniem zaprojektowano przy
zatozeniu utrzymania istniejgcego uksztattowania terenu aby zminimalizowac¢ roboty ziemne
oraz zapobiec odkryciu istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Projektowang niwelete dostosowano do wymaganej grubosci wzmocnienia oraz
istniejgcych warunkéw, w tym w szczegdélnosci do wysokosci istniejgcych zjazdow oraz dojsé.

Zatozenia ogolne przy projektowaniu profilu podtuznego:
zapewnienia minimalnych spadkéw podtuznych
dostosowania wysokosciowego do istniejgcych zjazdow
dostosowanie do istniejgcego uksztattowania terenu,
uwzgledniajgc przebieg istniejgcej jezdni (z odchyleniami w stosunku do stanu
istniejgcego w celu uzyskania spadkéw umozliwiajgcych wtasciwe odwodnienie

YV VY
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drogi, ptynnosci przebiegu drogi i wzmocnienie konstrukcji oraz wykonanie nowej
konstrukcji jezdni a takze zapewnienie wymaganej przepisami skrajni drogowej)

7.5 Przekrdj poprzeczny

Na podstawie uzgodnien z zarzadcg drogi opracowano projekt zagospodarowania
nowego uktadu drogowego, celem zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikow.

Droge gminng (ul. Kwiatowa) projektuje sie jako jednojezdniowg o nawierzchni z kostki
betonowej i szerokosci 5,0m z poszerzeniem na tuku. Jezdnie obramowano kraweznikiem
najazdowym 15x22 cm wyniesionym 3 cm ponad powierzchnie jezdni w miejscach gdzie
graniczy z obszarami zielonymi natomiast w miejscu projektowanego chodnika projektuje
oddzieli¢ sie go od jezdni kraweznikiem 15x30 cm. Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje
sie jako jednostronne (zmienne w zaleznosci od danego odcinka) o spadku 2% ktore umozliwi
efektywne odwodnienie projektowanego odcinka. Na tukach poziomych w planie pochylenia
dostosowano do zgodnych z przepisami w zakresie zatozonej predkosci projektowej i wartosci
promieni tukow — zgodnie z wartoSciami na planie sytuacyjnym i przekrojach. Lokalnie
wprowadzono s$ciek przykraweznikowy w celu doprowadzenia wody do projektowanego
wpustu kanalizacji deszczowej. Cato$¢ projektowanego obiektu projektuje sie odwodni¢ za
pomocg sieci kanalizacji deszczowej.

7.6 Odwodnienie

Dla zakresu objetego opracowaniem planuje sie wykonanie wpustow jezdniowych oraz
odcinkéw sieci kanalizacji deszczowe;j.

7.7 Oswietlenie drogowe
W zwigzku z wykonaniem przedmiotowej drogi zaprojektowano w zakresie branzy
elektrycznej:
» wykonanie nowego oswietlenia drogowego dla odcinka A-B

7.8 Kanat technologiczny
Projekt zaktada budowe kanatu technologicznego.
Budowa kanatu technologicznego: 480 m w tym:

—  kanalizacja kablowa - rura HDPE 125/7,1 500 m
—  rurociagg kablowy - 2x(HDPE 40/3,7) 480 m
—  wigzka 7 mikrorurek 10/8 w rurze fi 40 480 m
—  studnia kablowa SKR-1 13 szt.

Opis budowy kanatu technologicznego.
Projektuje sie kanat technologiczny jako:
- 1 rure HDPE 125/7,1;
- 1 rura HDPE 40/3,7, kazda z innym wyrdznikiem;
- 1 rure fi 40 z 7 mikrorurkami 10/8 (rura fi 40 w kolorze pomaranczowym).
- na przejsciach poprzecznych pod drogg i w miejscach zblizeh do urzgdzen rury fi40 umiescic¢
w dodatkowej rurze ostonowej HDPE 125/7,1

Kanat technologiczny nalezy ukfada¢ zgodnie z trasg wyznaczong na planie zagospodarowania
terenu.

Na trasie kanatu technologicznego zaprojektowano studnie kablowe SKR-1. Projektowane
studnie kablowe wyposazy¢ w pokrywy z uktadem zasuwowo-ryglowym. Zwienczenia studni kablowych
powinny odznaczac sie odpornoscig na nacisk z gory o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach
(kN) zgodnie z §6 ust.6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika2005r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 219,p0z.18640raz z 2010r. Nr 115 ,poz. 773). Na pokrywach studni nalezy
umiesci¢ na trwate logo wiasciciela kanatu technologicznego. Projektowane studnie kablowe posadowi¢
uwzgledniajgc docelowa rzedng terenu wg projektu drogowego. Zewnetrzne powierzchnie studni pokryé
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bitumiczng masg izolacyjng. Zapewni¢ szczelny montaz poszczegdlnych prefabrykowanych elementéw
studni w miejscach stykowych. W dnie studni wykona¢ otwér drenazowy umozliwiajgcy odptyw wody.

Projektowany kanat technologiczny nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce, na gtebokosci 0,8m.
Gtebokos¢ ukfadania powinna by¢ skorelowana z projektowanym poziomem posadowienia ukfadu
drogowego. Przykrycie wykona¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi
0 grubosci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy
wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywac wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi
mechanicznie.

Rury fi 40 w miejscach przejs¢ pod drogg oraz w miejscach zblizen do infrastruktury utozy¢
w dodatkowej rurze ostonowej HDPE 125/7,1 - zgodnie z planem zagospodarowania.

Wykonanie robdt, tgczenia, zabezpieczenia, oznaczenia kanatu wykona¢ zgodnie z zapisami
STWIOR oraz obowigzujgcymi przepisami.

7.9 Roboty rozbiérkowe
Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nalezy wykonaé nastepujgce roboty
rozbidrkowe:
» czesciowe przetozenie istniejgcej konstrukcji jezdni na nowopowstatych skrzyzowaniach
z ulicg Dziatkowcow,
»  rozbidrka istniejgcej konstrukcji zjazdéw utwardzonych.

7.10 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym.
W ramach inwestycji kolidujgca infrastruktura techniczna z nowoprojektowanym uktadem
drogowym zostanie przebudowana zgodnie z projektami branzowymi (sie¢ wodociggowa).
Ponadto w ramach prac realizowanych w zakresie branzy drogowej w celu dostosowania
do projektowanych rzednych wykona¢ regulacje oraz zabezpieczenia istniejgcych urzadzen
infrastruktury podziemnej:
»  w zakresie sieci kablowej nalezy:
o istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi zgodnie z naniesieniem na
planie zagospodarowania
o dokona¢ regulacji wysokosci posadowienia istniejgcych ztgczy kablowych
» w zakresie sieci telekomunikacyjnej:
o istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi zgodnie z naniesieniem na
planie zagospodarowania
o dokona¢ regulacji wysokosci posadowienia istniejgcych studni teletechnicznych
» w zakresie sieci wod-kan:
o istniejgce naziemne czesci uzbrojenia wod-kan. (takie jak zawory wodociggowe, wiazy
kanatowe) nalezy wyprowadzi do rzednych projektowanych modernizowanej nawierzchni
Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzgdzenh oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen
oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury.

7.11 Wymagania dla materiatéw

Kostka betonowa zastosowana do wykonania nawierzchni warstwy Scieralnej dla jezdni,
chodnikéw i zjazdéw musi posiadac klase odpornosci na zamrazanie i odmrazanie 3D; klase
odpornos$ci na Scieranie 41 okreslane zgodnie z PN-EN 1338 oraz nasigkliwos¢ nie wiekszg
niz 5%.

Podsypka cementowo-piaskowa musi spetnia¢ wymagania ustalone w PN-EN 13242.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego wykonana zgodnie WT-4 2010.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej spoiwem oraz podbudowa
pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - zgodnie z WT-5

Obramowania betonowe (kraweznik, obrzeza, oporniki) muszg posiadac¢ klase odpornosci
na zamrazanie i odmrazanie 3D; klase odpornosci na scieranie 41 okres$lane zgodnie z PN-EN
1340 oraz nasigkliwos¢ nie wiekszg niz 5% i by¢ usytuowane na tawach betonowych z oporem
Z betonu C-16/20 wykonanych zgodnie z PN-EN 206:2014-04.
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7.12 Rozwigzania projektowe dotyczace oséb niepetnosprawnych

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier
architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych, stosujgc sie do zalecen podanych w prawie
budowlanym oraz innych wytycznych, w tym np. ujetych w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Na dojsciach do przejs¢ dla pieszych, miejsc przekraczania jezdni oraz peronach
przystankowych zlokalizowanych w ciggu chodnikow zastosowano wstawki z ptytek
integracyjnych (ptytki polimerobetonowe guzkowane) co stano informacje dla oséb
niewidomych.

Na dojsciach do przejs¢ dla pieszych oraz sugerowanych miejscach przekraczania jezdni
zastosowano oporniki wtopione obnizone do wysokosci 0cm (max +2cm). Na przecieciach ze
zjazdami zastosowano oporniki wtopione obnizone do wysokosci Ocm.

7.13 Uwagi Koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementow drogi oraz innych elementéw
zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ geodezyjnie.

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepisow oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy zapoznaé sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomi¢ odpowiednich
uzytkownikéw. W przypadku wystepowania w terenie urzadzen infrastruktury podziemnej
niewidocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca robot przed zakupem wszystkich materiatdw przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczgcej typu
materiatow, koloru i wzornictwa.

Dla materiatdw drobno elementowych nalezy przed zasadniczg czeécig prac wykonac
probne odcinki celem okreslenia wzoru uktadania dla zachowania modutu elementéw
minimalizujgc koniecznos¢ wykonywania docinek materiatu

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem
urzgdzeh podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag
i przekaza¢ jg do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz witascicieli lub
uzytkownikow obiektéw.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ decyzje odpowiednich zarzgdcow
drog.

Wykonawca robdt powinien stosowal sie do wszystkich zalecen okreslonych
w zatgczonych uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzeh powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy rob6t. Po zakonczeniu prac prowadzonych na
dziatkach sgsiednich nalezy przywrdcic teren do stanu poprzedniego.

W przypadku wejscie w zycie norm i wytycznych technicznych zastepujgcych obecnie
obowigzujgce nalezy zastosowa¢ wymagania zgodnie z nowymi normami i wytycznymi.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem
urzgdzeh podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag
i przekaza¢ jg do os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wiascicieli lub
uzytkownikdéw obiektow.

Na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzyskaé decyzje odpowiednich
zarzgdcow drog.

Wykonawca robdot powinien stosowaC sie do wszystkich zalecen okreslonych
w zatgczonych uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzehn powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakonczeniu prac prowadzonych na
dziatkach sgsiednich nalezy przywrdcic teren do stanu poprzedniego
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Przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegdélnosci okreslonych w uzgodnieniach,
ktérych kopie zatgczono do projektu.

8 Branza sanitarna

8.1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji
deszczowej odwadniajgcej pas drogowy ulicy Kwiatowej w Gniewkowie. Odbiornikiem woéd
deszczowych bedzie istniejgcy row przydrozny.

Zakres opracowania obejmuije:

- kanaly deszczowe PP klasy S (8,0 kN/m?) g 400mm — 17,0 m
- kanaly deszczowe PP klasy S (16,0 kN/m?) @ 315mm — 99,5 m
- kanaly deszczowe PP klasy S (8,0 kN/m?) g 315mm — 69,0 m
- kanaly deszczowe PP klasy S (16,0 kN/m?) g 250mm — 153,5 m
- kanaly deszczowe PP klasy S (8,0 kN/m?) @ 250mm — 103,5 m
- kanaly deszczowe PP klasy S (16,0 kN/m?) g 160mm — 18,5 m
- kanaly deszczowe PP klasy S (8,0 kN/m?) g 160mm — 17,5 m
- rura ostonowa PE Dn400x23,7 SDR17-15m

- studnie zelbetowe @ 1200mm — 13szt.

- wpusty uliczne z osadnikiem 500mm — 11 szt.

- osadnik piasku Dn1500 - 1szt.

- separator Dn1200 - 1szt.

Wielkos¢ odptywu wod deszczowych ze zlewni do rowu:

(deszcz nawalny): Qmax=0,41*150=61,5 I/s.
(warunki obl.): Qobl=0,41*15=6,15 I/s.

8.2 Dane ogdlne - stan istniejacy.
Na przedmiotowym obszarze istnieje sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, energetyczna i telekomunikacyjna.

8.3 Opis projektowanych rozwigzan
8.3.1 Kanalizacja deszczowa

8.3.1.1 Dane ogoine
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur litych PP @315mm, @250mm SN16

(16,0 kN/m?) oraz @400mm, @315mm, @250mm SN8 (8,0 kN/m?) zgodnych
z PN-EN 1852-1 z trwale montowang uszczelkg z elastomeru w kielichu rury. Od ulicznych
wpustow deszczowych zaprojektowano przykanaliki z rur litych PP @160mm SN8
(8,0 kN/m?) z trwale montowang uszczelkg w kielichu rury zgodnych z PN-EN 1852-1. Scieki
deszczowe po podczyszczeniu w projektowanym osadniku i separatorze zostang
odprowadzone projektowanym wigczeniem do istniejgcej rury kanalizacji deszczowej
@600mm.
8.3.2 Technologia wykonania robét
8.3.2.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonaé pomiary geodezyjne rzednej dna

istniejgcej studzienki oraz kolektora, do ktérych wigczana bedzie sie¢ i poréwnac jg
z rzedng projektowang. W przypadku rozbieznosci nalezy skorygowaé rzedne
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projektowanej sieci w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999.

Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu kolektorow, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dét po ich dnie. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany
Z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu
wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywaé
sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia
podziemnego wykopy realizowa¢ recznie. Roboty ziemne prowadzi¢ metodg wykopu
otwartego z catkowitg wymiang gruntu na piasek sredni. Wykop realizowa¢ jako wasko-
przestrzenny, szalowany, szerokosci w $wietle 1,2-1,5m. Typ szalunkow dostosowac do
warunkow gruntowo-wodnych i gtebokosci wykopow. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia namutdw, torfow (gr. niebudowlanych) nalezy dokona¢ wymiany gruntu na
petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz
1m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie do wykopu. Odlegtos¢é pomiedzy zejsciami do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach
jest zabronione. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacije.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od
projektowanych rzednych o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu realizowa¢ bezposrednio
przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej lub elementow dennych studzienek lub
rurociggu. W miejscach faczenia rur nalezy wykonac¢ niecki montazowe pod kielichy
0 szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci kielicha. Przed utozeniem rurociggéw
wykonaé zageszczong podsypke piaskowg grubosci 0,15 m i kgcie opasania rurociggu
120°. Ukfadajgc rurocigg nalezy pamietac¢, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej
swojej dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek
przesuniecia w gore lub naciskow sprzetu budowlanego.

Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu,
zwracajgc szczego6lng uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co
pozwoli jej wytrzymaé duze naciski z gory. Zasypka piaskiem musi by¢é wykonana min.
0,3m ponad wierzch rury. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o gruboséci 0,15-0,25
m nalezy utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne
zageszczanie nad rurami mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem
znajduje sie przynajmniej 0,3 m pospoétki. Grunt podczas zasypywania wykopu nalezy
zagescic¢ do stopnia zageszczenia Is=1,0.

Na odcinku pomiedzy studniami S4 i S5 w miejscu oznaczonym na planie oraz profilu
nalezy zastosowac rure ochronng PE Dn400x23,7.

Warunki gruntowo - wodne

Na trasie wykopow wystepujg grunty nasypowe niekontrolowane oraz piaszczysto-
gliniaste. W razie koniecznosci przyjmuje sie odwodnienie wykopdw za pomoca igtofiltrow.
Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajgc do naruszenia
naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

Projektowany obiekt to | kat. geotechniczna w prostych warunkach gruntowych.

8.3.2.2 Przewody

Projektowana kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur litych PP @315mm,
©@250mm SN16 (16,0 kN/m?) oraz @400mm, @315mm, @250mm SN8 (8,0 kN/m?)
zgodnych z PN-EN 1852-1 z montowang trwale wuszczelkg w kielichu rury.
Od ulicznych wpustéw deszczowych zaprojektowano przykanaliki z rur litych PP
@160mm SN8 (8,0 kN/m?) zgodnych z PN-EN 1852-1 z montowang trwale uszczelkg
z elastomeru w kielichu rury. Smarowanie uszczelek srodkiem poslizgowym powinno nastgpi¢
na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. Przykanaliki deszczowe
wiaczac do kolektora poprzez studnie rewizyjne Dn1200 i trojniki. Na catej dtugosci zachowac
podstawowe odlegtosci wzgledem istniejgcych obiektéw terenowych, jak réwniez
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infrastruktury podziemnej. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ przy ukfadaniu réwnolegtym
prowadzone w odlegtosci co najmniej:

-1,5 m od przewoddéw wodociggowych, kanalizacji deszczowej,
-1,0 m od przewodéw cieplnych,

-0,8 m od kabli energetycznych,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,

8.3.2.3 Uzbrojenie - wpusty deszczowe, studnie rewizyjne

Odwodnienie terenu odbywac¢ sie bedzie za pomocg wpustow ulicznych zeliwnych
typu D400 620x420mm zgodnych z PN — EN 124:2015. Wpust osadzony na zelbetowym
pierscieniu odcigzajgcym i zbudowany ponadto z kregoéw zelbetowych @500mm
z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m.

Zaprojektowano zelbetowe studnie rewizyjne @1200mm zgodne z PN-EN 1917:2004.
Studnie nalezy posadowi¢ na dobrze zageszczonej podbudowie piaskowej grubosci
25cm, natomiast dolng czes¢ komory wykonac¢ jako monolityczng powyzej kanatu
deszczowego. Studnie przykry¢ ptytg zelbetowg opartg na pierscieniu zelbetowym
odcigzajgcym i wyposazy¢ w stalowe stopnie ztazowe w otulinie z tworzywa sztucznego
zgodne z PN-EN 13101:2005. Na ptycie zelbetowej nalezy osadzi¢ wtaz zeliwny ciezki
przejazdowy klasy D400 zgodny z PN — EN 124:2015. Wtazy dopasowac do rzednych
projektowanych nawierzchni. Potgczenia miedzy elementami kregéw wykonac stosujgc
uszczelki z elastomeru umieszczane wewnatrz ztgczy. Uszczelnienie potgczen kregow
zelbetowych wewnatrz i zewnatrz studni dodatkowo wykona¢ klejem (bezskurczowo schnace
spoiwo hydrauliczne). Studzienki zaizolowaé zewnetrznie dwukrotnie roztworem
bitumiczno-kauczukowym. Kinety studni nalezy zastosowac jako fabryczne wykonane
zgodnie z kierunkami przeptywow. Przejscia przewoddéw przez Sciany zelbetowych studni
rewizyjnych wykonac¢ stosujgc fabryczne przejscia szczelne.

Zageszczenie gruntu pod studniami i pierscieniami odcigzajgcymi musi wynosi¢
Is=1,0.
8.3.2.4 Uzbrojenie- separator substancji ropopochodnych
Na kanale deszczowym przed wpiecie do istniejgcej kanalizacji deszczowej @600mm
zaprojektowano lamelowy separator substancji ropopochodnych z by-passem wykonany
Z betonu C35/45 wibroprasowanego zgodny z normg PN-EN 858. Dane separatora:

¢ DNwewn =1200 mm
e Qnom= 10 dm?/s
e Qmax =100 dm?/s

Separator umiesci¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlang.
Separatory lamelowe sg urzgdzeniami przeznaczonymi do oddzielania substancji
ropopochodnych z wdd ptyngcych w systemie kanalizacji deszczowej. Budowa urzgdzenia
sprawia, ze zatrzymujg rowniez zawiesine fatwo opadajgca, ktéra gromadzi sie w komorze
osadowej. Oddzielanie zanieczyszczenh nastepuje dzieki zjawiskom flotacji i sedymentacji
podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez specjalnie skonstruowane
i chronione patentem sekcje lamelowe (zaluzjowe). Zastosowanie osadnika i separatora na
kanalizacji deszczowej spowoduje redukcje zanieczyszczeh w $ciekach deszczowych ponizej
warto$ci wskazanych w Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. Wymiary
separatora oraz budowa wg rys. szczegotowego.

8.3.2.5 Uzbrojenie- osadniki piasku (piaskownik)

Na projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano osadniki piasku, przed separatorem.
Zadaniem piaskownika jest maksymalne zabezpieczenie separatora przed zamuleniem dolnegj
czesci. Zaprojektowano piaskownik wykonany z elementéw prefabrykowanych z betonu
C35/45 wibroprasowanego. Wymiary osadnika oraz budowa wg rys. szczegétowego. Osadnik
umiesci¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta. Dane osadnika:

e V=25m?3
¢ DN wewn. = 1500 mm
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Eksploatacja i konserwacja separatora i osadnika wg wytycznych producenta i obowigzujgcymi
przepisami.
8.3.2.6 Proby i odbiory

Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnoSci
systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do préby, przewody
i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzy¢ nadcisnienie réwne
10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie nie spadnie mniej niz o 3 kPa,
to sie¢c mozna uwazac za szczelng.

Wodng prébe szczelnosci sieci wykonaé przez napetnienie do wysokosci minimum 2m
stupa wody przy zamknietym otworze odptywowym. Czas trwania préby 30min.

8.3.2.7 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na mogace wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego
w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rowniez na istnienie w terenie
uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wykonawca przed wykonywaniem
robot ziemnych zobowigzany jest do sprawdzenia przyjetych w projekcie rzednych
istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z projektowang kanalizacjg deszczowg i poréwnania
z rzednymi rzeczywistymi (przekopy kontrolne, sprawdzenie rzednych w studniach).
W przypadku rozbieznosci powiadomié¢ projektanta w celu dokonania korekt. Odstoniete
podczas wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi wg zalecen inwestorow uzbrojenia.

8.4 Uwagi koncowe

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z:

)

 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Y/

% Instrukcja oznakowania robot ( zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24,
poz.184 z 1990r. ) ze zmianami

+» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehAstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) ze zmianami

« Aktualne normy i przepisy prawne dotyczgce wbudowywanych materiatéw i budowy sieci
kanalizacyjnych.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw sieci oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych  prowadzenia  prac
W rejonie sieci i urzgdzen oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury. Przy wykonawstwie
robot ziemnych i montazowych przestrzega¢ przepisow B.H.P. i p.poz, zabezpieczajgc
teren robdt zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Nalezy zachowac
ujednolicenie technologii stosowanych materiatdbw. Stosowane wyroby powinny posiadaé
wiasciwosci spetniajgce wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich
aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono norm w aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢
oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadac Atest Higieniczny PZH oraz
odpowiednio Deklaracje /Certyfikat Zgodno$ci CNBOP.
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8.5 Hydrant przeciwpozarowy

8.5.1 Dane ogdlne

Przebudowa hydrantu nadziemnego HP-80. Istniejgcy hydrant przeznacza sie
do likwidacji.
8.5.2 Technologia wykonania robot
8.5.2.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonaé pomiary geodezyjne rzednych. Wykopy
wykonywac sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia
podziemnego wykopy realizowa¢ recznie. Roboty ziemne prowadzi¢ metodg wykopu
otwartego, wasko-przestrzennego, o $cianach pionowych, szalowanego o szerokosci
w Swietle ok. 1,0m. System zabezpieczen wykopow musi byé $cisle dostosowany do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych, gtebokosci wykopow, czasu utrzymania wykopu,
obcigzen transportem i innych. Przed utozeniem rurociggéw wykonaé zageszczong podsypke
piaskowg grubosci 0,15m i kgcie opasania rurociggu 120°, a po utozeniu rurociggu obsypke
i zasypke piaskowg o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajgc poszczegdlne warstwy.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie nizszym od
projektowanych rzednych o okoto 0,15m, aby uwzgledni¢ podsypke. Grunt po przekopach
wymieni¢ na piasek i zagesci¢ do Is= 1,0. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia
rur namutow, torféw, kurzawki (gr. organicznych) oraz innych gruntéw nie zageszczalnych
i nienosnych nalezy dokona¢ wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na
piasek. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (zgodnie
z wymaganiami wiasciciela uzbrojenia), a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje. Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystgpic do
zasypywania wykopu. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o gruboéci 0,15-0,25 m nalezy
mocno utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne
zageszczanie nad rurami mozna rozpoczgé dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie
przynajmniej 0,30 m pospdtki. Trase rurociggu nalezy oznaczy¢ tasmag lokalizacyjng koloru
niebieskiego o szerokosci 200mm z wtopiong wktadkg metalowg. Tasme prowadzi¢ na
wysokosci 40cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do
skrzynki zasuwy zgodnie z PN-71/H-86020.

Warunki gruntowo — wodne

Na trasie wodociggu wystepujg gliny - piaszczyste oraz nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej na gtebokosci planowanych robét. Projektowany obiekt to | kat. geotechniczna
w prostych warunkach gruntowych.

8.5.2.2 Przewody i armatura

W projektowanym wezle wodociggowym wigczenie w istniejacg sie¢ Dn110 wykonac poprzez
zabudowe trgjnika Zzeliwnego DN100/80 z zasuwg Dn80 i fgcznikéw rurowo — kotnierzowych
z zeliwa sferoidalnego.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedzie kotnierzowa zasuwa odcinajgca oraz hydrant nadziemny.
Zaprojektowano hydrant pozarowy, nadziemny Dn80 z zeliwa sferoidalnego, PN16 malowany
farbg epoksydowa na kolor czerwony odporny na promienie UV z catkowitym samoczynnym
odwodnieniem, trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie,
wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie trzpienia o-ring . Nominalna wydajnosc¢ hydrantu przy
ci$nieniu w sieci 0,2 MPa wg PN-B-02863:1997 wynosi 10 dm?/s. Wokot hydrantu zamontowac
w poziomie terenu prefabrykowang ptyte betonowg. Miejsce montazu hydrantu przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu. W wezle wodociggowym zaprojektowano zasuwe
kotnierzowa, miekkouszczelniang, epoksydowang, rownoprzelotowg z Zeliwa sferoidalnego
@80 mm PN16. Klasa szczelnosci -A, O-ringowe uszczelnienie trzpienia, trzpieh nierdzewny
tozyskowany z walcowanym gwintem, klin zwulkanizowany na catej powierzchni z wymienng
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nakretkg zgodne z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002. Zasuwe nalezy wyposazyc¢
w przedtuzacz trzpienia o wysokosci 1500-1600 mm, a w poziomie terenu zamontowac
zeliwng skrzynke uliczng do zasuwy 190 mm zgodne z PN-M-74081:1998. Skrzynke utozyc
na betonowej ptycie podktadowej, a w poziomie terenu zamontowaé betonowg ptyte
nawierzchniowg. Uzbrojenie rurociggow nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi
(tabliczka z blachy ocynkowanej, malowana, napisy malowane) na stupkach (stupki koloru
niebieskiego, zabezpieczone przed korozjg, malowane proszkowo, wys. stupka nad terenem
min. 1,5m) zgodnie z PN-86/B-09700. Schemat montazowy wezta zamieszczony jest w czesci
rysunkowej. Na catej dlugosci zachowac¢ podstawowe odlegtosci wzgledem istniejgcych
obiektow terenowych, jak rowniez infrastruktury podziemnej. Przewody wodociggowe powinny
by¢ przy uktadaniu rownoleglym prowadzone w odlegto$ci co najmniej:

- 1,5 m od przewoddw gazowych i kanalizacyjnych,
-0,8 m od kabli energetycznych,
- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Zabrania sie prowadzenie przewoddéw wodociggowych nad przewodami gazowymi
i elektrycznymi.
Na odgatezieniu sieci i przy hydrancie przewidziano bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-05
jako bloki prefabrykowane lub wykonane na miejscu z betonu lanego klasy B-15, a pod
zasuwg i hydrantem podtoze wzmocnione betonem klasy B-15 o grubosci 10 cm. Bloki
oporowe odizolowa¢ od rurociggu czy zaworow warstwg grubej folii, Sciany oporowe blokow
powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewnic¢ statecznos¢ bloku. Powierzchnie
blokéw nalezy zaizolowaé 2x roztworem asfaltowo-kauczukowym. Przy zmianach kierunku
trasy nalezy stosowac tuki z PE o roznych katach zatamania pokazanych w czesci rysunkowe;.
8.5.2.3 Proby i odbiory

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykonac probe szczelnoéci na cisnienie 1 MPa.
Prébe przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. nasypki grub. 30cm
ponad wierzch rury. Wszystkie ztgcza muszg by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych nieszczelnosci. Sie¢ uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 60 min.
nie wykazuje spadku cisnienia.
Po prébie szczelnosci projektowany odcinek sieci wodociggowej przeptukac i zdezynfekowaé
wodg chlorowang zawierajgcg 20-30 mg czynnego chloru w 1 litrze wody. Woda chlorowana
powinna znajdowac sie w rurach minimum 24 godz. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu
wody z odcinka sieci ponownie nalezy jg przeptukac. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekciji
przewodow, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazg, ze
pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U.
Nr 82/2000 poz. 937).
8.5.2.4 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na mogace wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego
w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak réowniez na istnienie w terenie
uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Odstoniete podczas wykonywania
wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ wg zaleceh
gestorow uzbrojenia.
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8.5.2.5 Uwagqgi korcowe
Catosé robot wykonacé zgodnie z:

< ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe".

% Instrukcja oznakowania robdt ( zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24,
po0z.184 z 1990r. ) ze zmianami

% Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) ze zmianami

«» Aktualne normy i przepisy prawne dotyczace wbudowywanych materiatéw i budowy sieci
wod-kan.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wod-kan

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-70/B-10715  Wodociggi. Szczelnos¢ przewodoéw. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy rurociggéw.

Przy wykonawstwie robot ziemnych przestrzegac¢ przepisow B.H.P. i p.poz,
zabezpieczajgc teren robot zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do zapoznania Ssie
Z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow sieci oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie sieci
i urzgdzen oraz warunkoéw zabezpieczenia infrastruktury.

9 Branza elektroenergetyczna

9.1 Zakres opracowania
» Szafka SOU-1
» linia kablowa n\n obwodu oswietlenia
» montaz instalacji oswietleni

9.2 Podstawa opracowania
umowa
wizja lokalna
uzgodnienia z inwestorem
Warunki energetyczne z U.G. Gniewkowwo
warunki techniczne przylgczenia ,uzgodnienia z gestorami urzadzen i sieci
podziemnych

VVVVYVYY

9.3 Opis instalacji oswietlenia ulicy

9.3.1 Szafka SOU-1
Istniejaca szafka oswietleniowa dla rozdziatu sterowania obwodéw oswietleniowych
zlokalizowana jest na pograniczu dziatek drogowych467/44,467/30.

Szafka SOU1 zasilana jest z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P
Zlokalizowanego przy granicy dziatki 467/60/ z dostepem od strony drogi publiczne;j.

Wyposazenie szafki wg schematu E-02.
Lokalizacja szafki przy ztaczu ZK1x-1P.
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9.3.2 Montaz instalacji oswietlenia

Z istniejacej szafki SOU-1 przewiduje sie wyprowadzenie

Obwodu os$wietleniowego kablem typu YAKY 4x25 razem z kablem w wykopie nalezy
utozy¢ bednarke jako uziom liniowy FeZn25x4. Kabel utozy¢ na gt. 70cm.

Projektuje sie wykonanie oswietlenia ulicy oprawami typu LED 51W .

Oprawy warunkujg niski poziom olsSnienia oraz bardzo dobry rozsyt strumienia Swietinego.

Lokalizacje opraw przewiduje sie mocowac¢ do projektowanych stupéw odwietleniowych
L- 7,0m.

Oprawy nalezy potgczy¢ - obudowy z zaciskiem ochronnym ,PE”. Montaz instalacji
wykonac¢ zgodnie z normg PN-75\E-05125.

Sie¢ TNS w wietle wymogow aktualnej normy PN-IEC 60364-4-4-41:2000.

Ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym zapewniono poprzez zastosowanie:
ochrony podstawowej /ochrona przed dotykiem bezposrednim,
ochrony dodatkowej / ochrona przed dotykiem posrednim,
W ramach ochrony dodatkowej przewiduje sie nastepujgce $rodki ochronne:
dostateczne szybkie samoczynne wytgczanie zasilania
przewody ochronne ,PE”
uziemienie stupdéw

YVVVYVYYY

9.4 Wpytyczne BHP

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Odbioru wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych czesé¢ V
.Instalacje elektryczne” oraz normami PN-IEC 60364-1:2000,PN-IEC 60364-4-41:2000.

Stupy oznakowa¢ zgodnie ze standardami ENEA.

9.5 Wytyczne wykonawcze

Zastosowac stupy metalowe 7,0m posiadajgce odpowiednie atesty.

Roboty montazowe wykonywaé¢ zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, wytycznymi
dodatkowymi zawartymi w uzgodnieniach PZUDP.

Po zakonczeniu robét montazowych wykonac¢ stosowne pomiar i proby.

Z powyzszych badan nalezy wykonac protokoty.

Branza Projektant Podpis
mgr inz. Jarostaw Matuszak
Drogowa uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
KUP/0128/POOD/08

mgr inz. Stawomir Matuszak

Sanitarna uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacje i sieci sanitarie,

KUP/0139/PWOS/05

Wilodzimierz Matuszak

El ektryczna uprawnienia do projektowania w ograniczonym w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

RGPI-V-7342-43/97
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