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Tabliczka informacyjna oznaczania
/ Zasuwy hydrantowe)

Stupek metalowy
na kolor niebieski

Prefabrykowane bloczki podporowe

Hydrant nadziemny

LEGENDA:

/ m

Hydrant nadziemny @ 80mm
Zasuwa kotnierzowa @ 80mm

Teleskopowa obudowa zasuwy

Skrzynka uliczna zeliwna $rednia
Kolano kotnierzowe ze stopka (N) @80
Kréciec @ 80mm (FF)
Trojnik zeliwny kotnierzowy
Sruba M16x80-4,8C
Podktadka 17
Uszczelka ptaska 1,0/80/2

© |0 N0 (s (W[N (e

min 1,0 m

Odwodnienie
@ L=1-3m

8910

Nazwa i symbol DN Ozn.rys. | llos¢€ (szt)
Zasuwa kotnierzowa Z 80 > 1
Trojnik kotnierz. Tk 1oo/s0 | H4 :
tgcznik rurowo-
kotnierzowy £RK 110/100 — g
Hydrant nadziemny HP-80 80 »—/ 1
Krociec stalowy FF 80 H 1

Betonowe bloczki podporowe

Pracownia Projektowa PROJBUD Jarostaw Matuszak
88-100 Inowroctaw, ul. Poznanska 36
tel. 52 353 24 77 e-mail: biuro@projbud-inowroclaw.pl
www.projbud-inowroclaw.pl
NIP 556-146-87-72 REGON 091367072
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W GNIEWKOWIE
o WODOS RGO E GO BT POBEACZENIA
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mgr inz. Stawomir Matuszak Podpis:
Projektant: nr ewid. KUP/0139/PWOS/05

uprawnienia budowlane do projektowania

(Branza sanitarna) bez ograniczer w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne

Faza:

DOKUMENTACJA
TECHNICZNA

Data:

06.2020

Skala:

Nr rysunku:
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