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STUDNIA REWIZYJNA

MONTAZ W TERENACH ZIELONYCH, CHODNIKACH

PRZEKROJ A - A PRZEKROJE - B
Izolacja pozioma .
Beton B-20 R Lepik asfaltowy + 2 x BetpnB-20 Y
7 papa mineralizowana .

MONTAZ W JEZDNIACH, PLACACH, ZJAZDACH

STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNA
Z KREGOW ZELBETOWYCH
WARTIANT Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Wiaz zeliwny uliczny przejazdowy
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Plyta zelbet. Dn1200 147/60 gr. 20 cm

A&&&M\ Beton B-20
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Plyta zelbet. 196/60 gr. 15 cm dla Dn1200
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Izolacja pionowa roztwor

Komora z kregoéw zelbetowych
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Komora z kreg6w zelbetowych

120 Pierscien 196/153 gr. 25 cm dla Dn1200

asfaltowo-kauczukowy x2

beton (C40/50), W-8, F-150,
gr. Scianki 13,5cm dla DN1200
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Pofaczenie na uszczelke z elastomeru
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Dolna cze$é komory wykonana jako monolityczna z betonu

klasy B-45 (C40/50) gr. 25cm

Plyta denna z betonu klasy B-45
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Beton klasy C12/15, grubos$¢ 15 cm
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*Uszczelnienie potgczen kregdw zelbetowych wewnatrz i zewnatrz studni wykonac klejem (bezskurczowo schngcym spoiwem hydraulicznym).
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