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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem robot towarzyszacych w ramach wykonania
przebudowy ulicy Kwiatowej w Gniewkowie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robo6t na drogach i ulicach

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem robot towarzyszacych i obejmuje:
- kanatu technologicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Zgodnie z wykazem materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparka,

- samochdéd samowytadowczy,

- ubijak spalinowy,

- urzgdzenie do przebi¢ poziomych,

- urzadzenie do przewiertow sterowanych,

- zurawik hydrauliczny,

- zuraw samochodowy 4 t,

- dmuchawa gorgcego powietrza,

- zespot prgdotworczy jednofazowy 2,5 kVA.

4. TRANSPORT

Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu:

- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- zuraw samochodowy,

- przyczepa do przewozu rur na bebnach.
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Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania w czasie
transportu. Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Kanat technologiczny nalezy uktadaC¢ zgodnie z trasg wyznaczong na planie
zagospodarowania terenu.

Na trasie kanatu technologicznego zaprojektowano studnie kablowe SKR-2.
Projektowane studnie kablowe wyposazy¢ w pokrywy z uktadem zasuwowo-ryglowym.
Zwienczenia studni kablowych powinny odznacza¢ sie odpornoscig na nacisk z gory o
wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). Na pokrywach studni nalezy umiesci¢ na
trwate logo wiasciciela kanatu technologicznego. Projektowane studnie kablowe posadowié
uwzgledniajgc docelowg rzedng terenu wg projektu drogowego. Zewnetrzne powierzchnie
studni pokry¢ bitumiczng masg izolacyjng. Zapewni¢ szczelny montaz poszczegoélnych
prefabrykowanych elementéw studni w miejscach stykowych. W dnie studni wykona¢ otwor
drenazowy umozliwiajgcy odptyw wody.

Projektowany kanat technologiczny nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce, na
gtebokosci 0,8m. Przykrycie wykonac¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie warstwg piasku lub
przesianej ziemi o grubosci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawierac
gruzu i kamieni o srednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywac¢ wykop kolejnymi
warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. W terenie usytuowanym poziomo kanat
technologiczny powinien by¢ uktadany ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni, w
terenie pochylym kanat technologiczny nalezy usytuowa¢ zgodnie z naturalnym
uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegdinych odcinkach w
kierunku jednej ze studni. Zwr6cic uwage by rurociagg kablowy doziemny kanatu
technologicznego byt uktadany z falowaniem nie wiekszym niz 0,3% w gruntach o twardym
podtozu i 2% w gruntach bagnistych i na terenach zalewowych. Jezeli rury polietylenowe
uktadane sg w okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie
nizsza od temperatury rur na placu budowy, zasypanie rur powinno by¢ wykonane
dwuetapowo: najpierw warstwg podsypki, a po uptywie 24 godzin, po ochtodzeniu sie rur w
ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie kanat technologicznego. Rury polietylenowe
powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej od -5°C. W razie konieczno$ci
prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie
rur w zwojach lub na bebnach. W kazdym przypadku uktadanie rur przy obnizonej
temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

taczenie rur HDPE 125/7,1 wykonac ztgczkami zewnetrznymi. W przypadku rur
HDPE 40/3,7 tgczenia wykona¢ przy pomocy zigczek skrecanych, rozbieralnych Fi 40.
Zmontowane odcinki rur HDPE 40/3,7 podda¢ prébie szczelnosci i uszczelni¢ koncowki rur w
studniach kablowych na poczatku i koncu kanatu technologicznego. Rury HDPE 40 w
studniach kablowych przymocowaé do scian za pomocg uchwytéw. Rury HDPE 40/3,7 i rure
fi 40 z wigzkg 7 mikrorur 10/8 ukifada¢ nalezy w S$ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m. Rury HDPE 125/7,1 uktada¢ nad
profilami rur HDPE 40/3,7 i wigzek mikrorur w rurze fi 40 i jednoczesnie oddzieli¢ od siebie
warstwg piasku o grubosci 50 mm.

Mikrorurki tgczy¢ ze sobg za pomocg ztgczek prostych o $rednicy 10/8 mm, z klipsami
blokujgcymi uniemozliwiajgcymi przypadkowe wypiecie. Rury rurociggu kablowego w
miejscach tgczenia mikrorurek tgczyé ze sobg za pomocg ztgczek prostych dwudzielnych,
doziemnych, hermetycznych, wielokrotnego uzytku. Na konce wszystkich wolnych
mikrorurek zatozyC zaslepki mikrorurek o srednicy zewnetrznej 10 mm, z klipsem
blokujgcym, uniemozliwiajgcym przypadkowe wypiecie, doziemne, wielokrotnego uzytku.
Jako uszczelnienie wigzki 7 mikrorurek o srednicy zewnetrznej 10 mm w rurze HDPE o
Srednicy zewnetrznej 40 mm zastosowac dodatkowe uszczelnienie -konstrukcja dwudzielna,
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doziemna, wielokrotnego uzytku, montowana tylko na kohAcach rur. Mikrokanalizacja powinna
by¢ szczelna w kazdym punkcie, niedostepna dla zanieczyszczen statych i plynnych
zarowno w czasie budowy jak i eksploataciji.

W celu oznaczenia przebiegu kanatu technologicznego na catej jego dtugosci, nalezy
utozy¢ bezposrednio nad nim tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £ 10 mm i
grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w
postaci tadmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1
mm, z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
LUWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY”. Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng tgczy¢ ze sobg
za pomocg zigczek i zakonczy¢ w studniach. W potowie wykopu utozyé réwniez tasme
ostrzegawczg TO o szerokosci 200 + 10 mm i gruboéci co najmniej 3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm z trwatym
napisem "UWAGA KANAtL TECHNOLOGICZNY". Dodatkowo do oznaczania i lokalizacji
kanatu technologicznego w punktach charakterystycznych zaprojektowano znaczniki
elektromagnetyczne.

Rury fi 40 w miejscach istniejgcych i projektowanych wjazdéw na posesje. przejsc
pod drogg oraz w miejscach zblizen do infrastruktury utozy¢ w dodatkowej rurze ostonowe;j
HDPE 125/7,1 - zgodnie z planem zagospodarowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
- uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanatu technologicznego i w miejscach studzien
kablowych,
- przebiegu kanatu technologicznego na zgodnos¢ z dokumentacijg projektows,
- sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowan z obiektami,
- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan normy BN-
85/8984-01.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest: kpl. (komplet) wykonania kanatu technologicznego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena montazu 1 kpl. kanatu technologicznego obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- wytyczenie trasy projektowanego kanatu technologicznego,
- roboty ziemne,
- dostarczenie i zmontowanie urzgdzen,
- wykonanie robot montazowych, pomiarow i potgczen,
- wykonanie inwentaryzacji kanatu technologicznego,
- konserwowanie urzadzen w okresie gwaranciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

Klasyfikacja i wymiary.
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BN-73/8984-05
BN-76/8984-17
BN-72/3233-13
BN-79/8976-78-78
BN-72/3233-72
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-88/6731-08

Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Pustak kablowy.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Cement. Transport i przechowywanie.



