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ST - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

OST — ogdlna (wymagania ogdlne) specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych nr S.00.00.

INFORMACJE WSTEPNE - OGOLNE

Nazwa zadania.
Przebudowa ulicy Kwiatowe] w Gniewkowie - branza sanitarna — kanalizacja
deszczowda

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALtOW
- kanaty deszczowe PP klasy S (8,0 kN/m2) g 400mm - 17,0 m
- kanaty deszczowe PP klasy S (16,0 kN/m2) g 315mm - 99,5 m
- kanaty deszczowe PP klasy S (8,0 kN/m2) g 315mm - 69,0 m
- kanaty deszczowe PP klasy S (16,0 kN/m2) g 250mm - 153,5 m
- kanaty deszczowe PP klasy S (8,0 kN/m?) g 250mm - 103,5 m
- kanaty deszczowe PP klasy S (16,0 kN/m2) g 160mm - 18,5 m
- kanaty deszczowe PP klasy S (8,0 kN/m2) g 160mm - 17,5 m
- rura ostonowa PE Dn400x23,7 SDR17 - 1,5 m
- studnie zelbetowe @ 1200mm - 13szt.
- wpusty uliczne z osadnikiem g500mm - 11 szi.
- osadnik piasku Dn1500 - 1szt.
- separator Dn1200 - 1szt.

1. Dane ogdlne

1.1.Wyszczegdlnienie oraz opis prac i czynnosci towarzyszqcych, kitére nie sg
wyspecyfikowane w przedmiarze zawarte sg w punkcie nr 9.

1.2.Informacja o terenie.
Teren readlizacji zadania jest uzbrojony.

1.3. Organizacja roboét, przekazanie placu budowy.

Zamawiagjgcy przekaze teren budowy (pasy drogowe) w terminie umownym. Organizacja
placu budowy jest w catosci po stronie Wykonawcy (w zakresie dostepu do wody, energii
elektrycznej itp.). Wykonawca na dzien rozpoczecia robdt zapozna sie z istniejgcym
uzbrojeniem na tzw. mapach dyzurnych geodezji.

1.4.Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych, ktére sqg
w zasobach geodezyjnych oraz zostaty wskazane przez wtascicieli dziatek, przestrzeganie
obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnoéci publicznej
i prywatnej.

Wykonawca powinien réwniez zapewni¢ bezkolizyjny dojazd swojego sprzetu i materiatdw
oraz zapewnic¢ dostep do przylegtych dziatek w trakcie realizacji robét.

1.5.Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowad sie do
przepisdbw i normatywdw z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie wdd gruntowych,
zanieczyszczeh powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $Srodowiska
i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnosciqg przy wykonywaniu robdt budowlanych.

1.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
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zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzqdzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy,
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzqdzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowiq,
zwanego planem bioz. Nalezy miedzy innymi uwzgledni¢ bezpieczenstwo pracownikéw
w czasie wykonywania wykopdw pod instalacje z uzyciem koparek, jak i podczas montazu
przy uzyciu dzwigu czy koparki. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7 Warunki dotyczqgce organizacji ruchu.
Wykonawca we wtasnym zakresie w uzgodnieniu z Zarzgdem Drég uzyska decyzje na wejscie
w pas drogowy.

1.8. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca podejmie decyzie w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania porzgdku na placu budowy, wtasciwego sktadowania
materiatdéw i elementdw budowlanych, utrzymania w czystosci drog szczegdinie w okresie
wywozu ziemi z wykopodw jak i wyjazdu innego sprzetu.

1.9. Zabezpieczenie chodnika i jezdni.
W zakresie Wykonawcy robdt.

1.10. Nazwa i kody wg CPV.

Dziat - 450000007; roboty budowlane
Grupa- 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej wodnej
Klasa - 452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,

Kategoria- 452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw

452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgéw i rurociggow do
odprowadzenia sciekow

1.11. Okreslenia podstawowe.

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych sktadajgca sie
z ogdlnej specyfikacja (OST) i szczegdtowych specyfikacii ( SST)

OST - ogdlna (wymagania ogdlne) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

Wyrdb budowlany-Materiat - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposdb trwaty,
o wtasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
budowlom spetnienie wymagan podstawowych, co okrelone jest art. 10. Prawa
budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co okreslone jest art. 2. ust. 1.,
art. 4.1 artf. 5. ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

Aprobacie techniczne] — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyrdb bedzie stosowany.

Europeiskiej aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktdérych wyrdb bedzie
stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskie;.

Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja zgodnosci) — nalezy przez to rozumiel
o$wiadczenie producenta (i upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajgce, na jego
wytgczng odpowiedzialnose, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu lub
aprobatg techniczng.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego - inspektor - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i prakiyke zawodowqg oraz uprawnienia budowlane,
wykonywajgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat
w sprawozdaniach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badanivu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisania przedmiotu zamodwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegolnosci z: projektdw  wykonawczych, projektéw budowlanych, informaciji bioz
i przedmiaru robét.

Przedmiar robdét - zestawienie przewidzionych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdét podstawowych. Ujeta w przedmiarze podstawa
normowania (np. KNR) nie jest obligatoryjna i stuzy do opisu robdt.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktdére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzglednig przyjety stopier scalania
robot.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z:

e projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami w procesie budowlanym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robét,

e geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej,

e kamerowania sieci na nosniku elektronicznym (CD) wraz z raportem-ocenq dla kanalizacji
sanitarnej i deszczowe;.

Obmiar robdt — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
iloSci w przypadku zmiany parametréow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia
wartoéci robdét dodatkowych i technologicznych, nie objetych przedmiarem.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie polegajg na:

e geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu gtéwnych osi
oraz charakterystycznych punktéw i punktdw wysokos$ciowych (reperdw),

e geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow
ulegajgcych zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajgcych do okredlenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow  geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w  terenie
i laboratorium.

Odbiory — badania i kontrola zgodnosci robdt z projektem i specyfikacja..

Odbidr kohcowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem
ostatecznym polegajgca na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego i przekazaniu go dla uzytkownikdw sieci przez grupe osdéb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje
sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia robdt i dostarczeniu dla
inwestora i uzytkownikéw sieci dokumentaciji odbiorowej. Warunkiem odbioru jest tez
zagospodarowanie i uporzgdkowaniem terenu przez Wykonawce.

Dokumentacja odbiorowa - stanowi zbidr dokumentéw w sktad, ktérych wchodzq:

¢ dokumentacja powykonawcza budowy,

e zestawienie wbudowanych materiatéw z przyporzgdkowaniem deklaracjom zgodnosci,
ktére potwierdzajq, ze materiaty te zostaty dopuszczone do zastosowania,

e wyniki badan, préb, ktérych rodzaj i zakres zostat okreslony w SST lub przez inspektora
w trakcie budowy,

e odbiory dokonywane przez inne jednostki, a zwigzane z readlizacjg zadania np. odbidr
pasa drogowego, odbidr rozwigzan-usuniec kolizji, itp.
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e dziennik budowy,
e ksigzka obmiardw,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczqce wlasciwosci materiatdw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wtasciwosciach okreslonych dig; Wyrdb budowlany-Materiat (ad 1,13
- w skrécie oznacza to, ze materiaty muszg bycé dopuszczone do stosowania
w budownictwie), a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w SST.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobdw.

¢ Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdbw na placu
budowy. Sktadowane materiaty nie powinny kolidowa¢ z ruchem drogowym oraz nie
powinny utrudniaé¢ dostepu do dziatek. Sktadowane materiaty, elementy powinny by
dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji oraz udostepnione
deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty okreslajgce jako$¢ materiatdw.

e Wykonawca uzgodni z inspektorem sposéb i termin  przekazania informacii
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdbw do wykonania robdt, a takze
posiadanych aprobatach technicznych celem dokonania ogledzin materiatdw przez
inspektora.

2.3. Materialy i wyroby budowili (sieci).

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét byty dobrej
jakosci.

e Materiat moze by¢ wbudowany, jezeli:

a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracja zgodnosci
(deklaracja zgodnosci),

b) uzyskat akceptacje inspektora.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i wyroby budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie
uzyskajg akceptacii inspektora (nadzoru inwestorskiego), powinny by<¢ niezwtocznie usuniete
z placu budowy.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujqg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru materiaty, elementy budowlane, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi
petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowq.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

W przypadku, jezeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie materiatdw,
wykonawca przedtozy konkrety wariant inspektorowi celem akceptacii.

W przypadku, jezeli dokumentacja projektowa i SST przewidujg inne materiaty, wykonawca
winien zastosowaé materiat wyspecyfikowany w SST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét jak i przylegtych obiektéw. Sprzet powinien by¢
zgodny z wymaganiami okreslonymi w SST dla konkretnych rodzajéw robdt. W przypadku
braku odpowiednich ustaleh w SST niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora.
Wykonawca przedstawi inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego
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sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
—  spycharek kotowych lub ggsienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
-  beczkowozdw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdéw transportu, ktére bedg
okredlone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatéw oraz ktére nie wptyng niekorzystnie na stan istniejgcych drég
w rejonie redlizacji robdt. W przypadku niekorzystnego wptywu wykonawca dokona
odtworzenia drég. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przesunieciem (na odpowiednich podktadach uniemozliwiajgcych ich przesuw czy
uszkodzenie).Podobnie powinny by¢ sktadowane na budowie.

Do wykonania robét objetych zakresem zadania niezbedne bedq:

- samochdd samowytadowczy 5-10 t,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy.

5. WYMAGANIA DOTYCZIACE WtASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq, za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg i wymaganiami OST i SST oraz poleceniami inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora. Nastepstwa btedu popetnionego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt bedqg pooprawiane przez wykonawce
na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez
inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji wyboru materiatdéw, wyboru sprzetu i innych
ustalen odnoszgcych sie do wykonywanych robdt bedg oparte na wymaganiach
okreSlonych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor bedzie brat pod uwage wyniki badah materiatéw i robdt,
wyniki badah naukowych oraz inne czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany problem.
Polecenia inspektora przekazane wykonawcy bedg spetniane nie pdiniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracowuje we witasnym zakresie i zabezpiecza we wszystkie niezbedne
czynniki.

5.3. Projekt organizaciji budowy.
Wykonawca opracowuje we wtasnym zakresie.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektoéw prefabrykowanych Iub elementdéw konstrukcyjnych o  wiekszych
gabarytach  lub masie a takze prowadzenie robdt w znacznym zblizeniu do linii
energetycznych lub innych obiektéw winno by¢ prowadzone na podstawie projektu
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technologii i organizacji montazu sporzqgdzonego przez Wykonawce. Dla tych robodt
Wykonawca winien prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania ferenu
prowadzonych robdt do stanu pierwotnego, chyba, ze w zakresie robdt byto podniesienie
stanu zagospodarowania terenu przez np. wykonanie zieleni czy nowych nawierzchni.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1. Zasady kontroli robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakos¢ materiatdw i elementdw,
zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli oraz zapewnia mozliwos¢ pobierania prébek
i badania materiatdéw i robdt. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty inspektorowi opracowania pt. Program zapewnienia jakosci. Program powinien
okreslac:

e system (sposdb i procedure) kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisdw pomiardw,
a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

e sposdb i forme przekazywania informacji inspektorowi.

Wykonawca  bedzie prowadzit pomiary i badania  materiatdw  oraz  robdt
z czestotliwoscig gwarantujgcq, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i w SST. Wymagania, co do zakresu badan ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo§¢ badan nie zostaty okreslone w SST, zostang
one ustalone przez inspektora. Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium,
dostarczy inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure
badan. Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do
specjalistycznego laboratorium, inspektor moze wymagac¢ dokumentéw potwierdzajgcych
uprawnienia danego laboratorium do wykonania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie prébek.
Probki do badahn bedg pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary.

Badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi
krajowymi, albo zastosowane bedq inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badanh, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i ferminie. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi wyniki.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora.

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw
u zrédet ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg pomoc w tych czynnosciach. Na
zZlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostanq usuniete przez Wykonawce z wtasnej woli.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru winny by¢ zgodnie
z rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2-09-2004 r.

Przedmiar robdt powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robdét
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub
wskazanie podstaw ustalajgcych  szczegdtowy opis  oraz wskazanie wtasciwych SST
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych. Spis
dziatéw przedmiaru powinien przedstawiac podziat wszystkich robdt budowlanych w danym
obiekcie wg. CPV. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowac wedtug systematyki
ustalone] indywidualnie Ilub na podstawie systematyki stosowane] w publikacjach
zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Ogdlne zasady obmiaru robdt dotyczg umow
Z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny
zakres robdt wykonanych. Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu pisemnym
inspektora o terminie i zakresie obmierzanych robdt. Obmiar wpisuje sie do protokotu odbioru
czes$ciowego lub do ksigzki obmiardw, jezeli dotyczy to robdt dodatkowych czy innych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréw
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiordw:
robdt zanikajgcych, czesciowy (etapowy), koncowy, gwarancyjny.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbidér obejmuije roboty podstawowe, to jest odcinek pomiedzy weztami- dla wodociggu.
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie ulegajq
zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowosé do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora i uzytkownika sieci. Wykonawca przedktada dokumenty potwierdzajgce jakosé
materiatdw lub informuje, ze spetniajg kryteria SST, doktadnos¢ wykonania robdt -
Wykonawca przedktada potwierdzenie geodety wykonania odbieranych zgodnie robdt

z projektem w zakresie sytuacyjnym jak i wysoko$ciowym. Zakres odbioru zostatokreslony
w punkcie é

8.3. Odbior czesciowy.
Odbidér czesciowy jest elementem faktury czesSciowe] i potwierdza odbiory robdt
zanikajgcych tgcznie z zasypkg gérng i gtdwng. Odbidér dotyczy tez etapu robdt.

8.4. Inne odbiory.
Mogqg wystgpi¢ préby szczelnosci, rozruchy technologiczne itp., odbiory te winny spetniaé
kryteria normowe lub warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub innych publikacii.

8.5. Odbidr koncowy.

Wykonawca  dokonuje zgtoszenia o zakohczeniu robdét  Zamawigjgcemu  wraz
z dostarczeniem kompletu dokumentacji odbiorowe]. Zakres dokumentacji odbiorowej
okres$lony zostat w OST punkt 1.13.( dokumentacja powykonawcza budowy i dokumentacja
odbiorowa).

8.6. Przeglad miedzygwarancyjny - odbiér w czasie terminu gwarancji, polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem ewentualnych, stwierdzonych wad.

8.7. Przeglad gwarancyjny - odbidr przed uptywem terminu gwarancji, polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem ewentualnych, stwierdzonych wad.

9. ROIZLICZENIE ROBOT

Cena ofertowa winna uwzglednia¢ catos¢ robdt i czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamodwienia oraz jego przekazania do eksploatacji uzytkownikom sieci. Oprécz
elementdéw robdt uwzglednionych w przedmiarze robdt nalezy miedzy innymi uwzglednic
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ponizsze wyspecyfikowanie roboty towarzyszgce, ktére bedq ujete w cenie jednostkowej za
1 mb sieci:

pompowanie wody z wykopodw,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pierwotnego,

prace geodezyjne,

organizacje placu budowy,

przygotowanie i kompletacje materiatdéw odbiorowych,

préby, badania,

organizacje ruchu drogowego wraz z optatami za zajecie pasa drogowego,

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbioru
z wyliczeniem wartosci robdt. Inwestor uisci optate za wbudowanie urzgdzeh w pas
drogowy).

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

> ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

> ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych".

> ~Instrukcja montazowa uktadania w gruncie produkowanych rurociqgdw z PE,
PCW"

> Instrukcja oznakowania robdt ( zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24,
p0z.184 2 1990r. )

> Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.
401).

> Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach

i konserwacii sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96, poz. 437).
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ST — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH NR S.01.01. - KANALIZACJA
DESZCZOWA

1.1. Nazwa zadania.
Przebudowa ulicy Kwiatowe] w Gniewkowie - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowqg kanalizaciji deszczowe.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kandlizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania Sciekdw opadowych.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z sieciq
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej dwdch
kanatdéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatdéw oraz kanatdw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rdwnej lub wiekszej niz
1.0m.

1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwdch kanatdéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
konftroli i prawidtowej eksploatacji kanatdw.

10
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1.4.3.7. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwdch kanatdéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajgcych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot Sciekdw - element na kohcu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddéw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub Zelbetowych pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do
przeptywu sciekdw pod przeszkodqg na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czedci Sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego
natezenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekdw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe,
instalacje i pomocnicze urzgdzenia fechniczne, przeznaczone do przepompowywania
Sciekdw z poziomu nizszego Na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $ciekdéw opadowych, sptywajgcych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozZliwiajgcy dostep do urzgdzeh
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetq
a sciang komory roboczej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robot

2. MATERIALY
2.1. Rury kanatowe

2.1.1. Rury PP

Rury i ksztattki kanalizacji zewnetrznej z PP gtadkie: SN=8i 16 (klasa S), rury lite, uszczelki
wargowe dla srednic @250-400mm zgodne z PN-EN 1852-1

- sztywnos$¢ obwodowa SN =8 16 rury tej klasy oznaczone sq literg S.

- lite; oznacza to, ze nie posiadajqg spienionego rdzenia,

2.1.1. Rury PE
Rura PE SDR17 o $rednicy 400mm wykonane zgodnie z normami PN-EN 10210-1:2007; PN-
EN 10297-1:2005

2.2. Studzienki kanalizacyjne zelbetowe
2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdw) powinna by¢ wykonana z:

11
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— kregdw Zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917:2004 potgczenia
miedzy elementami studni wykonac stosujgc uszczelki z elastomeru umieszczone
wewngtrz ztgczy. Uszczelnienie potgczen kregdw zelbetowych wewnatrz i zewngtrz studni
wykonac klejem (bezskurczowo schngce spoiwo hydrauliczne).

- komora robocza co najmniej do wierzchu kanatu powinna by¢ wykonana jako monolit

z betonu klasy C 35/45; W-8, F-150 odpowiadajgca PN-EN 1917:2004.

2.2.2. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu o wtasciwosciach podanych w pkt
2.2.3. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wtazy zZeliwne ftypu ciezkiego D-40T odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124
umieszczane w korpusie drogi,
-  wtazy zeliwne typu D-12,5T odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124 umieszczane
w terenach zielonych.

2.2.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe stalowe w ofulinie z tworzywa sztucznego odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 13101:2005.

2.3. Materiaty dla komér przelotowych potgczeniowych i kaskadowych
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza z ptytqg stropowqg i dnem moze byé wykonana jako zelbetowa wraz
z domieszkami uszczelniajgcymi.

2.3.2. Wtaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.4. studzienki Sciekowe
2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN — EN 124:2015
2.5.2. Kregi zelbetowe prefabrykowane

Na studzienki §ciekowe stosowane sq prefabrykowane kregi zelbetowe o Srednicy 50
cm, z betonu klasy C 35/45

2.5.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane powinny mieé¢ grubos¢ 20 cm powinny byc
wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Ptyty zeloetowe prefabrykowane

Ptyty Zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.4.5. Ptyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny by¢ wykonane z betonu klasy C 35/45.
2.4.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112

2.5. Beton

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
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2.6. Skiadowanie materiatéw
2.6.1. Rury kanatowe PP, PE

Magazynowane rury i studzienki powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych, femperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami
atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z PP nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowad sie na spodzie. Rury powinny byc¢
sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢
stosu nie powinna przekraczac 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowadé nacisku na
kielichy rur, powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomocgqg kotkdw i klindw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigc,
a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztqczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny byc
sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych Srodkéw
ostroznosci.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlinych
stosow wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzgdkowany,
zapewnigjgcy tatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w  jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie
w 3 warstwach, o tgcznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stosdw i pryzm nie powinna
przekraczac 2,2 m.

2.6.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustdbw mogg byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.7.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb
zabezpieczajqcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazadé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
Stosowany sprzet:
- koparka przedsiebierna,
- samochdéd samowytadowczy,
- samochdd skrzyniowy,
- szlifierka kgtowa,
- dzwig samochodowy,
- podnosnik widtowy,
- spycharka kotowa lub ggsienicowa,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- beczkowodz,
- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,
- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopdw,
- agregat prgdotwdrczy przewozny,
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,
- ta$ma miernicza,
- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
- podbijaki drewniane do rur,
- wciggarka reczna,
- wciggarka mechaniczna,
- betoniarki,
- zZurawie,
- wibratory,
- zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegdlnych $rednic kanatdw, stuzgce do zamykania kanatdéw podczas napraw,
badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukania.

4. TRANSPORT

Do przewozenia materiatdw bedqg stosowane nastepujgce zmechanizowane $rodki
fransportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- samochody dostawcze,

Ruch Srodkdéw fransportowych obok wykopdw powinien odbywad sie poza granicq
klina naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie
materiatdw bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkdw ostroznosci zapobiegajgcych
uszkodzeniu materiatéw. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli
zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4.1. Transport rur kanatowych

Rury kanadlizacyjne mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
W sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Na platformie samochodu rury
powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych. Wysokos$¢ tadunku
na samochodzie nie powinna przekraczac 1 m. Przy zatadunku i roztadunku rur nie mozna ich
rzucac¢ ani przetaczaé po pochylni. Przy dtugosciach wiekszych niz  dtugos$¢ pojazdu,
wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac¢ 1 m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone
W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazddw. Nie wolno transportowacd pojedynczych rur w tyzce
koparki.

4.2. Transport kregow
Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klinbw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kandlizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu
w jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé na Srodkach transportu samochodowego
w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nalezy uktadaé na $rodkach przewozowych scisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczac wysokosci burt.

Cegty luzem mogqg byc¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac
mechanicznie za pomocq urzgdzehn wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw przewozonych luzem powinien odbywac sie
recznie przy uzyciu przyrzgddw pomocniczych.

4.4. Transport wiazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogq by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmaq stalowq.

4.5. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustdw mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okre$long w wymaganiach
technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogqg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w  sposdb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystqpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocq kotkdw osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw iich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykona¢ pomiary geodezyjne rzednej
dna istniejgcych studzienek, do ktérych wtgczana bedzie sie¢ i pordwnac je z rzednymi
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projektowanymi. W przypadku rozbieznosci nalezy skorygowac rzedne projektowanej
sieci w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736;1999.

Wykopy realizowaé od najnizszego punktu kolektoréw, aby zapewnié grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dét po ich dnie. Roboty ziemne prowadzi¢ metodg wykopu
otwartego, wagsko-przestrzennego, szalowanego o szerokosci w Swietle 1,2-1,4m
z catkowitg wymiang wydobytego gruntu na piasek sredni. W przypadku wystgpienia
w wykopach namutdw, kurzawki, torfobw oraz innych gruntdw niezageszczanych Ilub
nieno$nych nalezy dokona¢ wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na
piasek. System zabezpieczeh wykopdw musi byé Scisle dostosowany do rzeczywistych
warunkdw gruntowo-wodnych, gtebokosci wykopdw, czasu utrzymania wykopu, obcigzen
transportem i innych. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu,
Z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu
o szeroko$ci minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywad sprzetem
mechanicznym, natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego
wykopy readlizowaé recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na ftrasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniagjgcy ich
eksploatacje. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie
wyzszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu realizowac
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej lub elementdéw dennych
studzienek lub rurociggu. Przed utozeniem rurociggdw wykonac zageszczong podsypke
piaskowqg o kgcie opasania rurociggu 120° i grubosci 0,15 m, a po utozeniu rurociggu
obsypke i zasypke piaskowg o grubosci 0,.3m nad rurociggiem, zageszczajgc
poszczegdlne warstwy. Zasypka piaskiem musi by¢ wykonana min. 0,3m ponad wierzch
rury. Uktadajgc rurocigg nalezy pamietaé, aby rury miaty jednakowe podparcie na
catej swojej dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek
przesuniecia w gére lub naciskéw sprzetu budowlanego. W miejscach tgczenia rur, w
podtozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej
szerokosci kielicha. Po sprawdzeniu szczelno$ci rurociggu mozina przystgpi¢ do
zasypywania wykopu, zwracajgc szczegdlng uwage, aby rura miata wystarczajgce
oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymacé duze naciski z gory. Do zasypywania
wykopow uzy¢ piasku. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-0,25 m
nalezy utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujgce]. Mechaniczne
zageszczanie nad rurami mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem
znajduje sie przynajmniej 0,3 m pospotki. Grunt po przekopach musi zostac¢ zageszczony do
wskaznika zageszczenia wynoszgcego Is=1,0. Badania zageszczenia potwierdzone
protokotem spoczywajg na wykonawcy niniejszego zadania.

W rejonie osadnika i separatora przyjmuje sie w razie koniecznosci odwodnienie wykopdw za
pomocgqg igtofiltréw. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie
dopuszczajge do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

Szerokosé wykopu przewodoéw kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

i Szerokosé wykopu w swietle szalunkéw [m]
Srednica nominalna — — — —
rury Gtebokosc Glebokosc Glebokosc Glebokosc
<1,00m >1,00i<1,75m | >1,75i<4,00 m >4,00m
150, 200 0,90 0,90 0,90 1,00
300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1,20 1,20 1,20 1,20
500 1.20 1.20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30
800 1,30 1,30 1,30 1,30
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm.
Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni | . Po lub w czasie wykonywania wykopu
nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu
w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo,
w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania
i zageszczania.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych
dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske
kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub taSmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robét powinien zapewni¢ staty dozédr. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu
dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$s¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu
jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg
znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowq wysokos¢ 0,15
m.

5.3. Przygotowanie poditoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdét) podtoze nalezy
wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie
z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewoddw o $rednicy powyzej 0,50 m, na
warstwie odwadniagjgcej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacijqg
projektowq lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze
z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewoddw o érednicy powyzej
0.50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjq projektowaq.

5.4. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokosc
posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, 1j. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogqg by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatdéw o Srednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatdw i kolektorow przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zas$ dla rur zeloetowych 5 m/s).
- gteboko$é posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntdw,
od1,0do 1,3 m.
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.
Ponadto nalezy dgzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncdwce sieci wynosito
minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw
potozonych przy tym kanale.

5.4.1 Podtoze

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu
-tolerancja rzednych dna wykopu £ 3 cm. W przypadku wystgpienia w podtozu gruntow
o niskich no$nosciach nalezy bezwzglednie wykona¢ badania zageszczenia podtoza,
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a w przypadku uzyskania niezadowalajgcych wynikéw zastosowac dodatkowe rozwigzania
majgce na celu ustabilizowanie dna wykopu. Rury kanalizacyjne  nalezy uktadad
w odwodnionym wykopie, na wyrdwnanym podtozu, z zachowaniem warunku
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

- materiat do podsypki rur powinien spetniac nastepujgce wymagania:

e piasek, pospodtka lub zwir o uziarnieniu do 16 mm dla rur o Srednicy DN <400 do 32 mm dla
wiekszych $rednic, grubosci przynajmniej 100 mm + 0,1 DN.

e materiat nie moze by¢& zmrozony, nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

- zageszczenie podsypki do minimum 95% wg Proctora ;

- gérng warstwe podsypki wykonac bez zageszczania, ma to by¢ luzna warstwa piasku grub.
3-5 cm - warstwa wyréwnawcza;

- podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty sie na
catejjego dtugosci. Rura posadowiona na warstwie wyréwnawczej (o grub.3-5 cm) powinna
sie opiera¢ co najmniej na 1/3 obwodu.

- w miejscach tgczenia rur, w podtozu nalezy wykonac niecki montazowe o szerokosci
odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza; dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
podtoza od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekraczac 5 cm;

- dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacii
Projektowej, nie powinno byc¢ wieksze niz 10 % ;

-dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych w Dokumentacii nie powinno
przekraczac +1 cm ;

- wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnosci odcinka;

-studzienki kanalizacyjne standardowe lub zintfegrowane posadowione bedqg na
wyréwnanym podtozu z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm. Ksztatt i powierzchnie
podtoza nalezy dostosowaé do powierzchni dna studzienki.

Zageszczanie podsypki nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu
wstrzgsowym (maksymalny ciezar roboczy do 1,00 kN).

5.4.2 7asypka i zageszczanie gruntu

Zasypke przewoddw nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B 10736:99.

Do zasypywania mozna przystgpi¢c po zakohczeniu uktadania przewoddw i montazu
stfudzienek kanalizacyjnych, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym
badaniu szczelnosci odcinka kanalizacii.

Z uwagi na zatozenia projektowe uwzglednia sie wspdtprace rur z otaczajgcym osrodkiem
gruntowym. Z tego powodu bardzo istotne jest dotrzymanie zatozen przyjetych w projekcie
dotyczgcych: rodzaju gruntu, materiatu zasypki i obsypki oraz ich stopni zageszczenia.
Zatozone stopnie zageszczenia oraz parametry gruntowe sq $cisle powigzane ze sztywnosciq
nominalng SN rur poliestrowych odlewanych ods$rodkowo. Wadliwe przeprowadzona
obrébka gruntu jest moze prowadzi¢ do ponadnormatywnych odksztatcen przekroju rury
i obnizenia trwatosci rurociggu.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w frzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych z wytgczeniem
odcinkdw na ztgczach.

2. Po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej ztgczy rur.

3. Wykonanie zasypki gtdwne] do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami,
Z jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrkg umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami
i chodnikami nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni.

Po wykonaniu tgczeh i sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanatdw mozna przystgpi¢ do
wykonywania obsypki rGwnoczesnie z obydwu stron rurociggu, uwazajgc by kanat nie ulegt
zniszczeniu. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rure z wysokosci wiekszej niz 2 m. Przy
zageszczaniu warstwy ochronnej nalezy zwracaé uwage by zageszczarkami nie dotykad
bezposrednio rury.
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5.4.3 Obsypka

Z pierwszej warstwy grub. 10-15 cm wykonaé wsparcie dla rurociggu na kgt 120° (aby rura
opierata sie na min 1/3 swojego obwodu) stanowigce tozysko nosne rury o stopniu
zageszczenia pachwin do 95% w skali Proctora. Do zasypki nalezy uzywac materiat ziarnisty
zgodnie z wytycznymi projektowymi. Materiat obsypki nie moze zawiera¢ w zadnym
przypadku kamieni moggcych uszkodzi¢ rure. Nastepne warstwy obsypki do 60 - 70%
wysokosci rury zageszczac do stopnia Dpr =95% przy pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej
[max. ciezar roboczy 0,30 kN] lub lekkiej zageszczarki ptytowe] o dziataniu wstrzgsowym [max.
ciezar roboczy do 1,0 kN]. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywad
wykop w stanie odwodnionym. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno by¢ ograniczone
do minimum. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu na rure z wysokosci wiekszej niz 2 m.

5.4.4 Jasypka wstepna

Nastepnie nalezy wykonac¢ zasypke wstepng piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury, uzywajac lekkich urzgdzen zageszczajgcych - jak dla obsypki. Zageszczenie tej warstwy
winno wynosi¢ minimum Dpr = 95 %. Materiat zasypki nie moze zawieraé w zadnym
przypadku duzych kamieni mogqgcych uszkodzi¢ rure.

5.4.5 Zasypka gtéwna

W dalszej kolejnosci mozna wykonywacé zasypke gtdéwng gruntem rodzimym lub piaskiem.
Warstwa przykrywajgca, wystepujgca w przedziale wysokosci od 0,3 do 1,0 m nad
wierzchotek rury moze by¢ zageszczona za pomocqg Sredniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN) lub za pomocqg ptytowych zageszczarek
wstrzgsowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Srednie i ciezkie urzgdzenia do
zageszczania gruntu wolno dopiero stosowaé przy przykryciu rurociggu powyzej [,0 m.
Powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno wynosic¢:

-w terenach zielonych nie mniej niz Id=0,95

- pod drogami, chodnikami Is=1,0

Zageszczenie na catej szerokosci wykopu, warstwami o grubosci:

0,15 m — przy zageszczaniu recznym;

0,30 m — przy zageszczaniu mechanicznym

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym, a jednoczesnie podczas
zageszczania mechanicznego nie wolno naruszy¢ struktury gruntu sgsiadujgcego dlatego
przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebraé umocnienie wykopu (na jej
wysokosci). Stopien zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez
uprawnionego Inspektora. Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy uzyciu urzgdzen
katarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne.

5.4.6. Rury kanatowe

Rurocigg po wytyczeniu powinien by¢ montowany (przy uzyciu niwelatora wzglednie
poziomicy laserowej dla zachowania spadkdéw) w temperaturze powyzej 00 C, przy niskich
temperaturach nalezy pozostawic luz w kielichu (nie dopychac¢ do oporu). Przewdd na catej
dtugosci powinien $cisle przylega¢ do podtoza w, co najmniej 4 obwodu. W miejscach
kielichow podsypka przed wsunieciem nastepnej rury powinna by¢ wybrana. W przypadku
przerw nalezy zaslepiac rurociqg, szczegdlnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach
gruntowych (w gruncie nawodnionym). Przed zakohczeniem dnia roboczego bqgdz przed
zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego kanatu przed zamuleniem.

tgczenie rur kielichowych; nalezy posmarowaé bosy koniec i uszczelke S$rodkiem
utatwiajgcym poslizg i wciska sie bosy koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to
wciska sie do konca, a nastepnie cofa 1 cm. W przypadku ciecia rur - przed potgczeniem
bosy koniec nalezy sfazowac do kgta 150 w potowie grubosci rury.

Wbudowanie tréjnikéw; pod odejscia na rurociggu nalezy zamontowac tréjniki. W potgczeniu
bocznym nalezy stosowac tréjniki skosne, w potgczeniu gérnym tréjnik prosty. Tréjniki nalezy
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zamkng¢  korkiem z dodatkowym zabezpieczeniem przed wyporem w czasie préoby
szczelnosci.

5.4.7. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikdw nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjgtkiem tukdw
dla podtgczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtgczeniach do
kanatu ogdlnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustdw i przykanalikdw nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),

— dtugos¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potqczeniowej nie powinna przekraczac 24 m,

- witgczenie przykanalika do kanatu moze by¢é wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikdw powinny wynosi¢ od min. 15 %o do max. 400 %o z tym, ze przy
spadkach wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— witgczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kgtem min. 450, max. 900
(optymalnym 60°),

— witgczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowq nalezy dokonywad
tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku koniecznosci wtgczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnqtrz poza $ciankg studzienki,

— witgczenia przykanalikdw z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie

5.4.8. Studzienki kanalizacyjne zelbetowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatdw
w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch
kanatdéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy<¢ 0§ w 0§ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w frudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmochnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wtgcznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewngtrz studzienki. Rdznica
poziomdw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposdb  wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8),
a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez
wTransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajqg sie z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,
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- dna studzienki,
— wtazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykonac¢ stosujgc przejscia
szczelne.

Studzienki ptytkie mogqg by¢ wykonane bez komindw wtazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowdq, a na niej wtaz zeliwny
wg PN -EN 124:2015.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang
kinetq.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna miec
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu tj. 100% przekroju. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru
w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN — EN 124:2015. W innych
przypadkach mozna stosowac wtazy typu lekkiego.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast
w trawnikach i zielehcach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosSci min.
8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo
stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m. Stopnie ze stali w otfulinie z tworzywa sztucznego zgodne z PN-EN
13101:2005.

W celu unikniecia duzych spadkdéw kolektora wykonaé kaskadowe witgczenia do studni.
W celu zabezpieczenia przed przesuwaniem nalezy obetonowac ksztattki przy wtgczeniu
kaskadowym.

5.4.9. Komory przelotowe i potgczeniowe

Dla kanatdéw o $rednicy 0,8 m i wiekszych nalezy stosowacé komory przelotowe

i potgczeniowe projektowane indywidualnie, ztozone z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

- ptyty stropowej nad komorg,

— komina wtazowego $rednicy 0,8 m,

- ptyty pod wtaz,

- witazu typu ciezkiego Srednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

- wysoko$¢ mierzona od pdtki-spocznika do ptyty stropowej powinna wynosi¢ od 1,80
do20m,

— dtugo$¢ mierzona wzdtuz przeptywu min. 1,20 m,

— szeroko$¢ nalezy przyjmowac jako réwng: szeroko$¢ kanatu zbiorczego plus szeroko$c
pdétek po obu stronach kanatu; minimalny wymiar pétki po stronie wtazu powinien wynosi¢
0,50 m, za$ po stronie przeciwnej 0,30 m,

- wymiary w planie dla komédr potgczeniowych uzaleznione sq ponadio od wielkosci
kanatdw i od promieni kinet, ktére nalezy przyjmowac dla kanatdéw bocznych o przekroju
do 0,40 mréwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw

w odlegtosciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory potgczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch
kanatdéw bocznych.
Wykonanie potgczenia kanatdw, komina wtazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.
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5.4.10. Studzienki sciekowe

Studzienki §ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drog
i placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

— gtebokos$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— gtebokos¢ osadnika 0,5 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim
od wielko$ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowad, ze
na jednq studzienke powinno przypadac od 400 do 800 m2 nawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustdw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40
do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach
prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od zakohczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;.

Kazdy wpust powinien by¢ podtgczony do kanatu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej potgczeniowej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub wyjgtkowo za pomocqg wpustu
bocznego.

Wpustdw deszczowych nie nalezy sprzegac. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad
istniejacymi urzgdzeniami podziemnymi, mozna studzienke sciekowq wyptyci¢ do min. 0,60 m
nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym
urzgdzeniem i potgczony przykanalikiem ze studzienkg, jak réwniez z kanatem zbiorczym.
Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczac 3,0 m.

5.4.11. Uzbrojenie- separator substancji ropopochodnych

Na kanale deszczowym przed wylotem do rowu zaprojektowano lamelowy separator
substanciji ropopochodnych z by-passem wykonany z betonu C35/45 wibroprasowanego
zgodny z normq PN-EN 858. Dane separatora:

¢ DNwewn =1200 mm
e Qnom=10dm3/s
e Qmax =100 dm3/s

Separator umiesci¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta i sztuka budowlang.
Separatory lamelowe sg urzgdzeniami przeznaczonymi do oddzielania substancii
ropopochodnych z wod ptyngcych w systemie kanalizacji deszczowej. Budowa urzgdzenia
sprawia, ze zatrzymujg rowniez zawiesine tatwo opadajgcq, ktéra gromadzi sie w komorze
osadowej. Oddzielanie zanieczyszczeh nastepuje dzieki zjawiskom flotaciji i sedymentacii
podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wdd przez specjalnie skonstruowane
i chronione patentem sekcje lamelowe (zaluzjowe). Zastosowanie osadnika i separatora
na kanalizacji deszczowej spowoduje redukcje zanieczyszczeh w $ciekach deszczowych
ponizej wartosci wskazanych w Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r.
Wymiary separatora oraz budowa wg rys. szczegdtowego.

5.4.12. Uzbrojenie- osadniki piasku (piaskownik)
Na projektowanej kanalizacji deszczowe] zaprojektowano osadniki  piasku, przed

separatorem. Zadaniem piaskownika jest maksymalne zabezpieczenie separatora przed
zamuleniem dolnej czesci. Zaprojektowano piaskownik  wykonany <z elementéw
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prefabrykowanych z betonu C35/45 wibroprasowanego. Wymiary osadnika oraz budowa
wg rys. szczegdétowego. Osadnik umiesci¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta.
Dane osadnika:
OSsD

o V=2,5md

¢ DNwewn. =1500 mm

Eksploatacja i konserwacja separatora i osadnika wg wytycznych producenta
i obowiqgzujgcymi przepisami.

5.4.13. Miejsca kolizji i skrzyzowan.
Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewoddw i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizii z innymi
sieciomi prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na frasie
wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociqgi, kable, gazociggi
podwiesza¢ do konstrukciji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robdét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzeh pomiedzy kanatem a uzbrojeniem
istniejacym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowq.

Ponadto nalezy stosowac sie do warunkdw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu
z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U.
nr 97/2001 z dnia 11.09.2001. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi
nalezy stosowac¢ aktualne przepisy i wytyczne gestordw kabli. W przypadkach koniecznych
stosowac na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 1,5 m rury po obu
stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykonaé po wytgczeniu kabli spod napiecia
i pod nadzorem ich wtascicieli.

5.4.14. Badanie szczelnosci.

Badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2015-
10

5.4.14.1 Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W". Prébe wykona¢ na odcinkach

pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowad

przewody tj. wykona¢ obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza

na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawié nie zasypane.

Ponadto nalezy zabezpieczyé wszystkie otwory podparciem i zakorkowacé. Pozostawicé tylko

najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

- zamkngc¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kré¢ce z zaworami korkdéw
mechanicznych lub workdéw pneumatycznych,

- przewdd napetniac¢ wodqg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu
ale tak by warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa
i max 50 kPa,

— przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizacji,

- czas préoby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w toleranciji
1 kPa w stosunku do wartosci prébnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywad

dodang ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sq spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej

ilosci:

- 0,15 dm3/m?2w czasie 30 min. dla kanatdw,

- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatdéw wtgcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

— 0,40 dm3/m2w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczyé odpowiednig obsypkqg piaskowd.
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Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metodqg ,,L” wg PN-EN 1610:2015-10.

5.4.14.2 Préba nainfiltracje

Przeprowadzona wczesdniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjq szczelnosci
i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracijqg.

Probe nalezy wykonad tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Probe wykonaé na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujgc
dopuszczalng ilo$¢ wody z infiltraciji zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

5.4.15. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnagtrz izolacjg bitumicznag.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos$é i bardzo duzy
przedziat natezenia czynnika agresji) sposdb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czestotliwodcig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowanq przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnosciqg do 1 cm,
—  badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq zatozenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac =5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzionego w projekcie nie powinno
przekraczaé¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

24



ST - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do
+5mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowqg, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonany separator i osadnik piasku,
- wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidér robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Dtugo$¢ odcinka robdét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od
50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robét,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie sqczkow,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, studzienek sciekowych,

- wykonanie izolaciji rur i studzienek, osadnika, separatora,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- Wywdz gruzu z terenu rozbidrki z utylizacjg, na koszt wykonawcy,

- Wywdz materiatdw kamiennych do ponownego wykorzystania z terenu rozbidrki na
sktadowisko inwestora na koszt Wykonawcy (materiat stanowi wtasnos¢ inwestoral),

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

%, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom I,
Instalacje sanitarne i przemystowe".

% Instrukcja oznakowania robdét ( zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24, poz.184
z 1990r. ) ze zmianami
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% Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) ze zmianami

R/

% Aktualne normy i przepisy prawne dotyczqgce wbudowywanych materiatow i budowy
sieci kanalizacyjnych.

26



