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| UWAGI:

| - Rzedne 0,00 ~ 82.25 m n.p.m,;

| - Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
\ Normami, Warunkami  Technicznymi wykonania i odbioru robdt
‘ budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
} sztuki budowlanej;

| - Brak wskazania  na  rysunku technicznym  elementu, ktorego
\ zastosowanie  wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
\ rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
| koniecznosci  skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
} porozumieniu i za zgodq projektanta oraz Inwestora;

\ - Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawac w
\ dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego
} elementu  sig  odnoszq z uwzglednieniem  wszystkich  opisow
\

\

\

\

I

3,0%

Rd®150

technicznych i zasad sztuki budowlanej;

- Zaistaniate  niezgodnosci  pomiedzy opracowaniami oraz  stanem
istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z projektantem;

- Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i

+4,80 urzqdzenia muszq odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i
BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjq obiektu;

- Nalezy stosowa¢ materialy niepalne lub  niezapalne, emitujqce
bardzo ograniczonq ilos¢ gazéw ze spalania (s1), przy braku
emisji plonqcych kropel lub czgstek (d0) i nierozprzestrzeniajqce
ognia (NRO).

- / uwagi na mozliwose powstania  workéw snieznych pomiedzy
panelami PV, nalezy bezwzglednie usuwa¢ nadmiar  pokrywy
Snieznej z pofaci dachowych zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy z
dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2019r. poz. 1186 z poézn. zm. ObcigZzenie sniegiem nie moze
przekracza¢  wartosci  normowej obcigzenia  charakterystycznego
wynoszqce] 0,72kN/m?.

- Obiekt w czasie uzytkowania powinien by¢ poddawany okresowej
kontroli, co najmniej raz w roku, polegajgcej na sprawdzeniu stanu
technicznego elementow budynku narazonych na szkodliwe wplywy
atmosferyczne. Kontrole powinien zleca¢ wlasciciel lub zarzqdca
wlasciwe]  osobie  posiadajgcej  uprawnienia  w  odpowiedniej
specjalnosci.
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SCIANA ISTNIEJACA OTWOR DO WYBURZENIA
1 1 1

zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody
m.in.poprzez zastosgwanie drenazu —
rozwiqzani¢ systemowe

SCIANA' PROJEKTOWANA OTWOR DO ZAMUROWANIA
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200 C/ZESC A — ISTNIEJACA — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

457

394

435
443

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.(m?) Typ posadzki

633

A/1.1 Komunikacja 18.03 Gres

1715
30
qx 1715
30

90
200

A/1.2 Pomieszczenie techniczne 2.50 Gres
A/1.3 WC meskie 1.09 Gres
AJ1.4 Przedsionek WC — meskie 3.35 Gres

90
200
90
200
90
200
90
200
90
200
b

80 A/1.5 Prysznic 1.72 Gres

/70 A/1.6 we 0.95 Cres

80

il —_ Iy | ] |
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¥
h,=100cm

A7 Przedsionek WC 4.03 Gres

1087

+3,94
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|
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A/1.8 Przedsionek WC — damskie 1.98 Gres

130
227

90+30
| H=2,63m 210

A/1.9 WC damskie 1.09 Gres

Hs=2,63m

A/1.17 He=3,27m

Hs=3,25m

A/1.10 Komunikacja 6.81 Cres

225

A/1.11 Szatnia 12.44 Gres

A/1.12 Pomieszczenie socjalne 8.44 Gres

o A/1.13 Pokdj dzielnicowych 15.55 Gres

o .
I A/1.14 Pokdj biurowy ZPT 15.36 Gres
13 ‘ 90 A/1.15 Zespd! kryminalny 11.12 Gres
@ 200 A/1.16 Zespot kryminalny 13.50 Gres
S o A/1.17 | Centrala tqczy informatycznych 3.40 Gres
o A/1.18 Komunikacja 29.87 Gres

A/1.19 Sala odpraw / swiatlica 28.64 Gres
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Hs=3,27m Hs=3,26m Hs=3,26m Hs=3,25m Hs=3,24m

Hs=2,63m

A/1.20 Pokéj zatrzyman 9.83 Gres

342

303

A/1.21 Stanowiska ds. nieletnich 9.83 Gres

o A/1.22 Biuro komendanta 18.07 Panele podiogowe

A/1.23 Sekretariat / recepcja 18.60 Panele podiogowe
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90 90

200 200
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- Razem: 236.00

Powierzchnie i kubatury policzone wg normy PN—ISO 9836:1997
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PROJEKTANT JANUSZ BEDNARSKI podpis:
nr upr.: 967/75/Bg

SPRAWDZI GRAZYNA KONARSKA podpis:
nr upr.: GP-1V/8346/92/TO/90
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ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W

50 GNIEWKOWIE NA TERENIE DZIALKI NR 901 W GNIEWKOWIE
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TUTUL RYSUNKU

RZUT PIETRA

DATA WYDANIA: 11.2020r SKALA 1: 50 RYS.NR 3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
Rysunek nalezy rozpatrywae lqoznie z opisem technicznym. W zwiqzku z  ciqglym AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,

) : ! ; - s ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM |
funkcjonowaniem obiektu nie dokonywano odkrywek. Opracowano na podstawie wizji PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80  2000r, poz.904).

lokalnej z dn. 1 pazdziernika 2020r., a takze na podstawie dostepnych archiwalnych

zrodet i informacji udzie\omycw przez inwestora.




