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NAZWA:

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT

~,Rozbudowa budynku Ochotniczej
Strazy Pazarne] w Gniewkowie
na trenie dziatki nr 901 w Gniewkowie”

ADRES INWESTYCJI: jedn. ewid. 040703_4 Gniewkowo, lb. 0169 Gniewkowo
NUMER DZIALKI: DZIALKA nr 901

INWESTOR: GMINA GNIEWKOWO
ADRES INWESTORA: ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkwso

Kategoria obiektu budowlanego - VIl

ni

Zespot projektowy:

Oswiadczenie uczestnikédw procesu projektowefwojektanci éwiadczamyze w/w projekt zostat spogdzony

zgodnie z obowizujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznajisRawa prawna: art. 34 ust. 3d, pkt.

3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D2020, poz. 1333).
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SPIS TRECI
1. Strona tytutowa

2. Spis zawartdci dokumentacji projektowe;j.
3. Gswiadczenia, uprawnienia i przynalenosé¢ projektantow.
4. Projekt zagospodarowania dziatki nr 901

a) Decyzg nr 61/18 o warunkach zabudowy wydgmwzez Burmistrza Gniewkowa z dn. 12.06.2018r.
b) Opis techniczny
¢) Czs¢ rysunkowa:

Nr 00 Plan zagospodarowania terenu 1:500

5. Informacja BIOZ

6. Projekt architektoniczno-budowlany
a) opis techniczny
b) czs¢ rysunkowa — inwentaryzacja

Nr 1. Rzut piwnic 1:100
Nr 2. Rzut parteru 1:100
Nr 3. Rzut pktra 1:100
Nr 4. Przekréj A-A 1:50
Nr 5. Przekréj B-B 1:50
Nr 6. Elewacja 1:100
Nr 7. Elewacja 1:100

c) cz$¢ rysunkowa — projekt budowlany

Nr 1. Rzut piwnic 1:50
Nr 2. Rzut parteru 1:50
Nr 3. Rzut pktra 1:50
Nr 4. Przekrgj I-I 1:50
Nr 5. Przekréj 11-11 1:50
Nr 6. Elewacja 1:100
Nr 7. Elewacja 1:100
Nr 8. Zestawienie stolarki 1:50
Nr 9. Rzut fundamentow 1:50
Nr 10. Rzut konstrukcji dachu 1:50
Nr 11. Wigzar dachowy W-1 1:20
Nr 12. Fundamenty £F.1, SF.2, SF.3 1:20
Nr 13. Stopa fundamentowa SF.1 1:20
Nr 14, Stupzelbetowy $.1 1:20
Nr 15. Belkazelbetowa P.1 1:20
Nr 16. Wience Wn.1, Wn.2, trzpieTz.1, zebro rozdzielcz&R-1 1:20
Nr 17. Platforma ewakuacyjna 1:20

7. Projekt instalacji sanitarnej
a) opis techniczny
b) czs¢ rysunkowa - projekt budowlany

Nr S.1 Instalacja wod.-kan. 1:100
Nr S.2 Instalacja c.o. 1:100

8. Projekt instalacji elektrycznej

a) opis techniczny

b) czs¢ rysunkowa - projekt budowlany

Nr E.1 Instalacja &wietleniowa 1:100

Nr E.2 Instalacja wtyczkowa 1:100
Nr E.3 Instalacja odgromowa 1:100
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
dziatki o nr. ewid. 901

1. Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora

= wizja lokalna na dzialce i pomiary polowe

= mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500

= Decyzja nr 61/18 o ustaleniu warunkow zabudowy awdprzez Burmistrza
Gniewkowa z dn. 12.06.2018r.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowayhkd OSP w Gniewkowie. Teren
projektowanego zamierzenia to: dziatka o nr ewfail 8beb Gniewkowo, gm. Gniewkowo.
Budowa budynku gafawego, wymieniona w decyzji o warunkach zabudowig jest
planowana na tym etapie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr 901 jest wiasdoiag Gminy Gniewkowo. Na dzialce znajduje siudynek
Ochotniczej Stray Pazarnej, ktdrego dotyczy zamierzenie inwestycyjne dmadynek garau
trzystanowiskowego. Istniggy budynek OSP aytkowany jest przez OchotnigzStra
Pazarmg, Polic Paistwowy oraz Zespét Ratownictwa Medycznego. Dodatkowo aerartie
dziatki znajduje s plac manewrowy, parkingi oraz ziéle Dziatka uzbrojona jest w
przylacza wodocigowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, enexgetg, teletechniczne
oraz cieptownicze. Do dziatki zapewniony jest ddjaz drogi publicznej - istniggy.
Powierzchnia dziatki zamierzenia inwestycyjnego wsirD,3026ha.

Inwestor uzyskat decygjo ustaleniu warunkéw zabudowy nr 61/18 z dn. 1.20Q88r.
na rozbudow budynku OSP.

4. Uksztattowanie terenu, warunki gruntowe

Teren ptaski, do 20cm zdicy. Warunki posadowienia taw przyp dla piasku
gliniastego o stopniu plastyczw I = 0,30. Zwierciadto wody gruntowej przyp ponkiej
poziomu posadowienia budynku. Obiekt mgle zalicz do pierwszej kategorii
geotechnicznej. W trakcie wykonywania prac ziemngalery stosowa sic do postanowie
normy PN-68/B—06050 oraz punktu 2.4 wg PN-81/B-3020

W czasie wykonywania wykopdw pod pragte wodne i kanalizacyjne poziom waod
gruntowych powinien giutrzymywa ponizej dna wykopu. W przypadku wysgiienia kolizji
w czasie wykonywania robo6t ziemnych z adzeniami podziemnymi a nie zarejestrowanymi
w podkiadach mapowych, problem ten rglegtost niezwitocznie kierownikowi budowy i
przerwa prace budowlane. Wody opadowe odprowagnza teren budynku.



5. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

4.1. Projektowana rozbudowa budynku OSP

Przedmiot inwestycji usytuowany jest w cabna terenie dziatki budowlanej nr 901.
Planowana jest rozbudowa istaeggo budynku OSP w kierunku poinocnym. Rozbudowa
spowoduje powskszenie przestrzenizytkowej dla stray, a take powkkszy istniejcy gara
na wozy straackie. Usunjte przy tym zostanschody ewakuacyjne (elewacja potnocna) oraz
kolidujagca opaska wokot budynku. W zamian planuje sionta drabiny ewakuacyjnej i
utworzenie opaski szer. 100cm (kostka brukowa) woktanowanej rozbudowy z
nawigzaniem do istnigrej. Planowane gs nowe wejcia do budynku. Projektowana
lokalizacja rozbudowy budynku OSP jest zgodna skiag decyzf o warunkach zabudowy.

4.2. Sieci uzbrojenia terenu i obstuga techniczna

* Zaopatrzenie w energielektryczm — z istniegcej sieci elektroenergetycznej;
kolidujacy instalacg oraz lampg nalery zlikwidowas;

e Zaopatrzenie w wag z istniejcej sieci wodogigowej;

« Scieki socjalno-bytowe — do istnigiej sieci kanalizacji sanitarnej; projektowana
instalacja wewetrzna oraz studnia;

» Gospodarka odpadami statymi - wyw0z odpadow stalyahwysypiskosmieci po
wstepnej segregacii;

» Zaopatrzenie w energciepln — z istniejcego przydcza instalacji cieptowniczej;

» Odprowadzanie wod deszczowych z potaci dachowej o- istniepcej sieci;
projektowana instalacja wewtnzna oraz 3 studnie; kolichga instalacg nalezy
zlikwidowac;

» Zapewniony dosp do drogi publicznej — droga gminna (dz. nr 6064R)Piasta z
istniejgcego zjazdu;

* Wymagana ilé¢ miejsc parkingowych — nie dotyczy.

6. Zestawienie powierzchni poszczegoélnychegzi zagospodarowania dziatki

* Powierzchnia dziaiki:

- Dziatka nr ewid. 901 3026,0°m 100%

* Powierzchnia zabudowy dziafki:
ISTNIEJ4CA PROJEKTOWANA

- Budynek OSP (1a+1b) 299,8 i 4998
- Budynek niemieszkalny/gar42) 85,0 nf -bez zmian-

» Powierzchnia przeznaczone do komunikacji
- drogi i place, teren utwardzony 1465,6 m 1505,8 M

* Powierzchnia biologicznie czynna
- ogrody i tereny zielone 1175,6m 935,4 M



Projektowane powierzchnig ggodne z wydandecyzf o warunkach zabudowy.
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Teren dziatki objtej zamierzeniem budowlanym inwestora znajduje 13a terenie
objctym formg ochrony zabytkow. Podczas prowadzenia prac ziemmyaey zwrocic
szczegOlp uwag: na zawarté¢ mas ziemnych zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy ip2a 2003
r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dzz 2020 r. poz. 282 z pn. zm.). Osoby
prowadace roboty budowlane i ziemng sobowpzane zabezpiecéynalezisko, wstrzynga
wszelkie prace i niezwtocznie powiad@nwWojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

8. Ochrona obiektow na terenach goérniczych, zaginych powodz i osuwiskami

Inwestycja ley poza obszarem oddziatywania gorniczego oraz rotega na
wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalie zi@, ani te& prowadzeniu
dziatalngci gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magamgnia substancji oraz
skladowania odpadow z gorotworu. Teren dzialki je&t pot@zony midzy linig brzegu a
watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim dgiem, w ktorym wybudowano
trag walu przeciwpowodziowego, nie jest @k wysp@ i przymuliskiem, ani obszarem
morskiego pasa nadbrzeego. Nie jest rowniestrefy przeptywdw wezbnra powodziowych.
Teren nie jest narany na szkodliwe wptywy robdt gorniczych, osuwiskao nie jest
zagraony powodz.

9. Ochrona gruntéw rolnych i lesnych

Dziatka zamierzenia inwestycyjnego nr 901 posiadam powierzchng 0,3026 ha i$
to grunty zabudowane i zurbanizowane klasy Bi. Mist wymagana zgoda na zmgan
przeznaczenia gruntow.

10. Informacje i dane o przewidywanych zagrgen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest elyj zadrg formg ochrony srodowiska.
Planowana inwestycja nie najedo przedsiwzig¢, ktdre mog znacaco oddziatywd na
srodowisko. Ponadto dziatka nie jest ¢hj miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycja nie bdzie zakidca korzystanie z nieruchomda sgsiednich. Inwestor spetni
warunki umow przydczeniowych i zaopatrzenia do sieci. Projektowanaestycja nie
powoduje zanieczyszcizepowietrza, wody i gleby, nie stwarza rowhieicigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje i zaktdceniktgtezne oraz nie ogranicza doptywu
swiatta dziennego do pomieszézprzeznaczonych na pobyt ludzi. \3sedztwie inwestyciji
nie ma drzewostanu, ktore kolidowatoby z jego poeém. Zachowany jest degt do drogi
publicznej z istnigjcego zjazdu. Dla terenu @bggo inwestyg nie wystpuja, ani nie
przewiduje s wystpowania zadnych zagrgen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Dla przedmiotowe] inwestycji nie jest ymagane uzyskanie decyzji
srodowiskowej.



11. Obszar oddziatywania inwestycji

W trakcie rozpoznania, polegaggo na identyfikacji prawdopodobnych wptywow
przedsg¢wzigcia na srodowisko stwierdzono,ze zastg oddziatywania przedmiotowej
inwestycji nie wykracza poza granice dziatki 90anderzenie inwestycyjne zaprojektowano
zgodnie z podstayprawnry:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D220, poz. 1333), art. 3 pkt. 20.;

b) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeniz.U. 2020 poz. 293 z pd. zm.) —
Decyzja 61/18 o warunkach zabudowy znak: RGp.6B3RM7 z dn. 12.06.2018;

c) Warunki techniczne, jakim powinny odpowigdbudynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019,
po0z.1065 z pM. zm.);

d) Rozporadzenie Rady Ministréow z dnia 10.09.2019 r. w speapwizedsiwzie¢ mogicych
znacaco oddziatywa nasrodowisko (Dz.U. 2019, poz.1839).

12. Opracowanie Projektu Zagospodarowania

Projekt zagospodarowania zabudowy dziatki nr ewdl wykonano na mapie do celow
projektowych w skali 1:500 wykonanej przez Ustugeddezyjno-Kartograficzne Dariusz
Nowak (upr. nr 16491).

Projektant Projektant
Janusz Bednarski mgr inz. Kamil Serkowski

967/75/Bg WKP/0083/POOK/15
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

Informacj ¢ dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowiawg wymogow:
ROZPORADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca P3 r. w
sprawie informaciji dotycgcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsteia
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126) - 8§2.1.

82.1. Informacja dotyera bezpieczestwa i ochrony zdrowia, zwana dalej "informgc;
zawiera stroatytutows i czes¢ opisowa.

1. Strona tytutowa zawiera:
a) Nazwe i adres obiektu budowlanego;
b) Imi¢ i nazwisko lub nazwinwestora oraz jego adres;

c) Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta, spdeapcego informag;.

2. Cz4¢ opisowa zawiera:

a) Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanega @@ejnaé realizacji
poszczegdlnych obiektéw;

b) Wykaz istniejcych obiektow budowlanych;

C) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lukente ktére mog
stwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

d) Wskazanie dotycre przewidywanych zagren wystpujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, olélajace skat i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikdw przed przygtieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;
f) Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh

niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigjych
bezpieczn i sprawn komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuac na wypadek praru,
awarii i innych zagrgen.



CZESC OPISOWA

|. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanegooraz kolejnosé realizacji
poszczegodlnych obiektéw.

Zakres robot obejmuije:

. ZAGOSPODAROWANIA PARCELI
— roboty nawierzchniowe,
— roboty poradkowe,
. ZMIANA SPOSOBU W.YTKOWANIA
— roboty ziemne, wykopy,
— roboty betonowe i zbrojarskie,
— roboty izolacyjne,
— roboty murowe,
— roboty ciesielskie,
— roboty dekarskie,
— roboty wykaczeniowe,
— roboty poradkowe.

Il. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Dziatka nr 901 jest wiasioig Gminy Gniewkowo. Na dziatce znajduje siudynek
Ochotniczej Stray Pazarnej, ktdrego dotyczy zamierzenie inwestycyjne dradynek garau
trzystanowiskowego. Istniggy budynek OSP aytkowany jest przez OchotnigzStra
Pazarmg, Polic Paistwowy oraz Zespét Ratownictwa Medycznego. Dodatkowo aerartie
dzialki znajduje si plac manewrowy, parkingi oraz ziéleDziatka uzbrojona jest w
przylacza wodocigowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, enexgetg, teletechniczne
oraz cieptownicze. Do dziatki zapewniony jest ddjaz drogi publicznej - istniggy.
Powierzchnia dziatki zamierzenia inwestycyjnego wsirD,3026ha.

lll. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkiub terenu, ktore mog stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, ktére getyvarzé zagraenie bezpieczsstwa
i zdrowia ludzi o ktérych mowa w art. 21laust. 2awsy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane:

1) Zakres robdt budowlanych, ktorych charakter, aaigacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko pawa zagréenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi, a w szczegokud przysypania ziemilub upadku z
WYSOKGCi

a) wykonywanie wykopow cscianach pionowych bez rozparcia oglgdkasci
wigkszej nz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachylefgian o gébokasci TAK
wigkszej nz 3,0 m

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokoi TAK



ponad 5,0 m,

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysakad powyzej 8 m NIE
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéxemystowych NIE
e) monta, demonta i konserwacja rusztowigorzy budynkach wysokich i
wysokaciowych, NIE
f) roboty wykonywane przyayciu dzwigéw lub smigtowcow, NIE
g) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych met@suwania konstrukcji na NIE
podpory,

h) monta elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych, NIE

i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnyobstaw, takich jak NIE
przyczokki, filary i pylony,

j) fundamentowanie podpor mostowych i innych ol@kbudowlanych na palach, NIE
k) roboty wykonywane pod lub w pobli przewodéw linii elektroenergetycznych, NIE
w odlegtaci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszz:
- 3,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV NIE
- 5,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powej 1 kV, lecz nieprzekraczgjym

15 kV, NIE

- 10,0 m - dla linii o nagciu znamionowym powiej 15 kV, lecz
: : NIE

nieprzekraczacym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o nagciu znamionowym powiej 30 kV, lecz

. . NIE
nieprzekraczarym 110 kV,
[) roboty budowlane prowadzone w portach i przysteim podczas ruchu NIE
statkéw,
m) roboty prowadzone przy budowlacktmacych woa, przy wysokdci NIE
pictrzenia powyej 1 m,
n) roboty wykonywane w poldu linii kolejowych; NIE
2) Zakres rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktbrywystpuja dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznyetgraajacych NIE
bezpieczéstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze peni10°C NIE
b) roboty polegajce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych TAK
zawierajcych azbest;
3) Zakres robot budowlanych stwarggjch zagraenie promieniowaniem NIE

jonizujacym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemyeshergii atomowej, NIE
b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w kténybyty realizowane

procesy technologiczne zyciem izotopow; NIE

4) Zakres robot budowlanych prowadzonych w pablinii wysokiego nagicia lub NIE

czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odledidai liczonej poziomo od skrajnych przewodow, NIE

mniejszej nt 15,0 m - dla linii o nagciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw,
L o . . o NIE

mniejszej nt 30,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powiej 110 kV,

c) budowa i remont: NIE

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), NIE

- sieci trakcyjnej i linii zasilajcej sie trakcyjm i urzadzenia elektroenergetyczne, NIE

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, NIE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyghy komputerowych, zwrzane NIE



z prowadzeniem ruchu kolejowego,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na olmzéiplejowym w warunkach

prowadzenia ruchu kolejowego; NIE
5) Zakres robot budowlanych stwarggjch ryzyko utonjcia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wpd NIE
b) monta elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych, NIE

c¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych oliiekbudowlanych na palach, NIE
d) roboty prowadzone przy budowlacktpzacych woa, przy wysokdci pictrzenia

powyzej 1 m; NIE
6) Zakres robét budowlanych prowadzonych w studnipod ziemd i w tunelach

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach¢twaach uradzen technicznych i NIE
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zagtknh,

b) roboty zwgzane z wykonywaniem przgjrurochgéw pod przeszkodami NIE
metodami: tunelow; przecisku lub podobnymi;

7) Zakres rob6t budowlanych wykonywanych przez§igych pojazdami

zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy lmvde, remoncie i rozbiorce NIE
torowisk

8) Zakres rob6t budowlanych wykonywanych w kesonaatmosfes wytwarzan

ze spezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncibraezy portowych i NIE

przepraw mostowych;

9) Zakres robot budowlanych wymagajch wycia materiatow wybuchowych:

a) roboty ziemne zwrane z przemieszczaniem lub gsgrzaniem gruntu, NIE
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworowistniejgcych elementach TAK
konstrukcyjnych obiektéw;

10) Zakres robd6t budowlanych prowadzonych przy @ant demontau

ciezkich elementéw prefabrykowanych — roboty, ktorychsa przekracza 1,0 t.
a) roboty budowlane prowadzone w portach i przyatdnpodczas ruchu statkdw, NIE
m) roboty prowadzone przy budowlacktmacych woa, przy wysokdci pigtrzenia NIE
powyzej 1 m,
n) roboty wykonywane w polau linii kolejowych; NIE

IV. Wskazanie dotyczce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

Nie wystpuja roboty budowlane, ktére mggtwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy zadnilipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Skala zagrien jest jednostkowa i ogranicza slo terenu dziatki 901 oblo Gniewkowo.
Rodzaj zagrazen — gtéwnie zwizane z pracami ziemnymi i rozbiérkowymi.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzau pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Nie wystpuja roboty budowlane, ktére mggtwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy imdhlipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Istnieje konieczn& prowadzenia instrukta pracownikéw przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych élioreych j.w.



Przy zmianie stanowiska pracy przez pracownika ppmeadzone zostanie szkolenie
stanowiskowe. Osoba odpowiedzialna za koordynabpzpieczéstwa na budowie:
kierownik budowy

VI. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczastwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych;

Nie wystpuja roboty budowlane, ktére mggtwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy iadh lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggineagraenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczn i sprawra komunikacg, umazliwiajacs
szyblky ewakuacj na wypadek pgaru, awarii i innych zagt@n — nie wykraczaj poza ogolne
warunki BHP przy robotach rozbiérkowych i budowlamontazowych szczegolnie
prowadzonych na wysokoach.

Projektant
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania projektu budowlanego.

1.Decyzja nr 61/18 o ustaleniu warunkéw zabudowy avggrzez Burmistrza
Gniewkowa z dn. 12.06.2018r.

2.Zlecenie na wykonanie projektu budowlanego.

3.Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

4.Wizja lokalna wraz z wykonannwentaryzacj obiektu

5.0bowigzujace normy i przepisy prawne.

2.0. Ustawy zwazane z projektem budowlanym.

Dz. U. Nr 80, poz. 717 - Ustawa o planowaniu i zagmarowaniu przestrzennym.
Dz. U. 2019, poz.1186 - Ustawa prawo budowlane.

Dz. U. Nr 109, poz.1156 - Warunki techniczne, jakiowinny odpowiad@budynki i ich
usytuowanie.

Dz. U. Nr 132, poz. 877 — Warunki techniczne, jakiawinny odpowiadabudowle
rolnicze.

Dz. U. 2019 poz. 1396 — Prawo ochrangdowiska.

Dz. U. 2020 poz. 310 — Prawo wodne.

Dz. U. 2019 poz. 1839 - Rozpadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wirea 2019 r. w
sprawie przedswzie¢ mogicych znacgco oddziatywa nasrodowisko.

Dz. U. 2020 poz. 470 — Ustawa o drogach publicznych

Dz. U. 2017 r. poz. 1161 — O ochronie gruntéw romylesnych.

3.0 Przeznaczenie i program zytkowy.

Projektuje s3 rozbudowg istniegcego budynku OSP w m. Gniewkowo. Rozbudowa
spowoduje powgkszenie przestrzenizytkowej dla stray, m.in. oswietlice szkoleniovd, a
takze powtekszy istniegcy gara na wozy straackie. Usungte przy tym zostap schody
ewakuacyjne (elewacja pétnocna) oraz kokdaj opaska wokét budynku. W zamian planuje
siec monta drabiny ewakuacyjnej i utworzenie opaski szer.cb@@kostka brukowa) wokét
planowanej rozbudowy z nagwianiem do istnigcej. Planowane gs nowe wejcia do
budynku.

Projektowany budynek OSP po rozbudowieddie budynkiem wolnostegym,
czesciowo podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym. Szer@koelewacji frontowej po
zrealizowaniu inwestycji bez zmian - 27,58n{do 30,0m wg WZ2).

Planowan rozbudow zaprojektowano na rzucie regularnym progtak10,0m x
20,0m. Planowana rozbudowgednokondygnacyjna (do dwoch kondygnacji nadziemnych
wg WZ). Maksymalna wysoko projektowanej rozbudowy 4,82m wzgledem powierzchni
terenu (od 4m do 9m wg WZ). Wysakodo okapu planowanej rozbudov@y89m i 4,12m
wzgledem powierzchni terenu (od 2,5m do 9m wg WZ). Poxgenia zabudowy
projektowanej rozbudowy 200nf (do 200m wg WZ). Dach rozbudowy — ptaski7° (3%)
oraz5° (7%) (do 10° wg WZ).

Wejscie do projektowanej zabudowy odbyivsic bedzie poprzez korytarz/wiatrotap
(pom. B/0.1) oraz poprzez istrieg pomieszczenie (pom. A/0.2) budynku do sali
szkoleniowej (pom. B/0.5). Korytarz (pom. B/0.1ambwi komunikagj do tazienki (pom.
B/0.2 i B/0.3), kuchni (pom. B/0.7) oraavietlicy szkoleniowej (pom. B/0.5). Dodatkowo z



sali szkoleniowe] mina dosté si¢ do tazienki dla niepetnosprawnych (pom. B/0.4)r&a
(pom. A/0.1) zostanie powkszony o dodatkow powierzchng w czsci rozbudowy (pom.
B/0.6).

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:

Parametry planowanej rozbudowy:

Dtugos¢ budynku: - 20,00 m
Szerokaé¢ budynku: - 10,00 m
Wysokas¢ budynku: - 4,82m
Powierzchnia zabudowy: - 200,0 nf
Powierzchnia iytkowa: - 175,7 nf
B/0.1. Komunikacja : 6,03m
B/0.2. Chiodnia - 4,32
B/0.3. Pom. gospodarcze - 599 m
B/0.4. Prysznic - 4,61m
B/0.5. Pom. gospodarcze : 93,22 m
B/0.6. Kotlownia - 50,88 M
B/0.7. Gara - 10,66 rh
Powierzchnia catkowita: - 704,9 nf
Kubatura brutto: - 2530,0m

Parametry budynku przed rozbudows:

Dtugos¢ budynku: - 27,58 m
Szerokaé¢ budynku: - 10,87 m
Wysoka¢ budynku: - 8,30m
Powierzchnia zabudowy: - 2998 nf
Powierzchnia iytkowa: - 542,7 nf
Powierzchnia catkowita: - 704,9 nf
Kubatura brutto: - 2530,0m

Parametry budynku po rozbudowie:

Dtugos¢ budynku: - 27,58 m
Szerokaé¢ budynku: - 20,77 m
Wysoka¢ budynku: - 8,30m
Powierzchnia zabudowy: - 4998 nf
Powierzchnia aytkowa: - 718,4 nf
Powierzchnia catkowita: - 904,9 nf
Kubatura brutto: - 3280,0m

4.0 Opis projektowanych pomieszcae

4.1 Korytarz — pomieszczenie B/0.1

Wejscie gtdbwne nowoprojektowanej gxi przechodzi przez komunikgcj(pom. B/0.1),
dostpne bezpfrednio z zewsgtrz od strony elewacji wschodniej (bocznej). Prapekane



posadzki wykon& z materiatu tatwozmywalnego, niengddiwego i antypglizgowego —
ptytki ceramiczne (gres), 30x30cm, gat. 1. (wg PN-E4411), PEI IV (wg PN-EN ISO
10545-7 oraz PN-EN 154:1996), R9 (wg DIN 51130)pkszary. Ptytki gresowe uktadane
na kleju o klasie jakwi C2 (wg PN EN 12004), S1 (wg PN EN 12002). Fugbidra& w
porozumieniu z inwestorem lubzytkownikiem obiektu w kolorze zkonym do koloru
ptytek, jako dwusktadnikowe o gr. 1,5mm. Pomiesngzedo wysokéci 1,5m pokryg
lamperi z tynku mozaikowegaywicznego w kolorze biatego kruszywéciany malowa w
kolorze biatym. Sufity wykonaz 2x ptyt GKB z paroizolagji przykryte izolacy akustyczgp
z lekkiej wetny mineralnej. Pomieszczenie wypgsgaw kurtyne powietrzry. Nad wejciem
zamocowa daszek z poligglanu komorowego o wymiarze 100x240cm. Przegiciem
jakichkolwiek materiatdw nalg otrzyma& akceptagj inwestora i uaytkownika obiektu.
Oswietlenieswiattem dziennym i sztucznym.s@ietlenie awaryjne wg projektu bramwego.

4.2 tazienki — pomieszczenia B/0.2, B/0.3, B/0.4

Projektowane posadzki wykofiaz materialu fatwozmywalnego, niengdiwego |
antypalizgowego — ptytki ceramiczne (gres), 30x30cm, dat(wg PN-EN 14411), PEI IV
(wg PN-EN ISO 10545-7 oraz PN-EN 154:1996), R9 @u¢y 51130), kolor szary. Plytki
gresowe ukfadane na kleju o klasie j@aC2 (wg PN EN 12004), S1 (wg PN EN 12002).
Projektowane ptytkiscienne wykona z materiatu tatwozmywalnego i niengdiwego —
ptytki ceramiczne (glazura), gat. 1., (wg PN—EN 1#¥ kolor biaty, na petn wysoka¢
pomieszczenia 4kznie z glifami i parapetem okna). Ptytki uktadareekleju o klasie jalkii
C2 (wg PN EN 12004), S1 (wg PN EN 12002). Fugi dodsiw porozumieniu z inwestorem
lub uzytkownikiem obiektu w kolorze zkdonym do koloru ptytek, jako dwusktadnikowe o
gr. 1,5mm. Sciany malowé& w kolorze biatym. Sufity wykona z 2x piyt GKBI
(wodoszczelna) z paroizolacj przykryte izolacg akustyczn z lekkiej wetny mineralnej.
tazienki wyposay¢ w elementy biatego monta: umywalki, pisuar, muszle w zestawie
podtynkowym odpowiednimi do przeznaczenia (np. d&db niepetnosprawnych) oraz
uchwytami dla niepetnosprawnych. Przedyaiem jakichkolwiek materiatbw natg
otrzyma& akceptagj inwestora i aytkownika obiektu. Qwietlenie swiattem dziennym i
sztucznym. Wentylatory tazienkowe gzetane wraz z dvietleniem 2z czasowym
op&nieniem. Gwietlenie awaryjne wg projektu braswego.

4.3 Kuchnia — pomieszczenie B/0.7

Do pomieszczenia kuchni maga dosta sie z komunikacji (pom. B/0.1). Projektowane
posadzki wykon& z materiatu tatwozmywalnego, niengddiwego i antypglizgowego —
ptytki ceramiczne (gres), 30x30cm, gat. 1. (wg PN-E4411), PEI IV (wg PN-EN ISO
10545-7 oraz PN-EN 154:1996), R9 (wg DIN 51130}jadkne w szachowngckolory biaty i
czarny. Projektowane plytkiscienne wykon& z materialu fatwozmywalnego i
nienasakliwego — ptytki ceramiczne (glazura), gat. 1., (W§l—EN 14411), kolor biaty, w
obszarze 160cm od poziomu posadzki. Ptytki uktademéleju o klasie jakei C2 (wg PN
EN 12004), S1 (wg PN EN 12002). Fugi dobéenra porozumieniu z inwestorem lub
uzytkownikiem obiektu w kolorze zldonym do koloru piytek, jako dwusktadnikowe o gr.
1,5mm.Sciany malowé w kolorze biatym. Sufity wykonaz 2x ptyt GKBI (wodoszczelna) z
paroizolacy i przykryte izolacy akustyczg z lekkiej welny mineralnej. Kuch@iwyposay¢

w okno podawcze podzieloseiankas HPL. Przed ayciem jakichkolwiek materiatéw natg
otrzyma& akceptagj inwestora i uaytkownika obiektu. Gwietlenie swiattem dziennym i
sztucznym.



4.4 Swietlica szkoleniowa — pomieszczenie B/0.5

Projektowane posadzki wykofiaz materialu tatwozmywalnego, niengdiwego |
antypalizgowego — ptytki ceramiczne (gres), 60x60cm, datiwg PN-EN 14411), PEI IV
(wg PN-EN 1SO 10545-7 oraz PN-EN 154:1996), R9 @#N 51130), kolor be. Fugi
dobier& w porozumieniu z inwestorem lukkyitkownikiem obiektu w kolorze zklonym do
koloru ptytek, jako dwusktadnikowe o gr. 3 mm. Potgieniu posadzki nie powinny
wystepowa progi medzy pozostatymi istnigtymi pomieszczeniami. Po wykonaniu
posadzki naley utozy¢ listwe przypodtogovs MDF, B-s1,d0 (wg PN-EN 13501-1) w kolorze
ztoty dgb (lub o ton ciemniejsze), a w miejscu stykamypch pokry podtogowych zapewai
listwy maskujce zblizone do koloru posadzKsciany malowé w kolorze jasnym szarym lub
biatym. Sufity wykondé jako podwieszany modutowy 60x60cm, A2-s1,d0 (wg-EM
13501-1), kolor biaty, o krawdzi prostej i powierzchni plaskiej, o wspoétczynniku
pochtaniania gwieku a,=0,95, wspoétczynniku odbici@wviatta 85%, odporne na czyszczenie i
odkurzanie na mokro. Sufit podwieszany powinien gdimdac¢ petny demontaelementéw w
przypadku prowadzenia prac konserwatorskich, npy prymianie wewstrznych instalacji.
Przed uayciem jakichkolwiek materialtbw natg otrzyma& akceptag inwestora i
uzytkownika obiektu. Gwietlenieswiattem dziennym i sztucznym. Wentylacja mechargczn
zahczana niezalmie. Wentylacja wypog@na w uradzenia do odzyskiwania ciepta z
powietrza wywiewanego O sprawdod temperaturowej co najmniej 50%. s\idetlenie
awaryjne wg projektu braowego.

4.5 Gara — pomieszczenie B/0.6

Projektowane posadzki wykofa z materialu tatwozmywalnego, niengdiwego,
antypalizgowego i przeznaczonego nha afieinia od pojazdéw mechanicznych — posadzka
cienkowarstwowa, Al (wg PN-EN 13501-1), wg systepnoducenta, kolor szary. Po
potozeniu posadzki nie powinny wygiowa progi midzy pozostatymi istnigcymi
pomieszczeniami. Sufit z ptyt lamelowych fazowanyctvetny mineralnej, A1 (wg PN-EN
13501-1) z warstw natryskowg w kolorze biatym. Przedayciem jakichkolwiek materiatow
nalezy otrzym& akceptagj inwestora i uytkownika obiektu. Gwietlenieswiattem dziennym

i sztucznym. Zaprojektowany system wentylacji mextenej zadczany niezalenie oraz
awaryjnie sterowany poprzez mikroprocesorowy detetenku wgla z wbudowasm syrery
alarmowg i akumulatorem wewgrznym. Wentylacja wypogana w uradzenia do
odzyskiwania ciepta z powietrza wywiewanego o spi@ai temperatur co najmniej 50%.
Projektowany 2x nawiew typu zetka min. 400x400mmsitewnikiem obrotowym NC do
przepustnic; wlot na zewtrz na wysokéci 200cm, a wylot wewsatrz na wysokéci 30cm od
posadzki. System detekcji tlenkue¢gla powinien by protokolarnie sprawdzony. Zetka
powinna by zabezpieczona systemowymi odbojnicami w koloraafito-czarnych,
chrongcymi nawiew przed ewentualnym uderzeniem. Projektmvstupy 31 powinny
posiadé zabezpieczenie systemowymi ostonami powierzchnmowyraz oznakowane
koloramizotto-czarnymi z elementami odblaskowymi.

4.6 Dostosowanie pomieszdzistniegcych do wymagazwigzanych z rozbudogv

W pomieszczeniu A/0.9 nalg wykona wentylacg grawitacyjm, korzystajc z
istniefgcych pionéw kominowych, po ich oczyszczeniu i ughieniu.

W pomieszczeniu A/0.8 nalg zdemontowa istniegca boazerg drewnian, wykona
nowe tynki, pokrg gtadzi, do wysokdéci 1,5m pokr¢ lampery z tynku mozaikowego
zywicznego w kolorze biatego kruszywsciany i sufit malowaw kolorze biatym.



W  pomieszczeniu A/0.2 nalg oczycic | zaimpregnow& srodkiem
przeciwogniowym B-s1,d0 (wg PN-EN 13501-1) element@rewnianych schodow
istniegcych. Naley rowniez wymiené drzwi na EI30s (dymoszczelne) ¢dizy
projektowanymi strefami p@rowymi wg zestawienia stolarki. Istrgely prog przy wyjciu
nalery zlikwidowat (co wigze st z przebudow chodnika) i obniy¢ istniegce drzwi.
Wszystkie istnigjce i projektowane instalacje elektryczne i sangapnzechodge przez
sciare oddzielenia pgarowego nalegy zabezpieczy poprzez zastosowanie przepustéwppo
Kazdy przepust naley oznaczy etykiey informacyjry oraz sporgdzic protokét
zabezpieczenia przepustow instalacyjnych z ich wgkaoraz zestawieniem graficznym ich
rozmieszczenia. Przy wieju projektuje sj przeciwpaarowy wyhcznik prdu, a w istniejca
rozdzielng (planowanej do przebudowy) najewyposay¢ w reczny rozhcznik awaryjny,
tak by dziatata niezammie od rozdzielni agci budynku, w ktérym funkcjonuje Komisariat
Policji. Gswietlenie awaryjne wg projektu bramwego.

W pomieszczeniu gzta cieptowniczego A/-1.2 natg zamontowa drzwi stalowe wg
zestawienia stolarki.

5.0. Ekspertyza techniczna istnigjcego budynku.

5.1 Elementy fundamentowe
Posadowienie budynku na fundamentach i tawathetowych stan dobry.

5.2 Sciany zewntrzne
Sciany grubéci 40 cm z cegly ceramicznej petnej. Widoczne nigle gkniccia rysy -
stan dobry

5.3.Sciany wewrtrzne
Sciany grubéci 30 cm z cegly ceramicznej pelnej. Wianie montowane gsinstalacje
techniczne stan dobry

5.4 Konstrukcja stropu
Piyta kanatowaelbetowa stan dobry

5.5 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka- stan dostateczny

5.6 Ogolna ocena budynku OSP
Istniejgcy budynek jest vdobrym stanie technicznym.

Rozbudowa budynku OSP w Gniewkowie na trenie dzialknr 901 w miejscowdci
Gniewkowo w konstrukcyjnej ocenie technicznej istniegcego budynku - nie rodzi
przeciwwskazai do realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestygyego.

6.0 Zatazenia projektowe.

6.1.0bliczenia przeprowadzono zgodnie z normami:

*  PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukciji.
* PN-EN 1991-1-1:2004 —Oddziatywanie na konstrukcje. Oddzialywania ogoln@iezar
objetosciowy, cezar wiasny, obejzenia uytkowe w budynkach.



PN-EN 1991-1-3:2005 -Oddziatlywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogol@hciyzenie
sniegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 ©ddziatywanie na konstrukcje. Oddzialywania ogoél@etdziatywania
wiatru.

PN-EN 1992-1-1:2008- Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogoineeguly dla
budynkdow.

PN-EN 1992-1-1:2008- Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogoRPmjektowanie ze
wzgkdu na warunki pgarowe.

PN-EN 1993-1-1:2006- Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguly o0gdln reguly dla
budynkow.

PN-EN 1993-1-8:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektoveangztow.

PN-EN 1996-1-1:2016- Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdiitee zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-82/B-020010bcigzenia budowli. Obejizenia statyczne.

6.2 Obchzenia:

— stale wg PN-82/B-02001

— zmienne wg PN-EN 1991-1-1:2004

— $niegiem wg PN—-EN 1991-1-3:2005, strefa I, teremmadny
— wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2005, strefa I, kategdria

6.3 Materialy konstrukcyjne:

— beton monolityczny C16/20, C20/25

— beton ,chudy” C8/10 (B10) na podbudew

— stal zbrojeniowa: B500SP, A-lll (St0, St3),

— stal konstrukcyjna S235, S355

— gazobeton kl. 600, kat. I, klasa wykonania A

— zaprawa do cienkich spoin projektowana (wg wyniggll-EN 998-2 i PN-EN 1996-2),
— bloczek betonowy C12/15 (B15)

— Zzaprawa cementowa M10
6.4 Warunki gruntowo-wodne

Warunki posadowienia taw przyp dla gliny piaszczystej o stopniu plastycariol, =
0,30. Zwierciadto wody gruntowej przyp ponizej poziomu posadowienia budynku. Obiekt
naleey zalicz do pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcigzkenywania prac
ziemnych nalgy stosowd sie do postanowi@ normy PN-68/B—06050 oraz punktu 2.4 wg
PN-81/B-3020.

6.50bliczenia statyczne.
- zamieszczone w projekcie archiwalnym.



7.0. Rozwazania konstrukcyjno — materiatowe rozbudowy:
7.1. Fundamenty isciany fundamentowe.

Projektowany poziom posadowienia fundamentow ngbakcsci 1,14 m poniej
poziomu terenu (zakmna gebokas¢ strefy przemarzania h= 1,00 m). Projektowane
fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamegtbw F.1 z betonu klasy C16/20 W8,
zbrojonych podhianie stay A-IlIN. Przekroj tawy fundamentowej wynosi: szemk 60cm,
wysoka¢ 40cm. Lawy wykoné& na podbudowie min. 10 cm z betony C8/10 (chudytet
Gruba¢ otuliny powinna by nie mniejsza @i 40mm. Zaprojektowano rowniestopy
fundamentowe SF.1 o wymiarach 1,00x1,00m z betdnC20/25 W8, zbrojonych stalA-
llIN, a takze SF.2 o wymiarach 1,00x1,00m i SF.3 o wymiara@®x),80m. Szczegotowo
rozrysowana konstrukcja fundamentéw wraz z zestawme stali zbrojeniowejstednice,
dtugasci, waga) znajduje siw czsci rysunkowej projektu konstrukcyjnego.

7.2. Posadzki.

Posadzki wykona zgodnie z przekrojami i rzutami budynku. Posadaigkona na
podbudowie. Posadzlo przepuszczaldoi do 1,5 %, przystosowamo natzenia ruchomego
sprztu oraz antypslizgowe wykong, jako betonowe zbrojone siatk#15x15cm @8mm.
Posadzk po wykonaniu nagi: — podda dylatacji, max o polach 25m

7.3.Sciany i zamurowania.

Sciany zewstrzne i wewgtrzne, a take zamurowania wykomajako murowane z
gazobetonu gr. 24cm na zaprawie do cienkich spdigdzy istniejcym a projektowanym
murem wewitrznym zachowé szczeli dylatacyjm szer. 10-20mmSciany zewstrzne
dociepli wetrg mineralry gr. 16cm.

Sciany fundamentowe monolityczne z betonu klasy @13.2)r. 24 cm wykonywane w
szalunku petnym lub z bloczkéw betonowych gridi@4 cm na zaprawie cementowej marki
M10. Sciany fundamentowe docieplone i izolowane hydraizplpoziomy i pionowa. Sciany
fundamentowe zabezpiecziplig kubetkowy oraz zaizolowastyrodurem gr. 14cm.

Sciany dzialowe murowsaz gazobetonu gr. 12cm na zaprawie do cienkichnspoi

7.4 Stropodach gstozebrowy, wience, trzpienie

Nad garaem wykon& strop gstazebrowy Teriva z betony C20/25, w klasie
odporndci ogniowej REI60. Strop wykowka wg projektu konstrukcji i wytycznych
producenta pod nadzorem kierownika budowy. Dodiepérstwg wetny i wyrobt spadki.

Wience zelbetowe wylewane z betonu klasy C20/25, zbrojorstalh A-IIIN B500SP
wykona zgodnie z rysunkami wg projektu konstrukcji. Zleme wieéica wykong& na
zaktad min. 80 cm. Wszystkie elemengtbetowe nalgy utwierdzt sztywno ze sap

Trzpieniezelbetowe wykon&jako monolityczne z betonu C20/25 zbrojonegoastal
[IIN B500SP wg projektu konstrukcji pod nadzoremerkwnika budowy. Wszystkie
elementyzelbetowe nalgy utwierdzt sztywno ze sap



Zaprojektowano nadp#a prefabrykowane z prostgtkych prefabrykatéw zgodne z
systemem producenta. Nadpao naley montow& pod nadzorem kierownika budowy
zgodnie z systemem producenta. Wszystkie elemazibetowe nalgy utwierdzt sztywno
Ze soh.

Belke zelbetowy P.1 wykond jako monolityczne z betonu C30/37 zbrojonegmstal
[IIN B500SP wg projektu konstrukcji pod nadzorenerkiwnika budowy. Bekk nalezy
polaczy¢ ze stupem &1 z betonu C30/37 zbrojonego st#l-IIIN B500SP wg projektu
konstrukciji.

7.5. Wigzar stalowy

Projektuje s¢ wigzar stalowy z elementéw rurowych kl. S355 zabezuey farbami
ogniochronnymi np. Flame Stal FPS firmy Carboline B30. Konstrukcja malowana
podktadem i farp nawierzchni w kolorze szarym. Ptatwie z ksztattownikow rurowwyc
mocowane do wizarow w ukfadzie dwupestowym. Platwie rownigz zabezpieczone fagh
ogniochrong do poziomu R30. Calé skzona petami ¢16. Wielkag¢ elementéw
prefabrykowanych przyjo talkg, aby byta maliwos¢ transportu kotowego na budeveraz
swobodny montaza pomog dzwigu samojezdnego. Rmizeniasrubowe wykoné na bazie
srub ze stali nierdzewnej, nalki po zmontowaniu zabezpieazprzed tatwym odkceniem
przez punktowe zaspawanie. Dach dapéoptyta warstwowg dachow PIR RE30, B-s1,dO,
kolor ciemny szary.

7.6. 1zolacje termiczne.

Zaprojektowano docieplenigcian, posadzek i dachu. Naiany zastosowano 16cm
wetny mineralnej A=0,036W/mK mocowan na klej i kotki. Dach docieplony phyt
warstwowy PIR gr. 16cni=0,022W/mK. Stropodach dociephvetrg mineralr gr. 15cm +
warstwa spadkowa b=0,036W/mK oraz od spodu ptytami lametowymi z wemineralne;j
gr. 5cm 02=0,037W/mK. Styrodur gr. 12cm zastosowany na dderep posadzki o
A=0,036W/mK. Sciany fundamentowe od zewtrz 14 cm warstw izolacji ze styroduru o
2=0,030W/mK.

7.7. 1zolacje przeciwwilgociowe.

- Poziome:

Izolacja na tawach fundamentowych — 2 x papa asfatna lepiku na ggco.

Izolacja w posadzce przyziemia— 2 x folia PE lubeiisystemowe izolacje posiagtag
stosowne atesty ITB i dopuszczenia.

- Pionowe:

Izolacjascian fundamentowych bryty budynku dysperbitem tey®we np. IZOHAN

8.0. Wykonczenie zewstrzne

8.1. Kolorystyka wykaczeniowych materiatow elewacyjnych jest dowolnietitowana
przez inwestora

8.2. Elewacje.

Tynki zewrgtrzne — tynk cienkowarstwowy na siatce szklanej #Hikasowy,
paroprzepuszczalny.



8.3. Cokot.

Piyty styrodurowe otynkowane cienkowarstwowym fignk wodoodpornym mozaikowym
na siatce z wtdkna szklanego.

8.4. Okna i drzwi.

Wg zestawienia stolarki.

8.5. Obrébki blacharskie:

Zastosowa obrobki dachowe systemowe lub wykoériadywidualne z blachy ocynkowanej
powlekanej. Rynny i rury spustowe z blachy w kotbravg elewaciji.

9.0. Wykonczenie wewgtrzne

9.1. Tynki wewntrzne.

Wykona w technologii mokrej jako cementowo-wapienne.

9.2. Malowanie i powtoki zabezpiecazeg.

Sciany wewrtrzne malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymikolorze wg opisu
projektowanych pomieszca®raz ustalonym indywidualnie.

9.3. Nad pomieszczeniendwietlicy szkoleniowe] sufity wykona jako podwieszane
modutowe 60x60cm rozkmne symetrycznie w pomieszczeniu. Pozostate spéijwieszane
wykona z ptyty GKB oraz GKBI na stetal.

10.0Projektowane instalacje:
W budynku nalgy przewidzi€ nastpujace instalacje:
- Instalacja wodoggowa — wedtug projektu instalacyjnego.
- Instalacja kanalizacyjna sanitarna — do istej sieci
- Instalacja kanalizacyjna deszczowa — do isjn@gjsieci
- Instalacja wentylacyjna — grawitacyjna, wspomagarechanicznie
- Instalacja grzewcza - wedtug projektu instalaegm.
- Instalacja cieptej wody — wedtug projektu instal@mego.
- Instalacja odgromowa — wedtug projektu instalaego.
- Instalacja elektryczna - wedtug projektu instgjaega

11.0 Uwarunkowaniasrodowiskowe

Pobor wody realizowany za pompdstniegcego przydcza. Odprowadzenie wod
deszczowych do istniggej sieci. Emisji zanieczyszazev postaci gazow, odoréw — brak.
Odpady aytkowe (state) gromadzone w szczelnych pojemnik@ckmietniku) odbierane
przez wyspecjalizowane firmy. Brak znace] emisji hatasu, wibracji, a tak
promieniowania. Brak negatywnego wptywu obiektudnzewostan, wody powierzchniowe i
podziemne. Usytuowanie obiektu jest rogzzg@niem najkorzystniejszym z uwagi nagi
komunikacji pieszej oraz komunikacji kotowej zapeaygcej odpowiedrny komunikacg
transportu na terenie dziatki. Zaopatrzenie w eigexlgktryczn z istniepcego przydcza.

12.0 Dosepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Zapewniono dogp dla oséb niepetnosprawnych na kondygnacji partstp z poziomu
terenu. Dodatkowo obiekt wypasmo w tazienk dla osob niepetnosprawnych.

13.0 Wentylacja pomieszcaei instalacja z czujnikiem tlenku wegla

Wentylacja grawitacyjna poprzez wywietrzniki dacleowspomagane mechanicznie
w $wietlicy szkoleniowej. Projektuje siwentylatory o wydajnéci 100nt/h oraz nawiewniki
higrosterowalne min. 30tth w oknach. Wentylowaneeta réwniez projektowane azienki
poprzez wentylatory zg¢zapce s¢ wraz z gwietleniem.



W garau OSP przewidziano wentylgcjdwoma wentylatorami mechanicznymi o
wydajnasci 500nt/h oraz dwie czerpnie powietrza typu zetka min.x4@®mm z silnikiem
obrotowym NC do przepustnic zlokalizowane sasianach budynku. Wymagana krofao
wymiany powietrza na poziomie 1,5 kubatury/gogziGaty system instalacji wentylacyjnej
garau powinien by zahczony po wykryciu CO przez projektowany mikropromesvy
detektor tlenku wgla oraz niezalaie przez uytkownika za pomagwigcznika. Naley przy
tym uniemaliwi ¢ odckcie detektora od sterowania instafasjentylacji przez gytkownika.
Czujnik tlenku wegla przeznaczony jest do moatanaciennego na wysokoi ok. 150cm,
wyposaony w syreg alarmows, akumulatorem wewgtrznym i powinien speinia
wymagania wg PN-EN 50291-1:2010. Natesporzdzi¢ protokot z przeprowadzonego testu
sprawndci catego systemu wentylacji i detekcji tlenkuegha. Naley przeprowadz
szkolenie z obstugi instalaciji.

14.0. Warunki ochrony przeciwpaarowe;j

Podstawa prawna

Opracowanie dotygre ochrony przeciwg@arowej budynku spogzizone zostato na

podstawie poriszych aktéw prawnych:

- Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010m sprawie
ochrony przeciwptarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych inéve (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 ze zmianami);

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnicD@2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowani@@oz. 1065);

- Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009w. sprawie
przeciwpdarowego zaopatrzenia w w@draz drog pearowych(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Uzgodnienie projektu pod wzgédem ochrony przeciwpaarowej

Zgodnie z trécia 8 4 Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 v sprawie uzgadniania projektoudowlanego pod wzglem ochrony
przeciwpagarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) rozbudowa budynku OSfnaga uzyskania
uzgodnienia pod wzgtlem ochrony przeciwgarowe).

Opracowana zostata ekspertyza stanu ochrony prpezanowej budynku Ochotniczej Sta
Pazarne] w Gniewkowie — zatzona do niniejszego projektu budowlanego. Na podst
niniejszej ekspertyzy technicznej inwestor zz4o wniosek do Kujawsko-Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego fsiwowej Stray Pazarnej w Toruniu o uzgodnienie
wymaga przepiséw techniczno-budowlanych, spetnionych wssp inny ni podany w/w
rozporzdzeniu.

Projektant Projektant
Janusz Bednarski mgr inz. Kamil Serkowski
967/75/Bg WKP/0083/POOK/15
Sprawdzajcy Sprawdzajcy
Grazyna Konarska mgr inz. Stawomir Serkowski

GP-1V/8346/92/TO/90 KUP/0061/PWBKb/16
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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacjir@@nego ogrzewania i instalacji wod.-kan.
dla rozbudowy budynku OSP w m. Gniewkowo dz. rit,3fim. Gniewkowo.

2. Opis projektowanej instalacji zimnej wody
2.1 Obliczenie miarodajnego sekundowego zapotrzebawa na wode

Zestawienie urmzer i sekundowe zapotrzebowanie wody:

Rozbudowa

Sekundowe
Urzadzenie llos¢ |zapotrzebowanie

wody

[szt] |[dm?/s]

umywalka 4 0,07 0,28
ubikacje (sptuczka) 2 0,7 1,40
pisuar 1 0,3 0,30
zlewozmywak 2 0,07 0,14
zmywarka do naczy |1 0,15 0,15
Suma 2,27

Przeptyw obliczeniowy ok&ono zgodnie z PN-92/B-01706 postugusk wzorem:

Dla budynku:

q=0,682 (Yq,)>*- 0,14
gdzie:
gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych = 2¢2if/s

q= 0,682 2,27°%*—-0,14 = 0,85 drits = 3,06 n¥h

2.2 Opis projektowanego rozwazania

Doprowadzenie wody do budynku OSP jest poprowadzasgiepcego przyacza. Na
odefciu wody zimnej do budynku znajduje; zestaw wodomierzowy i zawory odcipeg
(pomieszczenie yzta).

Instalacja wody zimnej wewdtrz budynku rozprowadzona zostanie dla poszczeghbiny
weztow sanitarnych w bruzdackciennych, posadce, stropie i po wierzcéuian. Nad
przyborami sanitarnymi projektujecdbaterie czerpalne zlewozmywakgwb umywalkovy.
Podejcia instalacji zakaczy¢ srubunkami z zaworami odcinggymi, a podiczenie z
przyborami wykoné elastyczne za pomgavezy zbrojonych. Podégie do usfpu poprzez
zestawy montsowe. Przewody wody zimnej nale zabezpieczy przed skraplaniem @i
poprzez owingcie otulirg z pianki polietylenowej o grulioi izolacji 10 - 40 mm. Instalagj
wykong z rur cénieniowych polipropylenu PP-Rdzonych poprzez zgrzewanie.



3. Opis projektowanej instalacji cieptej wody wytkowej
3.1 Obliczenie miarodajnego sekundowego zapotrzebawia na woce

Zestawienie urgdzer i sekundowe zapotrzebowanie wody:

Rozbudowa
Sekundowe
Urzadzeni llos¢ | zapotrzebowanie
rzadzenie wody
[szt.] [dm?/s]
umywalka 4 0,07 0,28
zlewozmywak 3 0,07 0,21
Suma| 0,49
o Dla budynku:
o q=0,682(Yq)"*-0,14
0 gdzie:

0 gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych = Oct8*/s
0
o q=0,6820,49°*-0,14 = 0,35 drifs = 1,26 nh

3.2 Opis projektowanego rozwgzania

Dla potrzeb utrzymania czystm 1 zachowania podstawowych zasad higieny
przewiduje st instalacg cieptej wody aytkowej w projektowanych tazienkach oraz kuchni.
Przygotowanie cieptej wodyzytkowej nasipi z istniepcych uradzen grzewczych w pom.
wezta. Przewody wody cieptej nale prowadzé rownolegle z instalagj wody zimnej.
Odgatzienia dla poszczegoélnychemtdéw sanitarnych pod stropem w bruzddclkennych i po
wierzchu scian. Przejcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ostonowych, a
przestrzenie mdzy tulep a przewodem wypetaikitem plastycznym. Instalacwykona z
rur cisnieniowych polipropylenu PP-Rdzonych poprzez zgrzewanie

Przewody wody cieptej natg zabezpieczy przed wychtodzeniem otulinz pianki
polietylenowej o wspotczynniku przewodzenia cie®a@35 W/(m*K), laminowanej z
zewnmnytrz folig polietylenova o grubgciach zgodnych z Zg¢znikiem nr 2 do Rozpogdzenia
Ml z dnia 6.11.2008 r.Dz.U. Nr 201 , poz. 1238.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
teriat 0,035 W/(m - K"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej

rury
100 mm
Y2 wymagan z poz. 1-4

4| Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Y2 wymagan z poz. 1-4

prowadzone wewnarz budynku®

7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
10 | Przewody instalacji wody Iodowe}j 50% wymagan z poz. 1-4

11

Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone na zewnatrz budynku®

100% wymagan z poz. 1-4

Uwaga:
" przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubo&¢ warstwy izolacyjnej,
% izolacja ciepina wykonana jako powietrznoszezelna.




4. Pr6ba szczelngi

Po wykonaniu catej instalacji, przed zakryciem lokuzprzed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej natg wykona proke szczelnéci przy cénieniu probnym 1,5
— krotnej wartéci cisnienia roboczego zgodnie z ,Warunkami Technicznyiykonania i
Odbioru Instalacji Wodoggowych”, zeszyt 7, wydanie COBRTI INSTAL Warszawg03r.

5. Opis projektowanej instalacja kanalizacji sanitanej

5.1 Bilanssciekow
Suma réwnowanikdéw odptywu AW dla projektowanego budynku, przeptyw obliczeniowy.

Urzadzenie ¢ Odptyw jednostkowy Odptyw
umywalka 4 0,5 2,0
zlewozmywak 2 0,8 1,6
wc 3 2,5 7,5
zmywarka do naczy 1 0,8 0,8

Y AW, = 11,9 dni/s
Natezenie przeptywisciekow
Quw = K XY AW,

Quw= 0,5%/11,9 = 1,72 drils

5.2 Opis projektowanego rozwazania kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne powstge na terenie projektowanej rozbudowy odprowadzaie
instalacj po dzialce do projektowane] studzienki kanalizaeyj Miejsca wdczenia
kanalizacji odptywowej zaznaczono na rzucie partgcieki zbierane &da z poszczegdinych
przyborow w weztach socjalno-sanitarnych odprowadzane do kargilipad posadzkowej.
Przybory i uradzenia sanitarneg¢zone z kanalizagj musz mie¢ zamkngcie wodne —
syfony. Dla prawidtowego dziatania kanalizacji westvanej projektuje si pion wentylacyjny
kanalizacji zakaczone kominkiem wywiewnym i wyprowadzone nad padachow. Piony
kanalizacji sanitarnej natg wyposay¢ w rewizje (czyszczaki) umieszczone okoto 30 cm nad
posadzk dla umaliwienia okresowego czyszczenia kanalizacji. Piowykona z rur
niskoszumowych. Kanalizagjsanitara wykona z rur tworzywowych PVC-U, klasy S,
taczonych kielichowo za pomegcuszczelek gumowych. Przewody kanalizacyjne przy
rownolegtym uktadaniu ich z przewodami wodgmwymi, powinny zachowaodlegtaé co
najmniej 10cm. Przewody mocowado konstrukcji budowlanej za pomp®bejm lub
uchwytow w sposéb uniemtiwiajagcy powstawaniu zatamhia w miejscach paiczen.
Pomkedzy przewodem, a obeprstosowd podkitadki elastyczne. Obejmami mocaware
pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla cugrednicy @110mm i mniejszych,
wynosi nie wecej niz 1m. Przejcia przewodow przez przegrody budowlane wykoma
tulejach ochronnych. Przestfzmiedzy rug, a tulej wypetnic mag, plastyczi nie wchodac
w reakcje z rurami z PVC. PrZeja przewodow pod posadglprzezsciany fundamentowe
wykona w rurze ochronnej, zastosoévapaski dystansowe ptozy, wysakmptozy 41mm.



6. Instalacja C.O.
6.1 Opis projektowanej instalacja c.o.

Ciepto dla celow grzewczych i c.w. przygotowaredie w pomieszczeniugata z istniejcej
instalacji cieptowniczej. Warté wspotczynnikbw przenikania ciepta dla przegréd
budowlanych przyto zgodnie ze wskazaniami projektu budowlanego Zyran
architektonicznej. Temperatury obliczeniowe zetnane wg. PN-82/B-02403 dla strefy
klimatycznej Il t = - 18 °C. Temperatury wewrzne pomieszczeogrzewanych przgjo
zgodnie z PN-82/B-02402 oraz Rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpda budynki i ich usytuowanie
(Dz. Nr 75, poz. 690). W budynku zaprojektowano zegranie wodne grzejnikowe o
parametrach czynnika grzejnego 5535

Pomieszczenie gzta naley wyposayé w podeczny sprezt gasniczy i ustawé gasnice
proszkove 2 kg przy drzwiach weégiowych. Oznakowéamiejsce ustawienia gaicy zgodnie
z normy PN-92/N-01256/01. Prz&jia rurocagOw przezéciany w ostonach natg wykona
przy zachowaniu o odpowiedniej odpofoo ogniowej rownej odporrsci przegrody
budowlanej.

6.2 Rurociagi c.o.

Zaprojektowano instalagj dwururows. Na parterze naky zainstalowa rozdzielacz
wbudowany w&ciare. Od rozdzielacza natg wykona polaczenia z grzejnikami za pomgpc
rur tworzywowych np. PE-RT/AI/PE-RT wielowarstwowye wkiadly aluminiowg 16x2,0.

6.3 Montaz instalacji

Wszystkie przdgcia przewodow przez przegrody budowlane halevykona w rurach
ostonowych tak, aby nie stanowity punktow statydhiolng przestrzé nalezy wypetnic
materialem plastycznym niepowodcym zmian w strukturze przewodu.

6.4 Grzejniki

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano gidepasilane z dotu zapewnigje
wymagane, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta wipsmzeniach. Grzejniki montowa
nalezy na wspornikachiciennych na wysolkei ok. 10 cm nad posadgzkDopuszcza si
dopasowanie wielkkei grzejnikbw do araracji i zagospodarowania poszczegolnych
pomieszcze pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczegjgmkow.

6.5 Armatura
Projektuje s} zastosowanie nagtujacych typow armatury i ospgu:
o do regulacji iléci czynnika grzejnego doptywajego do grzejnikdw zastosowano
zawory termostatyczne np. firmy Danfoss
o w celu umaliwienia odckcia lub demontau grzejnikbw przewiduje si monta
zaworow odcinajcych RLV z maliwoscig spustu wody,

6.6 Odpowietrzenia
Przewiduje si monta automatycznych odpowietrznikow w korkach grzejmké

6.7 lzolacje termiczne i zabezpieczenie antykorozyg

Instalacje wykonane =z rur tworzywowych nagle izolowa termicznie izolag
prefabrykowan z pianki polietylenowej zgodnie z wymogami Rozpoizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. Dz.U. Nr 201 z@®238 w sprawie warunkow technicznych
, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, zgznik nr 2 , pkt.1.5.
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m*K) mulgpsci zasilanie/powrét. 1zolagj



nalezy prowadzé rowniez przez konstrukej stropow i scian jako tuleje ochronne dla
umazliwienia swobodnych wyditen poziomych i pionowych przewodow.

Wymagania izolacji ciepinej przewoddw i komponentdw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewar: centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

V2 wymagan z poz. 1-4

7 | Przewody wg poz. 6 utoZzone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej

budynku)

10 | Przewody instalacji wody Iodowe}j
prowadzone wewnatrz budynku?

11 | Przewody instalacji wody lodowej

prowadzone na zewnatrz budynku®

Uwaga:

" orzy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej,

% izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

50% wymagan z poz. 1-4

100% wymagan z poz. 1-4

6.8 Kompensacja wydtden liniowych

W przypadku zastosowania rur tworzywowych nie estieczne wykonanie kompensatoréw
wydtuzen cieplnych przy spetnieniu zaten:

- rury §§ mocowane punktami statymi, co max 6 m,

- minimalne wymagane raghlkompensacyjne podeja pod pion wynosi 1,5 m

- rury g prowadzone w rurze ostonowej (,peszla”) i majazliwos¢ kompensaciji wydizen
cieplnych w przestrzeni pogdzy rug a ,pesziem”

- rury g prowadzone dtugimi odcinkami na korytkach wspootey

Kompensacja wyditen termicznych bdzie s¢ odbywata poprzez zatamania, odgania i
boczne wygicie rur.

6.9 Préba cénieniowa

Calcé¢ instalacji po zakaczeniu montau naley podd& prébie cénieniowej wodnej
(cisnienie prébne powinno wyndsb bar i naley utrzyma& przez 45 minut).

6.10 Regulacja

Po zakaczeniu wszelkich prac morawych i prob dnieniowych naley wykona regulacg
instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworathdstatycznych.

Projektant
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mgr inz. Kamil Serkowski
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

- instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych w budyn
- instalacja elektrycznaswietleniowa w budynku;

- instalacja odgromowa,

- tablica bezpiecznikowa nn (TB);

- ochrona przeciwpoganiowa.

2. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z inwestorem;
- brarra architektoniczno budowlana niniejszego projektu;
- normy i przepisy bratowe.

3. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku odbywasie bedzie zalicznikowo z istnigcego przydcza w tablicy
bezpiecznikowej — przebudowanej rozdzielni gtowfiR{s) w pomieszczeniu gana Uktad
pomiarowy i zabezpieczenia przedlicznikowe (zabszzenie dobka do istniejcego
zabezpieczenia, stogaj stopniowanie) znajdowasic bedag w w/w zlgczu kablowo-
pomiarowym. Uktad sieci w budynku: TN-S.

4. Gltowny wyfcznik pradu

W czesci Komisariatu Policji znajduje siwytacznik p.pa, ktory pozostanie bez zmian.
Projektuje s§ dodatkowy wygcznik pudu przy wejciu do pomieszczeOSP, ktory sterowa
bedzie instalagy w czsci Ochotnicze] Stray Pazarnej i Zespotu Ratownictwa Medycznego
wraz z cescig rozbudowan. Przeciwpaarowy wyhcznik pgdu (PWP) powinien posiada
aktualry ocere technicza CNBOP-PIB. Przewdd railzy RG a PWP wykorgao odpornéci
ogniowej R90, zapewniggego odporn& w wysokiej temp. wraz z systemem zamochwa
PWP naley oznakowd zgodnie z PolskNormg. Dodatkowo wyposa/¢ nalery oznaczon
rozdzielng gtdwng w reczny rozicznik awaryjny. wigni¢ aparatu wyprowadgipoza drzwi
rozdzielnicy.

5. Tablica bezpiecznikowa w budynku

Rozdzieln¢ gtéwrmg (RG) w budynku zaprojektowano w obudowie podtynkpuP40 i
zlokalizowano w pomieszczeniu gassbudynku wg rysunkéw.

6. Instalacje odbiorcze

Zalecane trasy ukladania przewoddéw w pomieszczkniac
a) dla tras poziomych:

- 30cm pod powierzchaisufitu;

- 30cm nad powierzchqpodtogi;

- 100cm powyej powierzchni podtogi;

- W posadzce podtogi w rurkach instalacyjnych.

b) dla tras pionowych — 15cm odoteznic bgdz zbieguscian.

7. Instalacja gwietleniowa wewmtrz budynku

Projektuje si wykona instalaci przewodem YDYpo 3(4)x1,5 mr podtynkowo.
Przewody uktadapionowo i poziomo. Spet tagczeniowy mocowéana wys. 1,1m od podtogi.
Osprzt elektryczny w tazienkach i kottowni powinien oy klasie ochrony min. P44,
Rozmieszczenie wg rys. E.1.



Przewiduje si wyposaenie wszystkich poziomych i pionowych drég ewakuyiaggh w
obszarze zytkowania Ochotniczej Stzgt Pazarnej i Zespotu Ratownictwa Medycznego oraz
w czgéci rozbudowanej w @vietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie dziataniagmniej 1
godzire o natzeniu 5Ix. Instalag oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego mgle
wykona p/t przewodami typu YD¥o 3x1,5mm2 450/750V. Przewody prowadwi liniach
poziomych oraz pionowych 30cm pee€j sufitu. Sposdb rozmieszczenia opraw wynika z
rzutbw poziomych kondygnacji. Rozgalenia instalacji naley star& sie taczy¢ pod
oprawami, w przypadku braku takiej migvosci nalezry zastosowa uniwersalne puszki n/t
IP55 90x90x40. @vietlenie awaryjne wykortawg aktualnych aktow prawnych oraz norm
m.in wg PN EN 50172:2005, PN EN 1838:2005, PN-ENbG#2-22:2004/AC, PN-EN
61347:2005, PN-EN 60617-11:2004, PN-N-01256-5:1998:N-01255:1992, oraz posidda
aktualneswiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

8. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacg gniazd wtyczkowych wykoréa przewodem YDYpo 3x2,5mmi podtynkowo.
Przewody uktada pionowo i poziomo. Gniazda montotvaa wys. 0,3m od podtogi, a w
tazienkach, aneksach i kottowni na wys. 1,3m. Coheaw fazienkach, w kuchni i w gama
powinny by w klasie ochrony min. IP 44. Rozmieszczenie wg B2

9. Ochrona od poraen

Siet elektryczna odbiorcza w obiekciegdzie pracowa w uktadzie TN-S. Do kadego
gniazda wtykowego, oprawyswietleniowej i aparatu elektrycznego doprowadasobny,
oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronnyFREewody ochronne musposiada
izolacg koloru zielonozottego i naley faczye je do szyn ochronnych PE tablicy
bezpiecznikowej TB.

Ochrona przed dotykiem bezpednim (ochrona podstawowa)dzie zrealizowana:

- przez zastosowanie izolowaniag¢g@ czynnych (nalgy zastosowa przewody o
izolacji 750V);

- przez zastosowanie obudow i oston.
Jako uzupetnienie ochrony podstawowej w celueksgenia skuteczsoi ochrony przy
dotyku bezpérednim gda zastosowane ugdzenia ochronne gdiicowopgdowe.
Ochrona przed dotykiem p@dnim (ochrona dodatkowagdrie zrealizowana:
- przez zastosowanie samoczynnego geagnia zasilania (zastosowanie gazen
przetzeniowych);
- przez zastosowanie pokzen wyrownawczych.
Instalacg ochrony przeciwpotaniowej naley wykona wg norm serii PN-HD(IEC) 60364.

10. Instalacja pohczen wyrownawczych i uziemienie budynku

W budynku nalegy wykona& uziom fundamentowy o rezystancji<R0Q. Uziom naley
polaczy¢ z gtowrg szyryp uziemiagca GSU zlokalizowam w garau. Pohczeniami
wyrownawczymi nalgy obja¢ wszystkie przewodze czsci obce. Elementy te nale
pofaczy¢ ze solg w sposob trwaty. Miejscowe pmizenia wyrownawcze wykogprzewodem
koloru z6ttozielonego min. LgY 4mf a giéwne pajczenia wyréwnawcze min. LgY 16nfm
Polczenia wyréwnawcze powinny obejmatva

- przewdd ochronny PE linii zasitgiej budynek;

- zyly zewretrzne przewodow wspotosiowych, metalowe powiokigddh ekrany
wprowadzanych do budynkéw przewodow;

- wszelkie metalowe przewody wodne, kanalizacygmalinowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, gazowe itp. (dla instalacji gazowagtosowawstawlk izolacyjm);



- metalowe elewacje budynku, zbrojenia betonu damentéw.
Do gtownej szyny wyrownawczej GSU najepolaczy¢ wyzej wyspecyfikowane elementy i
urzadzenia.

11. Ochrona przepéciowa

W instalacji elektrycznej dulzie zastosowana ochrona przeciwprzepwa zapobiegafa
przeniesieniu gi na instalag wewretrzng budynku wysokiego potencjatu spowodowanego
przepeciami. Przewiduje si zainstalowanie w tablicy TB ogranicznikow kl. BH4C/
(czterobiegunowe).

12. Instalacja odgromowa

Dla obiektu przyto Il poziom ochrony odgromowej. Jako zwody orarzegwody
odprowadzajce stosowa drut stalowy ocynkowany DFeZa8mm. Uziom wykoné jako
otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej PFeZn 3@d.uziomu podiczy¢ rozdzielnie
oraz metalowe rury przatzy. Zwody pionowe prowadziw tynku lub dociepleniu w rurach
PCV grubdciennych. Zicza kontrolne zabudowaw puszkach kontrolnych wécianie
budynku. Po wykonaniu cafo instalacji naley sprawdzt jej rezysteng ktéra nie mae
przekroczy¢ wartasci 10 Q. Wszystkie urzdzenia metalowe nad powierzchndachu
podiczy¢ do instalacji odgromowej. Cainstalacg odgromowg nalezy wykon& zgodnie z
PN-EN 62305.

13. Wytyczne do planu BIOZ

Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumegatdderownik robdt zobowgzany jest
do sporzdzenia planu BIOZ, przy czym szczegdélna ugvaglery zwrock na:
- roboty montaowe,
- maszyny i inne ugdzenia technicznezyte do wykonania robot,

Przed przysipieniem do wykonywania robot, wykonawca powiniepaan& sic z
niniejsza dokumentacja.
Przewidywane zageenia wysgpujace podczas realizacji rob6t mondavych:

- istnieje niebezpiecastwo upadku pracownika z wysakd (drabina,
rusztowanie) skutkiem czego by smier¢ lub ciezkie urazy

Informacje o sposobie prowadzenia instralitpracownikéw:

- zapoznanie pracownikdw z zakresem i charakterendtrolsynikapcym z
projektu budowlanego

- 0golny instrukta BHP przed rozpoeziem robot obejmucy w szczegolngi:
imienny podziat pracy, kolejdé wykonywania zada oraz wymagania
bezpieczastwa i higieny pracy

- dodatkowy instruktaBHP w przypadku zmiany charakteru robét

- wszystkie instruktze powinny zostaodnotowane w zeszycie instrukia

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpiecZstwom wynikajcym z
wykonywania robét montawych:
- bezpdredni nadzor nad tymi pracownikami przez wyznaczenéym celu
osoby
- pracownicy powinni mié aktualne badania lekarskie dopuszgzajich do
prac na wysokgi
- wyposaenie pracownikow wrodki ochrony osobistej
Caly sprzt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robdbwmien by
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjaodoicenta. Ponadto powinien dy



utrzymywany w stanie zapewriaym jego sprawni, by¢ obstugiwany przez przeszkolony
personel, a tale by stosowany wycznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W
przypadku kiedy podczas pracy amzenia nagpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, naje
bezzwitocznie je unieruchomii odigczy¢ od zasilania w energielektryczn. Zabrania si
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracydzenia.

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, w tym nadzia kczne o nagdzie elektrycznym,
przed rozpoogiem pracy i przy zmianie obstugi powinnydgprawdzone pod wzglem
sprawngci technicznej i bezpiecznego sposobu ichytkowania. Operatorzy spgt
mechanicznego o nagizie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.
Szczegotowe informacje dotygze sporzdzenia planu BIOZ oraz samego bezpiéshea i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowtangodaje Rozpogrzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 1200zp 1125 i 1126 z 2003r. oraz
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003e. U. nr 47, poz.401 z 2003r.

14. Uwagi kaicowe

Prace powinny by wykonywane zgodnie z aktualnymi normami, przepisamymaganiami
eksploatacyjnymi oraz z wieglztechniczg i zasadami BHP. Wszystkie prace rigle
wykonywa w stanie beznagtiowym instalacji. Po zakazeniu prac elektrycznych naje
wykona pomiary rezystancji izolacji i pomiary ochronneabwodach elektrycznych oraz
uziemienia. Wyniki pomiardw i testow dizy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Projektant Sprawdzajcy
Stanistaw Szaegsny Piotr Sokotowski
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